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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 11.05.2011 Uberarbeitet am: 17.01.2011

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Alkutex Silikatreiniger

- Artikelnummer: 0745
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Reiniger

- Hersteller/Lieferant:
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Loningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138
E-Mail: fruewe@remmers.de
- Notfallauskunft:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline 0551 - 19240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

Y | C Atzend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R 34 Verursacht Veratzungen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Reinigungsmittel.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 111-76-2 Butylglykol Xn, Xi; R 20/21/22-36/38 | 2,5-5%
EINECS: 203-905-0

CAS: 1341-49-7 Ammoniumbifluorid T, C; R25-34 2,5-5%
EINECS: 215-676-4

CAS: 7647-01-0 Salzséure C, Xi; R 34-37 1-2,5%
EINECS: 231-595-7

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- nach Einatmen: Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.

Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspullen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:

Sofort Mund mit viel Wasser ausspulen und viel Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen

(Verdunnungseffekt).

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 MaBRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
Feuerléschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Besondere Gefiahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maglich.
Chlorwasserstoff (HCI)

- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loéschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen:
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
GroRere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspiilen, Abwasser
vorschriftsmafig beseitigen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.
FUr ausreichende Luftung sorgen.
- Zusatzliche Hinweise: Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Vor Frost schitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

111-76-2 Butylglykol

AGW |98 mg/m?, 20 ml/m?
4(11);DFG, H, Y

7647-01-0 Salzsaure

AGW |3 mg/m3, 2 ml/m?
2(1);DFG, Y

- Zusiatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz:
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter B, ggf. mit Partikelfilter P2
- Handschutz: Handschuhe - sadurebestandig.
- Handschuhmaterial
Handschuhe aus PVC.
z.B. Butoject der Fa. KCL, Chemikalienschutzhandschuh aus reinem Butylkautschuk
Butylkautschuk
z.B. Tricotril der Fa. KCL, Trikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
Nitrilkautschuk
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).
Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen
- Augenschutz: Dichtschlielende Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: farblos
Geruch: stechend

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20°C: 23 mbar
- Dichte bei 20°C: 1,68 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar

- pH-Wert bei 20°C: <2
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Ubergeordnet gelten die értlichen Einleiterrichtlinien.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser oder in Gewasser gelangen lassen; darf nicht unverdiinnt ins Abwasser
gelangen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeflhrt werden.
- Européischer Abfallkatalog

06 01 02 | Salzsaure

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVSE Klasse: 8 (C9) Atzende Stoffe

- Kemler-Zahl: 80

- UN-Nummer: 1760
- Verpackungsgruppe: [

- Gefahrzettel 8

- Bezeichnung des Gutes: 1760 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID)

- Begrenzte Menge (LQ) LQ7

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 8

- UN-Nummer: 1760

- Label 8

- Verpackungsgruppe: [

- EMS-Nummer: F-A,S-B

- Marine pollutant: -
- Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 8
- UN/ID-Nummer: 1760
- Label 8
- Verpackungsgruppe: [

- Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE)

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

¢| C Atzend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ammoniumbifluorid

- R-Sitze:
34 Verursacht Veratzungen.
- S-Sétze:
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
28 Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.
38 Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1: schwach wassergefahrdend.

gemaf Anhang 4 VwVwS
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- BG-Merkblatt: BGI 595 "Reizende Stoffe/atzende Stoffe"

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".

- Relevante R-Satze
20/21/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Bertihrung mit der Haut.

25 Giftig beim Verschlucken.

34 Verursacht Veratzungen.
36/38  Reizt die Augen und die Haut.
37 Reizt die Atmungsorgane.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit




