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Anwendungsgebiete

Für die manuelle Endreinigung von
keramischen Flächen und allen
anderen säurebeständigen Unter-
gründen, insbesondere als Sys-
temreiniger bei Arbeiten mit Pro-
dukten der Remmers Silikat -
Technologie.
Zur Bauabschlussreinigung nach
Verfugungsarbeiten mit Remmers
SF 1. Zur Entfernung von Schlei-
ern aus silanhaltigen Injektionen
oder Tränkungen.

Produkteigenschaften

Saurer Kraftreiniger zur grundrei-
nen Entfernung von Silikatschlei-
ern, anorganischen Silikatkrusten,
Rostfahnen und  Zementfilmen.
Alkutex Silikatreiniger ist frei von
APEO-Tensiden, Phosphaten und
organischen Lösungsmitteln.

Verarbeitung

Je nach Verschmutzung von 1:2
bis maximal 1:10  mit Wasser ver-
dünnt anwenden.
Die angesetzte Verdünnung von
Alkutex Silikatreiniger mit geeig-
netem Sprühgerät auftragen, für
ca. 15 Minuten einwirken lassen
und anschließend mit hartem
Schwamm oder Schrubber kräftig
einbürsten.
Schmutzflotte nicht antrocknen
lassen, gleich mit viel Wasser ab-
spülen.

Die besten Ergebnisse erzielt Al-
kutex Silikatreiniger bei der Be-
handlung von Schleierflächen, die
nicht älter als 48 Stunden sind.

Lieferform, Lagerung

Lieferform:
Kunststoffgebinde 5,0 l

Lagerung:
In geschlossenen Originalgebin-
den lagern, mind. 2 Jahre.

Arbeitsgeräte

Sprühgeräte aus korrosionsfesten
Werkstoffen (Hartkunststoff),
Schwämme, Bürsten bzw. Schrub-
ber, Gummi-Besen.

Hinweise

Nicht auf säureempfindlichen Un-
tergründen sowie unedlen Metallen
(Zink, Kupfer, Aluminium) anwen-
den.
Flächen, die mit dem Reiniger
nicht in Berührung kommen sollen,
sind durch geeignete Maßnahmen
zu schützen (z. B. Folie). Ein Rei-
nigungsversuch zur Prüfung der
Eignung ist generell notwendig.

Nicht zur maschinellen Reinigung
geeignet.

Inhaltsstoffe
(EG-Verordnung 648/2004)

5 – 15 % nichtionische Tenside,
unter 15 % Mineralsäuren,
0,1 % Duftstoffe, Farbstoff.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zu Entsorgung und
Ökologie können dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Persönliche Schutzausrüstung
bei Spritzverfahren erforderlich.
Atemschutzgerät Partikelfilter
P2 (Bezugshinweis z. B. Fa.
Dräger). Geeignete Schutzhand-
schuhe siehe Sicherheitsdaten-
blatt. Geschlossene Arbeitsklei-
dung tragen.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0745

Alkutex Silikatreiniger
Saures Grundreiniger-Konzentrat, lösemittelfrei

Produktkenndaten

pH-Wert (20°C): ca. 1,50
Dichte (20°C): ca. 1,05 g/ml
Schaumvermögen (DIN 53902): ca. 80 ml
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


