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Anwendungsgebiete 

Zur Intensivierung der Anfeuerung 
und der Holzmaserung. 
 
Zur Haftungsverbesserung auf 
Harthölzern und Exoten. 
 
Zur Verbesserung der Wasserfes-
tigkeit bei porigen Hölzern. 
 
Universell für Möbel, Innenausbau, 
Treppen und Parkett usw. 
 
Produkteigenschaften 

Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund 
ersetzt beim Dreischichtaufbau mit 
Aqua-Lacken den ersten Arbeits-
gang. 
Das Produkt ist sehr dünnflüssig 
und dringt tief in den Holzunter-
grund ein. Dadurch wird die An-

feuerung intensiviert und die 
Holzmaserung betont. Durch die 
tiefe Penetration kann auch auf 
harten Hölzern eine hervorragende 
Haftung erzielt werden. Bei grob-
porigen Hölzern (insbesondere 
Eiche) wird durch die exzellente 
Porenbenetzung ein Unterwandern 
des Lackfilmes durch Feuchtigkeit 
vermieden. Aqua ANG-404 An-
feuerungsgrund ist mit Pinsel, Rol-
le oder Spritzpistole einfach zu 
verarbeiten. Die nachfolgende 
Schichtlackierung kann nass-in-

feucht oder nach Antrocknung 
ohne Zwischenschliff erfolgen. 
 
Verarbeitung 

Mit Pinsel, Rolle, Airless-/Airmix-
Lackiergerät oder Fließbecherpis-
tole. Aqua ANG-404 Anfeuerungs-
grund ist gebrauchsfertig und wird 
nicht verdünnt. Das Holz muss 
trocken, sauber und fettfrei sein. 
Fettige und harzreiche Hölzer mit 
V-890-Verdünnung (Art.-Nr. 1955) 
abwaschen.  

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 1,02 g/cm³ bei 20°C 
Geruch: charakteristisch 
Flammpunkt: > 100°C 
Farbton: farblos 
Lieferform: Kunststoffkanister 5 l 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 3825 

Aqua ANG-404- 
Anfeuerungsgrund 
Spezialgrundierung zur Verwendung unter Aqua-
Lacken zur Intensivierung der Anfeuerung 
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Vor Gebrauch aufschütteln. 
Zulässige Holzfeuchte 8-12 %. 
Nicht unter 15°C verarbeiten. 
 
Fließbecherpistole: 
- Düsengröße  1,8 mm 
- Luftdruck 2 – 3 bar 
 
Airless-Lackiergerät: 
- Düsengröße 0,23 – 0,28 mm 
Materialdruck 80 – 120 bar 
 
Airmix-Lackiergerät: 
- Düsengröße 0,23 – 0,28 mm 
- Materialdruck 80 – 100 bar 
- Luftdruck 1,2 – 2,0 bar 
 
Hinweise 

Aqua ANG-404 Anfeuerungsgrund 
darf nicht mit anderen Lacken ge-
mischt werden und wird grundsätz-
lich unverdünnt und ohne Härter 
verarbeitet 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Die Reinigung der Arbeitsgeräte 
erfolgt mit Wasser. Hartnäckige 
Verschmutzungen mit Aqua RK-
898-Reinigungskonzentrat (Art.-Nr. 
3868) entfernen. 
 
Verbrauch 

80-120 ml/m². 
 
Trocknung 

Staubtrocken: ca. 1 Stunde 
Überarbeitbar: nass-in-feucht 
  5 Minuten 
 
Verdünnung 

Aqua ANG-404 Anfeuerungsgrund 
wird unverdünnt verarbeitet. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 1 Jahr. 

VOC-Gehalt 

EU-Grenzwert für das Produkt 
(Kat.A/e): 130 g/l (2010). 
Dieses Produkt enthält maximal  
50 g/l VOC. 
 
Sicherheitskenndaten 

Bei der Verarbeitung und Lage-
rung sind die üblichen Schutz-
maßnahmen einzuhalten. 
 
Persönliche Schutzausrüstung bei 
Spritzverfahren erforderlich. 
Atemschutz Kombinationsfilter 
mind. A2/P2 (Bezugshinweis z.B. 
Fa. Dräger). 
Geeignete Schutzhandschuhe 
siehe Sicherheitsdatenblatt. 
Geschlossene Arbeitskleidung 
tragen. 
 
Produktcode: M-GF01 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
Kennzeichnung 

WGK: 1 
ADR: -/- 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


