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Anwendungsgebiete

Für die Zwischen- und Schlußbe-
schichtung von maßhaltigen und
nicht maßhaltigen Holz-Alu-
Bauteilen aus Nadel- und Laubhöl-
zern im nichtfeuchtebelasteten
Innenbereich.

Produkteigenschaften

Wasserverdünnbare, schnelltrock-
nende Dünnschichtlasur auf Basis
hochwertiger Reinacrylate/Wachse
mit sehr guter wasserabweisender
Wirkung. Durch die geringe An-
feuerung und Vergilbungsneigung
erhält das Holz eine natürlich wir-
kende matte Oberfläche.

Verarbeitung

Pilzanfällige Holzarten mit einem
Holzschutzmittel grundieren. Das
Holz muss sauber, fett-, wachs-,
und silikonfrei sein. Zulässige
Holzfeuchtigkeit max. 15 % für
Nadelhölzer und max. 12 % für
Laubhölzer. Auf den grundierten
Flächen erfolgt die Verarbeitung im
Airless- oder Airmixverfahren.
Nach Trocknung und Zwischen-
schliff (220-280er Körnung) 2 Ar-
beitsgang vornehmen.
Beste Spritzergebnisse lassen sich
mit folgenden Düsen erzielen:
0,279 mm = 0,011 inch oder 0,33
mm = 0,013 inch bei einem Spritz-
druck von 70 - 90 bar. Die ange-
gebenen Werte beziehen sich auf
unverdünntes Material. Bestes
Spritzbild wird erreicht bei einer
Materialtemperatur von 15 bis
20°C.
Durch Probeanstriche bzw. Probe-
spritzungen ist die Verträglichkeit
mit dem Untergrund zu prüfen.
Holzartenspezifische Beschich-
tungsempfehlungen für die Be-
handlung von Fenstern und Au-

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3997

Induline LW-720 – 10
Lasur für Holz-Alu Beschichtungen, wässrig, zur
Zwischen- und Schlußbeschichtung

Produktkenndaten

Dichte: ca. 1,03 g/cm³ bei 20°C
Viskosität: ca. 2000 mPa s bei 20°C
Feststoffgehalt: ca. 25%
Glanzgrad: matt
Lieferform: Weißblechgebinde 5 l, 20 l
Farbtöne: 3997 farblos
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ßentüren können dem Systemfin-
der auf unserer Homepage
www.remmers.de entnommen
werden.

Verbrauch / Einbringmenge

Auftragsmenge:ca. 125-150 ml/m²
je Arbeitsgang
Naßfilmdicke: ca. 125-150 µm je
Arbeitsgang
Objektbedingte Abweichungen
durch Probespritzung ermitteln.
Die angegebenen Werte beziehen
sich auf unverdünntes Material.

Trocknung

Staubtrocken: ca. 30 Minuten
Griffest: ca. 1 Stunde
Überarbeitbar: ca. 3 Stunden
Praxsiswerte bei 20°C und 65 %
relative Luftfeuchtigkeit
Verdünnung
Falls notwendig mit Wasser (max.
5 %).

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebin-
den trocken u. frostfrei mind. 1
Jahr.

Hinweise

Induline LW-720 – 10 nicht bei
direkter Sonnenlichteinstrahlung
und unter 15°C oder über 30°C
verarbeiten. Die relative Luftfeuch-
tigkeit darf max. 85 % betragen.
Vor allem bei Serienfertigung ist
auf gute Be- und Entlüftung zu
achten. Dichtstoffe müssen an-
strichverträglich sein und dürfen
erst angebracht werden, wenn die
Beschichtung gut durchgetrocknet
ist. Weichmacherhaltige Dich-
tungsprofile verkleben in Verbin-
dung mit Dispersionslackfarben.
Weichmacherfreie Profile sind zu
verwenden. Bei Eichenholz kön-
nen durch Holzinhaltsstoffe mit
wasserverdünnbaren Disper-

sionslacken dunkle Verfärbungen
auftreten. Vorversuche sind zu
empfehlen, auch auf anderen
Holz-arten. Induline LW-720 – 10
farblos ist nicht für die Außenan-
wendung geeignet.

Zusammensetzung

Acrylat-Dispersion, Wachse, Was-
ser, Glykole, Organosiloxan, Kon-
servierungsmittel

Arbeitsgeräte, Reinigung

Handspritzpistolen, Automatic-
Spritzanlagen.
Arbeitsgeräte sofort nach Ge-
brauch mit Wasser und Spül-mittel
reinigen. Reinigungsreste ord-
nungsgemäß entsorgen.

VOC-Gehalt

Eu-Grenzwert für das Produkt
(Kat.A/c,d): 150 g/l (2007), 130 g/l
(2010). Dieses Produkt enthält
maximal 60 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten / Entsor-
gung

Für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren. Spritznebel nicht einat-
men. Während und nach der Ver-
arbeitung für gründliche Belüftung
sorgen. Bei Berührung mit den
Augen oder der Haut sofort gründ-
lich mit Wasser abspülen. Nicht in
die Kanalisation, Gewässer oder
Erdreich gelangen lassen. Nur
restentleertes Gebinde zum Recy-
cling geben. Flüssige Materialreste
bei der Sammelstelle für Altlacke
abgeben.

Produkt-Code: M-KH 01

Kennzeichnung

WGK: 1
GGVS/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


