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Anwendungsgebiete 

PUR BS-895-Beschleuniger 
kommt zur Anwendung, wenn die 
Verarbeitungstemperatur niedriger 
ist als im technischen Merkblatt 
angegeben oder eine schnellere 
Trocknung gewünscht wird. 
 
PUR BS-895-Beschleuniger kann 
in allen PUR-Lacken eingesetzt 
werden. 
 
Nicht für die Anwendung in  
1K-Lacken geeignet! 
 
Produkteigenschaften 

PUR BS-895-Beschleuniger ist ein 
Katalysator zur Beschleunigung 
der Trocknung von lösemittelhalti-
gen 2K Klar- und Buntlacken 
 
Verarbeitung 

Zugabe max. 2% auf Lack. 
Anschließend gut einarbeiten. 
 
Hinweise 

Die Zugabe von PUR BS-895-
Beschleuniger verkürzt die 
Topfzeit auf ca. 6 Stunden. 
 

Verbrauch 

Max. 2 % Zugabe auf Lack. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 12 Monate. 
 
Sicherheitskenndaten 

Gefahrenhinweise: 
Entzündlich 
Wiederholter Kontakt kann zu 
spröder oder rissiger Haut führen. 
Dämpfe können Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen 
 
Sicherheitsratschläge: 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht 
rauchen 
Dampf/Aerosol nicht einatmen 
Berührung mit den Augen und der 
Haut vermeiden 

Bei unzureichender Belüftung 
Atemschutzgerät anlegen 
 
Produkt-Code: M-VM 01 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
Kennzeichnung 

WGK: 1 
ADR: Klasse 3 III 
 UN 1123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktkenndaten 

Dichte: 0,88 g/cm³ bei 20°C 
Geruch: lösemittelartig 
Flammpunkt: ca. 25°C 
Gebindegrößen: Weißblechgebinde 1 l 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


