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Anwendungsgebiete 

Lösemittelhaltige Grundierung im 
Acryl-Zementlack-System zur Be-
schichtung von Auffangwannen 
und -räumen in Außenbereichen. 

Produkteigenschafen 

Verfestigung von Beton-, Putz- und 
Estrichflächen und Haftungsver-
besserung. 

Untergrund  

Untergrund auf Eignung als Be-
schichtungsträger überprüfen. Der 
Untergrund muss trocken, sauber, 
öl- und fettfrei sowie ausreichend 
tragfähig sein. Oberflächenver-
schmutzungen müssen entfernt 
werden. Im Erdreich liegende Bau-
körper müssen zum Erdreich hin 
gegen das Eindringen von Feuch-
tigkeit abgedichtet sein. 

Verarbeitung  

Die Grundierung erfolgt mit einem 
Flächenstreicher oder Pinsel. Ac-
ryl-Grund muss gut in den Unter-
grund eindringen. Pfützenbildung 
ist zu vermeiden.  
Er sollte nicht als glänzende 
Schicht auf der Betonoberfläche 
verbleiben.  
 

Hinweise            

Nicht bei direkter Sonneneinstrah-
lung, Regen und Objekttemperatu-
ren unter +5°C verarbeiten. 

Arbeitsgeräte, Reinigung  

Flächenstreicher, Pinsel lassen 
sich in frischem Zustand mit Ver-
dünnung V 101 reinigen (Art.-Nr. 
0978). 

Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  

Weißblechkanister 5 und 10 l 

Verbrauch:  

80-150 ml/m², je nach Saugfähig-
keit des Untergrundes. 

Lagerung:   

Im Originalgebinde verschlossen 
bei frostfreier Lagerung mind.  
12 Monate lagerfähig. 

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung  

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zu Entsorgung und 
Ökologie sind dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt zu entneh-
men.  

Produkt-Code:  
MG F 04 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 

Gruppe (A):  h  

Stufe 2 (2010)  max.  < 750 g/l 

Stufe 1 (2007):  max.  < 750 g/l 

Dieses Produkt enthält max.700g/l. 
 
 
 
 
 
 
 

Produktkenndaten 

Wirkstoffgehalt:  20 M-% 
Dichte:   ca. 0,88 g/cm³ 
Flammpunkt:  ca. 45° C 
Aussehen: farblose Flüssigkeit auf Lösemittelbasis 
Trockenzeit:  nach von 24 Std. bei 20° C / 65 % r.F. mit  

Acryl-Zementlack überarbeitbar 
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Verarbeitungs-

temperatur 
 Streichen/ 

Rollen 
 Lagerdauer  Kühl lagern         
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


