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Anwendungsgebiete 

Für die Erstellung farbiger, 
geschlossenporiger Oberflächen 
auf allen gängigen Untergründen 
im Innenausbau. Insbesondere zur 
Beschichtung mit Aqua PF-430-
Pigmentfüller vorbehandelter Flä-
chen. 
 Massivholz,  

Tropenhölzer vorab isolieren 
 gefüllerte MDF-Platten 
 Grundierfolien 
 Hartfaserplatten 
 Möbel 
 Innentüren 
 
Produkteigenschaften 

Umweltgerechter, deckender, 
wasserbasierter Acryllack für  
Lackierungen im Innenbereich. 
 

 Geruchsarm 
 Decopaint konform 
 Sehr gute Deckkraft 
 Leichte Verarbeitung 
 Gute Ringfestigkeit 
 In RAL- und NCS-Farben 

tönbar 

 Ausreichende Haftung auch 
auf Glas (nach gründlicher 
Reinigung der Flächen mit V-
890-Verdünnung) 

 Im Bedarfsfall wird durch die 
Zugabe von 5 % Aqua H-480-
Härter eine weitere Verbesse-
rung der Ringfestigkeit und der 

Produktkenndaten 

Bindemittel: Acrylat-Polymer 
Lieferform: 5 l und 20 l Weißblechgebinde 

 Sondertöne auch in 0,75 l und  
2,5 l Gebinden 

Farbtöne: 3802 CL-440/30 RAL 9016,  
  halbmatt 

3803 CL-440/30 RAL 9010, 
halbmatt 
3805 CL-440/30 Sonderfarbtöne 
(NCS-, RAL-Töne usw.), halb-
matt 

 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 3802, 3803, 3805 

Aqua CL-440/30-
Colorlack 
Sehr gut deckender 1K-Acrylat-Polyurethanlack für 
farbige Lackierungen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wasserbasiert  Für Innen  Für Innentüren  Für Möbel  Airless-/Airmix-

Spritzen 
Fließbecher-

pistole 

 Mischungs-
verhältnis 2 

Komponenten 

 Patentdisper-
ser verwenden 

 Trockenzeit 
überarbeitbar 
nach 3-4 Std 

 
Verarbeitungs-

temperatur 

 

 
Verarbeitungs-

zeit 

 

 
Verbrauch je 
Arbeitsgang 

 

 
Lagerdauer 

 

 
Frostfrei und 

kühl lagern vor 
Feuchtigkeit 
schützen und 

Gebinde 
verschließen 
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Chemikalienbeständigkeit er-
reicht 

 Entspricht DIN EN 71-3 
 Entspricht DIN 68861 – 1C 

und höher 
 
Verarbeitung 

Bevorzugt Airless- oder 
Airmixspritzen. Bei der Verarbei-
tung mit der Fließbecherpistole 
sollte Aqua CL-440/30-Colorlack 
mit 5 % Wasser verdünnt werden. 
 
Zur Verarbeitung mit Pinsel oder 
Rolle können ebenfalls bis zu 5 % 
Wasser zugegeben werden. 
 
Das Holz muss trocken, sauber 
sowie frei von Fett und Wachs 
sein. Fettige oder harzhaltige Höl-
zer mit V-890-Verdünnung (Art.-Nr. 
1955) abwaschen. Altanstriche 
anschleifen und sorgfältig reinigen. 
Je nach Untergrund kann ein 
Holzschliff mit 180-220 Schleifpa-
pier durchgeführt werden. An-
schließend die Holzoberfläche 
entstauben. Die Beschichtung 
kann direkt danach begonnen 
werden. Vor Gebrauch gut aufrüh-
ren. Nach Trocknung und Zwi-
schenschliff (220-280iger Körnung) 
2. Arbeitsgang vornehmen.  
 
Fließbecherpistole: 
- Düsengröße 1,8 – 2,0 mm 
- Luftdruck 2 –  2,5 bar 
 
Airless-Lackiergerät: 
- Düsengröße 0,28 – 0,33 mm 
- Materialdruck 80 – 120 bar 
Airmix-Lackiergerät: 
- Düsengröße 0,28 – 0,33 mm 
- Materialdruck 80 - 100 bar 
- Luftdruck  1,2 – 2,0 bar 
 
Für die Glanzgradangleichung, 
Erhöhung der Chemikalienbestän-
digkeit und Ringfestigkeit kann 
nach Antrocknung mit Aqua SL-
Schichtlacken innerhalb von 3 
Stunden ohne Zwischenschliff 
ablackiert werden. 
 
Hinweise 

Um eine einwandfreie Lackierung 
zu gewährleisten, sollen die Tem-
peratur des Lackmaterials und die 
Verarbeitungstemperatur nicht 
unter 15°C liegen (optimale Tem-

peratur 20°C). Vor der Beschich-
tung sollen die Werkstücke auf ca. 
20°C temperiert werden. 
Die relative Luftfeuchte soll  
45–55 % und die Holzfeuchte  
8–12 % betragen. 
 
Besonderheiten bei der Verarbei-
tung mit Härter:  
- Aqua H-480-Härter (Art.-Nr. 

3806) mit Wasser vormischen 
und nur unter Rühren zugeben 

- zum Rühren Patentdisperser  
(Art.-Nr. 4747) verwenden 

- Topfzeit der Mischung beträgt 
 max. 1-2 Stunden (Farbtonab- 
 hängig) 
 
Durch eine Probelackierung sind 
Farbton und Verträglichkeit mit 
dem Untergrund zu prüfen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Arbeitsgeräte sofort nach Ge-
brauch mit Wasser und Spülmittel 
reinigen. Hartnäckige Verschmut-
zungen mit RK-898-Reinigungs-
konzentrat (Art.-Nr. 3868, bitte 
Technisches Merkblatt beachten) 
entfernen. Reinigungsreste ord-
nungsgemäß entsorgen. 
 
Verbrauch 

120 - 150 ml/m² pro Arbeitsgang 
 
Trocknung 

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde. 
 
Schleiffähig und überlackierbar 
nach ca. 3-4 Stunden. 
 
Stapelbar nach Trocknung über 
Nacht. 
 
Praxiswerte bei 20°C und 65 % 
relativer Luftfeuchtigkeit. Niedrige 
Temperaturen und hohe Luftfeuch-
tigkeit verzögern die Trocknung. 
Eine Erhöhung der Luftwechselra-
te beschleunigt die Trocknung.  
 
Verdünnung 

Falls erforderlich mit 2 – 5% Was-
ser. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 1 Jahr. 

VOC-Gehalt 

EU-Grenzwert für das Produkt 
(Kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Dieses Produkt enthält maximal 
120 g/l VOC. 
 
Sicherheitskenndaten 

Bei der Verarbeitung und Lage-
rung sind die üblichen Schutz-
maßnahmen einzuhalten. 
 
Produktcode: M-LW01 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
Kennzeichnung 

WGK: 1 
ADR: -/- 
 
Allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis 

Auf Holzwerkstoffen gemäß Ab-
schnitt 1.2.1 der Baustoffklasse 
DIN 4102-B1 (schwer entflamm-
bar) 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


