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Anwendungsgebiete

Dauerelastisches, verrottungsfestes
Polyesterfaservlies für die Bewer-
tung rißüberbrückender Beschich-
tungen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Verbrauch:
Remmers Armierungsvlies 1,1 m/m²

Lagerung: 
Vor starker Wärmeeinwirkung ge-
schützt Aufbewahrung unbegrenzt.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicherheit
bei Transport, Lagerung und Um-
gang, sowie zur Entsorgung und
Ökologie, können dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 4310

Armierungsvlies
Polyestervlies

Produktkenndaten

Flächengewicht: 50 g/m²
Dicke: 0,35 mm
Höchstzugkraft: längs: > 100 N/5 cm

quer: > 100 N/5 cm
Höchstzugdehnung: längs: > 40 %

quer: > 40 %

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und An-
wendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Ein-
flusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine
Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den In-
halt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


