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Anwendungsgebiete 

Remmers BTM Bio Emulsion ist 
ein hochwertiges, universell ein-
setzbares Betontrennmittel.  
Geeignet für kunststoffbeschichte-
te und gehobelte Holz- sowie für 
Stahlschalungen. 
In Trinkwasser-Schutzgebieten 
einsetzbar. 
 
Produkteigenschaften 

 Mineralölfrei 
 Einsatztemperatur bis 70 °C 

(Schalungstemperatur)  
 Leicht nachwischbar  
 Verhindert Porenbildung weit-

gehend  
 Sorgt für saubere und gleich-

mäßige Oberflächen  
 Für den Einsatz im vertikalen 

Bereich geeignet  
 BTM Bio Emulsion greift Poly-

styrol-Schäume nicht an  
 Enthält einen gut wirksamen 

Korrosionsschutz für Stahl-
schalungen  

 Gut biologisch abbaubar 
 
Verarbeitung 

BTM Bio Emulsion ist gebrauchs-
fertig.  
Remmers BTM Bio Emulsion wird 
mit einem geeigneten Sprühgerät 
dünn und gleichmäßig auf die sau-
bere und trockene Schalung auf-
getragen.  
 

Tropfenbildung und Überdosierun-
gen sind zu vermeiden.  
BTM Bio Emulsion benötigt auf der 
Schalung eine Reaktions- und 
Ablüftzeit – je nach Umgebungs-
bedingungen – von ca. 
30 Minuten.  
 
Hinweise 

Das Gebinde muss vor Frost und 
direkter Sonneneinstrahlung ge-
schützt werden und ist nach jeder 
Entnahme gut zu verschließen. 
 
Arbeitsgeräte und Reinigung 

Sprühgeräte (K-Flächenspritze, 
Art.-Nr. 4040) mit Breitstrahldüse 
Nr. 111, Flächenstreicher bzw. 
kurzhaarige Besen, Gummischie-
ber und Lappen. 
Reinigung im frischen Zustand mit 
Wasser. 
 

Lieferform, Verbrauch, Lagerung 

Lieferform: 
Kunststoffkanister 10 l, 30 l;  
Fässer 220 l (PE),  
1000 l Container. 

Verbrauch: 
Je nach Art der Schalung  
ca. 10 – 15 ml/m

2 
bzw.  

1 Liter für ca. 65 – 100 m
2 
. 

 
Lagerung: 
Im Originalgebinde kühl, geschlos-
sen und frostfrei mindestens 
12 Monate. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung  

Bei der Verarbeitung von Beton-
trennmitteln in geschlossenen 
Räumen ist für gute Belüftung zu 
sorgen, um ein Einatmen des 
Sprühnebels im Spritzverfahren zu 
vermeiden.  
 
Remmers BTM Bio Emulsion darf 
nicht zusammen mit Hausmüll 
entsorgt werden. Nicht in die Ka-
nalisation gelangen lassen.  
 
Produktreste gemäß den behördli-
chen Vorschriften entsorgen. 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 1126 

BTM Bio Emulsion 
Trennmittel-Emulsion aus nachwachsenden Roh-
stoffen. 
Chemische und physikalische Trennwirkung mit 
Additiven und Korrosionsinhibitor,  
gut biologisch abbaubar. 
Produkt-Code: BTM 10. 

Produktkenndaten 

Rohstoffbasis:  Pflanzenöl-Wasser-Emulsion 
Dichte:  0,97 g/cm³ 
Farbe:  weiße Emulsion 
kinematische Viskosität: 7,5 mm²/s bei 20 °C 
pH-Wert:  neutral 
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Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


