
Seite 1 von 2 

 
0675 TM_01 10 EM 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Anwendungsgebiete 

Remmers Combi WR ist speziell 
zur schwach sauren Reinigung von 
mineralischen Wandflächen (Kalk-
sandstein, Ziegel, Sichtbeton), 
aber auch von empfindlichen Na-
tursteinoberflächen und Fliesen 
geeignet. Als Entkalkungsmittel für 
Fliesen und Platten in Duschen 
und Schwimmbädern. 
 
Produkteigenschaften 

Schwachsaurer Reiniger, ge-
brauchsfertig. Greift bei fachge-
rechter Verarbeitung auch emp-
findliche mineralische Baustoff-
oberflächen nicht an. Neben nicht 
zu tief sitzenden Verschmutzungen 
werden Kalk- und Mörtelschleier 
gelöst. 
 
Verarbeitung 

Saugende Untergründe sind gut 
vorzunässen, damit der Reiniger 
nicht zu tief in den Baustoff ein-
dringt.  
Remmers Combi WR auftragen, 
mit mechanischer Unterstützung 
(Wurzelbürste) reinigen und inten-
siv nachspülen. Keine Laugen als 
Neutralisationsmittel verwenden. 
Bei stärkeren Verschmutzungen 
kann eine Nachreinigung erforder-
lich sein.  
 
 
 

Große Flächen mit stärkerer Ver-
schmutzung mit Heißwasserdruck- 
oder Dampfstrahlgeräten bearbei-
ten.  
Angrenzende Flächen, die nicht 
mit den Reinigungspräparaten in 
Kontakt kommen dürfen, müssen 
mit PE-Folie abgedeckt werden. 
Das Anlegen von Probeflächen ist 
empfehlenswert. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Schrubber, Wurzelbürsten, Hoch-
druckreiniger.  
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kunststoffkanister  5 kg und 30 kg 
Verbrauch:  
0,3 - 0,5 l/m² je nach Anwendungs-
fall. 
Lagerung:  
Im Originalgebinde verschlossen, 
trocken und frostfrei, mind. 3 Jah-
re. 
 
 
 
 

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Berührung mit den Augen und der 
Haut vermeiden. 
Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
Dichte: ca. 1,04 g/ml 
pH-Wert: ca. 2,0 
Aussehen: farblos 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


