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Produkteigenschaften

Remmers DS-Clip ist ein Befesti-
gungsclip zur schnellen und siche-
ren Anbringung von Remmers-
System-Schutzbahnen.

Verarbeitung

Remmers DS-Clip wird im Abstand
von ca. 25 cm mit allen handelübli-
chen Befestigungsmittel in Anpas-
sungen an die spätere Gelände-
höhe fixiert. Zur Befestigung von
Remmers DS-Systemschutz wird
das Vlies ca. 10 cm von der Bahn
gelöst und die Bahn hinter den
Remmers DS-Clip gezogen. Die
Zähne des DS-Clips greifen in die
Bahn und das Vlies wird wieder
über den DS-Clip geführt.
Als Abschluß wird die Remmers
DS-Abschlußleiste eingelegt.

Hinweise

Remmers DS-Clip ist nicht ge-
sundheitsschädlich.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
PE-Beutel, 50 Stück

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zu Entsorgung und
Ökologie können dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0818

DS-CLIP
Befestigungsclip für Remmers DS-Systemschutz.
„Gefertigt in Lizenz an der DP-Anmeldung 102 42 132.

Produktkenndaten

Material: extrem stabiles Polyamid 6
Farbe: grau
Größe: ca. 55 x 130 mm
Wärmebeständigkeit: 170°C

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


