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Anwendungsgebiete 

Remmers Elastoflex-Füllfarbe ist 
aufgrund ihrer Produkteigenschaf-
ten in Kombination mit Funcosil BI 
und Elastoflex-Fassadenfarbe für 
wasserabweisende, kohlendioxid-
dichte Schutzbesch  ichtungen in 
der Betonsanierung sowohl auf 
kunstharzgebundenen als auch auf 
mineralischen Sanierungssyste-
men im Außenbereich einsetzbar. 
Außerdem als gut füllende Grund-
beschichtung für Porenbeton.  
Die Überstreichbarkeit tragfähiger, 
festhaftender Altbeschichtungen 
auf mineralischer oder kunstharz-
gebundener Basis ist möglich. 
Dadurch kann in vielen Fällen auf 
die kostenintensive Entfernung von 
tragfähigen Altbeschichtungen 
verzichtet werden.  
Elastoflex-Füllfarbe als elastische 
Grundbeschichtung mit und ohne 
Armierung, auf gerissenen Fassa-
denflächen (Rissgruppe I und II 
der einschlägigen BFS Merkblät-
ter) mineralischer Putze (DIN 
18550) MG PII und PIII (siehe 
WTA Merkblatt). 
 
 
 

Produkteigenschaften 

Elastoflex-Füllfarbe dient als hoch-
elastische Zwischenbeschichtung 
im Elastoflex-System. Sie ist leicht 
zu verarbeiten und kann für die 
verschiedensten Anforderungspro-
file in einem elastischen Beschich-
tungssystem eingesetzt werden. 
Elastoflex-Füllfarbe zeichnet sich 
durch eine hohe Rissüberbrückung 
und gute Füllkraft aus. 
 
 
 

Untergrund  

Der Untergrund muss sauber, fest, 
trocken und saugfähig sein. Nicht 
funktionsfähige Altbeschichtungen, 
sowie Algen und Moose entfernen. 
Risse >2 mm sind keilförmig 
aufzuweiten und mit Remmers 
Grundierung SV vorzubehandeln.  
Nach ausreichender Trocknung mit 
Elastoflex-Feinspachtel evtl. in 
mehreren Arbeitsfolgen schließen.  
 
 

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
Bindemittelbasis: UV- vernetzendes  

Acrylatcopolymer 
Pigmente: TiO2 
Extender: mineralische Füllstoffe 
Dichte: ca. 1,2 g/cm³ 
pH-Wert: >8,5 
Verdünnungsmedium: Wasser 
Farbton: altweiß 
 
Produktkenndaten der Beschichtung: 
Oberflächenstruktur: abhängig von der - 

Applikationsmethode 
Glanzgrad: matt 
Alkalibeständigkeit: bis pH 14 gegeben 
 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 2989 

Elastoflex-Füllfarbe 
Hochelastische, gut füllende Grundbeschichtung für  
das Elastoflex-Beschichtungssystem 
Acrylsäureestercopolymerdispersion mit Extendern und Pigmenten 
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Der Untergrund ist nach den  
Richtlinien für scheuer- und wet-
terbeständige Dispersionsfarben-
anstriche vorzubereiten. Beson-
ders zu beachten sind die  
BFS-Merkblätter der einschlägigen 
Arbeitsbereiche. 
 
Verarbeitung  

Beschichtung gerissener Fassa-
den auf Beton und mineralischen 
Putze der MG P II + P III mit der 
Rissgruppe gemäß dem Merkblatt 
Nr.19 des Bundesausschusses 
Farbe und Sachwertschutz.  
Grundieren der Flächen mit  
Grundierung SV, auf Beton mit 
Funcosil BI.  
Materialverbrauch bis zu  
ca. 0,3 l/m² je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes. 
 
Elastoflex-Füllfarbe wird ganzflä-
chig mittels Pinsel, Rolle oder  
Edelstahlkelle appliziert. Zur Ar-
mierung wird in die nasse Be-
schichtung ganzflächig ein Glasgit-
tergewebe (z. B. Kobau Glasgitter-
gewebe 5/5 Textile Glasfaser, 180 
µm stark und Maschenweite 
1,5x1,5mm) von oben beginnend 
falten- und blasenfrei eingebettet.  
Hierbei ist zu beachten, dass eine 
Gewebeüberlappung von mindes-
tens 10 cm Breite eingehalten 
wird. Sollten die Gewebeüberlap-
pungen oder die Maschen sichtbar 
sein, muss nach Trocknung der 
Armierungsschicht eine Nach-
spachtelung mit Elastoflex-
Füllfarbe erfolgen. Nach mindes-
tens 24-stündiger Trocknungszeit 
erfolgt dann eine zweimalige Be-
schichtung mit Elastoflex-Fassa-
denfarbe im Abstand von mindes-
tens einem Tag. 
 
 
 
 
 

Hinweise: 

Während der Beschichtung einer 
zusammenhängenden Fläche die 
Arbeiten nicht unterbrechen. Bei 
größeren Flächen mit mehreren 
Gerüstlagen wird zur Vermeidung 
von Ansätzen auf allen Gerüstla-
gen gleichzeitig beschichtet. Es 
wird immer nass in nass gearbei-
tet.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung, 
Regen, Wind und Temperaturen 
unter + 5 °C gemäß den Regeln 
des Handwerks schützen.  
Nachfolgearbeiten erst nach völli-
ger Durchtrocknung ausführen, 
frühestens nach 24 Stunden. 
Füllende Erstbeschichtung auf 
Porenbeton. Stärkere Beschädi-
gungen mit Porenbetonausbesse-
rungsmasse gemäß Herstellervor-
schriften ausführen.  
Grundieren der unbehandelten 
Flächen mit Grundierung SV oder 
alternativ mit Hydro-Tiefengrund. 
Materialverbrauch je nach Saugfä-
higkeit 0,3 - 0,5 l/m². 

Glatte Oberfläche 
Elastoflex-Füllfarbe mittels Lamm-
fellrolle applizieren. Je nach Saug-
fähigkeit des Untergrundes oder 
Witterungsbedingungen kann eine 
unbeschränkte Verdünnung mit 
Elastoflex-Fassadenfarbe erfolgen. 
Verbrauch je nach Untergrundbe-
schaffenheit 0,5 - 0,8 l/m². 
Mittels Pinsel die Fugen durch 
Nachziehen ausarbeiten. Dabei 
Materialanhäufungen vermeiden.  

Strukturierte Oberfläche  
Elastoflex-Füllfarbe mittels Lamm-
fellrolle gleichmäßig applizieren 
und je nach gewünschter Struktur 
mit der entsprechenden Struktur-
rolle strukturieren. 
 
 
 
 
 

Verbrauch je nach Untergrundbe-
schaffenheit und gewünschter 
Struktur 0,7 - 1,0 l/m².  
Nach ausreichender Trocknung 
mindestens 24 Std., erfolgt eine 
zweimalige Beschichtung mit Elas-
toflex-Fassadenfarbe. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Rolle, Pinsel, Flächenstreicher, 
Edelstahlkelle und Gummirakel. 
Arbeitsgeräte sind in frischem Zu-
stand sofort nach Gebrauch mit 
Wasser zu reinigen. 
 
Lieferform, Lagerung  

Lieferform:  
15 l Kunststoffgebinde 

Lagerung:  
12 Monate im ungeöffneten Origi-
nalgebinde bei frostfreier Lage-
rung.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit, Transport, Lagerung und Um-
gang sowie zur Entsorgung und 
Ökologie können dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt entnommen 
werden. 
 
Produkt-Code 

M-DF 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


