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Anwendungsgebiete 

Entsalzung von Naturstein nach 
dem Kompressenverfahren. 
 

Produkteigenschaften 

Hochwirksames 
Kompressenmaterial durch die 
Kombination von aktiven minerali-
schen Bestandteilen und Cellulose. 
 

Untergrund  

Der Untergrund muss tragfähig und 
frei von Stoffen sein, die die Haf-
tung des Kompressenmaterials 
beeinträchtigen, z.B. losen Be-
standteilen, Staub, Ausblühungen, 
Verschmutzungen, Trennmittel 
usw.. Vor Auftrag der Remmers 
Entsalzungskompresse Untergrund 
anfeuchten. 
 

Verarbeitung  

1 Sack mit ca. 10-11 Liter destillier-
tem oder deionisiertem Wasser 
anmischen und in plastischer 
Konsistenz auf die zu entsalzende 
Fläche auftragen (Schichtdicke: 15-

30 mm), nach ca. 3 Wochen Ein-
wirkungsdauer die erhärtete Rem-
mers Entsalzungskompresse 
vorsichtig entfernen, anschließend 
nochmaliger Auftrag und gleiche 
Einwirkungsdauer. Je nach Umge-
bungsbedingungen, bei beheizten 
Innenräumen oder Zugluft in jedem 
Fall, mit Folie o.ä. vor zu schneller 
Austrocknung schützen. Weitere 
Hinweise finden sich im WTA-
Merkblatt „Kompressenentsalzung“, 
Nr. 3-13-01/D. 
 

Hinweise 

Beim Anmischen Staubmaske 
tragen. Vor und nach der Anwen-
dung Salzgehalt analytisch kontrol-
lieren, hierfür steht das Remmers 
Werkslabor zur Verfügung. 
 

Arbeitsgeräte, Reinigung  

Rührquirl, Kelle, Glätter. 

Reinigung in frischem Zustand mit 
Wasser. 

  
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform: 
Papiersäcke 30 kg 
Verbrauch: 
Untergrundabhängig. Bei planebe-
nen Flächen und 
10 mm Auftragsstärke ca. 14 kg/m². 
Lagerung: 
Auf Holzrosten, trocken und vor 
Feuchtigkeit geschützt in geschlos-
senen Original-Gebinden 12 Mona-
te. 
 

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung                

Nähere Informationen zur Sicherheit 
bei Transport, Lagerung und Um-
gang sowie zu Entsorgung und Öko-
logie können dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt entnommen werden. 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 1070 

Entsalzungskompresse 
Trocken vorgemischtes Kompressenmaterial für 
die Natursteinentsalzung. 
 

Produktkenndaten 

Aussehen: grau-beiges, geruchloses Pulver 
Schüttdichte: ca. 1,4 kg/dm³ 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


