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Область применения 

Непигментированное вяжущее   на 
основе эпоксидной смолы для 
быстрого, динамически связного 
заполнения трещин и ложных 
швов цементных стяжек и бетона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства продукта 

Продукт Epoxy Riss-Fix представ-
ляет собой прозрачную 2-
компонентную эпоксидную смолу 
на основе бисфенола А/F: 

 сверхбыстрое отверждение  
 отверждение уже при 3ºС  
 хорошая проникающая способ-

ность 
 не содержит пластификаторов  
 не содержит нонилфенолов и 

фенолов  
 устойчивость к механическим 

нагрузкам 
 устойчивость к химическим 

нагрузкам 

 Основание 

Основание должно обладать не-
сущей способностью, быть твер-
дым, чистым, сухим и свободным 
от отслаивающихся элементов, 

пыли, пятен масла, жира, а также  
материалов, препятствующих 
адгезии продукта. Прочность ос-
нования на растяжение должна 
составлять в среднем ок. 1,5 
Н/мм2, а прочность на сжатие – не 
менее 25 Н/мм2. 

Основание должно достичь рав-
новесной влажности быть защи-
щено от воздействия негативной 
влаги. 

 цементная стяжка макс. 6% по 
массе. 

Подготовка основания 
Основание подготовить таким 
образом, чтобы оно отвечало вы-
шеуказанным требованиям. 

 

 

Техническое описание 
Артикул 6089 

Epoxy Riss-Fix 
Прозрачная эпоксидная смола быстрого твер-
дения. 

Технические параметры продукта 

Комп. A   Комп. B   Смесь  
Плотность (25°C):   1,15 г/см³   1,02 г/см³   1,10 г/см³  
Вязкость (25°C):  600 мПа·с   850 мПа·с   1600 мПа·с   

Прочность на сжатие:   ≥ 80 Н/мм2  
Прочность на растяжение  
при изгибе:     ≥ 50 Н/мм2 
Адгезионная прочность:   > 1,5 Н/мм2 (тест на разлом бетона)  

Время жизнеспособности:   ок. 10 мин при 23°C  
Температура применения:  ≥ 3°C  
Возможность пешеходных нагрузок:      через 60 мин при 23°C    

Твердость по Шору D (через 2 ч при 23°C):    ок. 75  
Твердость по Шору D (через 4 ч при 23°C):    ок. 80  
Твердость по Шору D (через 24 ч при 23°C):    ок. 85  
Твердость по Шору D (через 7дней при 23°C):   ок. 85  
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Приготовление смеси 

Вскрыть упаковку по перфорации. 
Извлечь 2-камерный пакет Уда-
лить разделительный пруток из 
ёмкости второго компонента. Тща-
тельно смешать компоненты (в 
течение 60 секунд) путем интен-
сивного разминания пакета в ру-
ках.  

Сразу после замешивания гото-
вым раствором при помощи пла-
стикового стержня заполнить тре-
щины и при необходимости посы-
пать кварцевым песком.  

Пропорция компонентов         
смеси 

70:30 по массе. 

Время жизнеспособности           
смеси 

При 20 °C и отн.вл.возд. 60 %  - ок. 
10 мин. Более высокие темпера-
туры уменьшают, более низкие 
увеличивают время жизнеспособ-
ности смеси.  

Указания по применению 

При выполнении работ использо-
вать средства индивидуальной 
защиты (см. СРЕДСТВА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ). 

Метод нанесения: 
См. отдельные указания по при-
менению.  

Технологические перерывы: 
Технологические перерывы  
должны составлять при 20 ºС не 
менее 60 минут и не более 1 дня. 
При технологическом перерыве 
более 24 часов необходимо перед 
выполнением нового рабочего 
прохода посыпать поверхность 
прокаленным кварцевым песком.  
При более низких температурах 
указанные временные интервалы 
увеличиваются, при более высо-
ких – увеличиваются. 

Температура применения: 
температура материала, основа-
ния и воздуха должна составлять 
минимум 3ºС, максимум 25ºС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Относительная влажность воздуха 
не должна превышать 80%. 
Температура основания должна 
быть выше температуры точки 
росы минимум на 3 градуса. 

Время высыхания: 
При 20ºС и отн.вл.возд. 60% отно-
сительной влажности: возмож-
ность пешеходных нагрузок через 
1-2 часа, возможность механиче-
ских нагрузок – через 2 часа, пол-
ное отверждение достигается 
через 1-2 дня. Более низкие тем-
пературы замедляют процесс 
высыхания.  
Во время фазы отверждения (око-
ло 24 часов при 20 ºС) защищать 
материал от воздействия влажно-
сти во избежание появления де-
фектов поверхности и снижения 
адгезии. 

Рабочий инструмент, очистка 

Кельма-гладилка или шпатель. 
Инструмент и возможные загряз-
нения очищать сразу и в свежем 
состоянии при помощи раствори-
теля V 101. 

При проведении очистки исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты (см. СРЕДСТВА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ). 

Средства индивидуальной    
защиты  

Специальные перчатки (входят в 
набор), защитные очки. 
Более точные данные содержатся 
в нашей программе инструментов.  

Указания 

Все указанные значения и данные 
по расходу материалов получены 
в лабораторных условиях (23ºС). 
При выполнении работ на объекте 
возможны незначительные откло-
нения от указанных значений. 

Набор Epoxy Riss-Fix не проходил 
проверку по ZTV-Ing или DAfStb. и 
может применяться только в сфе-
рах, на которые не распространя-
ется действие данных норм.  

 

 

 

 

 

 

 

Эпоксидные смолы теряют ста-
бильность цвета под воздействи-
ем УФ-излучения и атмосферного 
влияния. 
 
Форма поставки, расход,               
хранение 
Форма поставки: 
эпоксидная смола (2-
компонентная) в двухкамерном 
пакете – 0,5 кг; 
скобы для стяжек – 10 шт.;    
кварцевый песок – 1 кг;  
одноразовые перчатки – 1 пара.  

Расход продукта: 
В зависимости от ширины и глу-
бины трещины до 5 погонных мет-
ров на 1 набор. 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной заво-
дской упаковке, в неперемешан-
ном виде в прохладном, защи-
щенном от замерзания месте. 
Срок хранения – не менее 12 ме-
сяцев. 

Безопасность, экология,             
утилизация  

Более подробную информацию по 
безопасному применению, эколо-
гии и утилизации можно почерп-
нуть из брошюры «Эпоксидные 
смолы в строительстве и окру-
жающей среде» промышленного 
объединения Дойче Баухеми (изд-
е 2-е, 2009 год) 

Код GIS -  RE 01 
Содержание летучих органиче-
ских соединений (Chem VOC 
Farb V (2004/42/EG)) 
Группа (LB):   j  
Ступень 2 (2010):  макс. 500 г/л  
Ступень 1 (2007):  макс. 550 г/л  
Содержание ЛОС в данном про-
дукте < 500 г/л. 
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Реммерс Бауштофтехник ГмбХ 
Бернхард-Реммерс-Штрассе 13 

D-49624 Лёнинген  
10 

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 
Epoxy Riss-Fix 

Эпоксидная смола для заполнения трещин с динамическим  
сцеплением (согласно Техническому описанию) 

Горючесть  E

Выделение агрессивных веществ 
fl 

SR 

Водопроницаемость  значение не определено 

Износостойкость  значение не определено 

Адгезионная прочность  B 1,5 

Ударопрочность   

Шумоизоляция  значение не определено 

Звукопоглощение  значение не определено 

Теплоизоляция  значение не определено 

Химическая стойкость значение не определено 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией 
производителя. Данные, выходящие за рамки описания, 
требуют письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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