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2.1

2.2
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VORGANG

Das Polymer Institut wurde durch die Firma Remmers Baustofftechnik GmbH, Léningen,

beauftragt. eine gutachtliche Stellungnahme iiber

das Verhalten des Beschichtungssystems
Rofaplast WHG-System N/L
bei starker mechanischer Benutzung durch Gabelstapler,
Hubwagen und weitere Lasten

vorzunehmen.

Hierzu erfolgte sowohl bei der Herstellung der Beschichtung im August 2004 als auch
nach ca. ein- bis zweijidhriger Nutzung des FuBbodens im November 2005 und 2006

Begehungen durch einen Vertreter des Polymer Instituts im Werk Loningen.

HERSTELLUNG DER BESCHICHTUNG

Ort

Die Beschichtung ist im Gebdude M, 2. Etage, im Werk Loningen eingebracht worden, in

dem Rohstoffe und Emballagen gelagert werden (vgl. Bild 1).

Die Flachengréf3e betragt ca. 100 m?.

Untergrund

Der Untergrund besteht aus Deckenbeton der Giite C30/35.

Untergrundvorbereitung

Die Fliche war kugelgestrahlt worden. Vorhandene Risse wurden mit dem
Beschichtungssystem ,Viscacid WHG-Grund OS’ unter Zugabe von Quarzsand

0,1-0,4 mm im Mischungsverhiltnis 1:2 zugemortelt.
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2.4 Aufbau

2.4.1 Beschreibung des Systems

Das Beschichtungssystem . Rofaplast WHG-System L besteht aus den folgenden
Komponenten:

- Grundierung Viscacid Epoxid Grund OS

- Leitschicht Viscacid Leitschicht W

- Deckschicht Rofaplast WHG-Beschichtung

Die Gesamttrockenschichtdicke betrégt ca. 1,3 mm.

Es unterscheidet sich vom Beschichtungssystem ,Rofaplast WHG-System N’ nur durch

den Einsatz der Leitschicht.

Fiir beide Systeme liegen Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen

Instituts fiir Bautechnik vor:
7 59.12-302 (System N)
7 59.12-303 (System L)

Die Komponenten des Beschichtungssystems setzen sich wie folgt zusammen:

- Viscacid Epoxi-Grund OS ist eine aus den Komponenten A (Harz) und B (Hairter)
hergestellte Grundierung auf Epoxidharzbasis)

- Viscacid Leitschicht W ist eine aus den Komponenten A (Harz) und B (Hirter)
hergestellte Leitschicht auf Epoxidharzbasis

- Rofaplast WHG Beschichtung ist eine aus den Komponenten A (Harz) und B (Hérter)
hergestellte Deckbeschichtung auf Epoxidharzbasis

Zur Verwendung an senkrechten geneigten Flichen wird der Beschichtungsmasse der

Deckschicht ca. 2 % Stellmittel zugemischt.
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2.4.2 Applikation des Beschichtungssystems

1. Grundierung Viscacid-Grund OS ca. 300 g/m?
24 Stunden Zwischentrocknung

2. Rofaplast Viscacid Leitschicht W ca. 150 g/m?
24 Stunden Zwischentrocknung

3. Rofaplast WHG Beschichtung ca. 1.500 g/m?

Diese Arbeiten wurden von Mitarbeitern der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH

ausgefiihrt. Diese Angaben sind dem Protokoll dieser Firma entnommen worden.

GemiBl dem eingesehenen Beschichtungsprotokoll wurden zur Herstellung der
Beschichtungen Materialien der gleichen Charge verwendet, wie sie parallel im Polymer
Institut zur Durchfiihrung der reguliren Fremdiiberwachung gemidll den
Zulassungsgrundsiitzen fiir Gewisserschutzbeschichtungen des Deutschen Instituts fiir

Bautechnik verwendet wurden.

INAUGENSCHEINNAHME/ PRUFUNG

Inaugenscheinnahme

In Anwesenheit eines Mitarbeiters des Polymer Institutes erfolgte eine Inaugenschein-

nahme an der gereinigten Fliche.

Durch die Inaugenscheinnahme der Beschichtung konnte festgestellt werden, dass der
Boden sehr stark genutzt wird. Zahlreiche Abriebspuren von gummibereiften Fahrzeugen
lassen sowohl auf die hohe Frequentierung der Fliche als auch den sehr riiden Umgang

mit dem Boden und den darauf befindlichen Waren schlielen (vgl. Bild 4 , 5und 6).

Trotz intensiver Nutzung konnte an keiner Stelle der Fliche ein Mangel in Form von
Rissen, Blasen, Ablosungen oder unzureichender Bestandigkeiten bei Einwirkungen von

Chemikalien beobachtet werden.
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Die Beschichtung im vorgefundenen Zustand ist vollkommen intakt und erfiillt die
Anforderungen an einen mechanisch belastbaren IndustriefuBboden. Zeichen fiir eine
fehlende Eignung bei Befahrbarkeit durch in Industrieanlagen iibliche Transportmittel

sind nicht erkennbar gewesen.

Priifung der Abreiffestigkeit

Am 22.11.2006 wurden AbreiBfestigkeiten gemdB EN 1542, statistisch verteilt auf die
gesamte Flidche mit folgendem Ergebnis durchgefiihrt:

Priifstelle Haft[zl;',g:f;:f]gk"“ Trennfall Bild in Anlage
1 2,6 Betonbruch 7
p 2.8 Betonbruch
2.3 Betonbruch 9

Abldsungen von Teilen der Beschichtung wurden nicht festgestellt.

Diese Arbeiten wurden von Mitarbeitern der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH
durchgefiihrt.

Shore Hirte

An verschiedenen statistisch iiber die Gesamtfliache verteilten Stellen wurde die Shore-
Harte gemal DIN 53 505 tiberpriift.
Als Endhirte der Beschichtung nach 5 Tagen wurden Shore-D-Hérten von
ca. 50
gemessen. Der Wert der Zulassung betridgt Shore D Hirte 40.
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4 ZUSAMMENFASSUNG

Durch das Polymer Institut wurde eine mit
Rofaplast WHG-System N/L

beschichtete Flache in einem Lager der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH im Werk
Loningen nach zweijdhriger Exposition auf ihre Eignung bei mechanischer
Beanspruchung durch Befahren mit industrietiblichen Transportmitteln wie Gabelstaplern

und Hubwagen in Augenschein genommen.

Einwirkungen, die {iber die normale Nutzung eines stark belasteten Industriefullbodens

hinausgehend sind, konnten nicht beobachtet werden.

Die Beschichtung erweist sich bei den Bedingungen als funktionell und ausreichend

mechanisch belastbar.

Alle Angaben zu Aufbau, Verbrauchsmengen und Messergebnissen sind den Protokollen

der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH entnommen worden.

Florsheim-Wicker, 20.03.2007

J. Magner
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Bild 1: Totale der Beschichtungsflache
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Detailbild - Rollen des Handhubwagens
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Bild 4: Beschichtungsflache nach 2-janriger Nutzung

Bild 5: Detailbild - Beschichtungsflache nach 2-jahriger Nutzung

Die dunklen Stellen markieren Abrieb von Handhubwagen- und
Gabelstaplerreifen.
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Bild 6: Haftzugprifung 1

Bild 7: Haftzugprifung 2
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Bild 8: Haftzugprifung 3




