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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.02.2012 Uberarbeitet am: 20.02.2012

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Epoxy WHG-Beschichtung N, Komponente B

- Artikelnummer: 1428, 1429
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Beschichtung

- Hersteller/Lieferant:
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Loningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138
Email: fruewe@remmers.de
- Notfallauskunft:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline 0551 - 19240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

| C Atzend
I N Umweltgefahrlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

R 20/21/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Berthrung mit der Haut.

R 34 Verursacht Veratzungen.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R 51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Epoxidharzharter

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol Xn; R 20/22 20-40%
EINECS: 202-859-9
CAS: 2855-13-2 Isophoron diamin C, Xn; R 21/22-34-43-52/53 20-40%
EINECS: 220-666-8
CAS: 1477-55-0 m-Phenylenbis(methylamin) C, Xn; R 22-34 20-40%
EINECS: 216-032-5
CAS: 98-54-4 p-tert-Butylphenol Xn, Xi; R 36/37/38-42/43 2,5-5%
EINECS: 202-679-0
CAS: 25154-52-3 | Nonylphenol C, Xn, N; R 22-34-62-50/53-63 | 2,5-5%
EINECS: 246-672-0

(Fortsetzung auf Seite 2)

p—!



*

Seite: 2/7

Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.02.2012 Uberarbeitet am: 20.02.2012

Handelsname: Epoxy WHG-Beschichtung N, Komponente B

(Fortsetzung von Seite 1)
- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewultlosigkeit keine
Verabreichung Gber den Mund.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Wunde steril abdecken.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspllen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Behandlung symptomatische Behandlung

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere Gefiahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickstoffoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
Ammoniak

- Besondere Schutzausriistung:
Vollschutzanzug tragen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

- Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den drtlichen Gesetzen die jeweils zustédndigen Behdrden in Kenntnis
setzen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Grolere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspullen, Abwasser
vorschriftsmafig beseitigen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Massnahmen erforderlich

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Lager- und Arbeitsraume ausreichend liften.
- Zusammenlagerungshinweise:
Geeignetes Material fir Behalter und Rohrleitungen: Leichtmetalle und ihre Legierungen.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Vor Frost schitzen.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

98-54-4 p-tert-Butylphenol

AGW 0,5 mg/m?, 0,08 mi/m?
2(I1);DFG, H

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei Uberschreitung des Arbeitsplatz-Grenzwertes:
Atemschutzhalbmaske mit Filter A (braun)
In Gruben, Schachten und Silos nur Umgebungsluft unabhangiges Atemschutzgerat verwenden!
- Handschutz: Handschuhe mit langen Stulpen.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
z.B. Tricotril der Fa. KCL, Trikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).

Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: hellgelb
Geruch: aminartig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: > 200°C
- Flammpunkt: >100°C
- Ziindtemperatur: > 260°C
- Zersetzungstemperatur: > 250°C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20°C: < 0,3 hPa
- Dichte bei 20°C: 1,05 g/cm3
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Viskositit:
dynamisch bei 25°C: ca. 400 mPas

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Verwendung.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.
- Gefahrliche Reaktionen Stark exotherme Reaktion mit Sduren.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:

atzende Gase/Dampfe

Ammoniak

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
100-51-6 Benzylalkohol
Oral LD50 1230 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
2855-13-2 Isophoron diamin
Oral LD50 1030 mg/kg (Ratte)
Dermal |LDS50 ca. 2 mg/kg (Kaninchen)
1477-55-0 m-Phenylenbis(methylamin)
Oral LD50 1040 mg/kg (Ratte)
Inhalativ |LC50/4 h|2,4 mg/l (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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98-54-4 p-tert-Butylphenol

Oral LD50 2951 mg/kg (Ratte)
Dermal |LDS50 2288 mg/kg (Kaninchen)

25154-52-3 Nonylphenol

Oral LD50 1900 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 2140 mg/kg (Kaninchen)

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhéute.

- am Auge: Atzwirkung

- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
Speiserdhre und des Magens.

- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

2 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2: wassergefahrdend
gemal Anhang 4 VwVwS
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

1

3 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:

Nicht ausgehartetes Material mufd gemaR den behoérdlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgt werden.
Nach Aushartung kénnen kleinere Mengen als Baustellenabfélle oder Hausmuill entsorgt werden.

Die angegebenen Abfallschliissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemafen Verwendung
dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender
kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschlissel zugeordnet werden.

- Europadischer Abfallkatalog

08 01 11 |Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere geféahrliche Stoffe enthalten

20 01 28 |Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27
fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVSE Klasse: 8 (C7) Atzende Stoffe

- Kemler-Zahl: 80

- UN-Nummer: 2735
- Verpackungsgruppe: [

- Gefahrzettel 8

- Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Bezeichnung des Gutes: 2735 POLYAMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. (ISOPHORONDIAMIN)
- Begrenzte Menge (LQ) LQ7

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 8

- UN-Nummer: 2735

- Label 8

- Verpackungsgruppe: i

- EMS-Nummer: F-A,S-B

- Marine pollutant: -
Symbol (Fisch und Baum)
- Richtiger technischer Name: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ISOPHORONEDIAMINE)

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 8
- UN/ID-Nummer: 2735
- Label 8
- Verpackungsgruppe: i

- Richtiger technischer Name: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ISOPHORONEDIAMINE)

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

| C Atzend
7l N Umweltgefahrlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Isophoron diamin
p-tert-Butylphenol
Benzylalkohol

- R-Sitze:

20/21/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Bertuhrung mit der Haut.

34 Verursacht Veratzungen.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- S-Satze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

28 Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife

(Fortsetzung auf Seite 7)
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36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

45
61

tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen.

- Produkt-Code: RE 1
- Nationale Vorschriften:

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: nicht genannt.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

NK

20-40

- Wassergefahrdungsklasse:

WGK 2: wassergefahrdend.

gemal Anhang 4 VwVwS
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Dokument der APME: "Epoxidharze und Harter. Toxikologie, Arbeitssicherheit, Umwelt"
- BG-Merkblatt:

BGR 227 - ,Tatigkeiten mit Epoxidharzen"

BGI 595 "Reizende Stoffe/atzende Stoffe"

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".

- Relevante R-Satze

20/22
21/22
22
34

Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Berihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Verursacht Veratzungen.

36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

42/43
43
50/53
52/53
62
63

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Kann mdglicherweise die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.

Kann das Kind im Mutterleib mdglicherweise schadigen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit




