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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 91/155/EWG

Druckdatum: 13.12.2006 Uberarbeitet am: 11.12.2006

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Flexkleber leicht
Relo Flexkleber leicht

- Artikelnummer: 2903
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Fliesenkleber

- Hersteller/Lieferant:
Remmers Baustofftechnik
Produktions-GmbH
Bernhard-Remmers-Str.
Gewerbegebiet Siid-Ost
04849 Bad Diiben
Tel.: 034243/306-0
Fax: 034243/30699

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit Tel.: 0 54 32/83-138
- Notfallauskunft:

Mo.- Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr; Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr

Abt. Produktsicherheit: Tel.: 05432/83-138

nach Dienstschluf3: Tel.: 05961/919547

oder Tel.: 0171/6428297 Fax: 05961/919548

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Anorganische Bindemittelkombination mit Fill-/Zusatzstoffen und organischen Additiven.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 14808-60-7 |Quarz 40-<60%
EINECS: 238-878-4
CAS: 65997-15-1 | Zement Xi; R 36/38-43 | 20-<40%
EINECS: 266-043-4

- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

| Xi Reizend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
Gefahrenbezeichnung "Reizend" trifft nicht fir trockenes Pulver, sondern nur nach Feuchtigkeits- oder
Wasserzutritt zu (alkalische Reaktion).

- Zusatzliche Angaben:
chromatarm nach TRGS 613
Quarz (einschliellich Cristobalit und Tridymit) ist beim Menschen als silikoseerzeugender Stoff bekannt.
Hierflr wird ein Luftgrenzwert von 0,15 mg/m3 (alveolengangige Fraktion) angegeben. Neben diesem

Luftgrenzwert ist generell der allgemeine Staubgrenzwert einzuhalten. Die Wirkung von Quarzstaub
(Fortsetzung auf Seite 2)
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(einschlief3lich Cristobalit, Tridymit) ist ein Langzeiteffekt und hangt maRgeblich von der Staubdosis ab, die
durch die Uber einen langeren Zeitraum einwirkende mittlere Staubkonzentration (alveolengéangige Fraktion)
bestimmt wird.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- nach Einatmen: Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zuflhren.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspullen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fiir den Arzt: siche Punkt 3

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel: Feuerldschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Staubbildung vermeiden.
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
BerUhrung mit den Augen vermeiden.

- UmweltschutzmaBnahmen:
Unkontrollierten Zutritt von Wasser vermeiden.
Unkontrollierten Abflul® nach Wasserzutritt vermeiden.
Abflul in Kanalisation und Vorfluter vermeiden.

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mechanisch aufnehmen.
Vor Wasser schitzen.

- Zusatzliche Hinweise:
Erhartet nach Kontakt mit Wasser und kann anschlief3end als Beton (EAK-Schliissel: 170101) entsorgt
werden.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Staubbildung vermeiden.
Vor Feuchtigkeit schitzen.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Berthrung mit der Haut vermeiden.
BerUihrung mit den Augen vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Vor Feuchtigkeit geschitzt in geschlossenen Raumen.
Entstaubung geman BImSchG bzw. TA Luft.

- Zusammenlagerungshinweise:

Geeignetes Material fir Behalter und Rohrleitungen: Leichtmetalle und ihre Legierungen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
14808-60-7 Quarz
MAK alveolengangiger Anteil
MAK (TRGS 900)|0,15 A mg/m?
24;Y; DFG
65997-15-1 Zement
AGW 5 E mg/m?
DFG
7631-86-9 Siliciumdioxid
AGW 4 E mg/m?3
DFG, 2,Y

- Zusiatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten.
- Atemschutz:
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter P2.
Merkblatt BGR 190 (ehem. ZH 1/701) Hauptverband der Gewerbl. BG
- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Merkblatt M 42(ehem. ZH 1/132) Hauptverband der Gewerbl. BG
BerGhrung mit der Haut vermeiden.Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
z.B. Tricotril der Fa. KCL
Nitrilbeschichteter Baumwollhandschuh
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen
Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).
- Augenschutz:
DichtschlieRende Schutzbrille
Merkblatt BGR 192 Hauptverband der Gewerbl. BG
BerUhrung mit den Augen vermeiden.
Bei Beruihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

D —
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: Pulver
Farbe: zementgrau
Geruch: zementartig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: > 1000°C
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte:
- Schiittdichte bei 20°C: ca. 1,2 kg/dm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar
- pH-Wert bei 20°C: ca. 12

10%ige Lésung

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
Feuchtigkeitszutritt vermeiden.

- Gefahrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.

- am Auge: Reizwirkung

- Erfahrungen am Menschen:
Bei Beachtung der Angaben in Punkt 6 und 8 keine besonderen Gefahren gemaR folgendem/r R-Satz/Satze
bekannt:
R 36/38

12 Angaben zur Okologie

- Okotoxische Wirkungen:
Nur bei unbeabsichtigter Freisetzung gré3erer Mengen in Verbindung mit Wasser durch erhéhten pH-Wert
maglich.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend
gemal Anhang 4 VwVwS
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Die angegebenen Abfallschliissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemaflen Verwendung
dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender
kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden.
Trocken aufgenommen weiter verwendbar. Nach Zutritt von Wasser und anschlieBender Erhartung
Entsorgung als Beton.

- Europadischer Abfallkatalog

17 00 00 |BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN
STANDORTEN)

17 01 00 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 |Beton

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSE Klasse: /

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: /

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: /

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

_ Xi Reizend

- R-Satze:
36/38 Reizt die Augen und die Haut.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
22 Staub nicht einatmen.
24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
26  Bei Berthrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
37  Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Chromatarm nach TRGS 613, bei sachgerechter, trockener Lagerung fiir mind. 1 Jahr ab Herstelldatum.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefahrdend.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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gemaf Anhang 4 VwVwS

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Bei der Verarbeitung mit Wasser werden atzende Eigenschaften frei;
deshalb sind vom Verbraucher Sachkenntnis zu erwarten und unsere Verarbeitungshinweise zu beachten.
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften, z.B. arbeitsmedizinische Grundsatze und
Arbeitsschutzvorschriften (VBG.ZH-1/Merkblatter u.a.).

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".

- Relevante R-Satze
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit




