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Prifzeugnis Nr. 220004336-06
Auftraggeber Auftragsdatum 06.04.2005
Remmers Baustofftechnik GmbH Eingang der Proben  07.04.2005

Bernhard-Remmers-Strasse 13

49624 Loningen

Auftrag

Priifung des Reaktionsharzfliesenklebers ,,Reld EP-Fliesenklebstoff"

Probenart Probenzahl 1 Gebinde Komp. A 2 kg
Reaktionsharzfliesenkleber 1 Gebinde Komp. B 2 kg
,Relé EP-Fliesenklebstoff”

Beschreibung der Priifungen/zugrunde liegende Vorschriften

Priifung der eingelieferten Proben mit folgenden Untersuchungen:

1. Bestimmung der Scherfestigkeit von Reaktionsharz-Klebstoffen fiir Innen und Aulien
2. Bestimmung der offenen Zeit
3. Bestimmung des Abrutschens

Die Giltigkeit des Prifzeugnisses endet im Februar 2008

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prifgegenstand.
Prifzeugnisse diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert verdffentlicht oder
vervielfaltigt werden. Die gekirzte Wiedergabe eines Priifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuldssig.

Dieses Prifzeugnis umfasst 6 Seiten
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1 Durchfithrung der Priifung
Die Untersuchungen erfolgten nach
DIN EN 12 004 - Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten - Mindestan-
forderungen (Oktober 2002)
DIN EN 12 003 - Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten - Bestimmung

der Scherfestigkeit von Reaktionsharzklebstoffen fiir innen
und auRen (3/97)

DIN EN 1346 - Mértel und Klebstoffe fir Fliesen und Platten - Bestimmung
der offenen Zeit (3/97)

DIN EN 1308 - Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten - Bestimmung
des Abrutschens (3/97)

Die Ergebnisse der Untersuchungen fir den Reaktionsharzfliesenkleber
,Reld EP-Fliesenklebstoff“ sind nachfolgend aufgefuhrt.

2 Priifergebnisse
&1 Bestimmung der Scherfestigkeit nach DIN EN 12003
2.1.1 Reaktionsharzfliesenkleber . ,,Reld EP-Fliesenklebstoff*

Mischungsverhaltnis : Komponente A : B=3,2kg: 1,8 kg
2.1.2 Belagstoffe : Steinzeugfliesen Typ V 2 mit dichtgesintertem Scherben nach

DIN EN 176 mit einer Wasseraufnahme von < 0,2 % mit den Maf3en von

100 £1 mm x 100 £ 1 mm.
2.1.3 Herstellung der Priifkérper
Die Herstellung der Priifkdrper erfolgte entsprechend Punkt 7.1 der EN 12003 unter Verwen-
dung der in Bild 1 der EN 12003 dargesteliten Schablone. Nach dem Verteilen und Abziehen
des Reaktionsharzklebstoffes iiber die Schablone wurde die Schablone entfernt. Nach Positi-
onierung von vier Abstandhalter wurden nach einer Wartezeit von 2 Minuten die zweite Fliese

aufgelegt.
Die Fliesen wurden nach dem Einlegen 3 Minuten mit 70 + 15 N belastet.

Fur jede Lagerungsart wurden 10 Priifkorper hergestelit.
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Die Prifung der Scherfestigkeit im Verbundsystem erfolgte unter drei Lagerungsbedingungen:

a) Trockenlagerung
b) Wasserlagerung
c) Temperaturwechsellagerung

Art der Lagerung Lagerungsbedingungen

a) Trockenlagerung 7 Tage bei Normalklima DIN 50 014-23/50-2

b) Wasserlagerung 7 Tage bei Normalklima DIN 50 014-23/50-2
und

21 Tage im Wasser bei 23 +2°C

¢) Temperaturwechsellagerung 7 Tage bei Normalklima DIN 50 014-23/50-2
4 Zyklen 30 Minuten Wasserbad 23 + 2°C und
dann 30 Minuten in Wasser von 100 °C. Zum Ab-
kithlen 30 Minuten Wasserbad 23 + 2°C

Nach Beendigung dieser Lagerungen wurden die Prifkérper in die Halterung fur die Scherpru-
fung entsprechend Pkt 6.5 und Bild 4 der o.a. Norm eingelegt. Mit einer Belastungsgeschwin-
digkeit von 5 mm/min wurde eine Scherkraft bis zum Bruch aufgebracht.

Die Priifung wurde fiir jede Lagerungs- und Fliesenart an 10 Probekérpern vorgenommen.
Nach Bildung des Mittelwertes wurden die Priifwerte gestrichen die mehr als + 20% vom Mit-
telwert abwichen.

Die Prifergebnisse sind nachfolgend aufgefihrt.

Haftscherfestigkeit

nach Trockenlagerung - Mittelwert: = >12,0 N/mm?
nach Wasserlagerung - Mittelwert: = >12,0 N/mm?
nach Temperaturwechsellagerung - Mittelwert: = >12,0 N/mm?

Aus priiftechnischen Griinden mussten die Prifungen der Haftscherfestigkeiten bei Erreichen
der o. a. Priifkraft abgebrochen werden.
2.2 Bestimmung der offenen Zeit

Die Priifung der offenen Zeit erfolgt nach DIN EN 1346 - Mértel und Klebstoffe fur Fliesen und
Platten - Bestimmung der offenen Zeit (3/97)



P2 NRW, ¥

Materialprofungsamt Nordrhein-Westfalen

Prifzeugnis Nr. 220004336-06 vom 07.02.2006 Seite 4 von 6

221 Untergrund : Betonplatten entsprechend EN 1323
2.2.2 Reaktionsharzfliesenkleber . ,Reld EP-Fliesenklebstoff*

2.2.3 Belagstoffe : Steingutfliesen nach DIN EN 159 mit einer Wasseraufnahme
15 = 3 Masse%

2.2.4 Herstellung der Priifkdrper

Die Herstellung der Prifkérper erfolgte entsprechend Punkt 8 der EN 1346. Dazu wurde der
Reaktionsharzfliesenklebers zunachst mit einer Glattekelle auf den Betonplatten dinn abge-
zogen. AnschlieBend wurde eine ausreichend dicke Mértelschicht aufgetragen und mit einem
4 mm Kammspachtel abgekammt.

Jeweils 10 Fliesen wurden nach 10 Minuten, 20 Minuten und 30 Minuten in den Klebstoff ein-
gelegt und mit 20 N, 30 Sekunden belastet.

Die Lagerung erfolgte 28 Tage unter Normalklima nach DIN 50 014-23/50-2.

Die ermittelten Haftzugfestigkeitswerte sind nachfolgend aufgefihrt.

Haftzugfestigkeit nach

10 Minuten offener Zeit - Steingutfliesen  Mittelwert: = > 2,0 N/mm?
20 Minuten offener Zeit - Steingutfliesen  Mittelwert: = > 2,0 N/mm?
30 Minuten offener Zeit - Steingutfliesen  Mittelwert: = > 2,0 N/mm?

2.3 Bestimmung des Abrutschens

Nach Abschnitt 8 der EN 1308 wurde der gebrauchsfertige Reaktionsharzfliesenkleber auf die
Betonplatte aufgetragen. Die aufgetragene Kleberschicht wurde mit einem Zahnspachtel 4 mm
x 4 mm abgekdammt. Unmittelbar danach wurde eine Steinzeugfliese des Typs V2 in die Mor-
telschicht gelegt und 30 Sekunden lang mit 50 N belastet. Im Anschluss daran wurde die
Nullmessung durchgefiihrt. Nach Senkrechtstellung wurde nach 29 Minuten das Abrutschmaf
ermittelt.

Die ermittelten Werte sind nachfolgend aufgefthrt.

Versuch Abrutschmal}
Nr. mm
1 0,05
2 0,04
3 0,05
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3  Zusammenstellung der Priifergebnisse

Eigenschaften Ergebnisse Anforderungen Bedingungen
erflit?

Haftscherfestigkeit im Verbundsystem

Trockenlagerung

Steinzeugfliesen >12,0 N/mm? > 2,0 N/mm’ ja
Wasserlagerung

Steinzeugfliesen >12,0 Nimm?  >2,0 N/mm? ja
Temperaturwechsellagerung

Steinzeugfliesen > 12,0 N/mm?® > 2,0 N/mm? ja
Haftzugfestigkeit

10 Minuten offene Zeit

Steingutfliesen > 2,0 N/mm? > 0,5 N/mm? ja
20 Minuten offene Zeit

Steingutfliesen > 2,0 N/mm? > 0.5 N/mm? ja
30 Minuten offene Zeit

Steingutfliesen > 2,0 N/mm? > 0,5 N/mm? ja
AbrutschmaR 0,05 mm <0,5 mm ja

Der untersuchte Reaktionsharzfliesenkleber ,,Relé EP-Fliesenklebstoff* erflllt hinsichtlich
der aufgefiihrten Eigenschaften die Anforderungen, die an einen Reaktionsharzfliesenkleber
des Typs R 2 TE fiir die Verwendung im Innen- und Aufenbereich nach EN 12 004 (Ausgabe
10/2002) gestellt werden.

Das Bauprodukt kann vom Hersteller mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet werden
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4 CE-Kennzeichnung

Das CE-Konformitatskennzeichen muss auf der Verpackung erscheinen und folgende Anga-
ben enthalten:

CE-Kennzeichen;

Name oder Bildzeichen des Herstellers;

die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem das Kennzeichen angebracht wurde;
Verweisung auf diese Europaischen Norm EN 12004,

Name und Beschreibung des Produktes;

Verwendungszweck;

- Angaben zu den Eigenschaften des Produktes auf Grundlage der technischen Fest-
- legungen nach Tabelle ZA.1 der o.a. Norm

1l

Art und GroRe des CE-Kennzeichens sind in der Richtlinie 93/68/EWG festgelegt.

5 Konformitatserklarung

Aufgrund der Ubereinstimmung des Produkts mit den Bedingungen des Anhangs der EN
12004 muss der Hersteller eine Konformitéatserklarung ausstellen und aufbewahren, welche
das Anbringen der CE-Kennzeichnung erlaubt. Diese Erklarung muss folgendes beinhalten:

- Name und Anschrift des Herstellers

- Beschreibung des Produktes (Art, Kennzeichnung, Verwendung,...) und eine Kopie
der zur CE-Kennzeichnung zusatzlich zu machenden Angaben

- Bestimmungen, denen das Produkt gentgt

- besondere Verwendungshinweise ( z.B. Verwendung innen/ aullen )

- Name und Funktion der zur Unterzeichnung der Erklarung im Namen des Herstellers
oder seines Bevollmachtigten erméchtigten Person

Die oben genannte Erkl&rung ist in der offiziellen Sprache des Mitgliedstaates vorzulegen, in
dem das Produkt zur Verwendung gelangen soll.

Dortmund, 07.02.2006

Im Auftrag

k t. Ao

Dipl.-Ing. Christoph Kii
Sachbearbeiter
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Bernhard-Remmers-Stralte 13 Ihr Nachricht vom : 07.04.2008
Mein Zeichen : 220006594-08
Telefon - 0231/4502-128

49624 Loningen Telefax . 0231/4502-582
Datum : 07.04.2008

Giiltigkeit des Priifzeugnisses Nr. 220004336-06 des Amtes vom 7. Februar 2006
,Reld EP-Fliesenklebstoff*

Die in dem Priifzeugnis Nr. 220004336-06 vom 7. Februar 2006 zu Grunde gelegten Richtli-
nien bzw. Normen haben sich in diesem Zeitraum nicht geéndert.

Das Amt gibt daher seine Zustimmung, das Prifzeugnis fur zwei weitere Jahre (gultig bis
April 2010) nach Form und Inhalt unverandert zu veroffentlichen oder zu vervielfaltigen.

Im Auftrag

o w@a
E. Llplnskl ~,,
Sachbearbeiter

Ver-220006594-08

Hausanschrift: Bahnstation: Dortmund-Hbf Aulienstelle Erwitte Bankverbindung:

Marsbruchstralte 186 Telegramme: priifamt Dortmund Auf den Thranen 2 Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund
D-44287 Dortmund Offentliche Verkehrsmittel D-59597 Erwitte IBAN DE14440000000044001815
Telefon (02 31) 45 02-0 Stadtbahn U47 ab Hbf Telefon (0 29 43) 897-0 BIC MARKDEF 1440

Telefax (02 31) 45 85 49 Richtung Aplerbeck Telefax (0 29 43) 897-33 BLZ 440 000 00

E-Mail: inffo@mpanrw.de bis ,Allerstralle” E-Mail: info@mpanrw.de Kto. 440 018 15

Internet: www.mpanrw.de Internet: www.mpanrw.de USt.-IdNr.: DE 124 728 648



