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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 17.01.2008 Uberarbeitet am: 08.12.2006

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens \

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Fligenmortel RZ

- Artikelnummer: 0566
* Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Spachtelmasse

- Hersteller/Lieferant:
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Loningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138
E-Mail: firuewe@remmers.de
- Notfallauskunft:
Mo.- Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr; Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 05432/83-138
nach Dienstschluf: Tel.: 05961/919547
0171/6428297
Fax: 05961/919548

2 Mégliche Gefahren |

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung:
Trockenmdrtel mit mineralischen Bindemitteln und natirlichen, mineralischen Zuschlagen und mineralischen
Leichtzuschlagen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 |Zement Xi; R 36/38-43 | 5-<10%
EINECS: 266-043-4

- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

*

4 Erste-Hilfe-MaBRnahmen \

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

5 MaRnahmen zur Brandbekiampfung |

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

6 MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen:
BerUhrung mit der Haut vermeiden. BerGihrung mit den Augen vermeiden.

- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis
setzen.

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
GroRere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspulen, Abwasser
vorschriftsmanig beseitigen.

- Zusétzliche Hinweise:
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

*

7 Handhabung und Lagerung |

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behélter: Behalter dicht geschlossenhalten, nicht unter 0°C lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: keine

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden
Grenzwerten.

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz: nicht erforderlich.
- Handschutz: undurchldssige Handschuhe.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
z.B. Tricotril der Fa. KCL, nitrilbeschichteter Baumwollhandschuh
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen

- Augenschutz: Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fest
Farbe: zementgrau
Geruch: charakteristisch
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte: Nicht bestimmt
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
- pH-Wert bei 20°C: 11
10%ige Losung
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %

10 Stabilitdat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- Gefdhrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Leichte Reizung der Haut bei wiederholter Exposition maglich.

- am Auge: Leichte Reizwirkung méglich.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Aligemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgliltigen Fassung.
Bei sachgemaflem Umgang und bestimmungsgemaler Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.

13 Hinweise zur Entsorgung

 Produkt:

- Empfehlung:
Trocken aufgenommen weiter verwendbar. Nach Zutritt von Wasser (Pkt. 6) und Erhartung Entsorgung als
Bauschuitt.
Die angegebenen Abfallschliissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemaflen Verwendung
dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender
kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden.

- Europaischer Abfallkatalog

17 00 00 | BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN
STANDORTEN)

17 01 00 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik

17 01 01 |Beton

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSE Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- §-Sitze:

22 Staub nicht einatmen.

24 Beruhrung mit der Haut vermeiden.
- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefahrdend
gemal Anhang 4 VwVwS

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern”.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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 Relevante R-Sétze
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

(Fortsetzung von Seite 4)




