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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
FUNCOSIL FC (0000071100)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Beschichtung / Imprégnierung / Anstrichmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant : Remmers Baustofftechnik GmbH

StraBe/Postfach : Bernhard-Remmers-Str. 13

PLZ/Ort: D-49624 Loningen

Telefon : +49 5432 830

Telefax : +49 5432 3985

Ansprechpartner H Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138 oder -335

Email: ehs@remmers.de

Notrufnummer
Giftnotrufzentrale 24h Hotline 0551 - 19240

Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG
Reizt die Haut.
Xi; R38

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Verursacht Hautreizungen.
Skin Irrit. 2 ; H315

Kennzeichnungselemente
Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Kennbuchstabe/n und Gefahrenbezeichnung/en des Produkts

i ; Reizend
R-Sitze
38 Reizt die Haut.
S-Satze
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

Gefahrenpiktogramme
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Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Achtung
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P264.1 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P332/313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302/352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine.
3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Triethoxyoctylsilan ; EG-Nr. : 220-941-2; CAS-Nr. : 2943-75-1
Anteil : 20 - 40 %
Einstufung 67/548/EWG : Xi; R38
Einstufung 1907/2006 (GHS) : Skin Irrit. 2 ; H315
ALKANE, C11-15-ISO- ; EG-Nr. : 292-460-6; CAS-Nr. : 90622-58-5
Anteil : 20 - 40 %
Einstufung 67/548/EWG : Xn ; R65 R66
Einstufung 1907/2006 (GHS) : Asp.Tox. 1 ; H304
DESTILLATE (ERDOEL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE LEICHTE / KEROSIN - NICHT SPEZIFIZIERT ; EG-Nr. : 265-149-

8; CAS-Nr. : 64742-47-8

Anteil : 1-25%
Einstufung 67/548/EWG : Xn ; R65
Einstufung 1907/2006 (GHS) : Asp.Tox. 1 ; H304

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei BewuBtlosigkeit keine Verabreichung tber
den Mund.

Nach Einatmen

Person an die frische Luft bringen und warm halten. Betroffenen ruhig halten. Bei unregelmaBiger Atmung/Atemstillstand:
Kiinstliche Beatmung. Bei BewuBtlosigkeit: Seitenlagerung - Arzt rufen.

Nach Hautkontakt

Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspiilen. Keine Losemittel oder
Verdiinnungen verwenden !

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Reichlich mit Wasser spiilen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.

Nach Verschlucken
Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeifiihren.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

MaBnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Sprithnebel (Wasser).

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden
verursachen.

Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Ggf. Atemschutzgerét erforderlich.
Zusatzliche Hinweise
Gefahrdete Behélter bei Brand mit Wasser kiihlen. Léschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Liiftung sorgen. Dampfe nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8)
beachten.

UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den
ortlichen Gesetzen die jeweils zustdndigen Behorden in Kenntnis setzen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
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Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behaltern sammeln. Vorzugsweise mit
Reinigungsmittel sdubern, mdéglichst keine organischen Losemittel benutzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Die Bildung entziindlicher und explosionsfihiger Lésemittelddmpfe in der Luft und ein Uberschreiten der AGW-Grenzwerte
vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten
werden. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfiillen ausschlieBlich geerdete Leitungen benutzen. Das
Tragen antistatischer Kleidung incl. Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Beriihrung mit der
Haut und den Augen vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Gesetzliche
Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lésemittelddmpfe sind schwerer als Luft und breiten sich tiber dem Boden aus. Dampfe bilden zusammen mit Luft ein
explosives Gemisch.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter

Sofern das Produkt nach BetriebsSichV klassifiziert ist (siehe Kapitel 15), miissen elektrische Einrichtungen den Vorschriften
der DIN VDE 0165 entsprechen. Boden miissen den "Richtlinien fiir die Vermeidung von Ziindgefahren infol ge
elektrostatischer Aufladungen” (ZH 1/200) entsprechen. Behalter dicht geschlossen halten. Behalter nicht mit Druck leeren,
kein Druckbehdlter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Gedffnete Behdlter sorgfaltig
verschlieBen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Stets in Behdltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Lagerklasse : 10

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )

Spezifizierung : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Wert : nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Seite: 4/ 8
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt
gemaB Verordnung (EG) 1907/2006

PAN

Handelsname : FUNCOSIL FC
Uberarbeitet am : 11.03.2013 Version (Uberarbeitung) : 2.1.0 (2.0.0)
Druckdatum : 11.03.2013

Atemschutz

9.

Bei Uberschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten muB ein fiir diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden.
Frischluftmasken werden empfohlen, bzw. Kombinationsfiltermaske A2 - P2 bei Kurzzeitarbeiten.

Handschutz

Losemittelbestandige Schutzhandschuhe tragen. Hilfestellung bieten TRGS 401 und BGI 868. Nach dem Handewaschen
verlorengegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen. Handschuhe aus Nitrilkautschuk, z. B. Tricotril der Fa.
KCL

Schichtstarke 1,5 mm; Permeation abhdngig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN
374).

Augenschutz
Schutzbrille verwenden.

Korperschutz

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestdndiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflachen
griindlich waschen.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Fiir gute Liiftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht
ausreicht, um die Losemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muB ein geeignetes
Atemschutzgerat getragen werden.

Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Farbe : gemalB Produktbezeichnung
Geruch :

Sicherheitsrelevante Daten

Nach Losemittel.

Aggregatzustand :
Geruchsschwelle:
Erstarrungspunkt :
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Dampfdichte:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich :

flissig

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
nicht anwendbar

Siedepunkt / Siedebereich : (1013 hPa ) 100 °C
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfligbar
Flammpunkt : 61 °C
Ziindtemperatur : Keine Daten verfligbar

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfligbar

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfligbar

Dichte : (20°C) 0,85 g/cm®
Wasserloslichkeit : (20°C) Keine Daten verfligbar
pH-Wert : Keine Daten verfligbar
Viskositat : (23°C) 3000 - 8000 mPa.s
gi:ta‘:::;?evsaks‘;:tf:z'ent n- Keine Daten verfligbar
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9.2

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.

11.1

11.2

11.3

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

Maximaler VOC-Gehalt (EG) : ca. 40 Gew-%

Sonstige Angaben
Keine.

Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Chemische Stabilitat
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
Unvertragliche Materialien
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide,
entstehen.

Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Erfahrungen aus der Praxis

Bei Einatmen/Augenkontakt: In hohen Konzentrationen Reizung der Schleimhéute, betdubende Wirkung, sowie
Beeintrachtigung der Reaktionszeit und des Koordinationssinnes mdglich. Bei ldangerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen
kénnen Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit etc. auftreten. Bei Kontakt mit dem Produkt besteht die Gefahr von
Hautresorption sowie der Reizung von Haut und Schleimhduten. Bei Augenkontakt: Reizung.

Weitere Hinweise zur Toxikologie

Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Umweltbezogene Angaben

Toxizitat

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.

Mobilitdt im Boden
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
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12,5

12.6

13.

13.1

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

16.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.

Hinweise zur Entsorgung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefiihrt
werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kann unter Beachtung ortlicher behérdlicher Vorschriften einer geeigneten
Verbrennungsanlage zugefiihrt werden.

Abfallschliissel
Abfallcode (91/689/EWG) : 08 01 11*

Angaben zum Transport

UN-Nummer

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Transportgefahrenklassen

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Verpackungsgruppe

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Umweltgefahren

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Keine.

Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Klasse : 1 Einstufung gemaB VwvwsS
Stoffsicherheitsbeurteilung

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.

Sonstige Angaben
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Sonstige Hinweise

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt geniigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen
Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche
Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist fiir die
Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Sicherheitsrelevante Anderungen
02.2 S-Sétze * 02.2 GHS - Sicherheitshinweise * 03. Gefahrliche Inhaltsstoffe
R-Satze der Inhaltsstoffe

38 Reizt die Haut.
65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

GHS Gefahrenhinweise der Inhaltsstoffe

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
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