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Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0711

Funcosil FC

schitzt Werte am Bau

Impragniercreme auf Silanbasis in Emulsionsform
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Anwendungsgebiete

Zur hydrophobierenden Impragnie-
rung von pordsen, mineralischen
Baustoffen.

Produkteigenschaften

Funcosil FC ist ein Spezialprodukt
fur die hydrophobierende Imprag-
nierung von Ziegel, Klinker, KS-
Stein, silikatischem Naturstein wie
z.B. OBERNKIRCHENER SAND-
STEIN® und mineralischem Putz.

Merkmale:

®  Reduzierung der Wasserauf-
nahme bei gleichzeitig

= hoher Diffusionsoffenheit

®=  Ausgezeichnetes Eindringver-
mogen

= Optimale Bestéandigkeit gegen
Alkalien

= Hohe Schutzwirkung bei
Frost/Tausalz-Beanspruchung

= Cremig und damit verlustfrei
applizierbar

= Uberkopf-Verarbeitung maoglich

®  Fruhe Regenfestigkeit

Funcosil FC ist fir die Hydropho-

bierung von mineralischen Bau-
stoffen hervorragend geeignet.
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Streichen/Rollen
Airless-/Airmix-
Spritzen

Gesamt Einbring-/
Aufbringmenge

Frostfrei u. kiihl
lagern/ vor
Feuchtigkeit

schiitzen/ Gebinde
verschlieBen

Produktkenndaten

Lagerdauer

Produktkenndaten im Anlieferungszustand:

Wirkstoffgehalt:
Dichte:
Flammpunkt:
Aussehen:

ca. 40 M.-%

ca. 0,84 kg/l

>61°C

milchig, weil3, cremig

Produktkenndaten nach Wirkstoffbildung:

Polysiloxangehalt:

Reduzierung der Wasseraufnahme:
UV-Stabilitat:

Langzeitwirkung:

Alkaliresistenz:

Im Gegensatz zu herkbmmlichen

flissigen Produkten wird Funcosil

FC in nur einem Arbeitsgang ap-
pliziert. Je nach Porositét dringt
der Wirkstoff in den Untergrund ein
und reagiert dort zu einem Polysi-
loxan. Die anféanglich weil3e
Schicht verschwindet nach ca. 10 -
20 Minuten restlos.

Funcosil FC ist so konzipiert, dass
der Wirkstoff mdglichst tief in den
mineralischen Baustoff eindringt
und auf diese Weise optimal vor

Wasser- und Schadstoffaufnahme

und somit auch vor Frost-/
Tausalzschaden schitzt. Der Ab-
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ca. 26 M.-%

sehr gut

sehr gut

> 15 Jahre (Erfahrung)
bis pH 14

perleffekt wird bei Funcosil FC
verzogert aufgebaut und durch
Beregnung verbessert.

Der Untergrund muss in einwand-
freiem Zustand sein. Baumangel,
wie z. B. Risse, rissige Fugen,
fehlerhafte Anschlisse, aufstei-
gende und hygroskopische Feuch-
tigkeit, missen vorher beseitigt
werden.

Es muss gewabhrleistet sein, dass
Wasser und darin geldste Schad-
salze nicht hinter die hydropho-
bierte Zone gelangen kénnen.
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Die zur Imprégnierung anstehen-
den Oberflachen weisen durch
Verschmutzung/Patinierung unter-
schiedlichster Art oftmals ein ver-
mindertes Saugvermogen auf.

Die zur Wiederherstellung des
urspringlichen Saugvermégens
notwendige Reinigungsmalinahme
sollte mdglichst schonend, z. B.
durch Besprihen mit Kalt- bzw.
Warmwasser oder durch Dampf-
reinigung erfolgen; bei hartnacki-
gen Verschmutzungen sollte be-
vorzugt das Rotec Wirbelstrahlver-
fahren oder Remmers Reinigungs-
produkte (siehe entsprechende
Technische Merkblatter) zum Ein-
satz kommen.

Es ist bei der Reinigung darauf zu
achten, dass die Bausubstanz so
wenig wie moglich geschadigt
wird.

Rickstéande (z. B. Tenside) einer
vorhergehenden Reinigung kon-
nen die Hydrophobierung beein-
trachtigen und missen deshalb
vollstandig ausgewaschen werden.
Untergrinde mit nur sehr geringer
Saugfahigkeit und stark strukturier-
te Oberflachen sind mit Funcosil
SNL oder Funcosil WS zu behan-
deln.
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Untergrundbeschaffenheit:
Voraussetzung fur eine optimale
Impréagnierwirkung ist die Imprag-
niermittelaufnahme. Diese ist vom
jeweiligen Porenvolumen und
Feuchtigkeitsgehalt des Baustoffes
abhangig. Daher muss der Unter-
grund moglichst trocken sein.
Hohe Schadsalzkonzentrationen
fuhren zu schweren Bauschéaden,
die durch eine hydrophobierende
Impréagnierung nicht verhindert
werden kdnnen.

Angrenzende Flachen:

Bauteile und Stoffe, die nicht mit
dem Imprégnat in Bertihrung
kommen sollen (z. B. Glas, lackier-
te und zu lackierende Flachen),
missen - ebenso wie Pflanzen -
durch geeignete MaRnahmen ge-
schitzt werden (z. B. durch Abde-
cken mit Baufolie).

Verarbeitung

Verarbeitung durch Rollen (langflo-
rige Lammfellrolle), Streichen oder
Airless.

Je nach Saugféhigkeit des Unter-
grundes sind in einem Arbeitsgang
Auftragsmengen bis zu 0,2 I/m?
selbst auf vertikalen Oberflachen
und Decken ohne Materialverlust
moglich.

Verarbeitungstemperatur:

Eine hydrophobierende Impragnie-
rung ist vorzugsweise im Tempera-
turbereich von +5° C und + 25° C
durchzufiihren. Zu starkes Aufhei-
zen der Flachen durch Sonnenein-
strahlung kann durch Sonnensegel
verhindert werden. Bei Temperatu-
ren unter +10 °C kann die Verduns-
tung des Tragermaterials und die
Wirkstoffbildung verzégert werden.

Regenfestigkeit:
Ca. 60 Minuten nach Applikation.

Hinweise

Um zu verhindern, dass Produkt-
bestandteile ins Gebaudeinnere
gelangen, sind alle Fenster, Turen
und Offnungen wéahrend der Im-
préagnierarbeiten zu verschlieRen;
nach Abtrocknung der hydropho-
bierenden Impragnierung sollten
die Wohnraume beluftet werden.
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Priufung der Wirksamkeit

Die Wasseraufnahme minerali-
scher Baustoffe kann vor und nach
einer hydrophobierenden
Impréagniermal3nahme mit der
Funcosil Prufplatte (Art.-Nr. 0732)
bzw. mit dem Prifréhrchen (Art.-
Nr. 4928) nach Prof. Karsten ermit-
telt werden. Die Nachprufung sollte
frlhestens 6 Wochen nach der
Hydrophobierungsmafnahme
durchgefiihrt werden. Die Messda-
ten sind zu protokollieren.

Arbeitsgerate, Reinigung

Langflorige Lammfellrolle, Pinsel.
Airless-Disen:

Nr. 523; 50° Spritzwinkel,
Bohrung 0,023 Zoll

Nr. 421; 40° Spritzwinkel,
Bohrung 0,021 Zoll

Die Arbeitsgerate missen trocken
und sauber sein. Nach dem Ge-
brauch und vor langerer Arbeitsun-
terbrechung sind sie mit Wasser
grundlich zu reinigen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Kunststoffeimer, 0,751, 51 und 15|

Verbrauch:

Je nach Porositéat ca. 0,15 bis
0,20 I/m2. Der Impragniermittel-
bedarf ist fur die Kalkulation und
Ausschreibung an einer ausrei-
chend grofRen (1-2 m2) Versuchs-
flache zu ermitteln. An dieser Fla-
che sollte auch die Wirksamkeit
der Impragnierung gepruft werden.

Lagerung:

In Originalgebinden verschlosse-
nen, kihl und frostfrei mindestens
12 Monate. Lagertemperatur zwi-
schen 0 und 30 °C.

Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Nahere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Okologie kénnen dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.
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Persdnliche Schutzausriistung
bei Spritzverfahren erforderlich.
Atemschutzgerat Kombinations-
filter mind. A/P2 (Bezugshinweis
z. B. Fa. Drager). Geeignete
Schutzhandschuhe siehe
Sicherheitsdatenblatt. Ge-
schlossene Arbeitskleidung
tragen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéaftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giiltigkeit.
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0711 TM-05 13 EW-JEn-Ke

REININES i ningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de




