
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 0713 
 

KSE  500  STE  
Эластифицированный  камнеукрепитель  на  основе  эфи-
ра  кремниевой  кислоты  с  высокой  степенью  осаждения  
геля. Содержит  взвешенные  вещества  минерального  
происхождения.  
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Технические данные 
  
Технические    данные    продукта  
Содержание эфира кремниевой кислоты: 
Плотность при 20 ºС: 
Температура возгорания: 
Цвет: 
 
Запах: 
Система использования катализатора: 
 
Технические    данные    продукта  
Количество осаждающегося геля: 
Побочный продукт, выделяемый в резуль-
тате реакции: 

при  поставке 
> 70 масс. % 
 
прибл. 1,02 г/см3 
15 °С 
непрозрачный, слегка желто-
ватый 
характерный 
нейтральная 
 
после  нанесения 
прибл. 500 г/л 
 
этанол (испаряется) 
 

Сфера применения 
Продукт  KSE  500  STE  явля-
ется  компонентом  модульной  
системы  на  основе  эфира  
кремниевой  кислоты  и  при-
меняется  в  качестве  вяжу-
щего  средства  при  изготов-
лении  заполняющих  и  забу-
товочных  масс.  
Забутовочные  массы:   
Предназначены  для  восста-
новления  силовых  связей  
между  твердой  коркой, по-
крывающей  породу  и  яв-
ляющейся  следствием  вы-
мывания  вяжущих, и  ядром  
породы  с  учетом  требований  
строительной  физики  и  фи-
зико-механических  характе-
ристик.     
Заполняющие  массы: 
Предназначены  для  связы-
вания  отслаивающихся  час-
тиц  породы  для  защиты  по-
роды от  проникновения  влаги  
извне. Возможна  цветовая  и  
структурная  подгонка  под  
породу. 
Профессиональная  оценка  
состояния  строительного  
материала: 
Во  избежание  неправильного  
применения  камнеукрепителя  
необходимо  непосредственно  
на  объекте  применения – 
учитывая  имеющиеся  воз-
можности, значимость, разме-
ры  и  состояние  объекта – 
установить  следующие   
 

технические  характеристики  
материала: 
▪Гигрическое  набухание: для  
пород  со  склонными  к  набуха-
нию  глинистыми  включениями, 
подверженных  ярко  выражен-
ному  набуханию  и  усадке, мы  
рекомендуем  уменьшающую  
степень  набухания  предвари-
тельную  обработку  продуктом  
Remmers  Antihygro (артикул  
0616). Продукт  прошел  тести-
рование  в  промышленной  ла-
боратории  фирмы  Реммерс.  
▪Впитывающая  способность  
материала  и  водопоглощение 
▪Содержание  вредных  солей 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪Степень  выветривания  
▪Последовательность  рабочих  опе-
раций, учет  возможных  изменений  
цвета  основания  
▪Сравнение  результатов  лабора-
торных  испытаний  с  результатами  
испытаний  на  объекте  путем  вы-
полнения  пробного  образца  по-
верхности 
▪Необходимо  соблюдать  последо-
вательность  рабочих  операций  и  
расход  материала.    
▪Сразу  после  выполнения  работ  
рекомендуется  организовать  при-
емку  выполненных  работ. Резуль-
таты  приемки  являются  основой  
для  составления  соответствующей  
документации. 
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Свойства продукта 
Продукт  KSE  500  STE  был  
разработан  в  рамках  проекта 
«Защита  каменных  поверх-
ностей  посредством  приме-
нения  эластифицированных  
продуктов  на  основе  эфира  
кремниевой  кислоты», орга-
низованного  немецким  Феде-
ральным  ведомством  по  за-
щите  окружающей  среды, г. 
Оснабрюк, при  сотрудничест-
ве  с  г-ном  доктором  Е. 
Вендлером (г. Мюнхен)  и  ра-
бочей  группой  под  руково-
дством  проф. доктора  Й. 
Гробе (г. Мюнстер). На  вы-
ветренных  поверхностях  час-
то  образуются  множествен-
ные  (микро)трещины, которые  
невозможно  перекрыть  кам-
неукрепителями  на  основе  
эфира  кремниевой  кислоты  
без  добавления  наполните-
лей. Поэтому  в  состав  дан-
ного  камнеукрепителя  введе-
ны  дисперсные  наполнители  
минерального  происхожде-
ния. Кроме  того, данный  кам-
неукрепитель  отличается  
наличием  так  называемых 
«пластификаторов»  и  высо-
ким  содержанием  молекул  
эфира  кремниевой  кислоты. 
Эфир  кремниевой  кислоты  
реагирует 
с  содержащейся  в  порах  
водой  или  влагой  воздуха. В  
результате  этой  реакции  
благодаря  введенным  в  
продукт  пластификаторам  
образуется  аморфное  эла-
стифицированное  минераль-
ное  вяжущее  вещество, со-
держащее  водный  оксид  
кремния. Протекание  реакции  
осаждения  геля  зависит  от  
температуры,  влажности  
воздуха  и  продолжительно-
сти  реакции. При  нормаль-
ных  условиях (20 °С, относи-
тельная  влажность  воздуха  
50%) образование  вяжущего  
вещества  заканчивается  
прибл. через  три  недели. При  
применении  данного  камне-
укрепителя  в  результате  ре-
акции  осаждения  геля  обра-
зуется  прибл. 500  г  силика-
геля  на 1 л. Активное  веще-
ство  в  результате  реакции  
полностью  осаждается   
 

 
и  образует  вяжущее  вещество. 
Продукт  KSE  OH  обладает 
следующими  важными  свойст-
вами: 
▪не  оказывает  гидрофобизи-
рующего  действия, 
▪высокая  доля  осаждающегося  
геля, 
▪обладает  высокой  устойчиво-
стью  к  атмосферным  воздей-
ствиям  и  солнечному  ультра-
фиолетовому  излучению, 

▪химически  инертен  по  отно-
шению  к  кислым  вредным  ве-
ществам,  
▪реагирует  в  нейтральной  
среде. 
 
Переработка 
Состояние основания: 
Подлежащая  реставрации  по-
верхность  природного  камня  
из-за  загрязнений  и  изношен-
ности  различного  рода  часто  
обладает  сниженной  впиты-
вающей  способностью. Необхо-
димую  очистку  поверхности  
для  восстановления  ее  перво-
начальной  впитывающей  спо-
собности  следует  провести  как  
можно  более  щадящими  мето-
дами, чтобы  не  повредить  
твердую  корку, покрывающую  
породу. Очищенные  поверхно-
сти  в  течение  недели  необхо-
димо  защищать  от  дождя  и  
излишнего  нагревания  солнеч-
ными  лучами. Оптимальные  
температуры  переработки  на-
ходятся  в  пределах  от  10 °С  
до  20 °С 
(при  возможности, использовать  
специальные  защитные  тенты). 
При  температурах  ниже  +5 °С  
работы  необходимо  приостано-
вить. Прореагировавшую  и  за-
твердевшую  массу  необходимо  
также  защищать  от  дождя  и  
прямого  солнечного  излучения. 
 
Подготовка: 
Дисперсные  наполнители, вве-
денные  в  эластифицированный  
камнеукрепитель  KSE  500  STE, 
осаждаются  на  дно. Этот  про-
цесс  обратим. Поэтому    про-
дукт KSE  500  STE  перед  упот-
реблением   необходимо  хоро-
шо  встряхнуть  или  переме-
шать. Не  рекомендуется  добав-
ление  других  присадок, напри-
мер, для  ускорения   

 
времени  реакции. Также  не  реко-
мендуется  так  называемая «быст-
рая» пропитка, которая  может  не-
предсказуемым  образом  повлиять  
на  реакцию  образования  геля  и  
тем  самым  на  структуру  образо-
вавшегося  геля.  
Указания  по  применению  и  основ-
ные  компоненты  рецептуры  опре-
деленных  продуктов содержатся  в  
Технических  описаниях  соответст-
вующих  продуктов  модульной  сис-
темы  на  основе  эфира  кремние-
вой  кислоты 
 
Защита  смежных  поверхностей. 
Элементы  фасада, не  подлежащие  
обработке  продуктом  KSE  500  
STE, например, окна, лакированные  
и  стеклянные  поверхности, а  также  
растения  необходимо  закрыть  за-
щитной  строительной  пленкой (по-
лиэтиленовой  пленкой).    
 
Рабочий инструмент, очистка 
Распылительное  устройство, шпа-
тель, кисть, гребенка.    
 
Форма поставки, расход, условия 
хранения 
Форма  поставки: 
Емкость  жестяная  1 л, 2,5 л  
Расход: 
Определяется индивидуально в за-
висимости от применения  (см. руко-
водство по модульной системе KSE-
Modul-System). 
Условия  хранения: 
В  закрытой  заводской  упаковке, в  
прохладном, но  защищенном  от  
низких  температур  месте – не  ме-
нее 12  месяцев. Данный  камнеук-
репитель  реагирует  с  влагой (воз-
духа), поэтому  после  каждого  ис-
пользования  емкость  с  продуктом  
следует  герметично  закрывать. 
 
Меры безопасности, экология, 
утилизация 
Более  подробную  информацию, 
касающуюся  техники  безопасности  
при  транспортировке, хранении  и  
применении, а  также  информацию  
по  утилизации  и  экологической  
безопасности  можно  узнать  из  
действующего  паспорта  безопасно-
сти. 
 
 
 
 



 
При нанесении распылением 
необходимо обеспечить пер-
сональное защитное снаряже-
ние. Респиратор, комбиниро-
ванный фильтр как минимум 
А/Р2 (указание для приобре-
тения:  
например фирмы Dräger). 
Подходящие защитные пер-
чатки см. Паспорт безопасно-
сти. Спецодежда должна быть 
плотно застегнута. 
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Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта 
происходят вне нашего влияния, то и содержание 
настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки 
описания, требуют письменного подтверждения со 
стороны завода-производителя. При любых 
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия 
заключения торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 
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