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Anwendungsgebiete 

Zum Abdichten von Fugen im Be-
ton-Fertigteilbau, für Fassadenfu-
gen, Fugen im Mauerwerk und an 
Fassadenverkleidungen, im Stahl- 
und Montagebau. Zum Andichten 
von Tür- und Fensterrahmen an 
den Baukörper. 
 
Untergrund  

Die Fugenflanken müssen tragfä-
hig, trocken, sauber, fettfrei, Metal-
le metallisch blank sein. Hinweise 
in DIN 18 540 beachten, d.h. Fu-
gentiefe etwa ein Drittel geringer 
als Fugenbreite.  
Remmers MS 150 ist selbsthaftend 
auf vielen Untergründen, z. B. 
Beton, Kalksandstein, Stahl, Zink, 
Hart-PVC. Bei stark beanspruch-
ten Fugen und im Außenbereich ist 
ein Voranstrich mit Remmers Pri-
mer PUR notwendig. Im Zweifels-
fall Haftversuche durchführen. 
 
Verarbeitung  

Fuge mit Remmers MS 150 aus-
spritzen, Material mit genügendem 
Druck auf die Fugenflanken auf- 
 
 

bringen, so dass sofortige Haftung 
eintritt. Dichtstoff anschließend 
abglätten. Zur Erzielung sauberer 
Fugenflanken Fugenränder vorher 
mit Selbstklebeband, das gleich 
nach dem Glätten des Dichtstoffes 
wieder abgezogen wird, abkleben. 
 

Hinweise            

Nicht anzuwenden auf Bitumen, 
Teer, weichgemachten Kunststof-
fen, Natursteinen. Nicht geeignet 
zur Glasversiegelung und für 

Produktkenndaten 

Dichte  
(DIN 52 451-A): 1,5 g/ml 
Standvermögen  
(DIN EN ISO 7390): bis 35 mm Fugenbreite 
Hautbildungszeit: ca. 1 Std. 
Verarbeitungstemperatur:   +5° C bis +40° C 
Durchhärtung: ca. 2 mm/Tag 
Baustoffklasse 
(DIN 4102): B2  
Farbton: betongrau 
 
Produktkenndaten im ausgehärteten Zustand: 
Dehn-Spannungswert 100% 
(DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm² 
Reißdehnung  
(DIN 52 504-S2): > 900% 
Rückstellvermögen 
(DIN EN ISO 7389): > 75% 
Volumenschwund  
(DIN EN ISO 10563): ca. -3% 
Zulässige Gesamtverformung: ±  25 % 
µ-Wert:  ca. 950 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 7505 

MS 150 
Elastischer Dichtstoff auf Basis Hybridpolymere.  
Prüfzeugnis nach DIN 18540-F (ISO 11600 F 25 LM). 
Emissionsarm gemäß EMICODE EC1R.  
Anstrichverträglich nach DIN 52454 – A1, A2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für innen und 

außen 
 Dichtstoffpistole  Verarbeitungs-

temperatur 
 Frostfrei u. kühl  

lagern/ vor  
Feuchtigkeit 

schützen/ Gebinde 
verschließen 

 Lagerdauer       
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Unterwasserfugen. Auf Kupfer sind 
leichte Verfärbungen möglich. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Hand-, Druckluftpistole. 
Im Frischzustand mit V 101, im 
vernetzten Zustand nur noch me-
chanisch entfernbar, ggf. nach 
Anquellen mit V 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kartuschen 290 ml, 12 St./Karton, 
Schläuche 600 ml, 12 St./Karton. 
Verbrauch:  
100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquer-
schnitt. 
Lagerung:  
In Originalgebinden verschlossen 
bei kühler, trockener und frostfreier 
Lagerung, 12 Monate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


