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Nr.: 51-09-0254

Untersuchung einer schnellabbindenden zweikomponenti-
gen Bauwerksabdichtung mit der Bezeichnung
»Multi Baudicht 2K, Art.-Nr. 3014 gemil PG-KMB

3 Textseiten (inkl. Deckblatt) und
2 Seiten im Anhang

Der Untersuchungsbericht darf nur ungekiirzt vervielfiltigt werden. Eine gekiirzte oder eine auszugsweise Vervielfiltigung
sowie eine Verdffentlichung in Druckschriften sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Materialpriifungsamtes zulissig.
Das Probenmaterial wird, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 4 Wochen nach Erstellung des Berichtes vernichtet.
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1 Allgemeines

Im November 2009 wurde das MPA BAU der TU Miinchen beauftragt, die schnellabbindende
zweikomponentige Bauwerksabdichtung mit der Bezeichnung ,,Multi Baudicht 2K, Artikel-
nummer 3014“ auf die Anforderungen der ,.Priifgrundsitze fiir die Erteilung von allgemeinen
bavaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir normalentflammbare, kunststoffmodifizierte Bitumendick-
beschichtungen fiir Bauwerksabdichtungen — PG-KMB*, Ausgabe Mai 2006 zu untersuchen. Als
Verstirkungseinlage kam das ,,Armierungsgewebe 2,5/100 und 2,5/25%, Artikelnummer 4176-

4177 der Firma Remmers zum Einsatz.

Das Probematerial der KMB ,,Multi Baudicht 2K, Art.-Nr. 3014* wurde am 08.12.2009 perstn-
lich von Herrn Scheermann am MPA BAU angeliefert.

2  Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der Tabelle im Anhang zusammengefasst. Mit Aus-
nahme der Probekorper fiir die in der Tabelle aufgefiihrten Untersuchungen Nr. 1, 2 und 3 wur-
den diese von Herrn Scheermann unter Beisein eines Vertreters des MPA BAU am 08.12.2009
im Labor des MPA BAU gemif den PG-KMB vorbereitet.

Fir die Brandpriifung gemiB DIN 4102, Teil 1, Ausgabe Mai 1998 sind mineralische Platten

belegt worden.
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3 Beurteilung

Die schnell abbindende zweikomponentige Bauwerksabdichtung ,,Multi Baudicht 2K, Artikel-
nummer 3014 erfiillt in den untersuchten Punkten die Anforderungen der PG-KMB (Ausgabe
Mai 2006) an eine normalentflammbare, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung fiir

Bauwerksabdichtungen.

MATERTALPRUFUNGSAMT FUR DAS BAUWESEN
ABTEILUNG BAUSTOFFE

Ltd. Akad. Dir. Dr.-Ing. Th. Worner Dr.-Ing. Bernd Wallner
Leiter der Arbeitsgruppe Leiter der Fachgruppe
Bitumenhaltige Baustoffe und Gesteine Bitumen und Abdichtungen
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Tabelle: Untersuchungsergebnisse der Probe ,Multi Baudicht 2K, Art.-Nr. 3014
Zusammensetzung und Anforderung
Eienachefte g Priifwert gem, PG-KMB
g (Mai 2006)

1 |Eigenschaften der Fliissigkomponente — A-Komponente

Festkorpergehalt bezogen auf
1.1 | die Fliissigkomponente gesamt | [M.-%] 52,3 Wert ist anzugeben
DIN EN ISO 3251

Aschegehalt bestimmt am
Festkorper rechnerisch bezo-~
1.2 | gen auf die Fliissigkompo- [M.-%] 1,1 Wert ist anzugeben
nente gesamt
DIN 52005

Bindemittelgehalt einschlief-

lich nicht verdampfbarer orga-
{3 | nischer Anteile bezogen auf [M.-%] 51,2 > 35
die Fliissigkomponente gesamt

rechnerische Differenz,
aus l.1und 1.2

2 | Eigenschaften der B-Komponente (bei zweikomponentigen Massen)

Pulverfiéirmige B-Komponenten
2.1 | Schiittdichte [g/cm3] 1,03 Wert ist anzugeben
DIN IS0 3923-1 (,Fiilldichte™}

3 | Eigenschaften der Verstirkungseinlag

o<

Gemil Produktdaten-
blatt: ,,Armierungsge-
webe aus E-Glas, um-
- mantelt mit polymeren
Kunststoffen®, Gitter-
offnung ca. 2,5 mm x
2,0 mm

Art und Materialbasis

31 Art der Verstirkungseinlage
) sind anzugeben

Flichengewicht der Verstiir-
3.2 | kungseinlage [g/m?] 53,3 Wert ist anzugeben
DIN EN 12127

Hochstzugkraft der Verstir-

kungseinlage
3.3 | DIN EN ISO 13934-1 [N/50mm] Wert ist anzugeben
in Lingsrichtung (Kette) 120
in Querrichtung (Schuss) 300

Reifldehnung der Verstir-

3 4 | kungseinlage

DIN EN ISO 13934-1 [%] Wert ist anzugeben
in Lingsrichtung (Kette) 1,6
in Querrichtung (Schuss) 2,2
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4 |Eigenschaften der Trockenschicht
Dichte des Festkorpers R .
41 DINENISO 1183-1 Vertahron A | L8760 1,30 Wert ist anzugeben
Wirmebestindigkeit o .
4.2 DIN 52123, PG-KMB [°C] erfiillt 2 +70
Kaltbiegeverhalten o .
4.3 DIN 52123, PG-KMB [°C] erfiillt <0
Wasserundurchlissigkeit 0,075,72h
4.4 | DIN EN 1928 Verfahren B [N/mm?2] erfiillt keine Wasser-
(Schlitzbreite 1 mm) durchlissigkeit
45 Rissiiberbriickung i erfiillt bei = 2 mm Rissweite:
"~ | DIN 28052-6 keine Beschidigung
Druckbelastbarkeit
4.6 PG-IﬁMB, 3.1 (0,30 MN/m?) [%
01" And. der Schichtdicke (ss)] | °] 12; 13; 12 <50
Stabilisierung (ss-sy) 1,2;1,2; 1,7 <3
lﬁzﬁeﬁiﬁxﬁ i;lung, Feststellung der Be-
47 Bestiindigkeit gegen Wasser ) keine Rostflecken, riindéﬁlﬁfﬁt\izigfiagz
" | DIN EN iSO 2812-2 keine Farbveridnderun- B¢ .
gen urteilung, Blasenbil-
keine Verspridung dung
Regenfestigkeit
4.8 PG-KMB, 3.2 [h] 4 <8
Bestimmung der Wasser-
dampfdurchlissigkeit Probe 1 | Probe 2 | Probe 3
DIN EN 1931
Priifk6rperdicke [mm] 3,25 3,45 3,40
Feuchtestromdichte g:
4.9 | Einzelwerte [kg/m?s]|3,3175 | 3,1312 | 3,1193 1 Wert ist anzugeben
10 | 10 | 10®
Mittelwert [kg/m2-s] 3,2508-10°°
Standardabweichung [kg/m2-s] 1,3225-107
Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl [-] 4000
Brandverhalten .
4.10) DIN 4102-1, Teil 1, - erfiillt %) Baustoffklasse B2
Ausgabe Mai 1998 (,,normalentflammbar‘)
5 | Eigenschaften des verarbeitungsfertigen Fliissigproduktes
Schichtdickenabnahme bei
5.1 | Durchtrocknung [%] 28 <50
PG-KMRE, 3.3
*#)  siche Priifzeugnis B10008 vom 18.01.2010




