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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die ailgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfilgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zufassung zur
Verflgung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dUrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vam Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht geprifte Obersetzung der deutschen Qriginalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtrdglich ergdnzt und pedirde
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Thentaches Pnstitut
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Bei dem Holzschutzmittel "Multi GS" handelt es sich um ein anwendungsfertiges
Bekampfungsmittel mit schneiler Wirksamkeit gegen holzzerstdrende Insekten (mit Aus-
nahme von Termiten).
Das Holzschutzmittel enthalt biozide Wirkstoffe zur Bekdmpfung eines vorhandenen
Befalls durch Hausbock oder Nagekafer in verbauten Holzbauteilen mit zugleich vor-
beugender Wirksamkeit gegen holzzerstdrende Pilze und Insekten. Es ist nur dort zu ver-
wenden, wo BekadmpfungsmaBnahmen erforderlich sind, Missbrauch kann auch zu
Gesundheits- und Umweltschaden fiithren.

1.2 Anwendungshereich

1.2.1 So weit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
sind flir Beké&mpfungsmafBnahmen mit diesem Holzschutzmittel die Bestimmungen der
Nerm DIN 68800-41 anzuwenden.

Dem Holzschutzmittel wird das folgende Prifpradikat zugeteilt:
ib = gegen Insekten bekdmpfend wirksam.

1.2.2 Das Holzschutzmittel darf nur in den Bereichen verwendet werden, in denen ein Befall des
Holzes durch Hausbock oder Nagekédfer vorliegt, der nicht auf andera Art sinnvoll behoben
werden kann (siehe DIN 68800-4%, dort insbesondere Abschnitt 2). Das Holzschutzmittel
darf jedoch nicht verwendet werden
- fir Holzbauteile, die bestimmungsgeman in direkten Kontakt mit Lebens- oder Fuiter-

mitteln kammen kénnen,
~ fiir Holzbauteile in Aufenthaltsrdumen und zugehédrigen Nebenrdumen, und
- nicht groBfldchig? fiir Holzbauteile in sonstigen Innenrdumen, es sei denn, die groB-
flichige Anwendung ist bautechnisch als unvermeidiich begriindet.
Das Holzschutzmittel darf nicht fiir vorbeugende MaBnahmen gegen holzzerstérende Pilze
und Insekten eingesetzt werden.

1.2.3 Die BekdmpfungsmabBnahmen dirfen nur durch im Holzschutz erfahrene Fachleute aus-
geflhrt werden (zum Nachweis der Sachkunde siehe Gefahrstoffverordnung).

Die zuldssigen Einbringverfahren sind in Abschnitt 3.3 und die erforderlichen Einbring-
mengen in Abschnitt 3.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegeben.

2 Bestimmungen fiir das Holzschutzmittel "Multi GS”

2.1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung des Holzschutzmittels muss mit der beirm Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Rezeptur (bereinstimmen

1,00 % Tebuconazol
0,25 % Permethrin '
| nstite g
ﬁ“‘ Bauntechnil
Ny P
DIN 68800-4:1992-11 Holzschutz; Bekémpfungsmaﬁnahmﬂéw”é‘;’éﬂéﬁholzzerswrende Pilze und Insekten

Eine groRflachige Anwendung ist gegeben, wenn fir kublsche Réume der Richtwert von 0,2 m? / m? (Verhéltnis von
zu behandeinder Fl&che zu Raumvolumen) Oberschritten wird.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Der Antragsteller hat Aufzeichnungen dartber zu fihren, wann und in welcher Menge das
Holzschutzmitte! hergestellt wurde und welche Chargennummer die hergestellte Menge
tragt.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Das Holzschutzmittel muss nach den Angaben des Herstellers verpackt, transportiert und
gelagert werden.

2.2.3 Kennzeichnung

Zusatzlich zur Kennzeichnurng auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften (z. B. auf
Grund der Gefahrstoffverordnung) muss der Hersteller das Holzschutzmittel auf dem
Gebinde/der Verpackung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder kennzeichnen.

Die Kennzeichnung mit dem (-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfiilt sind.

Dariiber hinaus sind auf dem Gebinde/der Verpackung des Holzschutzmittels anzugeben:
- Name des Holzschutzmittels

- Antragsteller und Herstellwerk?

- Priifpradikat nach Abschnitt 1.2.1

- Einbringmengen nach Abschnitt 3.5

- "Fiir die Anwendung DIN 68800-4:1992-11 beachten!”

- "Die Zulassung hat an der Verwendungsstelle vorzuliagen!®"

- "Merkblatt fUr den Umgang mit diesem Holzschutzmittel beim Hersteller anforderni™

2.3 {Ibereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Holzschutzmittels mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmiBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriffung des Holz-
schutzmittels nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremd{berwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Holz-
schutzmittels eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Holzschutzmittel den Bestimmungen dieser allgemeinen bauae
sichtlichen Zulassung entspricht,

g

Das Herstellwerk darf auch verschifisselt angegeben werden. Der Schliisse! ist dann dem Deutschen 'a n?tstut fi
Bautechnik und der fremdUberwachenden Stelle mitzuteilen. a. ;
Dieser Hinwels darf entfallen, wenn die Abschnitte 1 und 3 (mit Ausnahme von Abschnitt 3.1) der B oﬁﬁeré} autechnil A
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtilchen Zulassung in vollem Wortlaut auf dem Gebinde/der Veqckung
des Mittels abgedruckt sind. .

J{“Ef“(gbe"« Institng ;:
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2.3.3

3.1

3.2

Die werkseigene Produktionskontroiie soll mindestens die in der "Richtlinie fir die Uber-
wachung der Herstellwerke von Holzschutzmitteln” in der jeweils glltigen Fassung auf-
gefihrten MaBnahmen einschlieBen,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prisfung

- Datum der Herstelfung und der Prifung des Helzschutzmittels bzw. des Aus-
gangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priffungen und so weit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der flir die Fremd-
{iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenlgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Holzschutzmittel, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - so weit technisch
mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmaBig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal j&hrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Holzschutzmittels durch-
zufihren und kdnnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fiir Umfang und Art der Fremdiberwachung ist die "Richtlinie fiir die Uberwachung der
Herstellwerke von Holzschutzmitteln” in der jeweils gliltigen Fassung maBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelie bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Planung und Ausfiihrung

Das Holzschutzmittel darf nur in den Anwendungsbereichen nach Abschnitt 1.2 verwendet
werden.

So weit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anders bestimmt ist,
gelten fiir die Ausfihrung von BekémpfungsmaBnahmen insbesondere die Bestimmungen
der Norm DIN 68800-4*.

Die BekdmpfungsmalBnahmen dirfen nur durch im Holzschutz erfahrene Fachleute aus-
gefithrt werden {(zum Nachweis der Sachkunde siehe Gefahrstoffverordnung).

Bei der Anwendung des Holzschutzmittels sind insbesondere die fiir den Arbeits- und
Umweltschutz geltenden Vorschriften (z. B. Gefahrstoffverordnung) entsprechend der
Kennzeichnung auf dem Gebinde (insbesondere Gefahrensymbol, Gefahrenbe G0

Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschldge) zu beachten.
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3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

Henning

Fiir das Holzschutzmittel sind die folgenden Einbringverfahren zuldssig:

- Streichen, Spritzen (Sprihen) innerhaib geschlossener Rdume und

- Bohrlochtrénkung.

Das Helzschutzmittel wird gebrauchsfertig ausgeliefert und darf nicht verdinnt werden.
Die erforderliche Einbringmenge bei BekdmpfungsmaBnahmen betragt 300 - 350 ml/m?.

Mit dieser Einbringmenge ist auch der anschliefende vorbeugende Schutz gegen holzzer-
stérende Pilze und Insekten nach DIN 68800-3% gegeben.

Das Holzschutzmittel darf nicht fiir vorbeugende MaBnahmen gegen holzzerstérende Pilze
und Insekten eingesetzt werden.

Die Vertréglichkeit des Holzschutzmittels mit anderen Bauprodukten {Verbindungsmittel,
Klebstoffen, Anstrichen, Kunststoffen, etc.), siehe auch DIN 68800-3%, Abschnitte 4.4, 4.5
und 4.6, ist in jedem Einzelfali gesondert nachzuweisen. Der Antragsteller hat Angaben
zur Lagerbesténdigkeit des Holzschutzmittels bereitzustellen.

Das Holzschutzmittel ist giftig fur Fische und Fischndhrtiere; das Holzschutzmittel darf
nicht in Gewdsser gelangen.

DIN 68800-3:1990-4 Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz




