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Anwendungsgebiete

Durch die Zugabe des PUR Be-
schleunigers lassen sich die not-
wendigen Trockenzeiten des PUR
Primers vor der Beschichtung mit
der PUR Flex Coating deutlich redu-
zieren. Der PUR Beschleuniger wird
in Kombination mit dem PUR Primer
insbesondere in Anschlußbereichen
und bei Kleinstflächen eingesetzt.

Systembestandteile

PUR Beschleuniger, Art.-Nr. 0935
PUR Primer, Art.-Nr. 2550
PUR Flex Coating,
Art.-Nr. 2551/2556

Verarbeitung

Der PUR Beschleuniger wird ent-
sprechend der gewünschten be-
schleunigenden Wirkung in das PUR
Primer-Gebinde gegeben. Anschlie-
ßend wird das Gemisch durch 2-
minütiges Schütteln oder Schwen-
ken homogenisiert. Das Gemisch ist
danach verarbeitungsfertig und kann
auf die gemäß dem Technischen
Merkblatt des PUR Primers vorbe-
reitete Fläche aufgebracht werden.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0935

PUR Beschleuniger
Lösemittelhaltiger Beschleuniger für den
PUR Primer im PU Dachsystem.

Form: flüssig
Farbe: transparent
Dichte: 0,89 g/cm³
Geruch: fruchtig
Viskosität: < 50 mPas (20°C)

Trockenzeiten PUR Primer:

PUR Primer PUR Be-
schleuniger

Trockenzeit
bei 20°C:

Trockenzeit
bei 10°C:

  5 l - ca. 6 Std. ca. 12 h
  5 l + 0,25 l ca. 1 Std. ca.   2 h
25 l + 0,25 l ca. 2,5 Std. ca.   8 h
25 l + 0,5   l ca. 2 Std. ca.   6 h
25 l + 0,75 l ca. 1,5 Std. ca.   5 h
25 l + 1,0   l ca. 1 Std. ca.   4 h

Die Messwerte wurden unter standardisierten Bedingungen ermittelt und
können von Praxiswerten vor Ort leicht abweichen.

Produktkenndaten
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Bei Verwendung des beschleunigten
PUR Primers ist die grundierte Flä-
che innerhalb von 24 Std. mit der
PUR Flex Coating zu überarbeiten.
Sollte dieses nicht möglich sein, ist
erneut zu grundieren.

Verarbeitungstemperaturen:
Untergrund: mind. 10°C

max. 25°C
Material: mind. 10°C

max. 20°C
Luft: mind. 10°C

max. 30°C
Feuchtegehalt:
Untergrund: < 4 M.-%
Luft: max. 75 % relative

Feuchte

Hinweise

Bei Verwendung des PUR Be-
schleunigers kommt es zu einer
Erhöhung der Reaktivität des PUR
Primers, so dass es bei Nichtbe-
achtung der Verarbeitungsrichtlinien
(z.B. Taupunkt, Verarbeitungsbedin-
gungen, ...) zu Haftungsproblemen
und Blasenbildung kommen kann.

Eine Wiederverwendung bzw. Lage-
rung der beschleunigten PUR Pri-
mer-Gebinde ist nicht möglich, da es
zu einer Gelbildung im Gebinde
kommt.

Wenn Mindermengen benötigt wer-
den, empfiehlt es sich den PUR
Beschleuniger portionsweise zu
entnehmen und mit dem PUR Primer
zu mischen. Bei Portionierung über
die Verschlußkappe des 250 ml
Gebindes entsprechen 5
Verschlußklappenfüllungen pro Liter
PUR Primer
ca. einer  5%igen Lösung.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform: 250 ml Aluminium-
flasche

Verbrauch: bis zu 5 Vol.-%
bezogen auf den
PUR Primer.

Lagerung: Im Originalgebinde
verschlossen und
unvermischt, bei
kühler jedoch frost-
freier Lagerung
mind. 9 Monate.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zu Entsorgung und
Ökologie können dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


