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Produkteigenschaften

Quarzsand aus dem Remmers
KSE-Modul-System.
Zur Herstellung Kieselsäureester-
(KSE-)gebundener Schlämmen
und Anböschmörtel. Verwitte-
rungsoberflächen weisen häufig
(Mikro-)risse in Dimensionen auf,
die mit Steinfestigern auf Basis
Kieselsäureester ohne den Zusatz
von Füllstoffen nicht sinnvoll ge-
schlossen werden können. Bei der
Restaurierung solcher Ge-
steinsoberflächen werden aus
diesem Grund - insbesondere
wenn es sich um kunsthistorisch
wertvolle Oberflächen im figürli-
chen Bereich handelt - zur Her-
stellung des kraftschlüssigen Ver-
bundes bzw. zur Schließung aus-
kragender Originaloberflächen
Hinterfüllmassen, Anböschmörtel
bzw. Schlämmen
zur Anwendung gebracht.
Der Remmers Quarzsand F36
zeichnet sich durch die im folgen-
den wiedergegebene Sieblinie aus:

Kornklasse prozentualer Anteil
[mm]              [%, m/m]
0,355 - 0,25 3
0,25   - 0,125 81
0,125 - 0,063 15
< 0,063 1

Verarbeitung

Verarbeitung und Verbrauch rich-
ten sich nach der zu lösenden
Aufgabenstellung. Die entspre-
chenden Angaben sind dem Tech-
nischen Merkblatt des jeweils als
Binde-mittel einzusetzenden
Remmers Kieselsäureester-(KSE)
Produktes bzw. einer auf die ent-
sprechende Aufgabenstellung
zugeschnittenen Richtrezeptur zu
entnehmen. Da die KSE-
gebundenen Materialien direkt
nach der Herstellung verarbeitet
werden müssen, empfiehlt sich die
Herstellung bedarfsgerechter An-
sätze.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform: 
4 kg Papiersack,
25 kg Papiersack
Lagerung: 
In geschlossenen Säcken, bei
trockener Lagerung mindestens
1 Jahr

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0570

Quarzsand F36
Quarzsand
Füllstoff für das Remmers KSE-Modul-System

Produktkenndaten

Produktkenndaten
Mittlere Korngröße: ca. 0,16 mm
Theoretische spez. Oberfläche: ca. 149 cm²/g
Dichte (DIN 53193): ca. 2,65 g/cm³
Quarzgehalt: größer 99 M.-%
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


