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Anwendungsgebiete 

 Zum sicheren Abdichten von 
Rohrdurchführungen gegen 
Druckwasser in Verbindung 
mit KMB (z.B. Remmers Profi 
Baudicht 1 K, Remmers Profi 
Baudicht 2 K) 

 Für Neubau und Sanierungs-
objekte 

 Für Rohrdurchführungen im 
Flachdachbereich 

 
Produkteigenschaften 

Remmers Rohrflansch ist eine 
absolut sichere Abdichtung gegen 
drückendes Wasser für Ver- und 
Entsorgungsleitungen durch Wän-
de und Decken. Remmers Rohr-
flansch kann ohne Spezialwerk-
zeug in kurzer Zeit nachträglich auf 
die abzudichtenden Rohrdurchfüh-
rungen geklebt werden.  
Remmers Rohrflansch ist einfach 
in der Handhabung und wird als 
komplette Systemlösung ein-
schließlich Kleber geliefert. 
 
1. Untergrund  

Der Untergrund muss trocken, 
eben und frei von Ölen, Fetten und 
Trennmitteln sein. Speziell bei 
Mauerwerk und Beton Zement-
schlämme entfernen. Wandober-
fläche und Rohr an den zu verkle-
benden Stellen aufrauen und ent-
stauben. Das aus der Wand oder 
durch die Decke geführte Rohr 

muss so fixiert sein (Mörtel oder 
Schaum), dass es sich bei der 
Montage von Remmers Rohr-
flansch nicht bewegt. 
 
2. Auftrag des Flansch - Klebers   

Die äußeren Umrisse von Rem-
mers Rohrflansch auf der Wand 
aufzeichnen dabei eine Halbschale 
als Schablone benutzen (Abb. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1 

Die Tülle der Kartusche auf einen 
Durchmesser von 2 mm abschnei-
den und die Nut vom Remmers 
Rohrflansch mit Kleber versehen  
(Abb. 2). 

Abb. 2 Kleber in die Nut auftragen 

 
Die Tülle der Kartusche auf ca.  
8 mm abschneiden und mehrere 
Kleberraupen in die beiden  
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Produktkenndaten 

Rohrflansch: 
 Halbschalen aus Polypropylen (PP) 
 UV- und Temperaturbeständig 
 Farbe: blau 

 
Rohrflansch-Kleber: 
 Verarbeitungstemperatur min. 5°C 
 Hautbildung nach ca. 25 min 
 Temperaturbeständig nach Aushärtung -40 °C bis +90 °C 
 Sehr gute Haftung ohne Primer auf den meisten Oberflächen wie 

Beton, Bitumen usw. 
 Gute UV-Stabilität 
 Isocyanat-, Silicon- und Halogenfrei  
 Salzwasserbeständig 
 Lösemittelfrei, geruchsneutral 
 Überlackierbar  und Schleiffähig (nach Aushärtung) 
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15 cm hohen Halbschalen auftra-
gen (Abb. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3 Aufbringen der Kleberraupen in 
den Rohrflansch 

 
Anschließend die Kleberraupen mit 
dem beiliegenden Zahnspachtel 
gleichmäßig in einer Dicke von  
ca. 3 mm verteilen. 
 
Auf den kreisrund angezeichneten 
Untergrund entlang der Linien 
(innen) den ersten Kleberstrang 
aufbringen. Zwei weitere Stränge 
am Rand des Durchbruchs und in 
der Mitte zwischen beiden Strän- 
gen (Abb. 4). 
 

 
 

Abb. 4 Aufbringen des Klebers auf die 
Wand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anbringen vom Rohrflansch  

Beide Halbschalen um das Rohr 
zusammenführen, zusammenklip-
pen und leicht drehend auf den 
Untergrund zuschieben, so dass 
am Tellerrand ein Kleberwulst 
sichtbar wird. Darauf achten, dass 
sich die Nuten der Halbschalen 
komplett ineinander befinden 
(auch im Tellerbereich) (Abb. 5 
und 6) 
 

 
 
Abb. 5 Zusammenführen der Halbscha-
len 
 

 
 

Abb. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgeräte 

Kitt-Spritzpistole für 310 ml Kartu-
schen, Schleifpapier 
 
Lieferform, Lagerung  

Lieferform: 
Komplette Systemlösung ein-
schließlich Kleber im Karton. 
 Rohrdurchmesser 100 mm 

Art.-Nr.: 4350 
 Rohrdurchmesser 125 mm 

Art.-Nr.: 4351 
 

Lagerung: 
Remmers Rohrflansch-Kleber  
ungeöffnet, frostfrei, trocken und 
vor starker Wärmeeinwirkung ge-
schützt mindestens 12 Monate. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


