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Сфера применения 

Продукт  Remmers  Rostschutz  M  
используется  в  качестве  дол-
говременного  антикоррозионно-
го  минерального  покрытия  для  
стальной  арматуры, предвари-
тельно  очищенной  от  ржавчи-
ны  методом  пескоструйной  или  
механической  очистки, и  для  
стальных  элементов  при  сана-
ции  бетона.   
 
Составляющие системы 

Продукт  Remmers  Rostschutz  
M  используется  в  сочетании  с  
продуктами  Remmers  Betofix  
RM (система  I – быстроотвер-
ждаемая) и  Remmers  Ausbes-
serungsmörtel  fein (система  II, 
Проверочное  свидетельство: 
57/5005-1, Технический  универ-
ситет  Брауншвейг). 
 
Свойства продукта 

Продукт  Remmers  Rostschutz  M 
- это  дисперсия  на  основе  
полимеров, обогащенная  актив-
ными  антикоррозионными  до-
бавками, обладающая  высоки-
ми  водоотталкивающими  свой-
ствами  и  устойчивая  к  воздей-
ствию  щелочей. Шламовая  
масса, состоящая  из  продукта  
Remmers  Rostschutz  M, сме-
шанного  с  продуктом  Remmers  
Betofix  RM (для  нанесения  
быстроотверждаемого  покры-

тия)  или  с  продуктом  Remmers  
Ausbesserungsmörtel  fein, обес-
печивает  долговременную  за-
щиту  обнаженной  стальной  
арматуры  от  коррозии.  
 
Способ применения 

Система  I – быстроотвер-
ждаемая: 
Обнаженную  стальную  армату-
ру  очистить  от  ржавчины  до  
появления  металлического  
блеска (степень  очистки  SA 2 
1/2). Затем  смешать  2  массо-
вых  части  продукта  Rem-

mers  Betofix  RM  с  1, 1  мас-
совой  частью  продукта  
Remmers  Rostschutz  M    до  
получения  однородной, готовой  
к  применению  смеси.  
Объемное  соотношение: 
2  объемных  части  диспер-
сии  +  2, 5  массовых  части  
порошка. 
На  всю  поверхность  арматуры  
нанести  свежеприготовленную  
антикоррозионную  шламовую  
массу  слоем  толщиной  не  
менее  1 мм. Не  ранее  чем  
через  30  минут  нанести  вто-

Rostschutz  M 
 
Антикоррозионная  грунтовка. Применяется  только  в  соче-
тании  с  продуктами  Remmers  Betofix  RM  или  Remmers  
Ausbesserungsmörtel  fein. Водная  полимерная  дисперсия. 

 

Технические данные 

   Содержание твердого веще-
ства:   
Цвет:                                           
Запах:                                         
Плотность (г/см3):                       
Вязкость:                                     
рН-значение:                               
Температура переработки:   

47,4 % 
 
молочный 
слабый    
1,03 
25 сек при диаметре сопла 4 мм 
7,5 
только при температуре объекта 
выше 5 °С 

Технические данные продукта в  отвержденном состоянии: 
  
Испытания на коррозионную 
стойкость: 
Воздействие солевого тума-
на:        
Воздействие конденсата:           
Толщина слоя:                            
Цвет:  

 
 
 
соответствует норме DIN 50021 
 
соответствует норме DIN 50018 
1 мм за один рабочий проход 
цементно-серый                                
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рой  слой  защитного  шлама. 
Уже  через  30  минут  после  
выполнения  второго  слоя  ме-
сто  скола  можно  заполнить  
продуктом  Remmers  Betofix  
RM. 
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Система  I – нормально  от-
верждаемая: 
После  очистки  стальной  арма-
туры  от  ржавчины   
смешать  2,5  массовых  части  
продукта  Remmers  Ausbesse-
rungsmörtel  fein  с  1  массо-
вой  частью  продукта  Rem-
mers  Rostschutz  M  до  полу-
чения  однородной, готовой  к  
применению  смеси.  
Объемное  соотношение: 
1  объемная  часть  дисперсии  
+  1, 5  массовых  части  по-
рошка. 
На  всю  поверхность  арматуры  
нанести  свежеприготовленную  
антикоррозионную  шламовую  
массу  слоем  толщиной  не  
менее  1 мм. Через  3  часа  на-
нести  второй  слой  защитного  
шлама 
Через  3  часа  после  выполне-
ния  второго  слоя  место  скола  
можно  заполнить  продуктом  
Remmers  Ausbesserungsmörtel  
fein. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть. Рабочий  инструмент  и  
возможные  загрязнения  про-
мыть  водой  сразу  после  ис-
пользования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма  поставки: 
Емкость  пластиковая  1 кг, 5 кг. 
Расход: 
На  1 м² стальной  арматуры  0,7 
кг  продукта  Remmers  Rost-
schutz  M  и  1,3 кг  продукта  
Remmers  Betofix  RM  или  1,7 кг  
продукта  Remmers  Ausbesse-
rungsmörtel  fein. 
Условия  хранения: 
В  закрытой  заводской  упаков-
ке, в  защищенном  от  низких  
температур  месте  –  минимум  
12  месяцев. 
 
Меры безопасности, экология, 
утилизация 

Более  подробную  информа-
цию, касающуюся  техники  
безопасности  при  транспорти-
ровке, хранении  и  применении, 
а  также  информацию  по  ути-
лизации  и  экологической  безо-
пасности  можно  узнать  из  
действующего  Паспорта  безо-
пасности. 
 
Обозначение согласно 
Дерективе Евросоюза 
2004/42/EC 

Содержание Летучих Органи-
ческих Соединений (VOC) со-
гласно Директиве Евросоюза  
2004/42/ЕС на использование 
органических растворителей 
при производстве красок и 
других декоративных покры-
тий, включая колоранты: 
Группа (WB) – группа  продуктов  
на  водной  основе:  i – специ-
альные  однокомпонентные  
лаки 
Ступень  2 (2010 г.): максимум  
140 г/л 
Ступень  1 (2007 г.): максимум  
140 г/л 
 
Данный  продукт  содержит  <  
140 г/л  VOC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СЕ 
Реммерс  Бауштоффтех-

ник  ГмбХ 
Бернхард  Реммерс  штр. 

13 
49624 Лёнинген 
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EN 1504 – 7 
Remmers  Rostschutz  M   

Защитная антикоррозионная  
дисперсия  в  сочетании  с  
продуктами  Remmers  Beto-

fix  RM (R 2) или  Remmers  
Ausbesserungsmörtel  fein   

Прочность на 
сдвиг                 

KLF* 

Защита от 
коррозии           

установлена 

                           
Опасные  суб-
станции              

Соответствует 
норме   
                           
EN 1504-7, 5.3 

 * KLF: не  
установлена 

 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 


