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Anwendungsgebiete 

Remmers Siliconharz Füllfarbe LA 
ist aufgrund der Produktkennda-
ten, insbesondere in Kombination 
mit Imprägniergrund, für wasser-
abweisende, hoch wasserdampf-
durchlässige Schutzbeschichtun-
gen mineralischer Baustoffe ge-
eignet. Als Grundanstrich auf trag-
fähigen Silikat-, Silicon- und mat-
ten Dispersionsfarbanstrichen.  
Als füllender Zwischenanstrich zur 
Egalisierung von unterschiedlichen 
Rauigkeiten in Putzflächen (sog. 
Putznester). Zu beachten: VOB 
Teil C. DIN 18363, Abs. 2 und 3 
sowie BFS-Merkblätter der jeweili-
gen Arbeitsbereiche. Zur Überar-
beitung von plastischen, thermo-
plastischen und elastischen An-
strichsystemen nicht geeignet. 
Diese Systeme sind vorher voll-
ständig zu entfernen. 
 
Untergrund  

Die Untergründe müssen tragfähig, 
frei von Verschmutzungen, Be-
wuchs (Algen, Moose usw.) und 
trennenden Substanzen sein. 
 
 

Verarbeitung  

Grundierung: 
a) Tragfähige, unbehandelte, 

mineralische Untergründe mit 
Imprägniergrund grundieren.  
 
 

Materialverbrauch: 0,2-0,4 l/m² 
je nach Saugfähigkeit des Un-
tergrundes. 

b) Abgewitterte Silikatfarbenan-
striche, sandende, unbehan-
delte, mineralische Untergründe  
 
 

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
Bindemittel: Siliconharz-Emulsion 
Pigmente: lichtechte, alkalibeständige Oxid-

pigmente 
Extender: mineralische Füllstoffe 
Dichte: 1,50 g/cm³ 
Viskosität (20°C): ca. 4000 mPa . s 
Verdünnungsmedium: Wasser 
Farbton: Grundfarbton: weiß 
 Abtönung mit LA Siliconharzfarbe 
 
Produktkenndaten der Beschichtung 
Wasserdampfdurchlässigkeit  
nach DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m 
 
Wasseraufnahmekoeffizient  
nach DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m²*h

0,5
 

 
Glanzgrad: matt, mineralischer  

Charakter 
Oberflächenstruktur: rauh 
Witterungsbeständigkeit: sehr gut 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 0560 

Siliconharz Füllfarbe LA 
Quarzitisch gefüllte, faserverstärkte Siliconharz-  
farbe mit rissverschlämmenden Eigenschaften 
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mit Grundierung SV oder alter-
nativ mit Hydro-Tiefengrund be-
handeln.  
Materialverbrauch: 0,20 l/m² und 
mehr je nach Beschaffenheit 
des Untergrundes bei ein- bzw. 
mehrmaliger Applikation. 

c) Tragfähige abgewitterte, matte 
Dispersions- und Siliconfarben 
sowie Kunstharzputze und 
Wärmedämmverbundsysteme 
sollten möglichst nicht grun-
diert werden. 
Spachtelung: Müssen Une-
benheiten ausgeglichen wer-
den, ist eine Spachtelung mit 
Siliconharz Spachtel durchzu-
führen.  

 
Zwischenbeschichtung:  
Zur Strukturangleichung des Un-
tergrundes oder zur Erhöhung der 
Griffigkeit glatter Untergründe 
Siliconharz Füllfarbe LA verwen-
den.  
Materialverbrauch: ca. 0,3 kg/m² 
bei glatten Untergründen,  
ca. 0,4 kg/m² bei Strukturanstri-
chen. 
 
Ruhende Risse mit einer Rissbrei-
te von < 0,3 mm können mit 
Siliconharz Füllfarbe LA ver-
schlämmt und somit meist schon 
mit einem Arbeitsgang verschlos-
sen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlussbeschichtung: 
Auf die aufgebrachte Zwischenbe-
schichtung  sollte die Siliconharz-
Füllfarbe LA in zwei Arbeitsgängen 
als Deckbeschichtung im ge-
wünschten Farbton, appliziert wer-
den.  
Materialverbrauch Siliconharzfarbe 
LA: ca. 0,2 l/m² je Arbeitsgang.  
 
Alternativ kann die Siliconharz- 
Füllfarbe LA je nach Aufgabenstel-
lung auch als Endbeschichtung 
appliziert werden. 
Verbrauch ca. 0,3 kg/m². 
 
Hinweise 

Zwischen den einzelnen Arbeits-
gängen ist eine Trocknungszeit 
von mindestens 5 - 6 Stunden, je 
nach äußeren Bedingungen, ein-
zuhalten.  
Nicht bei direkter Sonneneinstrah-
lung, Regen und Objekttemperatu-
ren unter + 5° C und über + 25° C 
verarbeiten.  
Vor Gebrauch gut aufrühren!! 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Flächenstreicher, Deckenbürsten, 
Pinsel und Lammfellrolle. 
 
Pinsel, Geräte und Farbspritzer in 
frischem Zustand mit Wasser rei-
nigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kunststoffgebinde 20 kg 
 
Verbrauch:  
Die Verbrauchswerte sind variabel 
und richten sich nach der Saugfä-
higkeit und Struktur des Unter-
grundes. Der exakte Verbrauch 
muss durch Probeflächen ermittelt 
werden. Größere, zusammenhän-
gende Flächen nass in nass in 
einem Zug beschichten, um An-
sätze zu vermeiden. 
 
Lagerung:  
Im ungeöffneten Originalgebinde 
bei frostfreier Lagerung mind.  
12 Monate. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
Produkt-Code 
M-SF01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


