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Anwendungsgebiete 

Zur Abdichtung von horizontalen 
Arbeits- und Dehnungsfugen mit 
starker Verschleiß-Beanspruchung 
wie Bodenfugen in Estrichen und 
Beton, Fugen in Hallen, Lagerhal-
len, Verladeflächen, Terrassen 
usw. 
 
 
Produkteigenschaften 

Vergussmasse mit besonders ho-
her Verschleißfestigkeit, auch ge-
gen scheuernde Beanspruchung. 
Haftet nach Vorbehandlung mit 
Remmers Primer PUR auf Beton, 
Estrich, Keramik, Glasuren und 
Metall.  
 
 
Verarbeitung  

Untergrundvorbereitung:  
Die Fugenflanken müssen tragfä-
hig, trocken, sauber, öl-, staub- 
und fettfrei, Metalle metallisch 
blank sein. Kontakt mit bitumen-, 
öl- und weichmacherhaltigen Mate-
rialien unbedingt vermeiden. Auf 
ausreichende Fugenbreite achten. 
 
Haftgrundierung:  
Fugenflanken müssen grundsätz-
lich mit Remmers Primer PUR 
vorgestrichen werden. Techni-
sches Merkblatt und Ablüftzeiten 
beachten. 
 

Anmischen:  
Die Härterkomponente zur 
Stammkomponente gießen und im 
Gebinde ca. 3 Minuten lang gut 
durchmischen. Materialreste zwi-
schendurch von den Wandungen 
des Gebindes abstreifen. Danach 
wird die Mischung sofort in die 
Fuge gegossen.  
Zu tiefe Fugen durch Unterstopfen 
auf korrekte Tiefe bringen. Hierbei 
auf gute Abdichtung achten, damit 
das zunächst noch flüssige Mate-
rial nicht unkontrolliert in den Un-
tergrund weglaufen kann. 
Remmers Verguss PUR 2K kann 
jedoch durch Einrühren von bis zu 
2 % Add TX (Art.-Nr. 0942) dicker 
eingestellt werden. 
 

Hinweise 

Fugen mit Breiten über 30 mm 
sollten nicht vergossen werden. 
Die endgültige chemische oder 
mechanische Belastung der Fugen 
darf erst nach 3 Tagen erfolgen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Mischgeräte und geeignete Aus-
gießhilfen. 
In frischem Zustand mit Verdün-
nung V 101, im abgebundenen 
Zustand nur mechanisch 
entfernbar, ggf. durch Anquellen 
mit V 101. 
 
 
 
 

Produktkenndaten 

Dichte: 1,35 g/cm³ 
Topfzeit: 1 Std. bei Normklima 
Verarbeitungstemp.: + 10 °C bis + 35 °C 
Farbton: grau (etwa RAL 7037) 
 
Produktkenndaten im ausvulkanisierten Zustand: 
Dehn-Spannungswert 50 % 
(DIN 52455-A1): 0,50 N/mm² 
Dehn-Spannungswert 25 % 
(DIN 52455-A 1): 0,30 N/mm² 
Reißdehnung (DIN 52455-A1)  
(DIN 52458-BR-1-100): ca. 80 % 
Volumenschwund  
(DIN 52451-A): ca. -3 % 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 7550 

Verguss PUR 2K 
Selbstverlaufende 2K – Fugenvergussmasse auf 
PUR-Basis 
Klassifizierung: ISO 11600-F-12,5 HM 
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Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:   
Weißblechgebinde  3 kg u. 10 kg. 
 
Verbrauch:   
135 g je lfm Material bei 1 cm² 
Fugenquerschnitt. 
 
Lagerung:  
Im Originalgebinde verschlossen 
und unvermischt bei kühler jedoch 
frostfreier Lagerung mind. 12 Mo-
nate. 
 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


