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Техническое описание
Артикул 7550 

Verguss PUR 2K 
Саморастекающийся двухкомпонентный герметик на 
полиуретановой основе для заполнения рабочих швов  
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Сфера применения  
Для заполнения горизонтальных 
монтажных и температурных швов 
с высокой нагрузкой на истирание, 
например, швов в стяжках, в бето-
не, швов в залах складских поме-
щениях, террасах и т. д. 
 
Свойства продукта  
Масса для заполнения швов с осо-
бо высокой степенью износостой-
кости, даже при наличии трения. 
После предварительной обработки 
основания продуктом Remmers 
Primer PUR герметик обладает 
отличной адгезией к бетону, це-
ментной стяжке, природному кам-
ню, керамике, глазурью и метал-
лом.  
 
Применение 

Технические параметры продукта

Плотность: около 1,35 г/ мл 
Время жизнеспособности: 1 час при нормальной темпе-

ратуре 
Температура переработки: от + 10°С до + 35°С 
Цвет: серый (примерно RAL 7037) 
 
Свойства продукта после отверждения:  
коэффициент напряжения  
при растяжении 50% 
(согл. стандарту DIN 52 455-A1): 0,50 Н/ мм² 
коэффициент напряжения  
при растяжении 25% 
(согл. стандарту DIN 52 455-A1): 0,3 Н/ мм² 
удлинение при разрыве 
(согл. стандарту DIN 52 455-A1): 80% 
объёмная усадка 
(согл. стандарту DIN 52 451-A): –3% 
максимально допустимая  
деформация: ± 10% 

Подготовка основания: 
Кромки швов должны быть спо-
собными к выдерживанию нагру-
зок, сухими, чистыми, свободными 
от загрязнений маслами, жирами и 
пылью, металлы должны иметь 
естественный металлический 
блеск. Непременно избегать нане-
сения на битумные, маслянистые 
и содержащие пластификаторы 
основания. Контролировать шири-
ну шва (максимальная допустимая 
деформация 10%). 
 
 
 

Грунтование: 
Внутренняя поверхность швов 
предварительно должна быть 
тщательно обработана продуктом 
Remmers Primer PUR, с выполне-
нием требований технического 
описания и соблюдения времени 
реакции. 

Смешивание: 
Влить компонент – отвердитель в 
основной компонент и хорошо 
перемешать в течении 3 минут. 
После этого сразу же заполнить 
приготовленной массой швы. 
Слишком глубокие швы законапа-
чиваются до получения нужной 

глубины. При этом обращать вни-
мание на достижение хорошего 
уплотнения, чтобы при обработке 
шва в последующем жидкотекучем 
материалом последний не мог 
беспрепятственно проникать в 
основу.  
Можно достичь более густой кон-
систенции продукта Remmers Ver-
guss PUR 2 K, смешивая его с 2% 
Add TX (Арт. 0942). 
 
Указания к применению 
Не заполнять продуктом швы с 
шириной более 30 мм. 
Заполненные швы подвергать 
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нагрузке только после состояв-
шейся реакции материала. 
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Рабочий инструмент и его очи-
стка 
Смеситель, сосуд с носиком, ворон-
ка. Свежие загрязнения чистятся 
растворителем V 101. После схва-
тывания остатки удаляются только 
механическим способом. При необ-
ходимости допускается очистка 
растворителем V 101 после набу-
хания массы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки, условия хране-
ния, расход  

Поставка: 
тара из белой жести на 3 кг и 10 кг 
 
Расход: 
Приблизительно 135 г на погонный 
метр материала и сечением шва в 
1 см². 
 
Срок и условия хранения: 
В закрытой заводской упаковке, не 
допуская смешивания компонентов 
и хранении в прохладном, но не 
морозном месте – не менее 12 ме-
сяцев. 
 
 
 
 
 
 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 

Подробную информацию о мерах 
безопасности при транспортировке, 
хранении и использовании, равно 
как и информацию по утилизации и 
экологии, Вы можете узнать из ак-
туальной памятки по технике безо-
пасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 

 


