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Anwendungsgebiete 

 Schnellverguss- und Repara-
turmörtel für den Innen- und Au-
ßenbereich. 

 Frühbelastbare Reparaturen auf 
mineralischen Untergründen  im 
Trocken-, Feucht-, Nass- und 
Unterwasserbereich. 

 Montage und Reparatur von 
Schachtringen und Schachtde-
ckeln. 

 Schnellverschluss von Rohr-
durchführungen, Löchern und 
Fehlstellen auf Beton, Mauer-
werk, Estrich, Kunst- und Natur-
stein. 

 Abdichten und Verschließen von 
Feucht- und Sickerstellen z. B. in 
Kellern, Schächten, Stollen, Be-
ton- und Steinzeugrohren. 

 
Produkteigenschaften 

 Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 
45 Minuten belastbar). 

 Ermöglicht sehr schnelle Repa-
ratur- und Montagearbeiten auch 
bei kühler Witterung! 

 Zementbasierter Werktrocken-
mörtel, frei von Chloridzusätzen. 

 Korrosionshemmend, greift 
Eisen nicht an. 

 Leichte Verarbeitung, gute 
Fließfähigkeit. 

 Schrumpffrei und kraftschlüssi-
ger Verbund. 

 Wasserundurchlässig und Frost-
Tausalzbeständig. 

 

 

Untergrund 

Der Untergrund muss sauber, fest 
und mattfeucht vorgenässt werden. 
Lose und haftungsmindernde 
Schichten sind zu entfernen.  

Verarbeitung 

3,5 -  3,8 l Wasser in ein sauberes 
Gefäß (Mörtelkübel) vorlegen und   
25 kg Vergussmörtel schnell zu-
geben. 1 - 3 Minuten sorgfältig mit 
niedriger Drehzahl (z. B. mit BEBA-
Mischer oder Bohrmaschine)      
anmischen. Teilmengen mit  0,14 -  
0,15 l Wasser je kg Pulver verarbei-
ten. Der angemischte Mörtel ist 
unverzüglich zu verarbeiten!  
Untergusshöhe bis 50 mm, bei 
Schachtringen entsprechend der 
Ringspaltbreite. 
Zum Einbau und Anhebung von 
Kanaldeckeln Fugen zwischen 
Schachtrahmen und Unterbau säu-
bern und vornässen. Anschließend 
die Schalung einsetzen. Den fließfä-

higen Mörtel über eine Einfüllvorrich-
tung in den Schachtrahmen fließen 
und verteilen lassen. Nach ca. 20 
Minuten kann die Schalung ausge-
baut und je nach Temperatur inner-
halb einer Stunde belastet werden. 

Hinweise 

Aufgrund der schnellen Abbin-
dung nur die benötigte Mörtel-
menge anmischen. 
Angemischten Mörtel nicht mit Was-
ser verdünnen.  
Langes intensives Mischen führt zu 
verkürzten Abbindezeiten. 

Nicht bei Luft-, Untergrund- und 
Baustofftemperaturen unter 5 °C 
und über 30 °C verarbeiten. Die 
angeführten Produktkenndaten 
wurden unter Laborbedingungen 
bei 20 °C und 65 % relative Luft-
feuchte ermittelt. Niedrige Tempe-
raturen verlängern, hohe Tempera-
turen verkürzen die Verarbeitung- 
und Erhärtungszeiten.  

Produktkenndaten 

Farbton: grau  
Größtkorn: bis 2 mm 
Wasseranspruch: ca. 14 %  
Verarbeitungszeit: ca. 10 min, temperaturabhängig 
Konsistenz nach  Anmischen:  ca. 25 cm (Setzmaß)   
Frischmörtelrohdichte: ca. 2,2 kg/dm³  
Erstarrungsbeginn (23 °C): ca. 15 Minuten  
Druckfestigkeit:    
nach   1 h ≥ 10 N/mm²  
nach   3 h ≥ 14 N/mm²  
nach 24 h ≥ 30 N/mm²  
nach   7 d ≥ 40 N/mm²  
nach 28 d ≥ 45 N/mm²  
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 1083 

Vergussmörtel schnell 
Frühfester, schrumpffreier Verguss- und Monta-
gemörtel. 
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Die freiliegenden Flächen des 
frischen Mörtels sind vor extremer 
Witterungsbeanspruchung (Wär-
me, Wind, Frost) durch Kunststoff-
folien oder feuchten Jutesäcken zu 
schützen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

BEBA-Rührgerät oder Rührquirl. Für 
größere Mengen auch Estrich-
Zwangsmischer. 
Reinigung der Arbeitsgeräte in fri-
schem Zustand mit Wasser. 

Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform: 
Papiersack 25 kg 

Trockenmörtel-Verbrauch: 
Ca.  2,0 kg/l Hohlraum. 

Lagerung: 
Trocken, in geschlossenen Gebin-
den, ca. 12  Monate. 
 

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Nähere Informationen zur Sicherheit 
bei Transport, Lagerung und Um-
gang sowie zu Entsorgung und Öko-
logie können dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt entnommen werden. 


