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Anwendungsgebiete 

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte 
nach Verarbeitung von NC- und 2K 
PUR-Lacken. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 1 Jahr. 
Direkte Wärmeeinstrahlung ist zu 
vermeiden. 
 
Sicherheitskenndaten 

Gefahrenhinweise: 
Entzündlich 
Reizt die Augen und die Haut. 
Dämpfe können Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. 
 
 
 

Sicherheitsratschläge: 
Bei Berührung mit den Augen so-
fort gründlich mit Wasser abspülen 
und Arzt konsultieren. 
Nur in gut gelüfteten Bereichen 
anwenden. 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 

Kennzeichnung 

GefStoffV: Xi Reizend 
WGK:  1 
ADR:  Klasse 3 III 

UN 1263 

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 0,87 g/cm³ bei 20°C 
Geruch: typisch 
Flammpunkt: ca. 23°C 
Lieferform: Weißblechgebinde 30 l und 200 l 
Farbton: farblos 
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Waschverdünnung 
Lösungsmittel zur Reinigung von Spritzgeräten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lösemittel-

basiert 
 Verarbeitungs-

temperatur 
 Frostfrei und 

kühl lagern vor 
Feuchtigkeit 
schützen und 

Gebinde 
verschließen 

          

 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


