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Сфера применения 

Для ремон-
та/санации/антикоррозионной 
защиты мостов и инженерных 
сооружений в соответствии с 
дополнительными техническими 
условиями и требованиями по 
защите и санации бетонных кон-
струкций (ZTV-ING). Универса-
лен в качестве компонента для 
систем полимер-цементных рас-
творов и цементных составов 
групп PCC I и PCC II в соотв. с 
TL BE-PCC. 
 
Свойства продукта 

Готовый к переработке одноком-
понентный сухой минеральный 
состав - антикоррозионная за-
щита и минеральный адгезион-
ный мост в системе PCC N и NB  
для ремонта строительных эле-
ментов, согласно свода строи-
тельных правил  A часть 2. 
 
Переработка/Смешивание 

Смешать все компоненты в те-
чение 5 минут до однородного 
состояния двухшнековым смеси-
телем принудительного дейст-
вия. (Налить ¾ необходимого 
количества воды в емкость для 
смешивания, добавить сухой 
раствор и перемешивать в теч. 3 
минут. Затем, не выключая сме-
ситель, влить оставшуюся воду 

и продолжать смешивать в теч. 
2 минут.) 
 
Соотношение при смешивании 

25 кг сухого раствора на 4 л во-
ды   
 
Характеристики продукта 

Жизнеспособность раствора 
(в минутах): 
При 5°C: около 45 мин. 
При 23°C: ок. 30 мин. 
При 30°C: ок. 30 мин. 
 
Толщина слоя (миним./макс.; 
однослойное многослойное): 
Минимум 1 мм, максимум 2 мм 
(за два прохода). 
 
Нанесение 

Кистью 2 раза, равномерно 
Температура материала, ос-
нования, воздуха (ми-
ним./макс.): 
+5°C/+35°C 

Перерыв перед нанесением 
следующего слоя:  
6 часов перед нанесением вто-
рого слоя. 
Применение в качестве 
адгезионного моста 

Смешивание: 
Смешать все компоненты до 
исчезновения комков в течение 
5 минут смесителем с одно- или 
двухшнековой мешалкой. (На-
лить ¾ необходимого количест-
ва воды в емкость для смешива-
ния, добавить сухой раствор и 
перемешивать в теч. 3 минут. 
Затем, не выключая смеситель, 
влить оставшуюся воду и про-
должать смешивать в теч. 2 ми-
нут.) 
 
Соотношение при смешива-
нии: 
Для активации сцепления: 4,5 л 
воды на 25 кг сухой смеси 
 

PCC-Grund  
Антикоррозионная защита и активатор сцепления в 
системе BE-PCC N и NB.  
 
 

 

Технические данные 

   Характеристика продукта: 
 
Цвет:      цементно-серый 
Насыпная плотность:    около 2,0 гр./куб. см 
Зернистость:     0-2 мм 
Содержание воздушных пор:   около 4,8 % 
Предел прочности на сжатие:    56 Н/кв.мм 
Предел прочности на изгиб:    9,7 Н/кв.мм 
Усадка через 28 дней: - 0,90 промилле 
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Характеристика продукта: 
 
Цвет:      цементно-серый 
Насыпная плотность:    около 2,0 гр./куб. см 
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Усадка через 28 дней: - 0,90 промилле 

Характеристика продукта: 
 
Цвет:      цементно-серый 
Насыпная плотность:    около 1,54 кг/л 
Зернистость:     0-0,2 мм 
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Жизнеспособность раствора 
(в минутах): 
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При 5°C: около 75 мин.. 
При 23°C: ок. 45 мин. 
При 30°C: ок. 45 мин. 
 
Толщина покрытия (одно-
слойное многослойное): 
Минимум 1 мм, максимум 2 мм 
(однослойное) 
 
Нанесение: 
Щёткой или твёрдой кистью вти-
рают в основание.  
 
Температура материала, ос-
нования, воздуха (мин./макс.): 
+5°C/+35°C 
 
Ремонтный раствор должен 
быть нанесен способом «свежее 
по свежему»! 
 
Рабочие инструменты, 
очистка 

Рабочие инструменты: 
Спиральная мешалка, кисть, 
щетка. 
 
Упаковка, расход, хранение 
продукта 

Упаковка: 
Мешок бумажный, 25 кг. 
Расход:  
Для защиты от коррозии:   около 
2,5 кг/кв.м. 
Для активации сцепления: около 
3 кг/кв.м. 
Хранение продукта:  
В заводской упаковке в 
сухом месте, не подвергая за-
мораживанию. Срок хранения не 
менее 9 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания по безопасности, 
экологичности и утилизации 
продукта 

Дополнительная информация о 
безопасности при транспорти-
ровке, условиях хранения и ис-
пользовании, а также утилиза-
ции отходов указана в листе по 
технике безопасности. 
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PCC Grund 

Антикоррозионная защита и активатор 
сцепления  

Адгезионная проч-
ность на сдвиг: 
 

KLF (не опреде-
лялась) 

Защита от коррозии выдержана 

Опасные компонен-
ты: 

в соотв. с  1504-
3, 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 


