
AIDOL HK-LASUR
Защита древесины в лучших тонах
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ЛАЗУРЬ AIDOL HK-LASUR
Красота и защита наружной древесины

Свой ства
Декоративная, содержащая раствори -
тель, деревозащитная лазурь для на -
ружных работ с современнейшей ком -
бинацией действующих веществ.

Не тре ска ет ся, глу бо ко про ни ка ет
Отталкивает воду и регулирует влаж-

ность древесины; древесина «дышит»
Воз мож но перекрашивание без уда -

ления или шлифования

Полезные советы:
Допол ни тель ное защит ное грун то ва -
ние  при использовании про дук та  Aidol
HK-La sur не тре бу ет ся.  Лазурь  Aidol
HK-La sur пред ста вля ет  собой про дукт
«2  в 1»  и обес пе чи ва ет пол ную защи ту
за  счет осо бен но стей свое го соста ва.
Чтобы обес пе чить более глянцевый
эффект  на поверх но сти, реко мен ду -
ет ся до пол  ни тель ный слой лазу ри
Aidol Lang zeit-La sur. 
Эффек тив ность  и надеж ность сер ти -
фи ци ро ва на зна ком  RAL.  Перед при -
ме не ни ем обя за тель но оз на ко мить ся
с характеристиками  и ин фор ма ци ей
по про дук ту.

Aidol HK-La sur на мно гие  годы  соз да ет
атмо сфе роустой чи вую, деко ра тив ную
поверх ность бла го да ря мель чай шим
пиг мен там. Содер жит ком плекс био ци -
дов, вклю чая  IPBC, одоб рен ный  ЕС.

Дол го вре мен ное эффек тив ное     дей -
ствие про тив гри бов, сине вы,  насе ко -
мых доку мен таль но под твер жде но  по
каче ству  RAL (Сер ти фи кат Ver leihung -
sur kun de № 632)  и  постоян но кон тро -
ли ру ет ся Немец ким инсти ту том защи -
ты каче ства  и мар ки ров ки.

Сфера при ме не ния
Для обра бот ки дере вян ных поверх но -
стей снару жи, под вер гаю щих ся ста ти -
че ским нагруз кам, и  не имею щим кон -
так та  с  землей.

Для наруж ных  работ:
Фаса ды
Свесы  крыш
Став ни  и бал кон ные пери ла
Парад ные изго ро ди
Пали са ды  и бесед ки
Арка ды  и авто мо биль ные наве сы
Насти лы,  мосты  и  мостки
Заборы, ворота

Упаковка:
6  x 0,75  л           10  л
2  x 2,5  л             20  л
2  x 5  л

Рас ход:
2,5  л в  один  слой при мер но  на 12,5  м2

В соот вет ствии  с пра ви ла ми испы та -
ний  на каче ство RAL: 
200-250  мл/м2
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Разработано Remmers Baustofftechnik GmbH. Права на издание принадлежат группе компаний Remmers. Печать и копирование запрещены.

* Оттенок применять только для элементов, не подвергающихся непосредственному воздействию ультрафиолетового излучения.

Современная комбинация действующих веществ, включая IPBC, одобренный ЕС.

белый* арт. 2268

хемлок* арт. 2266

темный дуб арт. 2263

светлый дуб арт. 2264

орех арт. 2260

эбеновое дерево арт. 2252

тик арт. 2251

зеленая ель арт. 2254

сосна арт. 2262

палисандр арт. 2256

пиния арт. 2250

махагон арт. 2255

каштан арт. 2253

голубой арт. 2269

соляно-зеленый арт. 2292

бесцветный*

серебристо-серый арт. 2257

ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ ЦВЕТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Aidol HK-Lasur

По запросу возможны
специальные тона
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