
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Каталог 2012

2012



Гидроизоляция и ремонт строительных сооружений

9 1-компонентный концентрат для силикатизации 
10 2-компонентная многофункциональная гидроизоляция строительных сооружений
11 2-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)
12-13 1-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)
14-15 Защитные битумные покрытия
16-18 Шовные ленты
18 Шланги для запрессовки
19-22 Защита гидроизоляционных покрытий, комплектующие для гидроизоляции
23-25 Гидроизоляционные шламы (MDS)
26-27 Гидроизоляционные растворы
28-33 Специальные системы для водоотвода, канализации и сельского хозяйства
33-35 Добавки в растворы, продукты для горизонтальной гидроизоляционной отсечки
36-40 Гели и смолы для инъектирования
40-41 Минеральные материалы для инъектирования и заполнения пустот
41-42 Продукты для борьбы с солями и грибком
43 Растворы для предварительного набрызга
44-46 Санирующие штукатурки
47 Жертвенные штукатурки
48-49 Отделка поверхности санирующих штукатурок
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Защита и восстановление фасадов

51-54 Очистители, пилинги
54-58 Предварительная обработка основания, грунтовки
59-60 Шпатлевочные и клеевые растворы, теплоизоляционные штукатурки
61 Накрывные штукатурки на основе силиконовых смол
62-63 Минеральные штукатурки, армирующее полотно
63-69 Покрытия для фасадов
69-70 Эластичные покрытия для фасадов
71-77 Гидрофобизирующие пропитки
77 Защита от граффити
78-85 Ремонт швов, восстановление кладок
85-93 Консервация, реставрация
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Санирующие системы против плесени

95-96 Предварительная обработка
96-97 Санирующие штукатурки для защиты от плесени
97-99 Санирующие плиты для защиты от плесени, комплектующие
100-101 Финишная отделка
101 Покрытия с микрочастицами серебра для внутренней отделки

помещений против поражения плесенью 
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Системы внутренней теплоизоляции

103 Програмное обеспечение
104-108 Системы внутренней теплоизоляции
109-110 Окрасочные материалы для внутренней теплоизоляции
111-112 Известковые краски для внутренних работ
113-115 Комплектующие для систем внутренней теплоизоляции
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Защита и восстановление бетона

117-118 Системы ремонта – Защита от коррозии
118 Системы ремонта – Адгезионные мосты
119-123 Системы ремонта – Растворы для ремонта и замены бетона, 

шпатлевки по бетону
123-124 Системы защиты поверхностей – Пропитки
125-126 Системы защиты поверхностей – Лакокрасочные покрытия, 

напольные покрытия
126-129 Системы санирования трещин – Инъекционные смолы

5

* Форма и цвет упаковок может отличаться от изображений.
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Напольные покрытия

131-134 Минеральные системы и выравнивающие массы
135-137 Паропроницаемые системы
138-143 Смолы для грунтования, изготовления растворов и специальные смолы
144-147 Цветные покрытия
148-152 Системы покрытий в соответствии с Законом о защите водных

ресурсов Германии
153-155 Системы декоративных покрытий
156-159 Запечатывающие покрытия на основе полиуретана 
160-162 Системы декоративных покрытий и кварцевые наполнители
163-164 Дополнительные продукты
165-167 Шовные растворы для брусчатки, растворы для заливки

6

Системы для укладки плитки

169 Ремонтные растворы и шпатлевки
170 Строительные смолы
170-171 Быстрые цементы
171-173 Грунтовки и выравнивающие массы для пола
174 Системы изоляции для плиточных покрытий, армирующее полотно
175-176 Гидроизоляционные системы
177 Шовные ленты
178-180 Плиточные клеи
181-186 Шовные массы
187 Моющие и чистящие средства
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Добавки в растворы и бетон, разделительные средства

189-193 Добавки в растворы и бетон
194-197 Разделительные средства
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Шовные герметики, монтажные пены

199 Праймеры для силиконов
200-201 Силиконы
201-203 Полиуретаны, гибридполимеры и праймеры
204 Акриловые герметики
205-209 Монтажные пены, очистители и аксессуары
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Прочие продукты для защиты строений

211-215 Грунтовки, покрытия для кровли и комплектующие
216 Дисперсионные краски для внутренних работ
217-218 Консервация полихлорированного бифенила (ПХБ)

в строительных конструкциях
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Защита и отделка древесины

221 Грунтовки с биоцидами
222-223 Лессирующие лазури на основе растворителя
224-226 Лессирующие лазури на водной основе
227 Кроющие краски на водной основе
228-230 Масла и воски
230-231 Водные лаки
232-233 Защита торцев, вспомогательные материалы
234-238 Покрытия для окон
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Продукт Страница
Acryl 100 129, 204, 233
Acryl SK 204
Acryl-Grund 148
Acryl-Zementlack 149
Add 250 137
Add TX 163
Adolit BS1* 221
Adolit M flüssig* 42
AGE 53
Alkutex Multi-Cleaner 187
Alkutex Washer 187
Allzweck-Lasur 224
Allzweckdübel 50 114
Ansetzmörtel SLP 99
Antifrost 193
Antihygro 86
Armierungsgewebe 2,5/100 u.2,5/25 21
Armierungsgewebe 5/100 63, 174
Armierungsvlies 212
Arte Mundit 54
Articoflake 154
Aqua H-480-Härter 231
Aqua PL-413-Parkettlack 231
Aqua TL-412-Treppenlack 230
Außenecke VF 177
B-312 230
Bauschlämme 24
Betofix KHB 118
Betofix R2 119

Betofix R4 120
Betofix R4 EM 134
Betofix RM 119
Betofix-Spachtel 123
Beton- und Estrichverfestiger 131
Betonacryl 67, 125
Betonhaut 196
Betonlöser 197
Betonverflüssiger (BV) 189
Betonversiegelung 148
BFA* 54
Bohrlochsuspension 40, 84
Brandschutz 233
BTM Bio Emulsion 194
BTM Bio Universal 195
BTM Bio Wachs 195
BTM Universal 194
Ceramix 07 155
Ceramix 20/30 155
Coll Express PU 115
Colorfuge EP 184
Colorid Collection 153
Combi WR 51
Dach E 213
Dachacryl 214
Dachfarbe E 215
Dach-Primer 213
Deckfarbe 227
Dekorputz L 62
Dichtschlämme 24

Dichtspachtel 26
Dichtungsmittel (DM) 191
Dick 2000 12
DS-Abschlussleiste 19
DS-Clip 20
DS-Systemschutz 19
Elastoflex-Fassadenfarbe 69, 125
Elastoflex-Feinspachtel 70
Elastoflex-Füllfarbe 70
Elastopox 176
Elastoschlämme 1K 25, 175
ELP-1K 15
Entkoppelungsmatte 174
Entsalzungskompresse 85
Epoxy BH 100 139
Epoxy BS 2000 135
Epoxy BS 2000 transparent 135
Epoxy BS 3000 AS 150
Epoxy BS 3000 M 136
Epoxy BS 3000 SG 136
Epoxy Conductive 148
Epoxy CR 100 141
Epoxy ESC 100 139
Epoxy ESD Color 3K 149
Epoxy FAS 100 140
Epoxy GL 100 138
Epoxy HD Color TX 145
Epoxy MT 100 140
Epoxy OS Color 144
Epoxy OS Color AS 149
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Epoxy PFM 2 K 166
Epoxy PFM 2 K Spezial 166
Epoxy PH Color 144
Epoxy Quick 100 142
Epoxy Quick Fix 143
Epoxy Riss-Fix 142
Epoxy SIC Color Top 145
Epoxy ST 100 138
Epoxy Universal 152
Epoxy UV 100 141
Epoxy WHG Beschichtung 150
Epoxy WHG Beschichtung N 146
Estrich Schnellzement 170
Estrix 134
Extraflex 178
Faserzementfarbe 68
Fassadenfarbe 67
Fassadenreiniger-Paste 52
Feinputz 48, 62
Feinspachtel 48
Flächenmörtel 31
Flexfuge 182
Flexkleber 178
Flexkleber schnell 179
Flexschlämme 2K 25, 176
Fliesenklebstoff EP 180
Fließmittel (FM) 189
Floor Fix 137, 151
FLP 15 N 98
Flüssige Folie 175
Fräswerkzeug für Montagezylinder 115
Fugenband B 200 / B 300 16
Fugenband B 200/E 16

Fugenband SK 10 / SK 25 17, 177
Fugenband VF 120/500 177
Fugenband-Kleber 17
Fugenbreit 183
Fugendichtband 85
Fugenharz  EP 184
Fugenmörtel 79
Fugenmörtel MG 80
Fugenmörtel TK 81
Fugenmörtel ZF 82
Fugenschlämme 83
Fugenschmal 181
Funcosil AG 75
Funcosil AS 73
Funcosil BI 124
Funcosil C40 124
Funcosil Fassadenprüfkoffer 77
Funcosil FC 76
Funcosil FC PLUS 76
Funcosil IC 123
Funcosil OFS 75
Funcosil SL 72
Funcosil SN 72
Funcosil SNL 71
Funcosil SNL geruchsneutral 71
Funcosil WS 74
Gartenholz-Öle 229
Gewebepfeil 107
Graffiti-Schutz 77
Grünbelag-Entferner* 53
Grundiermörtel 92
Grundierung SV 55
Grundputz 46

Haftbrücke EP 2K 118
Haftfest 33
Haftgrund LA 58
Hartwachs-Öl 229
Hisoric Kalkfarbe 112
Historic Kalkschlämme 112
Historic Kalkspachtel 111
Historic Kalkspachtel fein 111
Historic Lasur 66
Historic Schlämmlasur 65
HK-Lasur 222
Hydro-Tiefengrund 55
Ilack Silolack 14
Ilack ST 14
Imprägniergrund 56
Imprägniergrund GN* 56
Induline DW-601 238
Induline GL-350* 235
Induline GW-201 237
Induline GW-310* 226
Induline GW-360 234
Induline LW-700 236
Induline LW-710 226
Induline SW-900* 234
Induline SW-910-Hirnholzschutz 232
Induline ZW-400 237
Induline ZW-502 235
Injektionsgel 3K Plus 36
Injektionsharz 100 37, 126
Injektionsharz 2K PUR 39, 128
Injektionsharz BS PUR 40
Injektionsharz EP 36, 127
Injektionsharz KT 20 38
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Injektionsharz PUR 39, 128
Injektionsharz T 20 38
Injektionsleim 2K 41, 84
Innenecke VF 177
Innenmatt LF 216
iQ-Fill 108
iQ-Fill R 108
iQ-Fix 104
iQ-Lator 103
iQ-Paint 109
iQ-Paint IR 110
iQ-Paint ST 109
iQ-Tex 6,5 / 100 107
iQ-Therm 30 / 50 / 80 104
iQ-Therm K50 105
iQ-Therm L15 105
iQ-Top 106
iQ-Top LM 106
K2 Dickbeschichtung 11
Kiesol 9, 28, 34
Kiesol C 34
Kiesol iK 35
Kiesol rot 9
Klinkerreiniger AC 51
Kompressenputz 47
Kompriband 15/5-10 113
KSE 100 87
KSE 300 87
KSE 300 E 88
KSE 300 HV 88

Kupferlitze 148
Langzeit-Lasur UV 223
Lehmkleber 99
Luftporenbildner (LP) 190
Marmorkleber 179
Mischöl 192
Montagemörtel 33
Montageschaum 1K 205
Montagezylinder 114
Mörteldicht MD III 192
MS 150 129, 202
Multi-Baudicht 2K 10
Multiplan 132
Multiplan SIC 132
MultiSil 185, 200
MultiSil NUW 186, 201
Multispachtel 60, 169
NBS-Pistole 209
PCB Sperrputz 217
PCB Sperrschicht EP 2K 217
PCB Sperrschicht W 218
Pflasterfugenmörtel 1K 165
Pflasterfugenmörtel M 165
Pistolenschaum 205
Predimax 18
Primer PUR 201
Profi-Baudicht 1K 12
Profi-Baudicht 2K 11
PU AW 202
PU-Holzverfestigung 232

PUR Aqua Color Top 2K M 157
PUR Aqua Color Top 2K M Plus 159
PUR Aqua Fill 1K 159
PUR Aqua Top 1K 156
PUR Aqua Top 2K M 156
PUR Aqua Top 2K M Plus 158
PUR Aqua Top 2K SG 157
PUR Aqua Top 2K SG Plus 158
PUR Beschleuniger 211
PUR Deco Color 147
PUR Flex Coating 212
PUR Indu Color 147
PUR Primer 211
PUR Uni Color 146
Quarz 01/03 160
Quarz 02/07 160
Quarz 07/12 161
Quarzgrund 58
Quellmax 18
Rapidhärter 27, 31
Reparaturmörtel EP 2K 121
Restauriermörtel 90
Restauriermörtel GF 93
Restauriermörtel SK 91
Rofalin Acryl 68
Rofalin Acryl Plus 69
Rohrflansch 20
Rostschutz EP 2K 117
Rostschutz M 117
Rundschnur 208
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Salzspeicherputz 45
Salzsperre 42
Saniermörtel EP 2K 122
Sanierputz altweiß 44
Sanierputz schnell 45
Sanierputz Spezial 44
Sanierputzfarbe 49
Schalpaste 196
Schaumreiniger 206
Schimmel-Protect 101
Schimmel-Sanierfarbe 101
Schimmel-Sanierputz 97
Schimmel-Sanierspachtel 100
Schimmel-Sanierspachtel fein 100
Schimmel-Stop* 96
Schmutzlöser 52
Schnellschaum 2K 206
Schnellzement 171
Schutzanstrich 3K 15
SD 1-F 29
SD 1-NB 29
SD 1-W 28
Sedimentflocken 153
Selectmix 05 / 08 162
Selectmix 25 162
Selectmix SBL 161

Silicatfestiger 57
Silicon AFM / Härter AFM 89
Silicon Primer P 199
Silicon-Entferner 207
Siliconfarbe SF 66
Siliconharzfarbe LA 65
Siliconharz Füllfarbe LA 64
Silcionharzputz LA – T/R 61
Siliconharz Spachtel 64
Silikat Grundierung D 57
Silikatfarbe D 63
SLP 25 N/ SLP 30 N/ SLP 50 N 97
SLP 25-Keil 98
Sperrmörtel 26
Spiralanker 78
Spiralankermörtel M20/M30 78
Sporenbinder 95
Sporenfrei 95
Spritzabdichtung 1K 13
Stopaq 21
Sulfatex flüssig 41
Sulfatexschlämme 23, 30
Sulfatexschlämme schnell 23
Superdeck 2 WS 216
Tiefengrund 56
Tiefgrund W 133

Trennwandstreifen 113
Uniplan 131
Uniplan Grund 133
Universalputz altweiß 46
Unterfütterungsschnur 208
Unterwasserprimer 199
Verbundmörtel 59
Verbundmörtel S 59
Verdickungsadditiv AFM 89
Verdünnung V 100 22, 207
Verdünnung V 101 163
Verdünnung V 103 164
Verguss AW 2K 203
Verguss PUR 2K 203
Vergussmörtel HQ3 167
Vergussmörtel schnell 167
Verzögerer (VZ) 190
Voranstrich L 186
Vorspritzmörtel 43, 96
Vorspritzmörtel schnell 43
Wandmanschette 177
Wärme-Dämmputz 60
Wetterrschutz-Lasur UV 225
WHG TX 152
Wohnraum-Lasur 228
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1-компонентный концентрат для силикатизации

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Remmers Kiesol
Высокоэффективный 1-компонент-
ный жидкий укрепляющий концент-
рат для силикатизации, не содержит
растворителей.

Свойства:

· Укрепляет структуру кладки

· Сужает поры

· Препятствует накоплению солей 
в кладке

· Улучшает адгезию, повышает
прочность на истирание и поверх-
ностную прочность 

· Повышает химстойкость 

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämmen

· Гидроизоляционные шламы

· Dichtspachtel

· Rapidhärter

· Flächenmörtel

· Bohrlochsuspension

Remmers Kiesol rot
Высокоэффективный 1-компонент-
ный жидкий укрепляющий кон цент -
рат для силикатизации с конт  роль -
ным оттенком, не содер жит раство-
рителей.

Сфера применения:

· Специальное грунтование с тоном
для контроля нанесения

· Компонент системы для гидроизо-
ляции строительных сооружений

· Специальное грунтование и сили-
катизация с глубокой защитой под
нанесение битумных гидроизоля-
ционных покрытий на основе моди-
фицированных полимеров 

Свойства:

· Контрольный оттенок: красный

· Укрепляет структуру кладки

· Сужает поры

· Улучшает адгезию

Применяется в системе:

· Толстослойные битумные 
покрытия
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Сфера применения:

· Компонент системы для гидроизо-
ляции строительных сооружений

· Специальное грунтование и сили-
катизация с глубокой защитой под
нанесение шламовых систем

· Укрепление поверхностей в ре-
зервуарах для питьевой воды, кана-
лах и отстойных резервуарах

· Защита бетона от влаги и  агрес-
сивных воздействий по DIN 4030,
DIN 4281

· Безнапорное инъектирование про -
тив капиллярной влаги для кладок 
с уровнем влажности до 60% (инъек -
тирование с низким давле нием для
кладок с уровнем влажности до 95%)

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования Количество 84 50 24

Артикул № 5 кг 10 кг 30 кг

Канистра жестяная

1811 12,66 12,37 11,84

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования
Ок. 0,2 – 0,6 кг/м2 для гидроизоляции 
поверхности
Ок. 0,2 – 0,4 кг/м2 для улучшения свойств
поверхности бетона и растворов
Ок. 1,5 кг/м на каждые 10 см толщины
стены для инъектирования против ка-
пиллярной влаги

Количество 60 84 50 24 24

Артикул № 6 x 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг 12 x 30 кг

Канистра жестяная

1810 11,63 10,88 10,34 9,92 –



2-компонентная многофункциональная гидроизоляция строительных сооружений

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Remmers Multi-Baudicht 2K
Минеральный гидроизоляционный
шлам со свойствами 2-компонентно-
го толстослойного битумного гидро-
изоляционного покрытия на основе
модифицированных полимеров, 
не содержит растворителей.

Свойства:

· Устойчивость к напорной влаге
без применения армирующего по-
лотна

· Высокоэластичное покрытие спо-
собность к растяжению и перекры-
ванию трещин более 2 мм 

· Проверено для применения в сис -
теме с давлением негативной влаги
до 2 бар 

· Высокая адгезионная прочность
высокая прочность на сжатие

· Устойчивость к УФ-излучению

Применяется в системе:

· Kiesol

· Sulfatexschlämme

· Dichtspachtel

Сфера применения:

· Гидроизоляция участков контакта
с грунтом старых и новых строитель-
ных сооружений; для вертикальных
и горизонтальных поверхностей

· Гидроизоляция против наружной
напорной влаги в системе Kiesol-
System без применения армирующе-
го полотна 

· Участки с глубиной залегания 
более 3 м в грунте

· Участки примыкания к плитам 
из водонепроницаемого бетона 

· Гидроизоляция цоколя

· Гидроизоляция под напольные
пок рытия 

· Адгезионный мост на старых би-
тумных покрытиях 

Расход Доступность к поставке A

Не менее 3,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм
Не менее 4,5 кг/м2 при толщине слоя 3 мм
Не менее 6,0 кг/м2 при толщине слоя 4 мм

Количество 12 12

Артикул № 25 кг 12 х 25 кг

Комбинированная емкость (полимер + сухой компонент)

3014 4,66 –

Remmers
Baustofftechnik

GmbH

PB 5.1/09-537
MFPA Leipzig



2-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Remmers Profi-Baudicht 2K
2-компонентное толстослойное би-
тумное гидроизоляционное покры-
тие на основе модифицированных
полимеров с каучуковым гранулиро-
ванным наполнителем, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Гидроизоляция участков контакта
с грунтом старых и новых строитель-
ных сооружений с классом нагрузок
4, 5, 6 по DIN 18195

· Гидроизоляция против наружной
напорной влаги в системе Kiesol-
System без применения армирующе-
го полотна 

· Участки с глубиной залегания бо-
лее 3 м в грунте

· Участки примыкания к плитам 
из водонепроницаемого бетона

Свойства:

· Повышенная прочность на сжатие 

· Высокая эластичность

· Растяжимость

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Непроницаемость для радона

· Возможность нанесения методом
распыления

Применяется в системе:

· Kiesol rot

· Dichtspachtel

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

· DS-Systemschutz

·Multi-Baudicht 2K

Remmers 
K2 Dickbeschichtung
2-компонентное толстослойное 
битумное гидроизоляционное пок -
рытие на основе модифицирован-
ных полимеров с пенополистироло-
вым наполнителем, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Гидроизоляция участков контакта
с грунтом старых и новых строитель-
ных сооружений с классом нагрузок
4, 5, 6 по DIN 18195

· Клеевой слой для крепления теп-
лоизоляционных плит 

· Допускается использование 
в об ласти водосборного бассейна

Свойства:

· Высокая эластичность

· Растяжимость

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Высокий объем сухого остатка

·Малый вес к единице площади

Применяется в системе:

· Kiesol rot

· Dichtspachtel

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

· DS-Systemschutz

Расход Доступность к поставке A

Ок. 4 – 5 л/м2 в зависимости от вида
нагрузки

Количество 45 21 21

Артикул № 10 л 30 л 105 x 30 л

Комбинированная упаковка для 2 компонентов

0888 4,07 3,47 –

Расход Доступность к поставке A

Ок. 4,0 – 5,5 кг/м2 в зависимости
от вида нагрузки

Количество 45 21 21

Артикул № 10 кг 30 кг 105 x 30 кг

Комбинированная упаковка для 2 компонентов

0886 4,08 3,48 –
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1-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)
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Remmers Profi-Baudicht 1K
1-компонентное толстослойное би-
тумное гидроизоляционное покры-
тие на основе модифицированных
полимеров с каучуковым гранулиро-
ванным наполнителем, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Гидроизоляция участков контакта
с грунтом старых и новых строитель-
ных сооружений с классом нагрузок
4, 5, 6 по DIN 18195

· Гидроизоляция против наружной
напорной влаги в системе Kiesol-
System без применения армирующе-
го полотна 

· Участки с глубиной залегания 
более 3 м в грунте

· Участки примыкания к плитам 
из водонепроницаемого бетона

Свойства:

· Повышенная прочность на сжатие 

· Высокая эластичность

· Растяжимость

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Непроницаемость для радона

· Возможность нанесения методом
распыления

Применяется в системе:

· Kiesol rot

· Dichtspachtel

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

· DS-Systemschutz

Remmers Dick 2000
1-компонентное толстослойное 
битумное гидроизоляционное пок -
рытие на основе модифицирован-
ных полимеров с пенополистироло-
вым наполнителем, не содержит
раст ворителей.

Сфера применения:

· Гидроизоляция участков контакта
с грунтом старых и новых строитель-
ных сооружений с классом нагрузок
4, 5, 6 по DIN 18195

· Допускается использование в об -
ласти водосборного бассейна

Свойства:

· Высокая эластичность

· Растяжимость

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Высокий объем сухого остатка

·Малый вес к единице площади

Применяется в системе:

· Kiesol rot

· Dichtspachtel

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

· DS-Systemschutz

Расход Доступность к поставке B

Ок. 4,5 – 6 л/м2 в зависимости 
от вида нагрузки

Количество 45 21 21

Артикул № 10 л 30 л 105 x 30 л

Ведро жестяное

0828 4,07 3,47 –

Remmers
Baustofftechnik

GmbH
P-51-07-0112\

002
MPA BAU TU,

München

Remmers
Baustofftechnik

GmbH
P-51-07-0112\

003
MPA BAU TU,

München

Расход Доступность к поставке A

Ок. 4,0 – 5,5 кг/м2 в зависимости 
от вида нагрузки.

Количество 45 21 21

Артикул № 10 кг 30 кг 105 x 30 кг

Ведро жестяное

0870 4,64 3,77 –



Расход Доступность к поставке B

Ок. 5,0 – 7,0 кг/м2 в зависимости 
от вида нагрузки

Количество 14 2 14

Артикул № 30 кг 200 кг 14 x 30 кг

Ведро жестяное

1916 3,09 2,84 –

1-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)
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Remmers Spritzabdichtung 1K
1-компонентное толстослойное би-
тумное гидроизоляционное покры-
тие на основе модифицированных
полимеров, не содержит раствори-
телей, волокон, для нанесения 
методом распыления.

Сфера применения:

· Гидроизоляция бетонных поверх-
ностей; проверено на соответствие
нормативам по гидроизоляции инже-
нерных конструкций (AIB)

· Гидроизоляция участков контакта
с грунтом старых и новых строитель-
ных сооружений с классом нагрузок
4, 5, 6 по DIN 18195

· Применение на неровных основа-
ниях большой площади

Свойства:

· Высокая эластичность

· Растяжимость

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Возможность нанесения кистью

· Возможность нанесения методом
безвоздушного распыления (airless)

Применяется в системе:

· Kiesol rot

· Dichtspachtel

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

· DS-Systemschutz
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Защитные битумные покрытия с содержанием растворителей
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Remmers Ilack Silolack
1-компонентное защитное битумное
покрытие c содержанием раствори-
телей. Не содержит фенол.

Сфера применения:

· Сельское хозяйство: силосные 
сооружения, ямы для хранения кор-
мов, резервуары для техничес кой
воды, трубопроводы, животноводче-
ские загоны, сельскохозяйст венное
оборудование

· Защитные покрытия для систем
сточных вод: очистные сооружения,
канализационные системы

Свойства:

· Повышенная износостойкость

· Кислотостойкость 

· Тепло- и морозостойкость 

· Отсутствие запаха после отверж -
дения 

· Устойчивость к биологическим 
отходам, навозу

Remmers Ilack ST
1-компонентное защитное битумное
покрытие c содержанием раствори-
телей.

Сфера применения:

· Грунтование  старых битумных 
пок рытий (с последующей при -
сыпкой)

· Защитное покрытие для бетона,
кладок и штукатурок на участках
контакта с грунтом 

· Защитные покрытия в сфере гид-
ротехнического строительства

· Антикоррозионное покрытие 
для железа и цинка

Свойства:

· Высокая влагостойкость 

· Устойчивость к воздействию со-
леной морской воды 

· Устойчивость к слабым кислотам

· Тепло- и морозостойкость

· Защита от коррозии

Расход Доступность к поставке C

В качестве защитного покрытия:
Ок. 0,20 л/м2, соотв. толщине сухого
слоя ок. 0,12 мм
В качестве добавки:
Ок. 30 л на м3 раствора

Количество 60 45 14

Артикул № 5 л 10 л 25 л

Ведро жестяное

0812 4,47 3,89 3,52

Расход Доступность к поставке C

На бетоне:
при 2-кратном нанесении ок. 0,35 л/м2

при 3-кратном нанесении ок. 0,50 л/м2

На железе:
при 2-кратном нанесении ок. 0,30 л/м2

при 3-кратном нанесении ок. 0,45 л/м2

Количество 45 14

Артикул № 10 л 25 л

Ведро жестяное

0813 3,49 3,15



Защитные битумные покрытия без содержания растворителей
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Remmers ELP-1K
1-компонентное защитное битумное
покрытие, не  содержит раствори -
телей.

Сфера применения:

· Гидроизоляция бетонных поверх-
ностей; проверено на соответствие
нормативам по гидроизоляции ин -
женерных конструкций (AIB)

· Промежуточное гидроизоляцион-
ное покрытие на балконах, терра-
сах, во влажных помещениях, гид -
роизоляция под стяжки

Свойства:

· Высокая эластичность

· Растяжимость

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Тепло- и морозостойкость

Применяется в системе:

· Kiesol rot

· Dichtspachtel

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

Remmers Schutzanstrich 3K
1-компонентная битумная эмульсия,
не содержит растворителей.

Сфера применения:

· Защитное покрытие против про-
никновения влаги и агрессивных 
веществ из грунта 

· Защитное покрытие для бетона,
кладок, штукатурок, железа и цвет-
ных металлов, фиброцемента, теп-
лоизоляционных плит (в том числе
из пенопласта, чувствительного 
к растворителям)

· Добавка для улучшения свойств
цементных растворов, штукатурок
для подвальных помещений, шовных
растворов и стяжек

Свойства:

· Снижает склонность цементных
растворов к образованию трещин 

· Снижает капиллярное перемеще-
ние влаги в цементных растворах 

· Улучшает соотношение прочности
на сжатие и на растяжение при изги-
бе в цементных растворах 

· Устойчивость к агрессивному воз-
действию по DIN 4030 до степени
«высокоагрессивно» 

· Водорастворимый продукт

Расход Доступность к поставке C

В качестве защитного покрытия:
Ок. 0,25 кг/м2 за одно нанесение
В качестве добавки:
Ок. 30 кг на м3 раствора, соотв. 
ок. 0,5 – 1,5 кг/м2 в зависимости 
от толщины слоя

Количество 60 45 14

Артикул № 5 кг 10 кг 30 кг

Ведро жестяное

0824 4,76 4,18 3,30

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,5 – 3,0 кг/м2 в зависимости 
от основания, метода нанесения 
и вида нагрузки

Количество 45 14

Артикул № 10 кг 30 кг

Ведро жестяное

1910 8,51 7,83
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Шовные ленты
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Remmers 
Fugenband B 200 / B 300
Уплотняющая шовная лента из син-
тетического каучука (NBR – нитрил-
бутадиеновая резина) с завулкани-
зированной кромкой, на основе ще-
лочестойкой полиэфирной ткани.

Сфера применения:

· Гидроизоляция деформационных
и разделительных швов в зданиях

· Укладка в битумные гидроизоля-
ционные покрытия на основе моди-
фицированных полимеров 

· Укладка в эластичные шламовые
системы 

· Легкое соединение отдельных
учатков ленты между собой при 
помощи клея Fugenband-Kleber

Свойства:

· Длительная гидроизолирующая
способность

· Совместимость с битумами

· Устойчивость к холоду 

· Устойчивость к УФ-излучению 

· Устойчивость к солевым раство-
рам, разбавленным кислотам, раз-
бавленным щелочам 

· Высокие физико-механические
показатели по защите в зоне сдвига

Remmers Fugenband B 200/E
Уплотняющая шовная лента из син-
тетического каучука (NBR – нитрил-
бутадиеновая резина) с завулкани-
зированной кромкой, на основе ще-
лочестойкой полиэфирной ткани,
для заделки оконечных участков
швов.

Сфера применения:

· Гидроизоляция деформационных
и разделительных швов в зданиях

· Укладка в битумные гидроизоля-
ционные покрытия на основе моди-
фицированных полимеров 

· Укладка в эластичные шламовые
системы

Свойства:

· Длительная гидроизолирующая
способность

· Совместимость с битумами

· Устойчивость к холоду 

· Устойчивость к УФ-излучению 

· Устойчивость к солевым раство-
рам, разбавленным кислотам, раз-
бавленным щелочам

· Высокие физико-механические
показатели по защите в зоне сдвига

Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество

Артикул № Ширина 200 мм 

Рулон 6 м

4817 21,80

Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество

Артикул № Ширина 200 мм Ширина 300 мм 

Рулон 30 м Рулон 30 м

4813 16,11

4812 19,30 



Шовные ленты
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Remmers 
Fugenband SK 10 / SK 25
Высокоэластичная самоклеящаяся
бутил-каучуковая  гидроизоляцион-
ная лента на нетканой полипропиле-
новой основе.

Сфера применения:

· Гидроизоляция примыканий пли-
точных покрытий пола в системе 
с гидроизоляционными покрытиями
Remmers

· Участки стыка битумных и шла-
мовых систем с неменеральными
материалами (металлы и пластик) 

· Балконы и террасы

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Высокая эластичность

· Высокая сила склеивания

· Специальное флизелиновое пок -
рытие на внешней поверхности лен-
ты для оптимальной адгезии гидро-
изоляционного покрытия

Применяется в системе:

· Elastopox
(системы для укладки плитки)

· Elastoschlämme 1K

· Flexschlämme 2K

·Multi-Baudicht 2K

Remmers Fugenband-Kleber
Специальный быстродействующий
клей для склеивания кромок шов-
ных лент.

Сфера применения:

· Склеивание шовных лент серий 
Fugenband B 200 / B 300

· Склеивание шовных лент серий 
Fugenband  ST / SP

Свойства:

· Самоотверждение

· Вязкотекучая консистенция

· Быстрое высыхание

Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество

Артикул № 40 г

Туба 

4814 17,72
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Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,0 м/м Количество

Артикул № Ширина 10 см (карт. упак.) Ширина 25 см (карт. упак.)

Рулон 25 м Рулон 10 м

5017 3,74

5003 11,68



Шовные ленты

Шланги для запрессовки
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Remmers Quellmax
Шовная гидроизоляция из бентонита
с высокой способностью к расши ре -
нию для участков с нагрузкой от грун -
товых вод.

Сфера применения:

· Гидроизоляция рабочих швов про-
тив проникновения влаги на участ-
ках с нагрузкой от грунтовых вод, 
в зонах водообмена и других участ-
ках с водной нагрузкой 

· Гидроизоляция против напорной
влаги до 7 бар (70 м водяного столба)

· Стеновые и напольные швы

Свойства:

· Высокая способность к рашире-
нию (> 500 %)

· Эластичность

· Стабильность формы после
реакции

·Монтаж зависит от погодных ус -
ловий, использовать защитное пок -
рытие от осадков во избежание
преждевременного расширения  

· Легко крепится металлической
перфорированной шиной

Расход Доступность к поставке C

Хомут для шланга – 100 шт.
Зажим для шланга – 10 шт.
Ниппель для запрессовки 35 мм – 8 шт.
Зажим для шланга Predimax – 4 шт.
Клей ПВХ – 1 шт.
Вентиляционный шланг (40 см) – 1 шт.
Коробка для хранения до последующей
запрессовки – 4 шт.

Количество

Артикул №

4626 Готов. комплект в карт. упак. (2 x 10 м/1 x 5 м) с комплектующ. 23,99

4625 100 м в нерасфасованном виде 16,15

4601 Хомут для шланга (картонная упаковка 100 шт.) (за шт.) 0,43

4605 Зажим для шланга (усиленный) (за шт.) 1,01

4603 Ниппель для запрессовки 35 мм (за шт.) 1,90

4604 Набор наконечников (за шт.) 13,85

4608 Шланг ПВХ, армированный 6 x 3 мм красный (за м) 4,51

4609 Шланг ПВХ, армированный 6 x 3 мм белый (за м) 4,54

4623 Термусадочный шланг черный 20 x 4 мм (за м) 9,39

4624 Завершающая пробка желтая (за шт.) 0,34

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,1 м/м Количество

Артикул № 20 м 20 м

Quellmax Metall-Halteleiste

4619 18,57

4607 2,83

Remmers Predimax
Высококачественная инъекционная
система для заделки швов с обес-
печением их водо-, газонепроницае-
мости и устойчивости к сдвигам.

Сфера применения:

· Гидроизоляция рабочих швов в вы -
сотном, глубинном, инженерном и
туннельном строительстве 

· Рабочие швы при бетонировании,
предназначенные для последующей
гидроизоляции путем запрессовки 

· Гидроизоляция швов строитель-
ных сооружений, постоянно подвер-
женных воздействию влаги 

· Инъекционные материалы: смолы
и тонкомолотые цементы

Свойства:

·Шланг с двойными стенками на
основе ПВХ

· Отверстия во внутреннем шланге
смещены относительно отверстий
во внешнем,  что предотвращает
проникновение цементного раствора
внутрь шланга, гарантирует всесто-
ронний выход инъекционного мате-
риала из шланга

· Возможность проведения работ 
с низким рабочим давлением 

·Максимальная длина инъекцион-
ного  шланга: от 12 до 15 м



Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество

Артикул № Длина 2 м

0819 1,84

Защита гидроизоляционных покрытий

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Remmers DS-Systemschutz
3-слойное разделительное полотно
для дренажной защиты с возмож-
ностью высоких нагрузок.

Сфера применения:

· Защита гидроизоляции строитель-
ных сооружений по DIN 18195-10

· Вертикальная часть дренажной
системы по DIN 4095

· Защита наружных гидроизоля-
ционных покрытий при обратной 
засыпке ненормируемым заполни -
телем

Свойства:

· Надежность и устойчивость к вы-
соким нагрузкам

· Высокая дренирующая способ-
ность  

· Атмосферостойкость

Применяется в системе:

· Толстослойные битумные пок -
рытия

· Эластичные гидроизоляционные
шламы

Remmers DS-Abschlussleiste
Крепление для DS-Systemschutz.

Сфера применения:

· Оптимальная защита гидроизоля-
ционных покрытий на участках сты-
ков с цоколем 

· Декоративный завершающий эле-
мент для DS-Systemschutz

Свойства:

· Интегрированная функция
зажатия

· Эластичность

· Устойчивость к УФ-излучению

· Тепло- и морозостойкость
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Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество 6 6

Артикул № 2,0 м x 20 м = 40 м2 2,0 м x 12,5 м = 25 м2

Рулон Рулон

0823 11,84 12,29



Защита гидроизоляционных покрытий

Комплектующие для гидроизоляции

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

20 www.remmers.ru

Remmers DS-Clip
Специальный фиксатор для DS-
Systemschutz и DS-Abschlussleiste.

Сфера применения:

· Фиксация полотна DS-System -
schutz и планок DS-Abschlussleiste

· Крепление с подгонкой к рельефу
грунта с интервалом ок. 25 см

Свойства:

· Самоуплотнение в области стыка 

· Устойчивость к УФ-излучению

· Тепло- и морозостойкость

Remmers Rohrflansch
Специальный фланец + клей для
гидроизоляции участков прохода
коммуникаций.

Сфера применения:

· Для любых видов водной нагрузки 

· Подводящие и отводящие каналы

· Для вертикальных и горизонталь-
ных поверхностей

Свойства:

· Надежная гидроизоляция 

· Набор состоит из полипропилено-
вых полумуфт и клея 

· Устойчивость к УФ-излучению

· Тепло- и морозостойкость

Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество 100

Артикул № Шт. Шт. Шт.

ø 100 мм ø < 100 мм ø > 100 мм

4350 112,50

4349 98,45 

4351 117,29

Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество 50

Артикул № 50 шт.

Полиэтиленовый пакет

0818 39,17



Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,2 кг на л заполняемого объема Количество

Артикул № 25 x 310 мл

Картуш

7810 23,37

Комплектующие для гидроизоляции
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Remmers Stopaq
Длительно пластичная, способная 
к расширению уплотняющая масса.

Сфера применения:

· Длительно пластичная гидроизо-
ляция  участков прохода кабелей,
проводок и трубопроводов 

· Гидроизоляция высокотемпера-
турных каналов и кабелей в про-
мышленности 

· Для защиты от обратносторонней
водной нагрузки 

· Для водопроводных и сточных 
систем

Свойства:

· Газонепроницаемость 

· Устойчивость к различным хими-
ческим воздействиям 

· Расширение при контакте с водой 

· Длительная пластичность

Применяется в системе:

· Dichtspachtel

Remmers Armierungsgewebe
2,5/100 и 2,5/25
Армирующее полотно из стеклово-
локна с полимерным покрытием.

Сфера применения:

· Армирование любых толстослой-
ных битумных гидроизоляционных
покрытий

· Армирование покрытий с перек -
рыванием трещин, не содержащих
наполнителей грубых фракций 

· Армирование покрытий и шпатле-
вочных масс при обработке стыко-
вых и дефективных участков

Свойства:

· Устойчивость к разложению

· Устойчивость к щелочам

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,1 м/м Armierungsgewebe 2,5/25
Ок. 1,1 м2/м2 Armierungsgewebe 2,5/100

Количество

Артикул № 0,25 м x 20 м 1,0 м x 100 м

Рулон Рулон

4176 3,01

4177 3,81
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Комплектующие для гидроизоляции
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Remmers Verdünnung V 100
Смесь растворителей на основе
эфиров и ароматических углево -
дородов.

Сфера применения:

· Очистка рабочего инструмента 
и оборудования от загрязений би-
тумными продуктами 

· Подбор вязкости битумных сис -
тем на основе растворителя для на-
несения кистью или методом рас -
пыления 

· Обезжиривание стыковых поверх-
ностей

Расход Доступность к поставке B

По мере необходимости Количество 360 50

Артикул № 1 л 10 л

Ведро жестяное

1365 10,21 8,34

Свойства:

· Удаляет вещества, чувствитель-
ные к растворителям

· Разбавляет вещества, растворяе-
мые ароматическими соединениями

· Растворяет битумы



Расход Доступность к поставке A

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги,
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной
влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шла-
мовании

Количество 45 36 36

Артикул № 5 кг 25 кг 18 x 25 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный

0430 5,57 4,51 –

Расход Доступность к поставке A

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной
влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шла-
мовании

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 18 x 36 кг

Мешок бумажный

0425 4,51 – 

Минеральные гидроизоляционные шламы (MDS) без перекрывания трещин
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Remmers Sulfatexschlämme
Минеральный гидроизоляционный
шлам с высокой устойчивостью к
сульфатам для использования при
строительстве новых и ремонте 
старых зданий.

Сфера применения:

· Дополнительная внутренняя (об-
ратная) гидроизоляция подвальных
помещений, оснований с нагрузкой
от солей, а также защита от напор-
ной влаги 

· Санирование участков цоколя 

· Горизонтальная отсечка против
капиллярно поднимающейся влаги в
участках подъема кладок 

· Внутренняя гидроизоляция резер-
вуаров (для питьевой воды, для сточ -
ных вод, для сельскохозяйст венных
целей) против напорной влаги

Свойства:

· Устойчивость к напорной влаге

· Повышенная устойчивость к суль-
фатам 

· Прекрасная адгезия к основанию
и последующим слоем 

· Паропроницаемость покрытия в
сочетании с отличными гидроизоля-
ционными свойствами

· Устойчивость к агрессивному хи-
мическому воздействию по DIN 4030
до степени «высокоагрессивно»

· Высокая термостойкость

Применяется в системе:

· Kiesol

· Dichtspachtel

· Flächenmörtel

Remmers Sulfatexschlämme
schnell
Быстросхватывающийся минераль-
ный гидроизоляционный шлам с вы-
сокой устойчивостью к сульфатам
для использования при строительст -
ве новых и ремонте старых зданий.

Сфера применения:

· Дополнительная внутренняя (об-
ратная) гидроизоляция подвальных
помещений, оснований с нагрузкой
от солей, а также защита от негатив-
ной напорной влаги 

· Выполнение строительных работ
за один день по технологии «свежее
по свежему»

· Ремонт цокольных участков в со-
четании с санирующими штукатур-
ками Remmers

· Гидроизоляция вертикальных по-
верхностей при выполнении гори-
зонтальной гидроизоляции

Свойства:

· Быстрое отверждение

· Устойчивость к нагрузке от на-
порной, в том числе негативной,
влаги 

· Повышенная устойчивость к суль-
фатам (имеется Свидетельство о
проверке)

· Прекрасная адгезия с основанием
и последующим слоем 

· Паропроницаемость покрытия в
сочетании с отличными гидроизоля-
ционными свойствами

·Морозостойкость

Применяется в системе:

· Kiesol

· Dichtspachtel
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Расход Доступность к поставке A

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной
влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шла-
мовании

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 18 x 36 кг

Мешок бумажный

0405 2,03 –

Минеральные гидроизоляционные шламы (MDS) без перекрывания трещин
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Remmers Dichtschlämme
Минеральный гидроизоляционный
шлам для применения в новом
строительстве.

Свойства:

· Непроницаемость для напорной
влаги 

· Высокая адгезия к основанию 
и последующему слою 

· Паропроницаемость покрытия в
сочетании с отличными гидроизоля-
ционными свойствами

· Продукт на цементном вяжущем

·Морозостойкость

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämme

Remmers Bauschlämme
Минеральный гидроизоляционный
шлам для применения в новом
строительстве.

Сфера применения:

· Гидроизоляция элементов строи-
тельных сооружений, контактирую-
щих с грунтом (подвалы), для защи-
ты от всех видов водной нагрузки

· Горизонтальная отсечка с высо-
кой прочностью на срез против ка-
пиллярно поднимающейся влаги 
в участках подъема стен 

· Гидроизоляция бетонных строи-
тельных элементов с ограничениями
по ширине перекрываемых трещин 

Свойства:

· Устойчивость к напорной влаге

· Паропроницаемость

· Продукт на цементном вяжущем

·Морозостойкость

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämme

Расход Доступность к поставке C

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной
влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шла-
мовании

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 18 x 36 кг

Мешок бумажный

0440 1,76 –

Сфера применения:

· Гидроизоляция элементов строи-
тельных сооружений, контактирую-
щих с грунтом, для защиты от всех
видов водной нагрузки, в том числе
негативной напорной влаги

· Горизонтальная отсечка против
капиллярно поднимающейся влаги 
в участках подъема стен 

· Защита от обратносторонней 
влаги с последующим нанесением
толстослойных битумных покрытий
Remmers

· Адгезионный мост для Remmers
Dichtspachtel при гидроизоляции 
новых зданий

· Гидроизоляция участков цоколя
новых зданий в сочетании со штука-
турными системами Remmers



Расход Доступность к поставке A

Ок. 2,8 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги
Ок. 4,2 кг/м2 при наличии напорной
влаги

Количество 30

Артикул № 20 кг

Мешок бумажный

0445 4,63

Эластичные 1-компонентные гидроизоляционные шламы (MDS) с перекрыванием трещин

Эластичные 2-компонентные гидроизоляционные шламы (MDS) с перекрыванием трещин

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

25www.remmers.ru

Remmers Elastoschlämme 1K
Эластичный 1-компонентный гид -
роизоляционный шлам с перекры -
ванием трещин.

Сфера применения:

· Эластичная гидроизоляция строи-
тельных сооружений против грунто-
вой влаги (ненапорная и напорная
влага внутри и снаружи)

·Шламование бетонных поверхнос -
тей с последующим нанесением пок -
рытий, препятствующих карбонати-
зации 

· Связанная гидроизоляция по ZDB
с классами влажной нагрузки O,
AO1, AO2,A1, A2, B

·Минеральные впитывающие
основания 

· Стены и полы 

· Приклеивание гидроизоляцион-
ной ленты Remmers Fugenband

Свойства:

· Эластичность

· Быстрая схватываемость 

· Высокая адгезия к основанию –
ок. 1,5 Н/мм2

· Устойчивость к напорной влаге 
с давлением до 2 бар 

· Высокая устойчивость к суль -
фатам

· Возможность нанесения методом
шламования, шпатлевания и распы-
ления 

· Отверждение с низким поверх-
ностным напряжением и без обра -
зования трещин

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämme

· Fliesenlegersysteme

· Kiesol

· Flexkleber

· Flexfuge

Remmers Flexschlämme 2K
Эластичный 2-компонентный гид -
роизоляционный шлам с перекры -
ванием трещин.

Свойства:

· Перекрывание трещин, морозо-
стойкость и устойчивость к ста -
рению 

· Быстрая схватываемость 

· Высокая адгезия к основанию 
ок. 1,5 Н/мм2

· Устойчивость к напорной влаге 
с давлением 1,5 бар

· Возможность нанесения методом
шламования, шпатлевания и распы-
ления

Расход Доступность к поставке A

Ок. 3,0 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги
Ок. 3,7 кг/м2 при наличии напорной
влаги

Количество 12

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

3013 4,97
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Сфера применения:

· Эластичная гидроизоляция строи-
тельных сооружений против грунто-
вой влаги, ненапорной и напорной
влаги снаружи и внутри помещений

· Гидроизоляция бетонных строи-
тельных элементов, контактирую-
щих с грунтом 

· Связанная гидроизоляция по ZDB
с классами влажной нагрузки O,
AO1, AO2,A1, A2, B

·Минеральные впитывающие осно-
вания

· Адгезионный мост на старых би-
тумных покрытиях

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämme

Remmers Baustofftechnik GmbH
P-5269/9074
P-5258/8964

MPA-RC

Remmers Baustofftechnik GmbH
P-5200/620/07 
P-5199/619/07

MPA-BS



Гидроизоляционные растворы
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Remmers Dichtspachtel
Быстросхватывающаяся гидроизо-
ляционная шпатлевка с высокой ус -
тойчивостью к сульфатам для при-
менения в новом строительстве 
и ремонте.

Сфера применения:

· Быстрый ремонт выбоин, дефек-
тов, заделка углублений, отверстий
и пр. на минеральных основаниях 
с обеспечением водонепроницае -
мости 

· Нанесение под шламовые систе-
мы Remmers при гидроизоляции но-
вых зданий и выполнении ремонт-
ных работ

· Выравнивание глубоко залегаю-
щих швов и шероховатых поверх -
ностей кладки

· Быстрое выполнение гидроизоля-
ционных выкружек в участках стыка
стена-пол под нанесение битумных 
и шламовых систем Remmers

Свойства:

· Быстрая схватываемость

· Водонепроницаемость

· Отверждение без образования
трещин

· Высокая адгезия к основанию 
и последующему слою 

· Возможность нанесения слоя 
толщиной до 50 мм за один рабочий
проход 

· Устойчивость к сульфатам

Применяется в системе:

· Kiesol

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

Remmers Sperrmörtel
Гидроизоляционный раствор класса
РСС. Сухая смесь промышленного
изготовления на вяжущем гидравли-
ческого твердения с минеральными
наполнителями.

Сфера применения:

· Выполнение гидроизоляционных
выкружек в участках стыка стена-
пол

· Рабочие (холодные) и соедини-
тельные швы

· Ремонт выбоин, дефектов, за -
делка углублений, отверстий и пр.
на минеральных основаниях

Свойства:

· Предварительная гидроизоляция
швов и стыков плит

· Отверждение без образования
трещин 

· Паропроницаемость

Применяется в системе:

· Kiesol

·Минеральные гидроизоляционные
шламы

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины слоя
Ок. 2,0 кг/м для выкружки

Количество 30

Артикул № 30 кг

Мешок бумажный

0311 3,36

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,7 кг/м2 на мм толщины слоя
Ок. 1,7 кг/м для выкружки

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 36 x 25 кг

Мешок бумажный

0426 1,90 –



Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,7 кг на л заполняемого объема Количество 24 45 33

Артикул № 12 x 1 кг 5 кг 15 кг

Ведро пластиковое

1010 5,45 4,97 4,39

Гидроизоляционные растворы быстрые
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Remmers Rapidhärter
Минеральный сульфатоустойчивый
раствор с содержанием волокон для
быстрой гидроизоляции и остановки
про течек.

Сфера применения:

· Быстрая гидроизоляция участков
с протечкой и просачивающейся
влагой  

· Тампонажный раствор под нане -
сение шламовых систем Remmers

· Формирование площадок уступа 
в шахтных сооружениях

· Восстановление и гидроизоляция
бетона, кладок, штукатурок и шахт-
ных сооружений

Свойства:

· Компенсируемая усадка

· Немедленная реакция с водой
даже при нормальных температурах 

· Начало отверждения при 20°C 
через 30 сек.

· Водонепроницаемость

·Морозостойкость

Применяется в системе:

· Kiesol
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Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования
Ок. 0,2 – 0,6 кг/м2 для гидроизоляции
поверхности
Ок. 0,2 – 0,4 кг/м2 для улучшения свойств
поверхности бетона и растворов
Ок. 1,5 кг/м на каждые 10 см толщины
стены для инъектирования против
капиллярной влаги

Количество 60 84 50 24 24

Артикул № 6 x 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг 12 x 30 кг

Канистра жестяная

1810 11,63 10,88 10,34 9,92 – 

Специальные системы для водоотвода, канализации и сельского хозяйства
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Remmers Kiesol
Высокоэффективный 1-компонент-
ный жидкий укрепляющий концент-
рат для силикатизации, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Компонент системы для гидроизо-
ляции строительных сооружений

· Специальное грунтование и сили-
катизация с глубокой защитой под
нанесение шламовых систем

· Укрепление поверхностей в ре-
зервуарах для питьевой воды, кана-
лах и отстойных резервуарах

· Защита бетона от влаги и агрес-
сивных воздействий по DIN 4030,
DIN 4281

· Безнапорное инъектирование
про тив капиллярной влаги для кла-
док с уровнем влажности до 60%
(инъектирование с низким давле -
нием для кладок с уровнем влаж -
ности до 95%)

Свойства:

· Укрепляет структуру кладки

· Сужает поры

· Препятствует накоплению солей 
в кладке

· Улучшает адгезию, повышает
прочность на истирание и поверх-
ностную прочность 

· Повышает химстойкость

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämmen

· Dichtungsschlämmen

· Dichtspachtel

· Rapidhärter

· Flächenmörtel

· Bohrlochsuspension

Remmers SD 1-W
2-компонентный силикатный раст -
вор с устойчивостью на вертикаль-
ных поверхностях для защиты 
и гидроизоляции элементов стен 
на минеральной основе.

Сфера применения:

· Любые минеральные основания
(бетон, кладки)

· Гидротехнические сооружения,
канализационные сооружения

· Сельскохозяйственные соору -
жения

· Промышленные сооружения с вы-
сокими термическими нагрузками

· Установки для получения возоб -
новляемых источников энергии

· Продукт может применяться 
для полов на небольшой площади

Свойства:

· Высокая устойчивость к кислотам

· Высокая устойчивость к щелочам

· Высокая термостойкость

· Высокая износостойкость 

· Непроницаемость для жидкостей

Применяется в системе:

· SD 1-NB

· Sulfatexschlämme

· Betofix R4

Расход Доступность к поставке A

Пропорция смешивания:
25 кг комп. A : 6,15 кг комп. B
В зависимости от сферы применения
ок. 8 – 16 кг готовой смеси на м2.
Ок. 2,0 кг готовой смеси на м2 и мм
слоя

Количество 30 90 40 2

Артикул № 25 кг 6,55 кг 30 кг 250 кг

Мешок бумажный Канистра пластиковая

0412 комп. А 3,69

0413 комп. B 4,45 4,12 3,93 
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

29www.remmers.ru

Remmers SD 1-F
Пластичный 2-компонентный сили-
катный раствор для защиты и гид -
роизоляции минеральных оснований
(полов).

Сфера применения:

· Любые минеральные основания
(бетон, кладки)

· Сельскохозяйственные соору -
жения

· Промышленные сооружения с вы-
сокими термическими нагрузками

· Установки для получения возоб -
новляемых источников энергии

Свойства:

· Высокая устойчивость к кислотам

· Высокая устойчивость к щелочам

· Высокая термостойкость

· Высокая износостойкость

· Непроницаемость для жидкостей

Применяется в системе:

· SD 1-W

Remmers SD 1-NB
Средство для последующей обра-
ботки и ухода для продуктов SD.

Сфера применения:

· Защита от испарения

· Защита SD 1 во время фазы схва-
тывания

· Для вертикальных и горизонталь-
ных поверхностей

Свойства:

· Возможность нанесения валиком
и методом распыления

· Прозрачный продукт

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,20 – 0,25 кг/м2 Количество 60

Артикул № 5 кг

Канистра пластиковая

0414 8,63 
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Расход Доступность к поставке A

Пропорция смешивания:
25 кг комп. A : 6,55 кг комп. B
В зависимости от сферы применения
ок. 8 – 16 кг готовой смеси на м2.
Ок. 2,0 кг готовой смеси на м2 и мм
слоя

Количество 30 90 40 2

Артикул № 25 кг 6,55 кг 30 кг 250 кг

Мешок бумажный Канистра пластиковая

0415 комп. А 3,47 

0413 комп. B 4,45 4,12 3,93 



Расход Доступность к поставке A

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной
влаги,
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной
влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой 
при шламовании

Количество 45 36 36

Артикул № 5 кг 25 кг 18 x 25 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный

0430 5,57 4,51 – 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Сталь / бетон:
3 слоя по 0,4 кг/м2 

= ок. 1,2 кг/м2

Оцинкованная ли-
стовая сталь:
2 слоя по 0,35 кг/м2

= ок. 0,7 кг/м2

Количество 90 30

Артикул № 5 кг 10 кг

Ведро жестяное

schwarz 5590 14,02 13,09 

rot abgetönt 5591 14,02 13,09 

Специальные системы для водоотвода, канализации и сельского хозяйства

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

30 www.remmers.ru

Remmers Sulfatexschlämme
Минеральный гидроизоляционный
шлам с высокой устойчивостью к
сульфатам для использования при
строительстве новых и ремонте 
старых зданий.

Сфера применения:

· Дополнительная внутренняя (об-
ратная) гидроизоляция подвальных
помещений, оснований с нагрузкой
от солей, а также защита от напор-
ной влаги 

· Санирование участков цоколя 

· Горизонтальная отсечка против
капиллярно поднимающейся влаги 
в участках подъема кладок 

· Внутренняя гидроизоляция резер-
вуаров (для питьевой воды, для сточ -
ных вод, для сельскохозяйст венных
целей) против напорной влаги

Свойства:

· Устойчивость к напорной влаге

· Повышенная устойчивость к суль-
фатам 

· Прекрасная адгезия к основанию
и последующим слоем 

· Паропроницаемость покрытия в
сочетании с отличными гидроизоля-
ционными свойствами

· Устойчивость к агрессивному хи-
мическому воздействию по DIN 4030
до степени «высокоагрессивно»

· Высокая термостойкость

Применяется в системе:

· Kiesol

· Dichtspachtel

· Flächenmörtel

Remmers Epoxy Universal
Покрытие на основе эпоксидной
смолы с перекрыванием трещин, 
содержит растворители.

Сфера применения:

· Химстойкое покрытие с широким
спектром применения и способ-
ностью к перекрыванию трещин

· Канализационные сооружения

· Очистные сооружения

· Резервуары для биологических
отходов животноводства

· Биогазовые установки

· Погружные ванны

Свойства:

· Перекрывание трещин до 0,2 мм

· Высокая химстойкость

· Пигментированный продукт

· Не содержит дегтярных смол

· Возможность нанесения кистью 
и методом распыления

· Тиксотропный продукт, не стекает

· Высокая износостойкость
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Remmers Flächenmörtel
Минеральный водонепроницаемый
раствор c повышенной устойчивос -
тью к нагрузкам.

Сфера применения:

· Исправление дефектов поверхнос -
тей и ремонт каналов, шахт, жело-
бов и очистных установок 

· Восстановительная обработка с
обеспечением повышенной устойчи-
вости к механическим и химическим
нагрузкам

Свойства:

· Водонепроницаемость и морозо-
стойкость

· Высокая устойчивость к сульфа-
там и серной кислоте

· Высокая паропроницаемость 

· Отверждение без усадки и с низ-
ким внутренним напряжением 

· Высокая устойчивость к механи-
ческим нагрузкам

Применяется в системе:

· Kiesol

· Sulfatexschlämmen

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

0323 1,70
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Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,7 кг на л заполняемого объема Количество 24 45 33

Артикул № 12 x 1 кг 5 кг 15 кг

Ведро пластиковое

1010 5,45 4,97 4,39

Remmers Rapidhärter
Минеральный сульфатоустойчивый
раствор с содержанием волокон для
быстрой гидроизоляции и остановки
про течек.

Сфера применения:

· Быстрая гидроизоляция участков
с протечкой и просачивающейся
влагой  

· Тампонажный раствор под нане -
сение шламовых систем Remmers

· Формирование площадок уступа 
в шахтных сооружениях

· Восстановление и гидроизоляция
бетона, кладок, штукатурок и шахт-
ных сооружений

Свойства:

· Компенсируемая усадка

· Немедленная реакция с водой
даже при нормальных температурах 

· Начало отверждения при 20°C 
через 30 сек.

· Водонепроницаемость

·Морозостойкость

Применяется в системе:

· Kiesol
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Remmers
Vergussmörtel schnell
Заливочный и монтажный раствор 
с быстрым набором прочности 
и отверждением без усадки.

Сфера применения:

· Для наружных и внутренних работ

· Ремонт сухих, влажных, сырых и
постоянно находящихся под водой
минеральных оснований с быстрым
набором прочности 

·Монтаж колодезных тюбингов и
крышек 

· Быстрая заделка участков прохо-
да коммуникаций, отверстий и де-
фектов на бетоне, кладках, стяжках
и основаниях из природного камня 

· Гидроизоляция и заделка влаж-
ных мест и протечек

Свойства:

· Очень быстрый набор прочности
(возможность нагрузок через 45 мин.)

· Отверждение без усадки 

· Водонепроницаемость 

· Устойчивость к антиобледени-
тельным солям

· Препятствует коррозии

· Прочность на сжатие
через 45 минут: 10 Н/мм2

через 3 часа: 13 Н/мм2

через 24 часа: 33 Н/мм2

через 7 дней: 45 Н/мм2

через 28 дней: 50 Н/мм2

Remmers Vergussmörtel HQ3
1-компонентная сухая смесь на це-
ментном вяжущем с минеральным
наполнителем для несущих строи-
тельных элементов, не содержит
хлоридов.

Сфера применения:

· Для наружных и внутренних работ

· Заливка и заполнение участков
под опоры установок, стальных
конст рукций, рельсы башенных 
кранов, ветряки и опоры мостов 

· Заполнение швов между готовы-
ми строительными элементами 

· Бетонирование опор и ростверко-
вых фундаментов

Свойства:

· Быстрый набор прочности

· Отверждение без усадки

· Водонепроницаемость 

· Устойчивость к антиобледени-
тельным солям

· Препятствует коррозии

· Прочность на сжатие:
через 24 часа: 50 Н/мм2

через 7 дней: 80 Н/мм2

через 28 дней: 90 Н/мм2

через 90 дней: 100 Н/мм2

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2,1 кг на л заполняемого объема Количество 36 36

Артикул № 25 кг 36 х 25 кг

Мешок бумажный

0552 1,55 –

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2,0 кг на л заполняемого объема Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

1083 2,22 



Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг на л заполняемого объема Количество 45 33

Артикул № 5 кг 15 кг

Ведро пластиковое

1004 2,60 2,46 

Специальные системы для водоотвода, канализации и сельского хозяйства
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Remmers Montagemörtel
Монтажный и ремонтный раствор 
с быстрым набором прочности.

Сфера применения:

· Быстрый монтаж трубопроводов,
перил, радиаторов отопления, умы-
вальников, штепсельных розеток,
выключателей – внутри и снаружи
помещений

·Монтаж, установка и фиксация
различных элементов в сухих, влаж-
ных местах и на участках, длитель-
ное время находящихся под водой

·Монтаж сантехнических и элек-
трических установок 

· Укладка колодезных тюбингов 
и крышек люков в дорожном строи-
тельстве

· Применение в качестве заливоч-
ной массы для быстрой установки
анкерных соединений, коробок, 
щитов

Свойства:

· Очень быстрый набор прочности
(возможность нагрузок через 45 мин.)

· Отверждение без усадки 

· Водонепроницаемость 

· Устойчивость к антиобледени-
тельным солям

· Препятствует коррозии

· Прочность на сжатие:
через 45 минут: 13 Н/мм2

через 3 часа: 18 Н/мм2

через 6 часов: 20 Н/мм2

через 24 часа: 25 Н/мм2

через 7 дней: 35 Н/мм2

через 28 дней: 40 Н/мм2

Remmers Haftfest
Добавка на основе водной полимер-
ной дисперсии для улучшения
свойств растворов.

Сфера применения:

· Изготовление адгезионных шла-
мов, адгезионных растворов, рас-
творов для исправления дефектов и
ремонта

· Улучшение свойств стяжек, шту-
катурок и выравнивающих слоев 

· Грунтовка под минеральные вы-
равнивающие массы

Свойства:

· Улучшение адгезии последующих
слоев 

· Повышение прочности на сжатие
и растяжение при изгибе 

· Прочность на срез до 4 Н/мм2

· Снижение водопоглощения  

· Устойчивость к омылению

Расход Доступность к поставке A

Для адгезионного моста, шламов:
Ок. 0,1 – 0,2 кг/м2

Для адгезионного раствора:
Ок. 1,0 кг на 1 – 2 м2 в зависимости 
от толщины слоя

Количество 360 126 50

Артикул № 1 кг 5 кг 10 кг

Канистра жестяная

0220 12,58 11,66 10,99 
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Remmers Kiesol C
Специальный крем на основе сила-
нов, не содержит растворителей. 
Готов к применению.

Сфера применения:

· Инъектирование кладки против
капиллярной влаги безнапорным ме-
тодом и напорным методом при низ-
ком давлении для кладок с уровнем
влажности до 95%

· Компонент системы по санирова-
нию кладок строительных сооруже-
ний 

· Поверхности открытых фасадных
кладок и область цоколя из кирпича
и природного камня

Свойства:

· Гидрофобизирующее действие

· Не содержит растворителей

· Содержание активного вещества
80%

· Прекрасная проникающая спо -
собность

· Высокая экономичность

· Оптимально подходит для без -
напорного инъектирования

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämmen

· Dichtspachtel

Расход Доступность к поставке A

Ок. 80 мл/м на каждые 10 см
толщины стены

Количество 720 64 22

Артикул № 600 мл 5 л 15 л

Картонная упак./алюм. туба Ведро пластиковое

0727 80,53 71,75 69,64 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования
Ок. 0,2 – 0,6 кг/м2 для гидроизоляции
поверхности
Ок. 0,2 – 0,4 кг/м2 для улучшения свойств
поверхности бетона и растворов
Ок. 1,5 кг/м на каждые 10 см толщины
стены для инъектирования против
капиллярной влаги

Количество 60 84 50 24 24

Артикул № 6 x 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг 12 x 30 кг

Канистра жестяная

1810 11,63 10,88 10,34 9,92 – 

Remmers Kiesol
Высокоэффективный 1-компонент-
ный жидкий укрепляющий концент-
рат для силикатизации, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Компонент системы для гидроизо-
ляции строительных сооружений

· Специальное грунтование и сили-
катизация с глубокой защитой под
нанесение шламовых систем

· Укрепление поверхностей в ре-
зервуарах для питьевой воды, кана-
лах и отстойных резервуарах

· Защита бетона от влаги и агрес-
сивных воздействий по DIN 4030,
DIN 4281

· Безнапорное инъектирование
про тив капиллярной влаги для кла-
док с уровнем влажности до 60%
(инъектирование с низким давле -
нием для кладок с уровнем влаж -
ности до 95%)

Свойства:

· Укрепляет структуру кладки

· Сужает поры

· Препятствует накоплению солей 
в кладке

· Улучшает адгезию, повышает
прочность на истирание и поверх-
ностную прочность 

· Повышает химстойкость

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämmen

· Dichtungsschlämmen

· Dichtspachtel

· Rapidhärter

· Flächenmörtel

· Bohrlochsuspension
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Remmers Kiesol iK
Водоразбавимый концентрат силок-
сановой микроэмульсии.

Сфера применения:

· Инъектирование кладки против
капиллярной влаги и напорным ме-
тодом при низком давлении для кла -
док с уровнем влажности до 95% и
безнапорным методом для кладок 
с уровнем влажности до 65%

· Подходит для метода нанесения
«влажное по влажному»

· Компонент системы по саниро -
ванию кладок строительных соору -
жений

Свойства:

· Гидрофобизизующее действие

· Большая глубина проникновения

· Водорастворимый продукт

Применяется в системе:

· Bohrlochsuspension

· Sulfatexschlämmen

· Dichtspachtel

Расход Доступность к поставке A

Концентрат (разведение 1:12)
Ок. 0,2 кг/м на каждые 10 см
толщины стены

Количество 50 24

Артикул № 10 кг 30 кг

Канистра пластиковая

1813 71,92 71,27 
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Расход Доступность к поставке A

Сквозная наружная гидроизоляция: 
15 – 50 мл готовой смеси на м2 в зави-
симости от строительного основания

Количество 16

Артикул № Набор 22 кг

Картонная упаковка

1213 Цена по запросу

Указание: компонент A (20 кг) / компонент B (1 кг) / катализатор (1 кг). 
Смесительная емкость поставляется в наборе в готовом к применению виде.

Гели для инъектирования

Смолы для инъектирования неэластичные
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Remmers
Injektionsgel 3K plus
3-компонентный инъекционный гель
на основе акрилат-метакрилата с
расширением при контакте с водой.

Сфера применения:

· Гидроизоляция участков с протеч-
кой воды

· Гидроизоляция швов

· Остановка течей 

· Заполнение пустот

· Стабилизация оснований

· Сквозная наружная гидроизоля-
ция методом инъектирования

Свойства:

· Гидроизолирующее действие

· Стабилизирующий эффект

· Усиление несущей способности
основания

· Укрепление структуры

· Продукт на водной основе

· Не содержит растворителей

· Скорость реакции зависит от тем-
пературы, температурный диапазон:
> 5 – 40°C

Remmers Injektionsharz EP
2-компонентная эпоксидная смола
для инъектирования, жесткая
(после отверждения).

Сфера применения:

· Склеивание с прочностью к сдви-
гу и соединение методом инъекти -
рования 

· Заливка трещин и пустот в бетоне

· Склеивание стяжных анкеров,
отслоившегося бетона и стяжек

Свойства:

· Высокая сила склеивания

· Высокая химстойкость

· Прочность на сжатие 110 Н/мм2

· Адгезионная прочность: 
> 3,5 Н/мм2 (разлом в бетоне)

· Прочность на растяжение: 
50 Н/мм2

· Относительное удлинение: 5%

· 2-компонентный продукт

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Артикул № 10 x 1 кг 5 кг

Ведро жестяное

0945 24,15 22,68 



Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Артикул № 10 x 1 кг 5 кг

Ведро жестяное

0944 25,82 24,24 

Смолы для инъектирования неэластичные
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Remmers Injektionsharz 100
2-компонентная эпоксидная смола
для инъектирования, жесткая
(после отверждения).

Сфера применения:

· Склеивание с прочностью к сдви-
гу и соединение элементов бетона 
и кладок методом инъектирования 

· Инъектирование и заливка тре-
щин и пустот в бетоне, кладках,
стяжках

· Склеивание отслоившегося бето-
на и стяжек

· Пропитка с помощью кисти участ -
ков с трещинами

· Компонент системы для  саниро-
вания бетона

Свойства:

· Низкая вязкость

· Высокая сила склеивания

· Высокая устойчивость

· Прочность на растяжение при 23°C:
через 7 дней: 51 Н/мм2

· Адгезионная прочность при 23°C:
через 7 дней: 7,4 Н/мм2

· Не содержит растворителей 

· 2-компонентный продукт 

· Имеется Сертификат о проверке
на заполнение трещин по RL-SIB

Remmers Epoxy Riss-Fix
Komplett-Set
Быстрореагирующая прозрачная
эпоксидная смола.

Сфера применения:

· Быстрое заполнение и срепление
на скобах трещин и ложных швов 
в цементных стяжках и бетоне 
с обеспечением прочности на сдвиг 

Свойства:

· Устойчивость к высоким механи-
ческим нагрузкам

· Химстойкость

· Высокая сила склеивания

· Очень быстрое отверждение, 
полное отверждение уже при темпе-
ратуре 3°C

· Хорошая проникающая способ-
ность

· Не содержит пластификаторов

· Не содержит фенол и нонилфенол

· Возможность последующей обра-
ботки через 60 мин. 

· Возможность применения на ос-
нованиях с остаточной влажностью
до 6% (измерение методом CM)

· Продукт пригоден для нанесения
инъектированием

Расход Доступность к поставке B

Set макс. на 5 пог.м Количество 128

Артикул № 1,5 кг

Комплект 

6089 28,31 

Указание: комплект состоит из 0,5 кг смолы в 2-камерном пакете, 10 шт. скоб 
для стяжки, 1 кг кварцевого песка, 1 пара одноразовых перчаток.
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Remmers Injektionsharz T 20
Специальная 2-компонентная 
полиуретановая смола для инъек -
тиро вания.

Сфера применения:

· Запрессовка инъекционных шлан-
гов (например, Predimax) в участках
стыков пол-стена, стена-потолок,
пол-пол и Т-образных стеновых 
стыков

Свойства:

· Вытесняет воду

· Гидроизолирующее действие 

· Низкая вязкость

· Замедленное отверждение

· Прекрасная проникающая спо -
собность

Remmers 
Injektionsharz KT 20
Катализатор реакции для продукта
Injektionsharz T 20.

Сфера применения:

· Уменьшение времени реакции/
Катализатор для продукта Injektion-
sharz T 20

Свойства:

·Жидкий продукт 

· Слабовыраженный запах

· Ускорение реакции

Расход Доступность к поставке B

По мере необходимости Количество 55

Артикул № 2,5 кг

Канистра пластиковая

1293 34,60 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 330 54

Артикул № 6 x 1 кг 5 кг

Канистра жестяная

0929 29,60 23,15



Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 45

Артикул № 10 x 1 кг 10 кг

Ведро жестяное

0939 25,26 22,86 

Смолы для инъектирования эластичные
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Remmers 
Injektionsharz 2K PUR
Эластичная 2-компонентная поли-
уретановая смола для инъекти -
рования.

Сфера применения:

· Гидроизоляция влажных и водо -
насыщенных трещин в бетоне 
и кладках 

· Гидроизоляция рабочих швов 
в высотном и подземном строи -
тельстве 

· Эластичное заполнение трещин

Свойства:

· Эластичная гидроизоляция 

· Соединения со способностью 
к растяжению 

· Отличная адгезия к минеральным
основаниям

· Предельное удлинение при раз -
рыве: 60-80%, DIN 53475

·Модуль эластичности: 
4,2 – 4,6 Н/мм2

· Не содержит растворителей

Remmers Injektionsharz PUR
Эластичная 1-компонентная поли-
уретановая смола для инъекти -
рования.

Сфера применения:

· Гидроизоляция водных протечек 
в подземном строительстве

· Гидроизоляция проточных трещин
и влажных пористых участков 
в бетоне

Свойства:

· Гидроизолирующее действие 

· Отличная проникающая спо -
собность

· Реакция при контакте с влагой

· Не содержит растворителей

· 1-компонентный продукт

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 55 86

Артикул № 6 x 1 кг 5 кг

Канистра жестяная

0946 24,24 22,67 

Ги
д

ро
из

ол
яц

ия
и

р
ем

о
н

т
ст

р
о

ен
и

й



Расход Доступность к поставке C

10 – 50 мл на кг продукта Remmers
Injektionsharz PUR в зависимости 
от требуемого времени реакции

Количество

Артикул № 50 мл

Алюминиевый флакон

0947 12,34 

Смолы для инъектирования эластичные
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Remmers 
Injektionsharz BS PUR
Катализатор реакции для продукта
Injektionsharz PUR.

Сфера применения:

· Работы по инъектированию при
наличии сильных протечек воды 

· Ускорение реакции продукта In-
jektionsharz PUR

Свойства:

·Жидкий продукт

· Слабовыраженный запах

· Сокращает время реакции до 
нескольких минут (напр., ок. 60 сек.
при добавлении 1% катализатора
Injektionsharz BS в продукт Injektion-
sharz PUR)

Remmers
Bohrlochsuspension
Высокотекучий минеральный раст -
вор для заполнения пустот и инъек-
тирования.

Сфера применения:

· Повышение прочности пустоте-
лых и ослабленных элементов клад-
ки согласно требованиям WTA 4-3-
98-D

· Заполнение швов, в частности,
при замене и восполнении утрат
кладок

Свойства:

· Превосходная текучесть

· Компенсированная усадка

· Высококачественное вяжущее с
низким содержанием щелочей и вы-
сокой устойчивостью к сульфатам

· Объемный вес сухого остатка 
ок. 1,4 кг/дм3

· Пористость: > 20% по массе

Bohrlochsuspension normal:

· Прочность на сжатие:
ок. 3,5 Н/мм2 (M 2,5)
Bohrlochsuspension fest:

· Прочность на сжатие:
ок. 7,0 Н/мм2 (M 5)

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,2 кг на л заполняемого объема Количество 30 30

Артикул № 20 кг 30 x 20 кг

Мешок бумажный

0309 fest 3,03 –

0312 normal 3,03 –

Минеральные материалы для инъектирования и заполнения пустот



Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,8 кг на л заполняемого объема Количество 24

Артикул № 10 кг

Емкость для 2 компонентов

0476 5,20 

Минеральные материалы для инъектирования и заполнения пустот
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Remmers Injektionsleim 2K
2-компонентный инъекционный
клеевой состав из гидравлического
вяжущего тонкой фракции и жидко-
го компонента.

Сфера применения:

· Запрессовка трещин и пустот в
бетоне, растворах, кладках из кир-
пича и природного камня

· Укрепление и повышение несу-
щей способности строительного ос-
нования при подведении нового
фундамента под здание

· Инъектирование в скальные по-
роды и бетон

· Санирование плотин

Свойства:

· Очень хорошая текучесть обес-
печивает проникновение на боль-
шую глубину

· Компенсированная усадка

· Вяжущее с высокой устойчи-
востью к сульфатам

· Быстрый набор прочности в соче-
тании с отличной адгезией 

· Водонепроницаемость и морозо-
стойкость

· Прочность на сжатие: > 20 Н/мм2

Remmers Sulfatex flüssig
Защита от воздействия сульфатов 
в кладке.

Сфера применения:

· Санирование старых строитель-
ных сооружений для защиты от
суль фатов, содержащихся в кладке

· Защита от домового гриба в соче -
тании с продуктом Adolit M flüssig

· Защита от хлоридов и нитратов 
в сочетании с продуктом Salzsperre

· Защита от влаги и солей в сочета-
нии с продуктами Kiesol и Sulfatex -
schlämme

· Обработка поверхностей кладок
перед оштукатуриванием в новом
строительстве

Свойства:

· Превращает сульфаты в трудно-
растворимые соединения

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Не содержит свинца

· Не содержит хлоридов и нитратов 

· Обладает кислой реакцией

Применяется в системе:

· Kiesol

· Sulfatexschlämmen

· Adolit M flüssig

· Sanierputzsysteme

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,5 кг/м2 Количество 84 24

Артикул № 5 кг 30 кг

Канистра пластиковая

0663 9,86 9,11 
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Продукты для борьбы с солями и грибком



Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,4 – 0,6 кг/м2 Количество 84 24

Артикул № 5 кг 30 кг

Канистра пластиковая

0674 14,35 12,93 

Продукты для борьбы с солями и грибком
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Remmers Salzsperre
Санирующий раствор для локализа-
ции солей в кладке.

Сфера применения:

· Локализация и блокировка солей:
хлоридов, сульфатов, нитратов

· Защита от влаги и солей в сочета -
нии с продуктом Sulfatexschlämme

Свойства:

· Связывание солей в кладке

· Укрепление структуры

· Водоотталкивающие свойства w ~
0,2 кг/м2

· Блокировка солей

Применяется в системе:

· Sulfatexschlämme

· Sanierputzsystem

Remmers Adolit M flüssig*
Высокоэффективное средство для
защиты от домового гриба.

Сфера применения:

· Уничтожение домового гриба на
древесине, кирпичных кладках, 
бетоне и пр. с одновременным про -
филактичес ким действием 

· Защита от домового гриба

· Санирование старых строитель-
ных сооружений, подвальных поме-
щений, пространства под полами,
по мещений без подвалов и пр.

Свойства:

·№ допуска Z.58.2-1451

· Основа активного компонента:
бор и четвертичные аммониевые 
соединения 

· Высокая надежность благодаря
щелочестойкой комбинации актив-
ных компонентов

·Может наноситься методом вспе-
нивания без применения дополни-
тельных добавок 

· Отметка о проверке: M

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren und Injektions -
packer

· Sulfatexschlämme

· Sanierputz-Systeme

Расход Цвет Доступность к поставке A

Не менее 50 мл
концентрата на м2

либо не менее 500
мл 10%-ного вод-
ного раствора 
(1 часть Adolit M
flüssig на 9 частей
воды)

Количество 84 60 24

Артикул № 5 кг 10 кг 30 кг

Ведро жестяное

farblos 2100 14,99 14,42 14,01 

* Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомиться
с маркировкой и информацией по продукту!
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Remmers Vorspritzmörtel
Раствор с устойчивостью к сульфа-
там для нанесения набрызгом в ка-
честве адгезионной грунтовки под
последующие штукатурные слои 
согласно требованиям WTA.

Сфера применения:

· Подготовка основания под нане-
сение минеральных штукатурок 

· Выравнивание различной впиты-
вающей способности оснований,
предназначенных для оштукатури-
вания (пористый кирпич, природный
камень или смешанная кладка)

· Адгезионный мост для плотных
или слабовпитывающих оснований
(внутренняя теплоизоляция, бетон,
плотный гладкий кирпич) 

Свойства:

· Превосходная адгезия к осно -
ванию 

· Вяжущее с высокой устойчи вос -
тью к сульфатам

· Зерно ≤ 3,3 мм

· Глубина проникновения влаги 
h > 5 мм

· Прочность на сжатие: CS IV

· Класс строительных материа -
лов: A1

Применяется в системе:

· Sanierputzsysteme

Remmers 
Vorspritzmörtel schnell
Специальный раствор быстрого 
гидравлического твердения для 
нанесения набрызгом, с устойчи-
востью к сульфатам, отвечает 
требованиям WTA.

Сфера применения:

· Компонент системы для гидроизо-
ляции Kiesol-System и системы сани-
рующих штукатурок  Remmers 

· Быстрая подготовка основания
под нанесение минеральных шту -
катурок 

· Быстрое выравнивание различной
впитывающей способности основа-
ний, предназначенных для оштука-
туривания (пористый кирпич, при-
родный камень или смешанная
кладка)

· Быстро схватывающийся адге-
зионный мост для плотных или сла-
бовпитывающих оснований (внут-
ренняя теплоизоляция, бетон, плот-
ный гладкий кирпич)

Свойства:

· Быстрое гидравлическое твер -
дение 

· Вяжущее с устойчивостью к суль-
фатам по DIN 1164

· Возможность нанесения штукату-
рок уже через 90 мин.

· Высокая адгезия к основанию

· Устойчивость свеженанесенного
слоя на вертикальных поверхностях 

· Паропроницаемость

Применяется в системе:

· Sanierputzsysteme

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 4 – 6 кг/м2 при
сплошном нанесе-
нии
Ок. 1,6 кг/м2 на мм
толщины слоя

Количество 30 30 30

Артикул № 30 кг 20 x 30 кг 30 x 30 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 0400 1,82 – – 
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Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 3 – 6 кг/м2 при
сплошном нанесе-
нии
Ок. 1,8 кг/м2 на
мм толщины слоя

Количество 30 30 30

Артикул № 30 кг 20 x 30 кг 30 x 30 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 0406 2,19 – – 
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Remmers Sanierputz Spezial
Санирующая штукатурка с высокой
устойчивостью к сульфатам, соот-
ветствует нормам WTA.

Сфера применения:

· Восстановление, обновление и са-
нирование старых фасадов, испыты-
вающих нагрузку от солей и влаги

· Санирование внутренних помеще-
ний в сочетании с системой Kiesol-
System

· Защита поверхностей, подвер -
женных высоким нагрузкам от со-
лей, в сочетании с продуктом 
Remmers Grundputz

Свойства:

· Устойчивость к сульфатам 

· Высокая солеудерживающая спо-
собность за счет большого капил-
лярно-активного объема пор

· Водоотталкивающие свойства

· Усиление за счет волокон и осо-
бенностей структуры, схватывается
без образования трещин

· Нанесение в один слой толщиной
до 30 мм 

· Прочность на сжатие: CS II

· Класс строительных материалов:
A1

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

· Feinputz

· Sanierputzfarbe

Remmers Sanierputz altweiß
Санирующая штукатурка с содержа-
нием волокон и высокой устойчи-
востью к сульфатам, соответствует
нормам WTA.

Сфера применения:

· Восстановление, обновление и са-
нирование влажных поверхностей
стен, подверженных нагрузкам от
солей (внутренние поверхности стен
подвалов и старинных построек, 
фасадов, исторических зданий и па-
мятников архитектуры)

· Защита поверхностей, подвержен-
ных высоким нагрузкам от солей, 
в сочетании с продуктом Remmers
Grundputz

· Однослойное нанесение в качест -
ве основного и накрывного штука-
турного слоя

Свойства:

· Устойчивость к солям и суль -
фатам

· Водоотталкивающие свойства

· Способствует просыханию ос -
нования

· Простота применения и обработ-
ки поверхностей с нанесением
слоев толщиной до 30 мм за один
рабочий проход

· Возможность машинного нане -
сения

· Прочность на сжатие: CS II

· Класс строительн. материалов: A1

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

· Feinputz

· Sanierputzfarbe

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 8,5 кг/м2

при толщине слоя
10 мм

Количество 42 42 42

Артикул № 20 кг 21 x 20 кг 42 x 20 кг Silo

Мешок бумажный по запросу

grau (натур. цвет) 0403 1,92 – – 

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 8,5 кг/м2

при толщине слоя 
10 мм

Количество 42 42 42

Артикул № 20 кг 21 x 20 кг 42 x 20 кг Silo

Мешок бумажный по запросу

altweiß (натур. цвет) 0402 1,92 – – 
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Remmers Sanierputz schnell
Однослойная санирующая штука-
турка быстрого отверждения с со-
держанием волокон,  соответствует
нормам WTA.

Сфера применения:

· Быстрое восстановление сырых 
и испытывающих солевую нагрузку
поверхностей стен (внутренние по-
верхности стен подвалов и старых
зданий)

· Фасады, исторические здания 
и памятники архитектуры 

· Защита поверхностей, подвер -
женных высоким нагрузкам от со-
лей, в сочетании с продуктом Rem -
mers Grundputz

· Однослойное нанесение в качест -
ве основного и накрывного штука-
турного слоя

Свойства:

· Быстрое отверждение

· Устойчивость к солям и суль -
фатам

· Водоотталкивающие свойства

· Усиление за счет волокон и осо-
бенностей структуры

· Способствует просыханию ос -
нования

· Простота применения и обработ-
ки поверхностей с нанесением
слоев толщиной до 30 мм за один
рабочий проход

· Возможность машинного нане -
сения

· Прочность на сжатие: CS II

· Класс строительных материалов:
A1

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel schnell

· Feinputz

· Sanierputzfarbe

Remmers Salzspeicherputz
Выравнивающая пористая штука-
турка с высокой соленакапливаю-
щей способностью.

Сфера применения:

· Выравнивание оснований, имею-
щих значительные неровности, 
перед последующим оштукатури -
ванием

· Солеудерживающий нижний шту-
катурный слой для нанесения на
влажные, испытывающие солевую
нагрузку основания 

· Заделка швов, заполнение и вы-
равнивание выбоин, а также нане -
сение предварительным набрызгом
на непрочные кладки

Свойства:

· Повышенная соленакапливающая
способность благодаря максималь-
ному капиллярно-активному объему
пор 

· Объем пор > 50%

· Длительный срок службы в систе-
ме санирующего оштукатуривания 

· Вяжущее с высокой устойчи-
востью к сульфатам 

· Высокая адгезия

· Зерно ≤ 2,5 мм

· Хорошее капиллярное
всасывание

· w24 ≥ 1,0 кг/м2

· Коэффициент μ ≤ 18

· Прочность на сжатие: CS II

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

· Sanierputze

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 8,5 кг/м2

при толщине слоя
10 мм

Количество 42 42 42

Артикул № 20 кг 21 x 20 кг 42 x 20 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 0404 2,32 – –

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 7,5 кг/м2

при толщине слоя
10 мм

Количество 35 35 35

Артикул № 20 кг 21 x 20 кг 35 x 20 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 0504 2,49 – –
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Remmers Grundputz
Выравнивающая и соленакапливаю-
щая штукатурка с низким содержа-
нием щелочей, соответствует нор-
мам WTA.

Сфера применения:

· Выравнивание оснований, имею-
щих значительные неровности, 
перед последующим оштукатури -
ванием

· Соленакапливающий нижний шту-
катурный слой для нанесения на
влажные, испытывающие солевую
нагрузку основания

Свойства:

· Повышенная соленакапливающая
способность благодаря максималь-
ному капиллярно-активному объему
пор 

· Пористость ≥ 50 % по объему

· Длительный срок службы в систе-
ме санирующего оштукатуривания 

· Высокая устойчивость к суль -
фатам

· Паропроницаемость, коэффи -
циент μ < 18

· Нанесение в один слой толщиной
от 10 до 40 мм

· Зерно ≤ 2,0 мм

· Прочность на сжатие: CS III

· Класс горючести: Еврокласс A1

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

· Sanierputze

·Mineralische Innenabdichtung

Remmers 
Universalputz altweiß
Водоотталкивающая минеральная
штукатурка для восстановительных
работ.

Сфера применения:

· Нанесение новых, восстанови-
тельных и санирующих штукатурных
слоев снаружи  и внутри помещений

· Оштукатуривание области цоколя
и внешних стен подвалов

· Обработка внутренних поверх -
ностей стен подвальных помещений
(поверхности, имеющие контакт 
с грунтом)

· Санирование старых зданий в со-
четании с системой Kiesol-System

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Коэффициент
паропроницаемости μ ≤ 12

· Высокая адгезия

· Прочность на сжатие: CS III

· Возможность нанесения в один
слой толщиной от 10 до 25 мм

· Возможность машинного
нанесения

· Зерно ≤ 2,0 мм

·W24 > 0,2 до 1,0 кг/(м2h0,5)

· Гидрофобность пор
Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

· Feinputz

· Sanierputzfarbe

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 9,5 кг/м2

при толщине слоя
10 мм

Количество 42 42 42 Silo

Артикул № 20 кг 21 x 20 кг 42 x 20 кг по запросу

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 0401 1,82 – –

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 11 кг/м2

при толщине слоя
10 мм

Количество 42 42

Артикул № 20 кг 21 x 20 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 1053 2,35 –
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Remmers Kompressenputz
Соленакапливающая штукатурка /
Жертвенная штукатурка для погло-
щения солей.

Сфера применения:

· Обессолевание и осушение поверх -
ностей из природного камня, кирпи-
ча, штукатурок и других ми нераль -
ных оснований 

·Жертвенная штукатурка, а также
буферный слой (например, под шту-
катурку, по историческим рецептам)
для обработки старых построек, ис-
торических зданий и памятников ар-
хитектуры, для наружных и внутрен-
них работ

Свойства:

· Повышенная соленакапливающая
способность благодаря максималь-
ному капиллярно-активному объему
пор

· Существенное снижение содержа-
ния солей и влаги в кладках

· Возможность нанесения в один
слой толщиной от 10 до 30 мм

· Капиллярная активность

· Обратимый продукт

· Прочность на сжатие: CS II

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

· Feinspachtel

· iQ-Paint

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 6,0 кг/м2

при толщине слоя
10 мм

Количество 42

Артикул № 16 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 1077 2,76 

Спец. тона 1073 3,19 

Спец. тона изготавливаются по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета 
(номер цвета образца, NCS и т.д.)
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Remmers Feinputz
Минеральная шпатлевка, выравни-
вающая штукатурка и армирующий
раствор для финишной отделки 
поверхности.

Сфера применения:

· Формирование ровных закрытых
поверхностей под окраску или пок -
лейку обоев

· Заделка трещин

· Для наружных и внутренних работ

· Основания, обработанные штука-
турными растворами групп P II и P III

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства 
w ≤ 0,5 кг/(м2h0,5)

· Высокая паропроницаемость 
sd < 0,5 м

· Пластичная консистенция, легко
наносится и затирается войлоком 

· Нанесение в один слой толщиной
2 – 5 мм

· Зерно ≤ 0,5 мм

· Прочность на сжатие: CS II

Remmers Feinspachtel
Минеральная шпатлевка и выравни-
вающая штукатурка для финишной
отделки поверхности.

Сфера применения:

· Формирование ровных закрытых
поверхностей под окраску или пок -
лейку обоев

· Заглаживание санирующих штука-
турок и минеральных оснований

·Минеральная шпатлевка для
внутренних работ 

Свойства:

· Возможность последующей окрас-
ки или поклейки обоев 

· Возможность нанесения шпате-
лем

· Пластичная консистенция, легко
наносится и затирается войлоком
Нанесение в один слой толщиной 
1 – 5 мм

· Устойчивость на вертикальных
поверхностях в свежем состоянии

·Макс. зерно 0,3 мм

· Прочность на сжатие: CS III

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 1,3 кг/м2 на мм
толщины слоя; 
в среднем ок. 
3,5 кг/м2

Количество 36 36 30

Артикул № 25 кг 18 x 25 кг 25 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 0408 2,34 – 

Спец. тона 0524 2,71 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,3 кг/м2 на
мм толщины слоя;
в среднем ок. 
3,5 кг/м2

Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 0409 2,54 
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Remmers Sanierputzfarbe
Высококачественная паропроницае-
мая краска для внутренних работ,
специально предназначенная для
окрашивания санирующих штукатур-
ных систем.

Сфера применения:

· Кроющая окраска санирующих
штукатурок внутри помещений

· Любые традиционные виды осно-
ваний в интерьерах (известковые и
гипсовые штукатурки, кладки из си-
ликатного кирпича, бетон, древес-
ные и твердоволокнистые плиты,
гипсокартон, обои, в т.ч. структурно-
волокнистые)

Свойства:

· Отличная укрывистость и эконо-
мичность

· Степень блеска: матовый

· Паропроницаемый продукт

· Не содержит растворителей и
пластификаторов

· Низкая эмиссия вредных веществ

· Устойчивость к влажному уходу

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,2 л/м2 Количество 48 48

Артикул № 5 л 5 л

Ведро пластиковое

weiß 3080 6,26 6,26 

Спец. тона 3081 7,26 7,26 
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Remmers Combi WR
Комбинация слабых кислот для уда-
ления известкового налета и следов
раствора.

Сфера применения:

·Минеральные основания

· Керамическая плитка и облицов-
ка в душевых и бассейнах

Свойства:

· Не содержит тензидов (ПАВ)

· Продукт готов к применению

· Безопасность для окружающей
среды

Remmers Klinkerreiniger AC
Кислотный очиститель для удаления
известкового и цементного налета 
и следов раствора.

Сфера применения:

· Открытая лицевая кладка 
из клинкера и кирпича

· Удаление остатков раствора, 
известкового и цементного налета

· Удаление известковой накипи

Свойства:

· Высокоэкономичный порошковый
концентрат

Расход Доступность к поставке A

Применение в пропорции 1:10 с водой
Ок. 0,05 – 0,1 кг/м2 в зависимости от
вида загрязнения

Количество 20 90 44

Артикул № 12 x 1 кг 5 кг 10 кг

Ведро пластиковое

0672 12,56 11,21 10,48 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,3 – 0,5 л/м2 в зависимости 
от вида загрязнения

Количество 84 24

Артикул № 5 кг 30 кг

Канистра пластиковая

0675 8,07 6,90 
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Remmers Schmutzlöser
Высокоэффективный раствор ПАВ
для удаления загрязнений, грязевых
отложений, масел, жиров.

Сфера применения:

·Минеральные основания (штука-
турка, кладка, бетон, природный ка-
мень), поверхности фасадов и полов

· Подходит для пенной мойки

Свойства:

· Высокоэкономичный концентрат

· Высокая моющая активность 

·Малое образование пены

· Возможность нанесения вручную
и машинным методом

· Способность к биологическому
разложению

Remmers 
Fassadenreiniger-Paste
Чистящая паста для удаления 
загрязнений на фасадах зданий.

Сфера применения:

·Минеральные строительные мате-
риалы, в частности кирпич и природ-
ный камень (за исключением откры-
тых кладок из известняка и глазуро-
ванных поверхностей)

· Удаление сильных загрязнений
(сажа, пыль, промышленные загряз-
нения и пр.)

Свойства:

· Устойчивость на вертикальных
поверхностях 

· Пастообразная консистенция сни-
жает потери при нанесении

· Простота нанесения

Расход Доступность к поставке A

Не менее 0,1 кг/м в зависимости 
от вида и степени загрязнения

Количество 24 60 16

Артикул № 12 x 1 кг 5 кг 30 кг

Ведро пластиковое

0666 10,59 9,20 7,90 

Расход Доступность к поставке A

Применение в пропорции от 1:10 
до 1:20 с водой
От 10 до 50 г/м2 в зависимости от вида
и степени загрязнения

Количество 90

Артикул № 5 кг

Канистра пластиковая

0671 8,69 
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Remmers AGE
Продукт для удаления лакокрасоч-
ных покрытий и граффити, не содер-
жит щелочей.

Сфера применения:

· Удаление дисперсионных, акри-
латных красок, синтетических поли-
мерных, нитроцеллюлозных и спир-
товых лаков, матирующих средств,
полиролей, граффити 

· Деревянные поверхности, метал-
лические и минеральные основания

Свойства:

· Пастообразная консистенция

· Способность к биологическому
разложению

· Водоэмульгируемый продукт 

· Длительная жизнеспособность 

· Не содержит Н-метил-пирролидо-
на и щелочей 

Remmers 
Grünbelag-Entferner*
Специальное чистящее средство
для удаления нежелательного зеле-
ного налета на террасах, каменных
полах и кладках.

Сфера применения:

·Минеральные поверхности (при-
родный камень, кирпич, клинкер 
и черепица)

· Деревянные поверхности (терра-
сы, ограды, фасады)

Свойства:

· Не содержит активного хлора 

· Экологически чистый продукт 

·Может применяться в чистом
виде, а также разводиться водой 

· Время реакции ок. 24 ч

· Не требует последующего смы -
вания

Расход Доступность к поставке A

Применение в чистом виде или в про-
порции 1:5 с водой, ок. 0,2 л/м2

Количество 48

Артикул № 6 x 1 л 4 x 2,5 л

Флакон с пульверизатором Канистра пластиковая

0676 8,54 6,77 

*Указание: с осторожностью использовать биоциды. Перед применением 
внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией по продукту!

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,3 – 0,5 л/м2 в зависимости 
от толщины слоя, возраста и типа 
покрытия

Количество 36 72 14

Артикул № 12 x 0,75 л 5 л 25 л

Ведро жестяное

1368 13,47 14,58 13,58 
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Remmers Arte Mundit
Пленкообразующая пилинговая пас -
та для сухого удаления пыли, сажи 
и других видов загрязнений, не со-
держит растворителей.

Сфера применения:

· Чувствительные и высокоценные
поверхности внутри помещений 

· Поверхностные загрязнения на
штукатурках, природном камне, 
мраморе, бетоне, кирпиче, гипсовых
декоративных элементах, полиро-
ванной древесине и синтетических
строительных материалах

Свойства:

· Очистка с эффектом глубокого
действия 

· Не содержит растворителей, 
экологически безопасный продукт

· Очистка без добавления воды 
и образования пыли

· Комплексообразующая добавка
позволяет оптимизировать продукт
под особенности основания и заг -
рязнения

Remmers BFA*
Комбинированный продукт с бакте-
рицидным, фунгицидным и альги-
цид ным действием для очистки 
и грунтования строительных мате-
риалов, пострадавших или могущих
пострадать от биологического 
фактора.

Сфера применения:

· Удаление биологических загряз-
нений с природного камня, силикат-
ного кирпича, штукатурок, кирпича,
клинкера, бетона, бетона с обнажен-
ным наполнителем, фиброцемента,
систем комплексной теплоизоляции,
а также санирование оснований под
окраску 

· Применение в качестве пропитки
для профилактической защиты от
повторного появления зеленого на-
лета на основаниях под окраску или
гидрофобизирующую пропитку

Свойства:

· Высокая длительная эффектив-
ность

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Не содержит тензидов (ПАВ)

· Не содержит тяжелых металлов

Применяется в системе:

· Гидрофобизирующие пропитки
Funcosil

Расход Спецификация Доступность к поставке A

В зависимости 
от состояния ос-
нования ок. 0,7 –
1,0 кг/м2 на ровной
поверхности
Ок. 1,0 – 3,0 кг/м2

на сильно структу-
рированной по-
верхности

Количество 14

Артикул № 15 кг комп. A + Комп. B Добавка

Ведро жестяное Ведро жестяное

Тип 1   Чистая дисперсия натурального латекса 22202015 19,72 

Тип 2   Дисперсия натур. латекса + 1,01 кг добавки 22202316 19,72 

Тип 3   Дисперсия натур. латекса + 2,86 кг добавки 22202518 19,72 

Тип 5   Дисперсия натур. латекса + 3,84 кг добавки 22202819 19,72 

Расход Доступность к поставке A

Не менее 0,2 л/м2 в зависимости 
от вида и степени загрязнения

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра пластиковая

0673 7,30 6,11 

*Указание: с осторожностью использовать биоциды. Перед применением 
внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией по продукту!

Предварительная обработка основания / грунтовки
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Remmers Grundierung SV
Грунтовка глубого действия с гидро-
фобизирующим и укрепляющим эф-
фектом.

Сфера применения:

· Грунтование осыпающихся мине-
ральных строительных материалов
и выветренных фиброцементных
плит

· Грунтование под нанесение про-
дуктов Siliconharzfarbe LA, Silicon -
harz Füllfarbe LA, Betonacryl и других
системных покрытий на основе син-
тетических смол

Свойства:

· Укрепляющее действие

· Выравнивание впитывающей 
способности

· Устойчивость на щелочных осно-
ваниях

· Высокая проникающая способ-
ность 

· Содержит растворители

Remmers Hydro-Tiefengrund
Водная грунтовка глубокого дейст -
вия с гидрофобизирующим и укреп-
ляющим эффектом.

Сфера применения:

· Грунтование осыпающихся ми -
неральных оснований (группы P II 
и P III)

· Грунтование под нанесение про-
дуктов Siliconharzfarbe LA, Silicon -
harz Füllfarbe LA, Betonacryl и других
системных покрытий на основе син-
тетических смол

· Грунтование под нанесение про-
дуктов Superdeck 2WS и Innenmatt
LF внутри помещений

Свойства:

· Укрепляющее действие

· Выравнивание впитывающей 
способности

· Слабовыраженный запах 

· Безопасность для окружающей
среды

· Продукт на водной основе

Расход Доступность к поставке B

Ок. 100 – 250 мл/м2 в зависимости 
от основания 

Количество 90 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0725 8,59 8,04 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,2 л/м2 в зависимости от состоя-
ния осно вания

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

6438 10,23 8,63 
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Remmers Tiefengrund
Грунтовка с укрепляющим 
эффектом.

Сфера применения:

· Рыхлые и осыпающиеся штука-
турки, а также старые покрытия из-
вестковыми и минеральными крас-
ками, мелящиеся покрытия

· Бетон, фиброцементные плиты,
лицевой кирпич, минеральные шту-
катурки (группы растворов PII и PIII
по DIN 18550), штукатурки для внут-
ренних работ, легкий бетон, гипсо-
вые штукатурки, гипсовые строи-
тельные плиты, твердоволокнистые
и прессованные плиты

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Укрепляющее действие

· Содержит растворители

· Устойчивость на щелочных осно-
ваниях

· Высокая проникающая спо соб -
ность

Применяется в системе:

· Все лакокрасочные системы

Remmers Imprägniergrund
Грунтовка с гидрофобизирующим
эффектом.

Сфера применения:

· Грунтование минеральных строи-
тельных материалов под нанесение
продуктов Siliconharzfarbe LA, Beton -
acryl и других системных покрытий
на основе синтетических смол

Свойства:

· Выравнивание впитывающей 
способности

· Устойчивость к УФ-излучению

· Устойчивость на щелочных осно-
ваниях

· Содержит растворители

· Высокая проникающая способ-
ность

Расход Доступность к поставке B

Ок. 200 – 400 мл/м2 в зависимости 
от основания 

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0642 9,93 8,54 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 100 – 200 мл/м2 Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

2909 8,62 7,53 
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Remmers Silicatfestiger
Минеральная грунтовка с сильным
укрепляющим действием.

Сфера применения:

· Осыпающиеся и рыхлые мине-
ральные основания

· Укрепление структуры  ослаблен-
ных старых кладок методом инъек-
тирования

Свойства:

· Укрепляющее действие

· Не обладает гидрофобизирующим
эффектом

· Паропроницаемость

· Бесцветный продукт

Remmers 
Silikat Grundierung D
Минеральная грунтовка с гидрофо-
бизирующим и укрепляющим дейст -
вием.

Сфера применения:

· Пористые светлые минеральные
строительные материалы

· Открытые кладки из силикатного
кирпича, минеральные штукатурки и
строительные элементы из пористо-
го бетона

Свойства:

· Выравнивание впитывающей 
способности

· Паропроницаемость

· Легкое укрепление поверхности

· Устойчивость на щелочных осно-
ваниях

· Устойчивость к УФ-излучению

Применяется в системе:

· Silikatfarbe D

Расход Доступность к поставке B

Ок. 200 – 300 мл/м2 в зависимости от
впитывающей способности основания 

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра пластиковая

0624 4,64 4,07 

Расход Доступность к поставке A

Укрепление поверхности:
Ок. 0,5 – 1,0 кг/м2

Запрессовка:
Ок. 30 – 50 кг на м3 кладки
Быстрое отверждение:
Ок. 0,2 – 0,4 кг на кг цемента

Количество 84 24

Артикул № 5 кг 30 кг

Канистра пластиковая

1072 8,91 7,74 
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Remmers Quarzgrund
Адгезионный мост и покрытие для
минеральных оснований с малой
впитывающей способностью.

Сфера применения:

·Минеральные основания с низкой
впитывающей способностью (моно-
литный бетон, массивные бетонные
перекрытия, бетонные блоки, изго-
товленные с использованием сталь-
ной опалубки)

· Адгезионный мост между «непод-
ходящим» для оштукатирвания ос-
нованием и наносимой штукатуркой

· Для внутренних и наружных ра-
бот, обработки новых и старых 
зданий

Свойства:

· Усиливает шероховатость / сцеп-
ляемость

· Высокая адгезия

· С белым пигментом

· С крупнозернистым наполни -
телем

· Устойчивость на щелочных осно-
ваниях

Remmers Haftgrund LA
Пигментированная грунтовка на ос-
нове силиконовой смолы под штука-
турку Siliconharzputz LA.

Сфера применения:

· Грунтование и повышение сцепле-
ния перед нанесением продукта
Remmers Siliconharzputz LA - T/R

· Для внутренних и наружных работ

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

· Повышение адгезии

· Выравнивание впитывающей 
способности

· Пигментированный продукт

Применяется в системе:

· Siliconharzputz LA

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,25 л/м2 Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

2810 6,03 5,30 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,25 л/м2 Количество 24

Артикул № 15 л

Ведро пластиковое

weiß 5734 6,72  

Спец. тона 5735 7,43 
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Remmers Verbundmörtel
Универсальная клеевая и армирую-
щая шпатлевка.

Сфера применения:

· Восстановление растрескавшихся
штукатурных покрытий и устройство
фасадных теплоизоляционных 
систем

· Укладка армирующего полотна 
на растрескавшихся участках ошту-
катуренных фасадов 

· Ремонт дефектов

· Приклеивание теплоизоляцион-
ных плит внутри помещений и снару-
жи в области цоколя (над уровнем
грунта)

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Высокая паропроницаемость 

· Высокая адгезия

· Распределяет внутреннее напря -
жение

· Возможность машинного нане -
сения

·Макс. зерно 0,5 мм

· Цвет «старый белый» Altweiß

Применяется в системе:

· Armierungsgewebe 5/100

· Verbundmörtel S

Remmers Verbundmörtel S
Быстросхватывающийся клеевой 
и ремонтный раствор под затирку
войлоком.

Сфера применения:

· Восстановление растрескавшихся
штукатурных покрытий и устройство
фасадных теплоизоляционных 
систем

· Выравнивание неровностей на
очищенных и обладающих несущей
способностью поверхностях старых
штукатурок

· Ремонт дефектов

· Приклеивание теплоизоляцион-
ных плит внутри помещений и снару-
жи в области цоколя (над уровнем
грунта)

· Ремонт участков с отслаивающей-
ся штукатуркой и больших углубле-
ний перед армирующим шпатлева -
нием или структуризацией поверх -
ности

Свойства:

· Быстрое схватывание

· Водоотталкивающие свойства

· Высокая паропроницаемость

· Высокая адгезия

· Распределяет внутреннее напря -
жение

· Затирается войлочной теркой

· Возможность машинного нане -
сения

·Макс. зерно 0,5 мм

· Цвет «старый белый» Altweiß

Применяется в системе:

· Все лакокрасочные системы

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

0519 2,94 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

0517 1,64 
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Remmers Multispachtel
Универсальная шпатлевка 
для заполнения и выравнивания.

Свойства:

· Быстрое гидравлическое твер -
дение

· Прекрасная адгезия

· Возможность выведения «в ноль»

· Отверждение без образования
трещин при любой толщине слоя

· Простота применения и эконо -
мичность

· Затирается войлоком

· Высокая прочность на растя -
жение

· Прочность на сжатие:
через 5 ч: ок. 3 Н/мм2

через 28 дней: ок. 15 Н/мм2

Remmers Wärme-Dämmputz
Легкая штукатурка с полистироло-
вым наполнителем.

Сфера применения:

· Восстановление старых и строи-
тельство новых зданий

· Обработка минеральных, предназ -
наченных для оштукатуривания сте-
новых строительных материалов и
оснований (например, кладки из ма-
териалов с вяжущими гидравличес -
кого твердения)

· Бетон, пористый бетон

Свойства:

· Теплоизолирующие свойства, 
лямбда 0,07 В/(м·K)

· Водоотталкивающие свойства: 
w < 1,0 кг / (м2 h0,5)

· Нанесение в один слой толщиной
от 20 до 50 мм, в два слоя до 80 мм 

· Паропроницаемость, μ~5

· Зерно ≤ 2,0 мм

Применяется в системе:

· Dekorputz L

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,0 кг/м2 на
мм толщины слоя

Количество 45 40

Артикул № 5 кг 20 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный

weiß 2809 4,46 3,89 

grau 2808 4,05 3,47 

Спец. тона 2806 – 4,28 

Расход Доступность к поставке C

Ок. 11 л/м2 при толщине слоя 10 мм Количество 32

Артикул № 75 л

Мешок бумажный

0509 1,19 

Сфера применения:

·Минеральные основания: оштука-
туренные поверхности, кладка, про-
фильные строительные блоки, об-
легченные блоки 

· Обработка фасадов под нанесе-
ние водоотталкивающих покрытий

· Поверхности стен и потолков

· Поверхности полов до укладки
финишных покрытий, рассчитанных
на небольшие нагрузки

· Стандартный, легкий и пористый
бетон

· Стяжки и полы с подогревом

· Плиты для отделки интерьеров

· При большой толщине слоя через
3 часа возможна укладка плитки,
через 1 день окраска, оклейка 
обоями или нанесение синтетичес -
ких штукатурок 

Теплоизоляционные штукатурки
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Remmers 
Siliconharzputz LA - T/R
Штукатурка на основе силиконовой
смолы, с наполнителем, может при-
меняться для декоративной отдел-
ки, с гладкой и структурной поверх-
ностью.

Сфера применения:

· Наружные вертикальные и гори-
зонтальные минеральные поверх -
ности, обладающие несущей способ-
ностью

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства,
устойчивость к ливневым осадкам,
w≤ 0,07 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ок. 0,20 м

· Высокая устойчивость к пораже-
нию микроорганизмами

· Устойчивость к высоким механи-
ческим нагрузкам

Применяется в системе:

· Haftgrund LA

Расход Зерно Цвет Доступность к поставке C

В зависимости 
от размера зерна:
при 1,5 мм = 
ок. 2,5 кг/м2

при 2,0 мм = 
ок. 3,2 кг/м2

при 3,0 мм = 
ок. 4,2 кг/м2

Количество 24

Артикул № 25 кг

Ведро

T 1,5 мм weiß 5849 3,31 

T 1,5 мм Спец. тон 5850 4,31 

T 2,0 мм weiß 5851 3,31 

T 2,0 мм Спец. тон 5852 4,31 

T 3,0 мм weiß 5853 3,31 

T 3,0 мм Спец. тон 5854 4,31 

R 1,5 мм weiß 5843 3,31 

R 1,5 мм Спец. тон 5844 4,31 

R 2,0 мм weiß 5845 3,31 

R 2,0 мм Спец. тон 5846 4,31 

R 3,0 мм weiß 5847 3,31 

R 3,0 мм Спец. тон 5848 4,31 
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Remmers Dekorputz L
Минеральная декоративная 
штукатурка.

Сфера применения:

· Применение в качестве верхнего
штукатурного слоя и декоративной
отделки в системе легких теплоизо-
ляционных штукатурок

· Основания с низкой прочностью
(исторические здания, пористый 
бетон, пустотелый кирпич)

· Формирование однослойных шту-
катурных слоев, имитирующих мо -
настырскую штукатурку или наброс
кельмой

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства: 
w ≤ 0,5 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость μ < 12

· Ранний набор прочности

· Нанесение в один слой толщиной
до 15 мм

· Возможность нанесения вручную
и машинным методом

Применяется в системе:

· Все лакокрасочные системы

Remmers Feinputz
Минеральная шпатлевка, выравни-
вающая штукатурка и армирующий
раствор для финишной отделки по-
верхности.

Сфера применения:

· Формирование ровных закрытых
поверхностей под окраску или пок -
лейку обоев

· Заделка трещин

· Для наружных и внутренних работ

· Основания, обработанные штука-
турными растворами групп P II и P III

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства 
w ≤ 0,5 кг/(м2 h0,5)

· Высокая паропроницаемость 
sd < 0,5 м

· Пластичная консистенция, легко
наносится и затирается войлоком 

· Нанесение в один слой толщиной
2 – 5 мм

· Зерно ≤ 0,5 мм

· Прочность на сжатие: CS II

Расход Цвет Зерно Доступность к поставке B

Ок. 6,0 кг/м2 при
толщине слоя 
10 мм
Ок. 2,5 кг/м2 в ка-
честве декоратив-
ной штукатурки

Количество 30

Артикул № 16 кг

Мешок бумажный

weiß ≤ 4,0 мм 0502 3,83 

weiß ≤ 2,0 мм 0515 3,73 

Спец.тона ≤ 2,0 мм 0545 4,17 

Спец.тона ≤ 4,0 мм 0546 4,17 

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 1,3 кг/м2 на
мм толщины слоя;
в среднем ок. 
3,5 кг/м2

Количество 36 36 30

Артикул № 25 кг 18 x 25 кг 25 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 0408 2,34 – – 

Спец. тона 0524 – – 2,71 
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Remmers 
Armierungsgewebe 5/100
Армирующее полотно из стеклово-
локна с полимерным покрытием.

Сфера применения:

· Компенсация сдвигов основания

· Повышение прочности на растя-
жение при изгибе продукта Uniplan
0/50 при нанесении на деревянные
настилы и другие проблемные осно-
вания 

· Заделка трещин

· Применение в сочетании с тепло-
изоляционными системами

Свойства:

· Длительная эластичность

· Устойчивость к разложению

· Размер ячеек 5 x 5 мм

·Ширина рулона 1,0 м

Применяется в системе:

· Flexkleber

· Verbundmörtel

· Uniplan

Remmers Silikatfarbe D
1-компонентная минеральная краска
с песчаной структурой.

Сфера применения:

· Кроющее покрытие для любых
минеральных оснований

· Известковые, известково-цемент-
ные и цементные штукатурки, бе-
тон, кладки из силикатного кирпича,
фиброцемент 

· Обновление силикатных, извест -
ковых и цементных покрытий

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства: 
w ≤ 0,2 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,04 м

· Кварцитовая структура поверх -
ности

· Оптимальная адгезия к осно -
ванию 

· Высокая атмосферостойкость

Применяется в системе:

· Silikat Grundierung D

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 400 мл/м2

при нанесении 
в 2 слоя

Количество 24

Артикул № 15 л

Ведро пластиковое

weiß 0630 9,71 

Спец. тона 0634 11,61 

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Артикул № 50 м

Рулон

3880 3,30
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Remmers 
Siliconharz Spachtel
Силиконовая шпатлевка с мине-
ральным наполнителем для вы -
равнивания и заделки трещин 
и дефектных участков.

Сфера применения:

· Заполнение и заделка трещин ши-
риной до 5 мм

· Разглаживание и выравнивание
дефектных участков

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

·Микропористая структура

·Малая  усадка

· Возможность выведения толщины
10 мм «в ноль»

Применяется в системе:

· Siliconharzfarbe LA

· Siliconharz Füllfarbe LA

Remmers 
Siliconharz Füllfarbe LA
Краска на основе силиконовой
смолы c кварцитовым наполнителем
со свойствами перекрытия трещин.

Сфера применения:

· Грунтовочные и финишные пок -
рытия для минеральных строитель-
ных материалов

· Грунтование обладающих несу-
щей способностью силикатных, си-
ликоновых и матовых дисперсион-
ных покрытий

· Заполняющее промежуточное 
покрытие для выравнивания раз-
личной степени шероховатости 
на штукатурных поверхностях

Свойства:

· Усиленное волокнами 

· Водоотталкивающие свойства 
w < 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,05 м

· Степень блеска: матовый, с мине-
ральным характером

· Структура поверхности: 
шероховатая

Применяется в системе:

· Grundierung SV

· Imprägniergrund

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 1,2 кг на л 
заполняемого
объема

Количество 48 30

Артикул № 5 кг 10 кг

Ведро пластиковое

grau (натур. цвет) 0565 11,63 11,01 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,2 – 0,5 кг/м2

в зависимости 
от основания

Количество 24

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

weiß 0560 9,68 

Спец. тона 0561 10,23 

Спец. тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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Remmers Siliconharzfarbe LA
Эмульсионная краска на основе си-
ликоновой смолы с образованием
защитной пленки против биопора-
жений (грибы, водоросли).

Сфера применения:

·Минеральные строительные ма -
териалы (кирпич, природный камень
и др.)

·Штукатурки групп PI, PII, PIII по
DIN 18550

· Обновление любых обладающих
несущей способностью силикатных,
силиконовых и матовых, выветрен-
ных дисперсионных покрытий и син-
тетических штукатурок, а также
функциональных теплоизоляцион-
ных систем

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства: 
w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Превосходная проницаемость для
водяного пара и двуокиси углерода
sd ≤ 0,05 м

· Не препятствует реакции карбо-
натизации

· Низкое внутреннее напряжение

· Степень блеска: матовый, с мине-
ральным характером

Применяется в системе:

· Grundierung SV

· Imprägniergrund

Remmers 
Historic Schlämmlasur
Тонкодисперсионная полулессирую-
щая краска-лазурь на основе сили-
коновой смолы с мелкозернистым
кварцевым наполнителем.

Сфера применения:

· Получение шероховатых лесси-
рующих покрытий при сохранении
естественного минерального внеш-
него вида, оттенка и пластичности
основания («обновление» фасадов)

·Минеральные основания (штука-
турки, кирпич, природный камень)

· Заполняющее промежуточное 
покрытие для выравнивания раз-
личной степени шероховатости 
и (микро-) трещин

· Обратимые гидрофобные покры-
тия для памятников архитектуры

Свойства:

· Полулессирующее покрытие

· Высокая водоотталкивающая
способность w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd < 0,25 м

· Степень блеска: матовый, с мине-
ральным характером 

·Мелкозернистая шероховатая
структура

· Низкое внутреннее напряжение

· Отсутствие склонности к набу -
ханию

Расход Цвет Доступность к поставке A

Кроющие покры-
тия на гладких 
основаниях: ок. 
300 – 400 мл/м2

Шероховатые ос-
нования: ок. 
400 – 500 мл/м2

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 6400 14,35 13,01 

farblos 6410 14,35 13,01 

Цвет по карте Remmers 6430 14,97 13,43 

Спец.тона 6429 16,95 15,35 

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Расход Цвет Доступность к поставке A

Первый слой:
Ок. 0,2 – 0,4 л/м2

Второй слой:
Ок. 0,20 л/м2, в
завис. от впиты-
вающей спо соб -
ности ос нования 
и требуемой степе -
ни укрывистости

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

Спец.тона 6471 16,76 15,45 

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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Remmers Historic Lasur
Полулессирующая краска-лазурь 
на основе силиконовой смолы.

Сфера применения:

· Памятники архитектуры

· Обратимые гидрофобные покры-
тия для минеральных оснований
(штукатурки, кирпич, природный 
камень) 

· Нанесение лессирующих покры-
тий при сохранении естественного
минерального внешнего вида, оттен-
ка и пластичности основания 

· Создание привлекательных по-
верхностей в стиле известковой
краски

Свойства:

· Полулессирующий продукт

· Высокая водоотталкивающая
способность w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,1 м

· Степень блеска: матовый, с мине-
ральным характером 

· Низкое внутреннее напряжение

Remmers Siliconfarbe SF
Краска для фасадов, усиленная си-
ликоновой смолой с образованием
защитной пленки против биопора-
жений (грибы, водоросли).

Сфера применения:

· Защитные покрытия для мине-
ральных строительных материалов

· Обновление любых обладающих
несущей способностью силикатных,
силиконовых и матовых, выветрен-
ных дисперсионных покрытий и син-
тетических штукатурок, а также
функциональных теплоизоляцион-
ных систем

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства 
w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Превосходная проницаемость для
водяного пара и двуокиси углерода
sd ≤ 0,14 м

· Водорастворимый продукт

·Микропористая структура с мине-
ральным характером

· Низкое внутреннее напряжение

Применяется в системе:

· Grundierung SV

· Imprägniergrund

Расход Цвет Доступность к поставке A

Промежуточное пок -
 рытие: ок. 0,15 л/м2

Финишное покры-
тие: ок. 0,10 л/м2,
в завис. от впиты-
вающей способно-
сти основания и
требуемой степе -
ни укрывистости

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

Спец.тона 6476 16,54 14,34

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 350 – 500 мл/м2

при 2-кратном на-
несении

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 6415 9,15 8,64

Спец.тона 6420 10,06 9,19

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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Remmers Betonacryl
Высококачественная краска для фа -
садов на основе чистого акрилата.

Сфера применения:

· Окраска старых и новых бетон-
ных поверхностей 

· Окраска штукатурных поверхнос -
тей на цементном и известково-це-
ментном вяжущем, а также фибро-
цементных плит

· Защитная система для поверхнос -
ти бетона по DIN EN 1504/DIN V
18026 классов OS 2 (OS B) и OS 4
(OS C)

Свойства:

· Замедляет карбонатизацию 
sd СО2 ≤ 252 м, изолирует от СО2· Водоотталкивающие свойства 
w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5) 

· Хорошая способность к диффузии
водяного пара sd ≤ 0,3 м 

· Превосходная атмосферостой-
кость 

· Высокая укрывистость

· Продукт включен в перечень
BASt, сертифицирован по ZTV-ING

Применяется в системе:

· Imprägniergrund

Remmers Fassadenfarbe
Высокоукрывистая краска, усилен-
ная силиконовыми смолами, вырав-
нивает оптику основания. По внеш-
нему виду – краска на минеральной
основе.

Сфера применения:

· Нанесение первичного покрытия,
а также восстанавливающих и сани-
рующих покрытий на минеральные
основания (например, штукатурки
групп PII и PIII по DIN 18 550, бетон,
лекгий бетон, санирующие штука-
турные системы)

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,17 м

· Остутствие склонности к пожел-
тению

· Соответствует требованиям ка -
чества VOB, Часть C и DIN 18 363-2

Применяется в системе:

· Grundierung SV

· Imprägniergrund
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Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 300 – 500 мл/м2

в зависимости от
основания, при 
2-кратном нане -
сении

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 2930 9,25 7,95

Спец.тона 2931 10,32 9,00

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 150 – 200 мл/м2

в зависимости от
состояния основа-
ния и вида покры-
тия

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 6500 11,85 10,65

Цвет по карте Remmers 6530 12,18 11,00

Спец.тона 6529 14,15 12,96

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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Remmers Faserzementfarbe
Высококачественное специальное
покрытие на основе дисперсии 
чистого акрилата.

Сфера применения:

· Восстановление и санирование
старых и новых фиброцементных
строительных материалов 

· Кровли, балконные ограждения,
стены-перегородки (снаружи и внут-
ри помещений), обшивка фасадов,
вентиляционные шахты, изгороди 
и др. изделия из фиброцементных
плит

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность w ≤ 0,07 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,39 м

· Высокая укрывистость

· Отличная адгезия

Применяется в системе:

· Grundierung SV

Remmers Rofalin Acryl
Высококачественная водная мато-
вая защитная краска для древесины
и других видов оснований.

Сфера применения:

· Старая и новая древесина

· Для наружных и внутренних работ 

· Обновление старых покрытий

·Штукатурка, кладка, бетон, вы-
ветренные фиброцементные эле-
менты, оцинкованные водосточные
желоба, цинковые элементы кровли
и др. виды оснований

Свойства:

· Легкость нанесения

· Длительная эластичность, 
не отслаивается даже при высоких
атмосферных нагрузках

· Устойчивость к ливневым осад-
кам, свето- и водостойкость

· Быстрое высыхание, слабовыра-
женный запах

· Устойчивость к истиранию по DIN
53778

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 400 мл/м2 при
2-кратном нане -
сении

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

rotbraun 2531 11,71 10,48

schwarz 2532 11,71 10,48

schiefergrau 2533 11,71 10,48

Расход Цвет Доступность к поставке A

2 x 100 мл/м2 Количество 432 120 80 30 22

Артикул № 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Ведро жестяное

weiß 2330 14,97 15,72 14,99 13,36 12,85

grau 2332 – – 14,99 – 12,85

dunkelbraun 2334 – – 14,99 – 12,85

schwarz 2336 – – 14,99 – 12,85

Спец.тона* 2343 16,33 17,52 16,79 15,29 14,77

* минимальная поставка 5 л



Покрытия для фасадов – Акрилатные фасадные краски

Эластичные покрытия для фасадов

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

69www.remmers.ru

Remmers Rofalin Acryl Plus
Высококачественная водная мато-
вая защитная краска с образова -
нием защитной пленки для древеси-
ны и других видов оснований, для
наружных работ.

Сфера применения:

· Старая и новая древесина

· Для наружных работ 

· Обновление старых покрытий

·Штукатурка, кладка, бетон, вы-
ветренные фиброцементные эле-
менты, оцинкованные водосточные
желоба, цинковые элементы кровли
и др. виды оснований

Свойства:

· Образует защитную пленку про-
тив микробиологических поражений
(водоросли, плесень и пр.)

· Легкость нанесения

· Длительная эластичность, не от-
слаивается даже при высоких ат -
мосферных нагрузках

· Устойчивость к ливневым осад-
кам, свето- и водостойкость

· Быстрое высыхание, слабовыра-
женный запах

· Устойчивость к истиранию по DIN
53778

Remmers 
Elastoflex-Fassadenfarbe
Высокоэластичное покрытие для
фасадов.

Сфера применения:

· Защитная система для поверхнос -
ти бетона по DIN EN 1504/DIN V
18026 класса OS 5A (OS DII)

· Окраска старых и прочных покры-
тий, обладающих несущей способ-
ностью 

· Нанесение эластичных промежу-
точных и финишных покрытий с ар-
мированием и без него, на растрес-
кавшиеся оштукатуренные поверх-
ности фасадов (растворы групп P II
и P III) с прочностью на сжатие > 
7 Н/мм2

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,9 м

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин

· Отличная способность
задерживать СО2, sd СО2 ≤ 115 м 

· Высокая укрывистость 

· Продукт включен в перечень
BASt, сертифицирован по ZTV-ING

Применяется в системе:

· Funcosil BI
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Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 0,25 л/м2 на
один слой. 
Для перекрыва-
ния трещин ре -
комендуется
на но сить продукт
в 3 слоя

Количество 24

Артикул № 15 л

Ведро пластиковое

weiß 2976 10,92 

Цвет по карте Remmers 2978 11,51 

Расход Цвет Доступность к поставке A

2 x 100 мл/м2 Количество 80 22

Артикул № 2 x 5 л 20 л

Ведро жестяное

weiß 2329 15,52 13,54

Спец.тона* 2328 – 15,68 

* минимальная поставка 5 л

Remmers
Baustofftechnik GmbH

DIN V 18026
OS 5a
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Remmers Elastoflex-Füllfarbe
Высокоэластичное, заполняющее
грунтовочное покрытие для приме-
нения в системе Elastoflex.

Сфера применения:

· Нанесение защитных покрытий
при ремонте бетона, а также саниру-
щих систем на синетической и мине-
ральной основе

· Грунтовочное покрытие для по -
ристого бетона

· Обновление старых и обладаю-
щих несущей способностью покры-
тий на минеральном и синтетичес -
ком вяжущем

· Эластичное грунтовочное покры-
тие с армированием и без него на
растрескавшиеся оштукатуренные
поверхности фасадов

Свойства:

· Высокоэластичный продукт

· Высокая способность к перекры-
ванию трещин 

· Высокая заполняющая способ-
ность

Применяется в системе:

· Funcosil BI

Remmers 
Elastoflex-Feinspachtel
Эластичная шпатлевка для фасадов
в системе Elastoflex.

Сфера применения:

· Заделка и закрытие трещин ши-
риной до  5 мм, минеральных штука-
турок групп PII и PIII  по DIN 18550 
с прочностью на сжатие > 7 Н/мм2

· Заглаживание и выравнивание
дефектов

· Заделка углублений, пор и мелких
гравийных гнезд в бетоне

· Заглаживающая штукатурка для
пористого бетона

Свойства:

· Эластичный продукт

· Наполнитель тончайшей фракции

· Легкое нанесение от 10 мм до вы-
ведения «в ноль» 

·Малая усадка

Применяется в системе:

· Elastoflex-Fassadenfarbe

· Elastoflex-Füllfarbe

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,30 – 0,80 л/м2

в зависимости от
степени неровнос -
ти основания

Количество 24

Артикул № 15 л

Ведро пластиковое

altweiß (натур. цвет) 2989 9,53

Расход Цвет Доступность к поставке B

Зависит от осно-
вания. Выполнять
пробное нанесе-
ние на образец 
поверхности.

Количество 30

Артикул № 10 кг

Ведро пластиковое

grau (натур. цвет) 2981 7,62 
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Remmers Funcosil SNL
Бесцветная гидрофобизирующая
пропитка на основе силана / силок-
сана, содержит растворитель 
со слабым запахом.

Сфера применения:

· Пористые минеральные строи-
тельные материалы: открытая кир-
пичная кладка, силикатный кирпич,
минеральные штукатурки, пористый
бетон и легкий бетон

· Дополнительная обработка / об-
новление гидрофобизированных 
поверхностей

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность

· Паропроницаемость

· Превосходная проникающая 
способность 

· Слабовыраженный запах

· Устойчивость к УФ-излучению,
свето- и атмосферостойкость

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного 
времени

Применяется в системе:

· BFA

Remmers 
Funcosil SNL geruchsneutral
Бесцветная гидрофобизирующая
пропитка на основе силана / силок-
сана, содержит растворитель 
с нейтральным запахом.

Сфера применения:

· Пористые минеральные строи-
тельные материалы: открытая кир-
пичная кладка, силикатный кирпич,
минеральные штукатурки, пористый
бетон и легкий бетон

· Дополнительная обработка / об-
новление гидрофобизированных 
поверхностей

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность

· Паропроницаемость

· Превосходная проникающая спо-
собность

· Нейтральный запах

· Устойчивость к УФ-излучению,
свето- и атмосферостойкость

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного 
времени

Применяется в системе:

· BFA
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Расход Доступность к поставке A

Кирпичная кладка, мелкопористая:
Кирпичная кладка, крупнопористая:
Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Штукатурка:
Пористый бетон:
Фиброцемент:
Модульные бетонные блоки:
Природный камень мелкопористый:
Природный камень крупнопористый:

не менее 0,8 л/м2

не менее 1,0 л/м2

не менее 0,5 л/м2 

не менее 0,7 л/м2

не менее 0,5 л/м2

не менее 1,0 л/м2

не менее 0,3 л/м2 

не менее 1,2 л/м2

не менее 0,6 л/м2 

не менее 1,5 л/м2

Количество 60 84 50 24 24

Артикул № 6 x 1 л 5 л 10 л 30 л 12 x 30 л

Канистра жестяная

0602 13,06 11,75 11,11 10,46 – 

Контейнер по запросу!

Расход Доступность к поставке A

Кирпичная кладка, мелкопористая:
Кирпичная кладка, крупнопористая:
Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Штукатурка:
Пористый бетон:
Фиброцемент:
Модульные бетонные блоки:
Природный камень мелкопористый:
Природный камень крупнопористый:

не менее 0,8 л/м2

не менее 1,0 л/м2

не менее 0,5 л/м2 

не менее 0,7 л/м2

не менее 0,5 л/м2

не менее 1,0 л/м2

не менее 0,3 л/м2 

не менее 1,2 л/м2

не менее 0,6 л/м2 

не менее 1,5 л/м2

Количество 60 84 50

Артикул № 5 л 30 л 12 x 30 л

Канистра жестяная

0641 12,19 10,96 –

Контейнер по запросу!



Гидрофобизирующие пропитки жидкие, с содержанием растворителей

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

72 www.remmers.ru

Remmers Funcosil SN
Бесцветная гидрофобизирующая
пропитка на основе силана / силок-
сана для обработки чувствительных
к растворителям строительных ма-
териалов и участков стыков.

Сфера применения:

·Минеральные строительные мате -
риалы имеющие контакт с элемента-
ми гидроизоляции или теплоизоля-
ции, содержащие чувствительные 
к растворителям компоненты (напри -
мер, пенопласт или битумы) либо
примыкающие к ним

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

· Совместимость с чувствительны-
ми к растворителям строительными
материалами (например, пенопласт
или битумы)

· Хорошая проникающая способ-
ность

· Устойчивость к УФ-излучению;
свето- и атмосферостойкость 

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного вре-
мени

Применяется в системе:

· BFA

Remmers Funcosil SL
Бесцветная гидрофобизирующая
пропитка на основе силана / силок-
сана для известняка.

Сфера применения:

·Минеральные строительные мате-
риалы, в частности известьсодержа-
щий природный камень

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

· Хорошая проникающая способ-
ность

· Устойчивость к УФ-излучению;
свето- и атмосферостойкость

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного вре-
мени

Применяется в системе:

· BFA

Расход Доступность к поставке A

Природный камень мелкопористый:
ок. 0,2 – 0,5 л/м2

Природный камень крупнопористый:
ок. 0,4 – 1,5 л/м2

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0608 11,42 10,23

Расход Доступность к поставке A

Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Фиброцемент:
Кирпичная кладка, мелкопористая:
Штукатурка:
Теплоизоляционная штукатурка:
Пористый бетон:
Легкий бетон:

не менее 0,5 л/м2

не менее 0,7 л/м2

не менее 0,3 л/м2 

не менее 0,8 л/м2

не менее 0,5 л/м2

не менее 0,6 л/м2

не менее 1,0 л/м2 

не менее 1,0 л/м2

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0604 14,96  13,88 
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Remmers Funcosil AS
Гидрофобизирующая пропитка на
основе силоксана / акрилата, повы-
шает насыщенность оттенка и об -
ладает легким укрепляющим 
действием.

Сфера применения:

· Старые, посеревшие, осыпающие-
ся кирпичные поверхности, новая
кирпичная кладка, клинкер, бетон 
с открытым наполнителем

· Грунтование хрупких, крошащихся
оснований под нанесение продукта
Remmers Betonacryl

· Грязеотталкивающая запечатка
для поверхностей стен внутри по -
мещений

Свойства:

· Повышает насыщенность оттенка

· Укрепляет основание

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

· Хорошая проникающая способ-
ность

· Устойчивость к УФ-излучению;
свето- и атмосферостойкость

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного 
времени

Применяется в системе:

· BFA
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Расход Доступность к поставке A

Старый кирпич:

Старый кирпич:

Бетон с обнаженным наполни телем:
Штукатурка (грунтование):
Пористый бетон (грунтование):
Силикатный кирпич внутри
помещений:

не менее 0,5 –
1,0 л/м2

не менее 0,2 –
0,5 л/м2

не менее 0,25 л/м2

не менее 0,5 л/м2

не менее 0,5 л/м2

не менее 0,5 л/м2

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0640 13,91   12,61 
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Remmers Funcosil WS
Бесцветная гидрофобирующая про-
питка на основе силана/силоксана 
в виде эмульсии.

Сфера применения:

· Освежение старых, пострадавших
от длительного выветривания гид-
рофобных покрытий

· Пористые минеральные строи-
тельные материалы (силикатный
кирпич, природный камень, откры-
тые кирпичные кладки, минераль-
ные штукатурки, пористый и легкий
бетон)

· Дополнительная обработка пок -
рытий минеральными красками

Свойства:

· Не содержит растворителей, без
запаха

· Улучшенная эксплуатационная
надежность, не выделяет вредных
веществ

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

· Устойчивость к УФ-излучению;
свето- и атмосферостойкость

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного 
времени

Применяется в системе:

· BFA

Расход Доступность к поставке A

Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Открытая кирпичная кладка:
Кирпич крупнопористый:
Пористый бетон:
Легкий бетон:
Природный камень мелкопористый:
Природный камень крупнопористый:

не менее 0,5 л/м2

не менее 0,7 л/м2

не менее 0,8 л/м2

не менее 1,5 л/м2

не менее 1,3 л/м2

не менее 1,0 л/м2

не менее 0,8 л/м2

не менее 1,5 л/м2

Количество 84 24 2

Артикул № 5 л 30 л 200 л

Канистра пластиковая Бочка

0614 11,28 10,04  9,74 

Контейнер и бочка по запросу!
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Remmers Funcosil OFS
Маслоотталкивающая и гидрофоби-
зирующая защитная водная пропит-
ка на фтор-акрилат-сополимерной
основе, обеспечивает легкость 
в уходе.

Сфера применения:

· Обеспечение легкости ухода за
минеральными строительными ма -
териалами полов и стен снаружи 
и внутри помещений 

· Обработка кухонных столешниц
из природного камня с целью значи-
тельного снижения склонности к за-
грязнению (маслами, жирами, быто-
вой грязью и т.д.)

Свойства:

·Масло-, жиро-, грязе- и водо-
отталкивающие свойства

· Не содержит растворителей

Remmers Funcosil AG
Масло-, жиро-, грязе-, водоотталки-
вающая пропитка на фтор-акрил-
сополимерной основе.

Сфера применения:

· Стеновые и напольные строитель-
ные материалы. обладающие впиты-
вающей способностью (песчаник,
силикатный кирпич, лицевой бетон,
бетон с обнаженным наполнителем)

· Залы ожидания, операционные
залы, коридоры, лестничные клет-
ки, кухни, обработка поверхностей
пористых строительных материалов

· Подоконники и теннисные столы
из природного или искусственного
камня, а также поверхности полов
из терракоты с целью снижения
склонности к загрязнению

Свойства:

· Водо-, грязе-, жиро- и масло-
отталкивающие свойства

· Препятствует загрязнению по-
верхности

· Содержит растворители

· Очень хорошая проникающая 
способность 

· Устойчивость к УФ-излучению, 
атмосферостойкость
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Расход Доступность к поставке A

Кирпич:
Природный камень:
Терракота:
Бетонные плиты:

ок. 0,3 – 0,5 л/м2

ок. 0,1 – 1,0 л/м2

ок. 0,3 – 0,8 л/м2

ок. 0,2 – 0,5 л/м2

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра пластиковая

0617 14,61  13,42 

Расход Доступность к поставке B

Клинкер:
Силикатный кирпич:
Природный камень:
Кирпич:
Терракота:
Гранит:

0,1 – 0,3 л/м2

0,3 – 0,5 л/м2

0,3 – 0,8 л/м2

0,2 – 0,4 л/м2

0,8 – 1,0 л/м2

0,1 – 0,2 л/м2

Количество 360 84 24

Артикул № 1 л 5 л 30 л

Канистра пластиковая

0655 34,84  33,85 32,53 
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Remmers Funcosil FC
Гидрофобизирующая пропитка кре-
мообразной консистенции на основе
силана / силоксана.

Сфера применения:

· Любые пористые минеральные
строительные материалы (кирпич,
клинкер, силикатный кирпич, нату-
ральный камень, штукатурка)

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

· Превосходная проникающая спо-
собность

· Высокая паропроницаемость

· Легкое, практичное нанесение

· Отсутствие потерь при нанесении
(в т.ч. на потолочных работах)

· Быстрый набор устойчивости к
осадкам (ок. 60 минут после нане -
сения)

· Стабильность гидрофобных
свойств в течение длительного 
времени

Применяется в системе:

· BFA

Remmers Funcosil FC PLUS
Гидрофобизирующая пропитка кре-
мообразной консистенции на основе
силана / силоксана.

Сфера применения:

· Любые пористые минеральные
строительные материалы (кирпич,
клинкер, силикатный кирпич, нату-
ральный камень, штукатурка)

Свойства:

· Повышает насыщенность оттенка

· Водоотталкивающие свойства

· Высокая паропроницаемость

· Превосходная проникающая спо-
собность

· Отсутствие потерь при нанесении
(в т.ч. на потолочных работах)

· Быстрый набор устойчивости 
к осадкам (ок. 30 минут после нане-
сения)

Применяется в системе:

· BFA

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,15 – 0,20 л/м2 на один рабочий
проход в зависимости от пористости

Количество 288 64 24

Артикул № 12 x 0,75 л 5 л 15 л

Ведро пластиковое

0712 37,38 33,99 31,99 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,15 – 0,20 л/м2 на один рабочий
проход в зависимости от пористости 

Количество 288 64 24

Артикул № 12 x 0,75 л 5 л 15 л

Ведро пластиковое

0711 37,70 33,89 31,89 
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Remmers 
Funcosil Fassadenprüfkoffer
Оборудование для неразрушающей
проверки и контроля эффективно-
сти гидрофобизирующих пропиток.

Сфера применения:

· Определение уровня капиллярно-
го водопоглощения фасадных строи-
тельных материалов по методу про-
фессора Карстена

Комплектация:

· 4 трубки Карстена (пластик)

· 1 контр. пластинка Remmers
Funcosil (пластик)

· Аксессуары
1 электронный секундомер 
1 флакон с пульверизатором (PE)
100 г бутилкаучука
1 малярный шпатель (ширина 3 см)

Remmers Graffiti-Schutz
Водная пропитка полупостоянного
действия для защиты от граффити.

Сфера применения:

·Минеральные строительные мате-
риалы (кирпич, природный камень,
бетон, силикатный кирпич) на фаса-
дах и стенах

· Скульптуры и памятники

Свойства:

· Полупрозрачная пропитка белого
цвета, после высыхания становится
прозрачной

· После нанесения осаждается на
стенках капилляров и пор, образуя
макромолекулярный слой защитного
вещества 

· Легкое удаление граффити струей
горячей воды

· Снижает уровень поглощения 
минеральными основаниями воды 
и вредных веществ

· Продукт включен в реестр BASt

Доступность к поставке C

Шт.

Артикул №

4954 240,59 
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Расход Доступность к поставке B

Клинкер высокого
обжига:
Кирпич:
Силикатный кирпич:
Природный камень:

0,1 – 0,3 л/м2

0,2 – 0,5 л/м2

0,2 – 0,5 л/м2

0,3 – 0,8 л/м2

Количество 90 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра пластиковая

0685 17,29 15,54 
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Remmers 
Spiralankermörtel M20 / M30
Сухая смесь с высокой устойчивос -
тью к сульфатам для крепления
спиральных шовных анкеров Rem-
mers Spiralankern.

Сфера применения:

· Восстановление трещин в рамках
мероприятий по восстановлению
кладок и фасадов

· Трещины во внешних кладках 
из-за движения кладок

· Трещины в дымоходах

· Трещины в отдельно стоящих сте-
нах и столбах (например, в садах,
двориках, гаражах)

· Трещины, образовавшиеся 
вследствие воздействия влаги, 
мороза или биопоражений

Свойства:

· 1-компонентный продукт

· Устойчивость к сульфатам

· Содержит полимерные добавки

· Размер зерна < 1 мм

· Прочность на сжатие:
через 28 дней: M20 > 20 Н/мм2

через 28 дней: M30 > 30 Н/мм2

· Еврокласс A1

Remmers Spiralanker
Прокатанные, скрученные анкера 
с двойной канавкой  из аустенитной
нержавеющей стали для санирова-
ния каменных кладок.

Сфера применения:

· Дополнительное армирование 
и анкерование кладки

· Санирование трещин

· Скрепление любых видов строи-
тельного материала, в т.ч. бетона

· Соединение кладок

·Шовный анкер для примыкания
с и без армирования

Свойства:

· Равномерное силовое распре -
деление 

· Высокая устойчивость к растя -
жению

· Эластичность аналогично силь-
ным пружинам

· Отличное связывание строитель-
ных элементов 

·Малое поперечное сечение

· Нержавеющий материалПрименяется в системе:

· Fugenpistole Pointing GUN KIT

· Düse grau (schmal)

· Verfülllanze 1000 

· Adapter für Verfülllanze

Расход Зерно Доступность к поставке B

Ок. 1,7 кг на л
заполняемого
объема

Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

1 мм 1028 M 20 1,33 

1 мм 1030 M 30 1,36 

Наименование Доступность к поставке Спецификация C

Количество 500 40

Артикул № 1 м 10 м

Шт./уп. Рулон

Spiralanker 6/1000 4331 15,70 – ø 6 мм, макс. допустимая сила растяжения / предел растяжения 
7,2 кН / 6,0 кН, удлинение 5,1%, модуль эластичности 156000 Н/мм2

Spiralanker 8/1000 4334 18,25 – ø 8 мм, допустимая сила растяжения / предел растяжения 8,8 кН /
7,5 кН, удлинение 4,7%, модуль эластичности 148000 Н/мм2

Spiralanker 6/10000 4325 – 153,09 ø 6 мм, макс. допустимая сила растяжения / предел растяжения 
7,2 кН / 6,0 кН, удлинение 5,1%, модуль эластичности 156000 Н/мм2

Spiralanker 8/10000 4326 – 178,36 ø 8 мм, макс. допустимая сила растяжения / предел растяжения 
8,8 кН / 7,5 кН, удлинение 4,7%, модуль эластичности 148000 Н/мм2
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Remmers Fugenmörtel
Известково-цементный шовный
раствор.

Сфера применения:

· Первичная заделка и ремонт
швов

· Кладки из кирпича, природного
камня

· Заделка швов шириной от 8 
до 30 мм

Свойства:

· Хорошая адгезия к боковым по-
верхностям шва 

· Прочность на сжатие
нормальная > 10 Н/мм2 (M10)
мягкая > 5 Н/мм2 (M5)

· Возможно производство гидро-
фобного варианта продукта (спец.
тона)

Применяется в системе:

· Funcosil Hydrophobierungen

Расход Спецификация Твердость Размер зерна Доступность к поставке B

Ок. 1,65 кг на л
заполняемого
объема.
Соотв. ок. 
4,0 кг/м2 при ши-
рине и глубине
шва 1 см

Количество 25

Артикул № 30 кг

Стандартный артикул, без гидрофобных свойств Мешок бумажный

altweiß ≤ 1,0 мм 1027 2,34 

Размер зерна 1,0
мм: ок. 1,65 кг на 
л заполняемого
объема. 
Соотв. ок. 4,0 кг/м2

при ширине и глу-
бине шва 1 см.

Размер зерна 2,0
мм: ок. 1,70 кг на 
л заполняемого
объема.

Спец.тона, с возможностью придания гидрофобных свойств Мешок бумажный

normal ≤ 1,0 мм 1041 2,39 

normal ≤ 2,0 мм 1042 2,39 

weich ≤ 1,0 мм 1061 2,39 

weich ≤ 2,0 мм 1062 2,39 

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfдcher, NCS и т.д.).

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным отклонениям
по цвету.
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Remmers Fugenmörtel MG
Известково-цементный шовный рас-
твор для машинного нанесения.

Сфера применения:

· Первичная заделка и ремонт
швов на фасадах

·Швы малой ширины > 3 мм

· Глубокие швы (например, стыки
элементов карнизов и пр.)

Свойства:

· Возможность машинного нане -
сения

· Возможность нанесения пистоле-
том для заделки швов

· Хорошая адгезия к боковым
поверхностям шва 

·Макс. зерно ≤ 1 мм

· Прочность на сжатие: ок. 8 Н/мм2

· Возможно производство гидро-
фобного варианта продукта (спец.
тона)

Применяется в системе:

· Funcosil Hydrophobierungen

Расход Спецификация Доступность к поставке B

Ок. 1,60 кг на 
л заполняемого
объема.

Количество 25

Артикул № 30 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 1047 1,77  

Спец. тона, с возможностью придания гидрофобных свойств Мешок бумажный

1048 2,39

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfächer, NCS и т.д.).
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Remmers Fugenmörtel TK
Известково-трассовый шовный 
раствор.

Сфера применения:

· Кладки из кирпича и природного
камня

· Заделка швов шириной от 8 
до 30 мм

· Первичная заделка и ремонт
швов

Свойства:

· Высокая устойчивость к суль -
фатам

· Низкая склонность к выветри -
ванию

· Хорошая адгезия к боковым 
поверхностям шва 

· Прочность на сжатие
норм. твердость > 10 Н/мм2 (M10)

· Коэффициент μ: ок. 15

· Возможно производство гидро-
фобного варианта продукта (спец.
тона)

Применяется в системе:

· Funcosil Hydrophobierungen
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Расход Спецификация Твердость Размер зерна Доступность к поставке B

Ок. 1,70 кг на 
л заполняемого
объема.
Соотв. ок. 
4,0 кг/м2 при ши-
рине и глубине
шва 1 см.

Количество 25

Артикул № 30 кг

Стандартный артикул, без гидрофобных свойств Мешок бумажный

trassgrau (натур. цвет) normal ≤ 1,0 мм 1026 1,77  

Спец. тона, с возможностью придания гидрофобных свойств Мешок бумажный

normal ≤ 1,0 мм 1022 1,77 

normal ≤ 2,0 мм 1023 1,77 

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfächer, NCS и т.д.).

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным отклонениям 
по цвету.
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Remmers Fugenmörtel ZF
Шовный раствор без содержания 
цемента.

Сфера применения:

· Кладки из кирпича и природного
камня с малой прочностью

· Заделка швов шириной от 10 
до 30 мм

Свойства:

·Малая прочность

· Хорошая пластичность

· Прочность на сжатие: 
ок. 2,5 Н/мм2 (M1) 

· Коэффициент μ: ок. 15

Применяется в системе:

· Funcosil Hydrophobierungen

Расход Спецификация Размер зерна Доступность к поставке B

Ок. 1,60 кг на 
л заполняемого
объема.
Соотв. ок. 
4,0 кг/м2 при ши-
рине и глубине
шва 1 см.

Количество 25

Артикул № 30 кг

Спец. тона, без гидрофобных свойств Мешок бумажный

≤ 1,0 мм 1045 2,01 

≤ 2,0 мм 1046 2,01

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfächer, NCS и т.д.).

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным отклонениям 
по цвету.
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Remmers Fugenschlämme
Раствор для шламования и заделки
швов в кирпичной кладке.

Сфера применения:

· Ремонт швов на фасадах из клин-
кера и кирпича в системе шламова-
ния фасадов Remmers, с предвари-
тельной гидрофобизацией фасада

Свойства:

· Паропроницаемость 

· Превосходная долговечность 

· Сертификат о сохранении ста-
бильности в течение долгого време-
ни технического университета Гам -
бурга (TU HH)

·Макс. зерно ≤ 1 мм

· Прочность на сжатие: 
ок. 20 Н/мм2 (M 15)

Применяется в системе:

· Funcosil SNL
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Расход Цвет Доступность к поставке A

При системном
применении:
Предварительная
пропитка:
ок. 0,6 л/м2

Заделка швов
шламованием:
ок. 3 кг продукта
Fugenschlämme м2

Дополнительная
пропитка:
ок. 0,4 л/м2

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 18 x 25 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 0435 4,68   –

Спец. тона 0437 4,68 –

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfächer, NCS и т.д.).
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Remmers
Bohrlochsuspension
Высокотекучий минеральный раст -
вор для заполнения пустот и инъек-
тирования.

Сфера применения:

· Повышение прочности пустоте-
лых и ослабленных элементов 
кладки согласно требованиям WTA
4-3-98-D

· Заполнение швов, в частности,
при замене и восполнении утрат
кладок

Свойства:

· Превосходная текучесть

· Компенсированная усадка

· Высококачественное вяжущее 
с низким содержанием щелочей 
и высокой устойчивостью к суль -
фатам

· Насыпной вес: ок. 1,4 кг/дм3

· Пористость: > 20 % по массе

Bohrlochsuspension normal:

· Прочность на сжатие: 
ок. 3,5 Н/мм2 (M 2,5)

Bohrlochsuspension fest:

· Прочность на сжатие: 
ок. 7,0 Н/мм2 (M 5) 

Remmers Injektionsleim 2K
2-компонентный инъекционный
клеевой состав из гидравлического
вяжущего тонкой фракции и жид -
кого компонента.

Сфера применения:

· Запрессовка трещин и пустот 
в бетоне, растворах, кладках 
из кирпича и природного камня

· Укрепление и повышение несу-
щей способности строительного 
основания при подведении нового
фундамента под здание

· Инъектирование в скальные 
породы и бетон

· Санирование плотин

Свойства:

· Очень хорошая текучесть обес-
печивает проникновение на боль-
шую глубину

· Компенсированная усадка

· Вяжущее с высокой устойчи-
востью к сульфатам

· Быстрый набор прочности в соче-
тании с отличной адгезией 

· Водонепроницаемость и морозо-
стойкость

· Прочность на сжатие: > 20 Н/мм2

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,8 кг на л заполняемого объема Количество 24

Артикул № 10 кг

Емкость на 2 компонента

0476 5,20 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,2 кг на л заполняемого объема Количество 30 30

Артикул № 20 кг 30 x 20 кг

Мешок бумажный

0309 fest 3,03 –

0312 normal 3,03 –
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Remmers Fugendichtband
Плотная лента из вспененного поли-
уретана с пропиткой для гермети -
зации швов при проведении работ 
в сложных условиях.

Сфера применения:

· Различные стыковые швы на ста-
рых и новых зданиях

· Строительные материалы с низ-
кой прочностью

· Применение на влажных основа-
ниях, в сырую погоду или в зимний
период

Свойства:

· Прекрасная адгезия даже к влаж-
ному основанию

· Расширение только после удале-
ния самоклеющейся пленки

· Устойчивость к ливневым дождям

Remmers
Entsalzungskompresse
Сухая минеральная смесь для сни-
жения содержания солей в наруж-
ных слоях кладки методом наложе-
ния компресса.

Сфера применения:

· Временное применение (2-3 неде-
ли) методом наложения компресса
согласно спецификации WTA «Обес-
соливание кладки»

· Снижение склонности к высолам

· Ослабление процессов выветри-
вания, вызванных действием вред-
ных солей

Свойства:

· Не содержит цемента и извести 

· Легко удаляется

· Легкий капиллярно-активный на-
полнитель обеспечивает оптималь-
ную абсорбцию

Расход Доступность к поставке B

Ок. 14 кг/м2 на см толщины слоя 
в зависимости от параметров 
основания

Количество 25

Артикул № 30 кг

Мешок бумажный

1070 3,56 

Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество

Артикул № 20/8 30/12

5 рулонов по 4,30 м 10 рулонов по 6,50 м

4340 25,31 –

4341 – 88,34 
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Remmers Antihygro
Защитный материал на водной ос -
нове для природного камня с гли -
нистыми включениями, снижающий
склонность к гигроскопическому 
набуханию.

Сфера применения:

· Природный камень с глинистыми
включениями

· Ослабление процессов выветри-
вания минеральных материалов 
с глинистыми включениями

Свойства:

· Снижение склонности к гигроско-
пическому набуханию

· Снижение скорости набухания

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Не повышает прочность

· Бесцветный продукт

Расход Доступность к поставке A

Камышитовый
песчаник:
Пестрый
песчаник:
Туф:
Кирпич:

1,0 – 4,5 л/м2

0,3 – 2,5 л/м2

1,0 – 6,0 л/м2

0,2 – 3,0 л/м2

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра пластиковая

0616 25,26 24,12 
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Remmers KSE 100
Камнеукрепитель на основе эфира
кремневой кислоты с малым осаж-
дением геля во избежание чрезмер-
ного упрочнения и для формирова-
ния сбалансированного профиля
прочности.

Сфера применения:

· Укрепление непрочных участков
поверхности, пострадавших от вы-
ветривания 

·Мелкопористые горные породы 
и минеральные строительные мате-
риалы с низкой впитывающей спо-
собностью

· Применение в сочетании с камне-
укрепителями с сильным осаждени-
ем геля для выравнивания профиля
прочности, а также во избежание
чрезмерного упрочнения и образо -
вания корки

Свойства:

· Осаждение геля ок. 10%

· Содержание активного вещества
20%

· Содержит специальный раствори-
тель, исключающий нежелательные
обратные явления во время реакции

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Большая глубина проникновения

· Бесцветный продукт

Remmers KSE 300
Камнеукрепитель на основе эфира
кремневой кислоты, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Укрепление сильно выветренных
и рыхлых поверхностей

· Обработка пород и минеральных
строительных материалов с изна-
чально высокой прочностью

· Выравнивание профиля прочнос -
ти в сочетании с продуктом Rem-
mers KSE 100

Свойства:

· Осаждение геля ок. 30%

· Содержание активного вещества
> 99%

· Не содержит растворителей 

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Большая глубина проникновения

· Бесцветный продукт 

· Отсутствует склонность к пожел-
тению

· Повышенная точка вспышки

Расход Доступность к поставке A

В зависимости от степени выветри -
вания.
Расход и степень эффективности 
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности.

Количество 84 24 2

Артикул № 5 л 30 л 200 л

Канистра жестяная Бочка

0720 26,81 25,54 24,36 

Расход Доступность к поставке A

В зависимости от степени выветри -
вания.
Расход и степень эффективности 
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности.

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0719 16,85 15,58 
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Консервация / реставрация – камнеукрепители

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

88 www.remmers.ru

Remmers KSE 300 E
Эластифицированный камнеукре -
питель на основе эфира кремневой
кислоты.

Сфера применения:

· Укрепление сильно пористых 
и сильно выветренных материалов

· Обработка мелко- и крупнопори-
стого песчаника, определенных вул-
канических пород, а также вывет-
ренного кирпича, исторических 
штукатурок и швов

· Выравнивание профиля прочнос -
ти в сочетании с продуктом Rem-
mers KSE 100

Свойства:

· Пластифицирующие компоненты
обеспечивают большую эластич-
ность силикагеля

· Более широкие перемычки («мос -
тики») силикагеля с меньшим уров-
нем напряжений; улучшенное пове-
дение при растяжении

· Осаждение геля ок. 30%

· Содержание активного вещества
> 50%

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Большая глубина проникновения

· Бесцветный продукт 

· Отсутствует склонность к пожел-
тению

Remmers KSE 300 HV
Специальный камнеукрепитель на
основе эфира кремниевой кислоты
для известняка со специальными
усильтелями адгезии, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Укрепление преимущественно
кальцитных оснований

· Укрепление сильно выветренных
и рыхлых поверхностей

· Выравнивание профиля проч нос -
ти в сочетании с продуктом Rem-
mers KSE 100

Свойства:

· Осаждение геля ок. 30%

· Содержание активного вещества
> 95%

· Не содержит растворителей 

· Не обладает гидрофобизирующим
действием

· Большая глубина проникновения

· Дополнительный механизм поляр-
ных связей

· Бесцветный продукт

Расход Доступность к поставке B

В зависимости от степени выветри -
вания.
Расход и степень эффективности 
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности.

Количество 84 24

Артикул № 5 л 30 л

Канистра жестяная

0654 31,52 30,05

Расход Доступность к поставке B

В зависимости от степени выветри -
вания.
Расход и степень эффективности 
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности.

Количество 84 24 2

Артикул № 5 л 30 л 200 л

Канистра жестяная Бочка

0714 30,72 29,34 27,67
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Remmers Silicon AFM / 
Härter AFM
2-компонентная силиконовая фор-
мовочная масса.

Сфера применения:

· Детальная имитация ценных ори-
гинальных элементов

· Изготовление массивных или тон-
кослойных форм

· Формы с большими полостями

Свойства:

· Высокая точность передачи 
и четкость проработки деталей

· Отличная способность возврата 
в исходное состояние

· Высокая эластичность и сопро-
тивление растрескиванию

· Хорошая текучесть

· Усадка через 7 дней ок. 0,5%

Применяется в системе:

· Verdickungsadditiv AFM

· Restauriermörtel GF

Remmers 
Verdickungsadditiv AFM
Добавка для изменения текучести
силиконовых формовочных масс.

Сфера применения:

· Снижение текучести или повыше-
ние формоустойчивости продукта
Silicon AFM

· Изготовление тонкослойных форм
посредством нанесения кистью на
неровные или вертикальные формо-
вочные поверхности без стекания
или оседания

Свойства:

· Стимулирует отверждение, 
повышает вязкость

· Цвет нейтральный

Применяется в системе:

· Silicon AFM / Härter AFM

Расход Доступность к поставке B

Компонент A –
Зависит от тол-
щины слоя, ок. 
1,2 кг Silicon AFM
на л заполняемого
объема. 
Компонент B – 
отвердитель
Добавление 2% 
по массе в формо-
вочную массу

Количество 50 72 14

Артикул № 1 кг 22 г 5 кг 110 г 22 кг 500 г

Канистра 
пластиковая

Флакон 
пластиковый

Канистра 
пластиковая

Флакон 
пластиковый

Канистра 
пластиковая

Флакон 
пластиковый

0736 Komp. A 54,27 – 51,71 – 50,53 –

0737 Komp. B – 15,81 – 22,83 – 43,68 

Расход Доступность к поставке C

Для модификации текучести или
повышение формоустойчивости 
продукта Silicon AFM  добавление 
0,5 – 1% по массе в формовочную
массу

Количество

Артикул № 100 г

Флакон пластиковый

0738 16,51 
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Remmers Restauriermörtel
Минеральный раствор для восста-
новления утрат и реставрационных
работ.

Сфера применения:

· Реставрация, восполнение утрат 
и восстановление профиля мине-
ральных оснований (природный ка-
мень, кирпич, бетон, искусственный
камень)

· Воссоздание декоративных архи-
тектурных элементов методом за-
полнения форм (репродукции)

Свойства:

· Отличная адгезия к боковым по-
верхностям

· Практически отсутствует внут-
реннее напряжение

· Пигменты не чувствительны 
к извести и цементу, не выгорают

· Прочность на сжатие:
нормальная < 13 Н/мм2 (M5)
мягкая < 8 Н/мм2 (M2,5)

·Модуль эластичности:
нормальная ок. 15*103 Н/мм2

мягкая ок. 9*103 Н/мм2

Применяется в системе:

· Grundiermörtel

Расход Спецификация Прочность Размер зерна Доступность к поставке B

Количество 30

Артикул № 30 кг

Спец. тона, со средним разм. зерна, без гидрофобных свойств Мешок бумажный

MF100586 mittelgrau normal ≤ 0,5 мм 0748 3,92 

MF100003 altweiß normal ≤ 0,5 мм 0750 3,92 

MF100011 gelbocker normal ≤ 0,5 мм 0751 3,92 

MF100015 rotbraun normal ≤ 0,5 мм 0752 3,92 

MF100017 türkisgrau normal ≤ 0,5 мм 0753 3,92 

MF100019 Baumb. Sandstein normal ≤ 0,5 мм 0754 3,92 

MF100029 gelbgrün normal ≤ 0,5 мм 0755 3,92 

MF100030 beige normal ≤ 0,5 мм 0756 3,92 

MF100034 ziegelrot normal ≤ 0,5 мм 0757 3,92 

MF100089 hellbeige normal ≤ 0,5 мм 0758 3,92 

MF100094 anthrazit normal ≤ 0,5 мм 0759 3,92 

MF100124 mergel normal ≤ 0,5 мм 0760 3,92 

MF100202 hellgelb normal ≤ 0,5 мм 0761 3,92 

MF100214 buntsandstein normal ≤ 0,5 мм 0762 3,92 

MF100235 ziegelorange normal ≤ 0,5 мм 0763 3,92 

MF100248 creme normal ≤ 0,5 мм 0764 3,92 

MF100001 grau normal ≤ 0,5 мм 0765 3,92 

MF100002 hellgrau normal ≤ 0,5 мм 0766 3,92 

MF100169 Cottaer Sandstein normal ≤ 0,5 мм 0767 3,92 

MF100194 grauweiß normal ≤ 0,5 мм 0768 3,92 

В завис. от сферы
применения и проч-
ности продукта:
Нормальная 
ок. 1,8 кг на л за-
полняемого объема.
Мягкая
ок. 1,3 кг на л за-
полняемого объема

Спец.тона, возможность изготовления с гидрофобными свойствами

normal fein ≤ 0,2 мм 0742 4,64

normal mittel ≤ 0,5 мм 0746 4,64

normal grob ≤ 2,0 мм 0749 4,64

weich fein ≤ 0,2 мм 0786 4,45 

weich mittel ≤ 0,5 мм 0787 4,45 

weich grob ≤ 2,0 мм 0788 4,45 

В завис. от состава
и сферы примене-
ния ок. 1,3 – 1,8 кг
на л заполняемого
объема

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

· Только по запросу
· Срок поставки 6 недель
· Мин. поставка  ок. 1.000 кг

0769 5,05 

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfächer, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным 
отклонениям по цвету
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Remmers Restauriermörtel SK
Минеральный раствор для восста-
новления утрат и реставрационных
работ с возможностью выведения в
ноль (по размеру зерна).

Сфера применения:

· Реставрация, восполнение утрат 
и восстановление профиля мине-
ральных оснований (природный ка-
мень, кирпич, бетон, искусственный
камень)

· Воссоздание декоративных архи-
тектурных элементов методом за-
полнения форм (репродукции)

Свойства:

· Низкое содержание свободных
щелочей

· Отличная адгезия к боковым по-
верхностям

· Возможность выведения «в ноль»
(по размеру зерна)

· Прочность на сжатие:
нормальная < 13 Н/мм2 (M5)
мягкая < 8 Н/мм2 (M2,5)

·Модуль эластичности:
нормальная ок. 14*103 Н/мм2

мягкая ок. 8*103 Н/мм2

Применяется в системе:

· Grundiermörtel
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Расход Спецификация Прочность Размер зерна Доступность к поставке B

В зависимости 
от сферы приме -
нения:
Нормальная
1,8 кг на л запол-
няемого объема
Мягкая
1,3 кг на л запол-
няемого объема

Количество 30

Артикул № 30 кг

Спец. тона, возможность изготовления с гидрофобными свойствами Мешок бумажный

normal fein ≤ 0,2 мм 0597 6,46 

normal mittel ≤ 0,5 мм 0598 6,46 

normal grob ≤ 2,0 мм 0599 6,46 

weich fein ≤ 0,2 мм 0591 6,96 

weich mittel ≤ 0,5 мм 0592 6,96 

weich grob ≤ 2,0 мм 0593 6,96 

В зависимости от
состава и сферы
применения:
ок. 1,3 – 1,8 кг на 
л заполняемого
объема

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

· Только по запросу
· Срок поставки 6 недель
· Мин. поставка  ок. 1.000 кг

0596 7,43

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета (номер цвета образца,
Farbtonfächer, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным 
отклонениям по цвету
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Remmers Grundiermörtel
Минеральный раствор для заделки
глубоких утрат.

Сфера применения:

· Формирование основной части
под нанесение реставрационных
растворов Remmers Restauriermörtel

Свойства:

· Низкое содержание свободных
щелочей

· Отличная адгезия к боковым 
поверхностям

·Макс. зерно 2 мм

· Прочность на сжатие:
нормальная > 20 Н/мм2 (M20)
мягкая > 15 Н/мм2 (M15)

·Модуль эластичности:
нормальная ок. 18*103 Н/мм2

мягкая ок. 9*103 Н/мм2

Применяется в системе:

· Restauriermörtel

· Restauriermörtel SK

Расход Спецификация Прочность Доступность к поставке B

Ок. 2,0 кг на 
л заполняемого
объема

Количество 30 25

Артикул № 25 кг 30 кг

Спец. тона, без гидрофобных свойств Мешок бумажный

grau (натур. цвет) normal 0643 – 3,69 

grau (натур. цвет)
salzspeichernd

weich 0638 4,12 –

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным отклонениям по цвету.
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Remmers Restauriermörtel GF
Минеральный раствор текучей 
консистенции для восстановления
утрат и реставрационных работ.

Сфера применения:

· Формование скульптур и изделий
методом отливки

· Отливка закрытых форм

Свойства:

· Превосходная текучесть 

·Малая усадка и оседание

· Прочность на сжатие:
ок. 18 Н/мм2 (M10)

·Модуль эластичности:
ок. 17*103 Н/мм2

Применяется в системе:

· Silicon AFM

З
ащ

и
та

 и
 в

о
с -

ст
ан

о
в

л
ен

и
е 

ф
ас

ад
о

в

Расход Спецификация Размер зерна Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг на 
л заполняемого
объема

Количество 30

Артикул № 30 кг

Спец. тона, без гидрофобных свойств Мешок бумажный

grau (натур. цвет) ≤ 0,5 мм 0588 4,10 

altweiß ≤ 0,5 мм 0589 4,28 

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

· Только по запросу
· Срок поставки 6 недель
· Мин. поставка  ок. 1.000 кг

0590 4,48 

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным отклонениям по цвету.
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Remmers Sporenfrei
Концентрат активных веществ для
применения в системе санирования
от плесени, не содержит хлора.

Сфера применения:

· Очищение воздуха в помещении с
помощью приборов для создания
мелкокапельной взвеси

· Непосредственное удаление на -
лета биологического происхождения
с поверхности

Свойства:

· Уничтожает микроорганизмы 
и споры

· Не содержит активного хлора 
и органических биоцидов

· Совместимость со всеми тради-
ционными строительными основа-
ниями

· Имеется Свидетельство о про -
верке

Remmers Sporenbinder
Высококачественная специальная
грунтовка, «связывающая» споры
плесневых грибов, не содержит 
растворителей и пластификаторов.

Сфера применения:

· Связывание спор плесени перед
их удалением из пораженного шту -
катурного слоя

· Уменьшение объема пыли, содер-
жащей споры плесневого гриба

Свойства:

· Образует фунгицидный комплекс
и «связывает» споры

· Снижает концентрацию спор
плесневого грибка в воздухе по -
мещения

· Не содержит растворителей 
и пластификаторов

· Водорастворимый продукт

Расход Доступность к поставке B

Применение в пропорции 1:2 с водой
В зависимости от основания ок. 
100 – 500 мл/м2

Количество 90

Артикул № 5 л

Канистра пластиковая

2990 6,74 

Расход Доступность к поставке B

При применении в виде аэрозоля 
в зависимости от размера капель 
ок. 3 – 5 мл на м3 воздуха помещения.
При нанесении на поверхность 
ок. 200 мл/м2

Количество 90

Артикул № 5 л

Канистра пластиковая

1060 5,36
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Remmers Schimmel-Stop*
Специальный очиститель с содер -
жанием активных веществ для уда-
ления.

Сфера применения:

· Удаление нежелательного налета
биологического происхождения с ке-
рамической плитки, швов, штукатур-
ки, камня, пластмассы, лакирован-
ных поверхностей и других водо-
стойких оснований

Свойства:

· Быстрая реакция

· Не содержит растворителей

Remmers Vorspritzmörtel
Раствор с устойчивостью к сульфа-
там для нанесения набрызгом в ка-
честве адгезионной грунтовки под
последующие штукатурные слои.

Сфера применения:

· Подготовка основания под нане-
сение минеральных штукатурок 

· Выравнивание различной впиты-
вающей способности оснований,
предназначенных для оштукатури-
вания (пористый кирпич, природный
камень или смешанная кладка)

· Адгезионный мост для плотных
или слабовпитывающих оснований
(внутренняя теплоизоляция, бетон,
плотный гладкий кирпич)

Свойства:

· Превосходная адгезия к осно -
ванию 

· Вяжущее с высокой
устойчивостью к сульфатам

· Зерно ≤ 3,3 мм

· Глубина проникновения влаги 
h > 5 мм

· Прочность на сжатие: CS IV

· Класс строительных материалов:
A1

Применяется в системе:

· Sanierputzsysteme

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 4 – 6 кг/м2 при
сплошном нане -
сении
Ок. 1,6 кг/м2 на
мм толщины слоя

Количество 30 30 30

Артикул № 30 кг 20 x 30 кг 30 x 30 кг

Мешок бумажный

grau (натур. цвет) 0400 1,82 – –

Расход Доступность к поставке A

Ок. 0,1  л/м2 Количество Картонная упаковка 39 шт.

Артикул № 12 x 0,5 л

Распылительный флакон

0693 7,10 

*Указание: с осторожностью использовать биоциды. Перед применением внима-
тельно ознакомиться с этикеткой и информацией по продукту!
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Remmers 
Schimmel-Sanierputz
Капиллярно-активная штукатурка,
регулирующая микроклимат в по -
мещении.

Сфера применения:

· Восстановление стен внутри по-
мещений, подверженных поражению
плесени

· Восстановление, обновление и са-
нирование внутренних поверхностей
стен с повышенной влажностью в
старых и новых строительных соору-
жениях, в том числе исторических
зданиях и памятниках арихитектуры

· Повышение энергетической эф-
фективности внешних стен

· В жилых помещениях – для ослаб-
ления процессов конденсации

Свойства:

· Капиллярно-активный и паропро-
ницаемый продукт

· Препятствует прорастанию спор
плесени

· Теплоизолирующее действие

· Устойчивость к сульфатам

· Нанесение в один слой толщиной
от 20 до 50 мм

· Зерно ≤ 2,0 мм

· Класс строит. материалов А1

· Прочность на сжатие: CS I

Применяется в системе:

· Vorspritzmörtel

Remmers SLP 25 N / 30 N / 50 N
Плиты из силиката кальция для
внутренней теплоизоляции, саниро-
вания и гигроскопическо-энергети-
ческой защиты здания.

Сфера применения:

· Повышение условий теплосбере-
жения для жилых помещений, одно -
временное повыш. уровня комфорта

· При поражении грибком плесени
из-за наличия мостиков холода, 
а также при нарушении функцио-
нальности систем теплоизоляции

· При образовании конденсата на
материале стены или при наличии
вредных последствий (например,
гниение фахверковой древесины,
коррозия стальной арматуры, затх-
лый, гнилостный запах, пятна сы -
рости и пр.)

Свойства:

· Теплоизоляция и препятствие 
образованию плесени

· Капиллярная активность и паро-
проницаемость

· Плотность сухого материала 
ок. 360 кг/м3

· Пористость ок. 84% по объему

· Теплопроводность (номинальная)
ок. 0,063 W/(m·K)

· Класс строительных материалов
А1 (негорючий материал)

· Имеется Европейский техничес -
кий допуск (ETA)

Расход Цвет Доступность к поставке A

Нанесение штука-
турной машиной
ок. 6,8 кг/м2 на см
толщины слоя
Нанесение смеси-
телем BEBA
ок. 5,8 кг/м2 на см
толщины слоя

Количество 35

Артикул № 20 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 1050 2,90 

Расход Доступность к поставке Размеры (длина x ширина) С

Полезная пло-
щадь плиты SLP
25 N/SLP 30 N:
ок. 1,52 м2 соотв.
ок. 0,66 плиты/м2

SLP 50 N:
ок. 0,76 м2 соотв.
ок. 1,33 плиты/м2

Количество 30 плит 36 плит

Артикул №

0222 SLP 25 N – 40,28 ок. 1520 мм x ок. 1000 мм, толщина плиты ок. 25 мм

0223 SLP 30 N 47,86 – ок. 1520 мм x ок. 1000 мм, толщина плиты ок. 30 мм

0224 SLP 50 N – 78,74 ок. 755 мм x ок. 1000 мм, толщина плиты ок. 50 мм
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Remmers FLP 15 N
Плиты из силиката кальция для
внутренней изоляции на небольших
площадях.

Сфера применения:

· Специально для работы на 
небольших участках, например, 
на внутренних поверхностях свода

Свойства:

· Теплоизоляция и препятствие 
образованию плесени

· Капиллярная активность и паро-
проницаемость

· Плотность сухого материала 
ок. 700 кг/м3

· Класс строительных материалов
А1 (негорючий материал)

Remmers SLP 25-Keil
Клиновидная плита из силиката
кальция для внутренней изоляции
участков стыка стена-потолок.

Сфера применения:

· Компенсация эффекта мостиков
холода в местах стыка стена-пото-
лок

· Оптическое выравнивание сты -
ковых кромок

Свойства:

· Теплоизоляция и препятствие 
образованию плесени

· Капиллярная активность и паро-
проницаемость

· Плотность сухого материала 
ок. 360 кг/м3

· Пористость ок. 84% по объему

· Теплопроводность (номинальная)
ок. 0,063 W/(m·K)

· Класс строительных материалов
А1 (негорючий материал)

Расход Доступность к поставке Размеры (длина x ширина) С

Полезная пло-
щадь плиты ок.
0,125 м2 соотв. 
ок. 8 плиты/м2

Количество 600 плит

Артикул № 10 шт.

Упаковка 

0226 47,86 ок. 500 мм x ок. 250 мм, толщина плиты ок. 15 мм

Расход Доступность к поставке Размеры (длина x ширина) С

По мере необхо -
димости

Количество 200 плит

Артикул № 20 шт.

Упаковка 

0227 24,41 ок. 1000 мм x ок. 250 мм, толщина плиты ок. 25 – 1 мм
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Remmers Ansetzmörtel SLP
Клеящий раствор для санирующих
изоляционных плит.

Сфера применения:

· Приклеивание и армирование
плит из силиката кальция в системе
Remmers SLP-System

· Клеящий раствор для приклеива-
ния изоляционных и легких строи-
тельных плит

· Адгезионный клей для наружных
и внутренних работ, а также для ра-
бот во влажных помещениях старых
и новых строительных сооружений

Свойства:

· Для приклеивания и снижения
каппилярного эффекта

· Высокая устойчивость к сполза-
нию и адгезия

· Толщина клеевой прослойки: 
ок. 5 мм

· Длительная жизнеспособность

· Время пригодности для нанесе-
ния: ок. 60 мин

· Не содержит минеральных 
волокон

· Водостойкий продукт

Remmers Lehmkleber
Специальный продукт для стыковки
капиллярно-активных изоляционных
плит Remmers к ограниченно под -
вижным строительным элементам,
например, фахверкам.

Сфера применения:

· Однородная капиллярно-актив-
ная фиксация изоляционных плит
Remmers для внутренних поме -
щений

· Капиллярно-активная фиксация
внутренней теплоизоляции Remmers
на строительных элементах, подвер-
женных сильным деформациям 
(например, древесина)

Свойства:

· Длительная пластичность и спо-
собность к расширению

· Высокая паропроницаемость

· Относительная невосприимчи-
вость к сдвигам

· Не содержит вяжущих гидравли-
ческого твердения

· Не содержит синтетических 
добавок

· Не содержит растворителей

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 3,5 – 4,0 кг/м2

при сплошном
приклеивании
Ок. 1,8 кг/м2 на
мм клеевого слоя

Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 0513 1,89 

Расход Цвет Доступность к поставке A

В зависимости от
условий объекта
Срок поставки ок.
8 дней

Количество 12

Артикул № 40 кг

Ведро пластиковое

braun (натур. цвет) 2854 4,21 
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Remmers 
Schimmel-Sanierspachtel
Минеральная шпатлевка для вырав-
нивания поверхности и финишная
штукатурка с высокой способностью
к накоплению и возврату влаги.

Сфера применения:

· Заглаживание продуктов Schim -
mel-Sanierputz и Schimmel-Sanier -
platten SLP

· Формирование финишных, гото-
вых к окраске оштукатуренных 
поверхностей внутри помещений

· Все требования Q1 – Q3 к пли там
SLP

Свойства:

· Капиллярная активность и паро-
проницаемость

· Невосприимчивость к влаге

· Высокая гладкость и адгезия

· Ранний набор прочности

· Зерно  ≤ 0,5 мм

· Нанесение в один слой толщиной
до 2 мм

·Может наноситься на плиты из си-
ликата кальция без предваритель-
ного грунтования

· Класс строительных материалов
А1

· Прочность на сжатие: CS II

Remmers 
Schimmel-Sanierspachtel fein
Минеральная шпатлевка для вырав-
нивания поверхности и финишная
штукатурка с высокой способностью
к накоплению и возврату влаги.

Сфера применения:

· Заглаживание продуктов Schim -
mel-Sanierputz и Schimmel-Sanier -
platten SLP

· Формирование финишных, гото-
вых к окраске оштукатуренных 
поверхностей внутри помещений

· Все требования Q1 – Q3 к плитам
SLP

Свойства:

· Капиллярная активность и паро-
проницаемость

· Невосприимчивость к влаге

· Высокая гладкость и адгезия

· Ранний набор прочности

· Зерно  ≤ 0,1 мм

· Нанесение в один слой толщиной
до 2 мм

·Может наноситься на плиты из си-
ликата кальция без предваритель-
ного грунтования

· Класс строительных материалов
А1

· Прочность на сжатие: CS II

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 1,5 кг/м2 

при толщине слоя
1 мм
В среднем до 
3 кг/м2

Количество 40

Артикул № 20 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 2996 2,56 

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 2 кг/м2 при
толщине слоя 
2 мм

Количество 30

Артикул № 20 кг

Мешок бумажный

altweiß (натур. цвет) 2997 3,00 
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Remmers 
Schimmel-Sanierfarbe
Высококачественная капиллярно-
активная краска для стен внутри
помещений. Компонент системы
Remmers по санированию от пле -
сени.

Сфера применения:

· Кроющее покрытие в системе 
санирования от плесени

· Цветовое оформление смежных
областей после санирования по-
верхности против плесени

·Минеральные штукатурки групп
PI-PIII, а также гипсокартонные пли-
ты, обои (структурно-волокнистые) 
и старые прочные матовые диспер-
сионные покрытия

Свойства:

· Препятствует появлению плесени

· Не содержит биоциодов, низкая
эмиссия вредных веществ

· Не содержит растворителей 
и пластификаторов

· Паропроницаемость sd < 0,01 м

·Макс. размер зерна: тонкая 
фракция (<100μ)

· Приглушенно-матовый продукт

· Класс влажного истирания: 
класс 3

Remmers Schimmel-Protect
Высококачественная краска с низ-
кой эмиссией вредных веществ для
стен внутри помещений, содержит
микрочастициы серебра для защиты
от поражения грибком.

Сфера применения:

· Помещения, подверженные или
пострадавшие от поражения плесне-
выми грибами (жилые помещения,
спальни, детские; школы, детские
сады, офисы, складские помещения,
отели, продовольственные торговые
помещения, оздоровительные поме-
щения, плавательные бассейны)

· Финишное покрытие на старых и
новых штукатурках, обоях, гипсо-
картонных плитах, бетоне, силикат-
ном кирпиче и открытых кладках

· Помещения, используемые людь-
ми с высокой чувствитльностью
(дети, аллергики)

Свойства:

· Паропроницаемость

· Устойчивость к износу и истира-
нию (класс влажного истирания 2 
по DIN EN 13300)

· Высокая укрывистость (класс 2
по DIN EN 13300)

· Степень блеска: матовый

· Высокая адгезия

· Не содержит растворителей 
и пластификаторов

Применяется в системе:

· Hydro-Tiefengrund

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 300 мл/м2

при нанесении 
в 2 слоя 

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 2991 8,03 6,48 

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 0,15 л/м2 Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 2984 12,01 11,12  

Спец.тона 2986 13,93 12,93 

Спец.тона: Изготовление только по запросу по карте RAL, NCS и пр.
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Покрытия с микрочастицами серебра для внутренней отделки помещений
против поражения плесенью
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Remmers iQ-Lator
Программное обеспечение: Стацио-
нарный метод оценки гидротерми -
ческих характеристик многослойных
одномерных ограждающих конструк-
ций по DIN 4108.

Сфера применения:

· Алгоритм расчета с учетом дви-
жения влаги (в противоположность
к методу Глазера)

Свойства:

· Надежный и проверенный метод
оценки распространения внутрен -
него конденсата

· Позволяет давать оценку и вести
соответствующую документацию по
температурному режиму, давлению
пара и содержанию влаги

· Позволяет проводить сравнитель-
ный анализ по вопросам гидро- 
и теплотехники

Расход Доступность к поставке H

Количество

Артикул № CD

0252 158,85 

В
н

ут
р

ен
н

я
я

и
зо

л
я

ц
и

я



Системы внутренней теплоизоляции

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

104 www.remmers.ru

Remmers iQ-Fix
Высококачественный клеящий 
раствор для приклеивания плит 
iQ-Therm.

Сфера применения:

· Приклеивание теплоизоляцион-
ных плит iQ-Therm

· Любые минеральные, пригодные
для оштукатуривания поверхности,
кроме гипсовых оснований

Свойства:

· Продукт готов к применению

· Гидравлическое твердение

· Не содержит минеральных воло-
кон

· Длительное время жизнеспособ-
ности

· Высокая устойчивость к сполза-
нию и адгезия

· Паропроницаемость и капилляр-
ная проводимость оптимизированы
под применение в системе iQ-Therm

Remmers iQ-Therm 30 / 50 / 80
Капиллярно-активные плиты из
твердого пенополиуретана для внут-
ренней теплоизоляции с высокой
теплоизолирующей способностью 
и паропроницаемостью.

Сфера применения:

· Внутренняя теплоизоляция 
зданий

· Сокращение расходов на отоп -
ление

· Улучшение климата в помещении

· Энергетическое санирование 
зданий и сооружений

Свойства:

· Паропроницаемость

· Капиллярная активность

· Низкая теплопроводность, 
лямбда 0,031 W/(m·K)

· Имеют небольшую толщину

Расход Доступность к поставке A

Сплошное приклеивание
3,5 – 4,0 кг/м2, 
Нанесение зубчатой кельмой
7,0 – 8,0 кг/м2

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 36 x 25 кг

Мешок бумажный

0225 2,05 –

Расход Доступность к поставке Размеры (длина x ширина) A

Ок. 1,4 плиты/м2 Количество 8 8 8

Артикул № 14 плит 8 плит 5 плит

= 10,08 м2 = 5,76 м2 = 3,60 м2

Упаковка

0241 iQ-Therm 30 41,31 – – ок. 1200 мм x ок. 600 мм, толщина ок. 30 мм

0242 iQ-Therm 50 – 55,01 – ок. 1200 мм x ок. 600 мм, толщина ок. 50 мм

0243 iQ-Therm 80 – – 68,76 ок. 1200 мм x ок. 600 мм, толщина ок. 80 мм
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Remmers iQ-Therm K50
Клиновидные изоляционные плиты
для устройства стыков (стена-/пе -
рекрытие) в системе iQ-Therm.

Сфера применения:

· Устройство теплоизоляции при-
мыкающих к наружной стене строи-
тельных элементов (перекрытия 
и внутренние стены, выведение 
на толщину 1 см

· Компенсация эффекта мостиков
холода в местах стыка стена-по -
толок

· Оптическое выравнивание сты -
ковых кромок

Свойства:

· Низкая теплопроводность, 
лямбда 0,028 W/(m·K)

Remmers iQ-Therm L15
Плиты для теплоизоляции отко сов,
сводов и проблемных узких участ -
ков в системе iQ-Therm.

Сфера применения:

· Теплоизоляция неудобных узких
участков, например, оконных и
двер ных откосов

· Участки стыков теплоизоляции
iQ-Therm с полом

Свойства:

· Низкая теплопроводность, 
лямбда 0,028 W/(m·K)

Расход Доступность к поставке Размеры (длина x ширина) A

Ок. 1,4 плиты/м2 Количество 20

Артикул № 8 клиновидн. плит = 5,76 м2

Упаковка

0246 21,67 ок. 1200 мм x 600 мм, толщ. ок. 50/10 мм

Расход Доступность к поставке Размеры (длина x ширина) A

Ок. 2,8 плиты/м2 Количество 64

Артикул № 10 плит = 3,60 м2

Упаковка

0239 6,29 ок. 1200 мм x 300 мм, толщина ок. 15 мм
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Remmers iQ-Top
Штукатурка с высокой способнос -
тью к поглощению / отдаче воздуш-
ной влаги, к диффузии, капиллярно-
активная и теплоизолирующая, ре-
гулирует микроклимат в помещении.

Сфера применения:

· Армирующая и накрывная штука-
турка в системе iQ-Therm

· Создание благоприятного микро-
климата в жилом помещении

Свойства:

· Регулирует влажность воздуха 
в помещении

· Паропроницаемость

· Высокая капиллярная активность

· Высокая влагоаккумулирующая
способность

· Нанесение толщиной от 10 до 
15 мм

· Прочность на сжатие: CS I

· Теплоизолирующие свойства, 
лямбда 0,111 W/(m·K)

· Класс горючести: Еврокласс A1

Remmers iQ-Top LM
Глиняная штукатурка с добавлением
битого клинкерного и кирпичного
щебня.

Сфера применения:

· Армирующая и накрывная штука-
турка в системе iQ-Therm

· Накрывная штукатурка для эко-
логически и биологически чувстви-
тельных участков

· Восстановительные работы 
на памятниках архитектуры

· Фахверковые здания

Свойства:

· Регулирует влажность воздуха

· Паропроницаемость

· Высокая капиллярная активность

· Нанесение толщиной от 10 до 
40 мм

Расход Доступность к поставке A

Толщина нанесения: 2,5 мм = 4,0 кг/м2

5 мм = 8,0 кг/м2

10 мм = 15,0 кг/м2

20 мм = 30,0 кг/м2

30 мм = 45,0 кг/м2

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

0229 1,51 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 5,8 кг/м2 на 10 мм толщины слоя Количество 35 35

Артикул № 20 кг 35 x 20 кг

Мешок бумажный

0228 3,18 – 



Системы внутренней теплоизоляции

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

107www.remmers.ru

Remmers iQ-Tex 6,5 / 100
Армирующее полотно из стеклово-
локна.

Сфера применения:

· Компенсация движений осно -
вания

· Армирование покрытия при уст -
ройстве внутренней теплоизоляции

Свойства:

· Размер ячейки 7,0 х 7,0 мм

· Размер 30 х 40 см

· V-образный вырез (угол 90°)

Remmers Gewebepfeil
Специальные полоски армирующего
полотна для применения на углах
стеновых проемов в системе iQ-
Therm.

Сфера применения:

· Диагональное армирование углов
оконных и дверных проемов для 
поглощения напряжений при растя-
жении, возникающих в основании

Свойства:

· Размер ячейки 7,0 х 7,0 мм
• Размер 30 х 40 см
• V-образный вырез (угол 90°)

Расход Доступность к поставке C

По мере необходимости Количество 200

Артикул № 10 шт.

Картонная упаковка

4259 0,98 

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Артикул № 50 м

Рулон

0236 2,16 
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Remmers iQ-Fill
Минеральная шпатлевка для вырав-
нивания поверхностей и тонкая шту-
катурка под затирку войлоком, с вы-
сокой капиллярной проводимостью,
для внутренних работ – для загла-
живания штукатурки iQ-Top.

Сфера применения:

· Формирование гладких оштукату-
ренных поверхностей под окраску
внутри помещений

· Все требования Q1 – Q3 к продук-
ту iQ-Top

Свойства:

· Невосприимчивость к влаге

· Паропроницаемость

· Высокая капиллярная
проводимость

· Зерно ≤ 0,5 мм

· Ранний набор прочности

· Высокая адгезия к основанию

· Прочность на сжатие: CS II

· Класс строительных материалов:
A1

Remmers iQ-Fill R
Минеральная моделирующая и струк -
турирующая штукатурка с высокой
капиллярной проводимостью, для
внутренних работ по штукатурке 
iQ-Top.

Сфера применения:

· Формирование структурирован-
ных штукатурных поверхностей
внутри помещений

· Декоративная штукатурка по 
продукту iQ-Top

· Получение однослойных штука-
турных слоев с имитацией монас -
тырской штукатурки, наброса кель-
мой или структуры после затирания

Свойства:

· Невосприимчивость к влаге

· Паропроницаемость

· Высокая капиллярная проводи-
мость

· Высокая адгезия к основанию

· Класс горючести: Еврокласс A1

Расход Размер зерна Доступность к поставке A

Ок. 2,5 кг/м2

при толщине слоя
2 мм

Количество 20

Артикул № 20 кг

Мешок бумажный

ок. 2 мм 0231 3,19 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,5 кг на мм толщины слоя
В среднем до 3,0 кг/м2

Количество 42

Артикул № 15 кг

Мешок бумажный

0232 2,75 
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Remmers iQ-Paint
Высококачественная минеральная
краска с низкой эмиссией вредных
веществ для внутренних работ 
в системе iQ-Therm, не содержит
растворителей и пластификаторов.

Сфера применения:

· Тонкослойное кроющее покрытие
в системе iQ-Therm

· Окраска поверхностей, саниро-
ванных в системе iQ-Therm, мине-
ральных штукатурок групп P I-P III,
гипсокартонных плит, обоев (струк-
турно-волокнистых) и старых проч-
ных матовых дисперсионных пок -
рытий

Свойства:

· Капиллярная активность

· Высокая водо- и паропроницае-
мость

· Препятствует распространению
плесени благодаря высокощелоч ной
среде

· Не содержит биоцидов

· Не содержит растворителей 
и пластификаторов

· Прекрасная укрывистость и эко-
номичность

Remmers iQ-Paint ST
Высококачественная грубострукту-
рированная минеральная краска 
с низкой эмиссией вредных веществ
для внутренних работ в системе iQ-
Therm, не содержит растворителей 
и пластификаторов.

Сфера применения:

· Грубоструктурированное крою-
щее покрытие в системе iQ-Therm

· Окраска поверхностей, саниро-
ванных в системе iQ-Therm, мине-
ральных штукатурок групп P I-P III,
гипсокартонных плит, обоев (струк-
турно-волокнистых) и старых проч-
ных матовых дисперсионных пок -
рытий

Свойства:

· Грубая структура поверхности

·Макс. размер зерна 0,4 мм

· Капиллярная активность

· Высокая водо- и паропроницае-
мость

· Препятствует распространению
плесени благодаря высокощелочной
среде

· Не содержит биоцидов

· Не содержит растворителей 
и пластификаторов

· Прекрасная укрывистость, 
класс II

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 150 мл/м2

на один рабочий
проход

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 0237 8,62 6,96 

Спец. тона 0238 10,24 8,57 

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 150 – 200 мл/м2

на один рабочий
проход в зависи-
мости от состоя-
ния основания

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 0235 8,73 7,10  

Спец. тона 0234 10,31 8,67 

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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Remmers iQ-Paint IR
Теплоотражающая краска с низкой
эмиссией вредных веществ для
внутренних работ, не содержит 
растворителей и пластификаторов.

Сфера применения:

· Покрытие в системе iQ-Therm

· Любые минеральные основания,
обладающие несущей способностью

· Старые прочные дисперсионные
покрытия

Свойства:

· Отражение теплового излучения

· Улучшение температурной среды
и повышение комфорта в поме -
щении

· Очень высокая укрывистость

· Простота нанесения

· Не содержит растворителей

· Высокая водо- и паропроницае-
мость

Применяется в системе:

· iQ-Therm-System

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 120 мл/м2

на один рабочий
проход в зависи-
мости от состоя-
ния основания

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

altweiß 0247 26,54 24,95  

Спец. тона 0248 28,09 26,49 

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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Remmers 
Historic Kalkspachtel
Высококачественная, готовая к при-
менению шпатлевка на основе дис-
пергированного гидрата белой 
извести.

Сфера применения:

· Поверхности глиняных, известко-
вых, известково-цементных и других
минеральных штукатурок, а также
природного камня, бетона и других
впитывающих минеральных основа-
ний внутри помещений

· Работы по уходу за памятниками
архитектуры и в экологически чис -
том строительстве

Свойства:

· Капиллярная активность

· Паропроницаемость sd < 0,03 м

· Безопасно для аллергиков

· Натуральный антисептический
эффект

· Размер зерна ок. 0,5 мм

·Малое внутреннее напряжение

· Высокая адгезия

· Возможность выведения «в ноль»

· Возможность колерования с помо-
щью продукта Remmers Historic Kalk-
Volltonfarbe

Remmers 
Historic Kalkspachtel fein
Высококачественная, готовая к при-
менению шпатлевка на основе дис-
пергированного гидрата белой 
извести.

Сфера применения:

· Поверхности глиняных, известко-
вых, известково-цементных и других
минеральных штукатурок, а также
природного камня, бетона и других
впитывающих минеральных основа-
ний внутри помещений

· Работы по уходу за памятниками
архитектуры и в экологически чис -
том строительстве

Свойства:

· Капиллярная активность

· Паропроницаемость sd < 0,03 м

· Безопасно для аллергиков

· Натуральный антисептический
эффект

· Размер зерна ок. 0,15 мм

·Малое внутреннее напряжение

· Высокая адгезия

· Возможность выведения «в ноль»

· Возможность колерования с помо-
щью продукта Remmers Historic Kalk-
Volltonfarbe

Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок. 0,1 кг/м2 на
один рабочий про-
ход в зависимости
от толщины слоя

Количество 24

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

weiß 6562 10,00 

Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок. 1,0 кг/м2 на
один рабочий про-
ход в зависимости
от толщины слоя

Количество 24

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

weiß 6564 10,10 
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Remmers 
Historic Kalkschlämme
Высококачественное покрытие на
основе диспергированного гидрата
белой извести.

Сфера применения:

· Поверхности глиняных, известко-
вых, известково-цементных и других
минеральных штукатурок, а также
природного камня, бетона и других
впитывающих минеральных основа-
ний внутри помещений

· Работы по уходу за памятниками
архитектуры и в экологически чис -
том строительстве

Свойства:

· Капиллярная активность

· Паропроницаемость sd < 0,01 м

· Безопасно для аллергиков

· Натуральный антисептический
эффект

·Малое внутреннее напряжение

· Высокая адгезия

· Возможность выведения «в ноль»

· Возможность колерования с помо-
щью продукта Remmers Historic Kalk-
Volltonfarbe

Remmers Historic Kalkfarbe
Высококачественная минеральная
краска на основе диспергирован -
ного гидрата белой извести.

Сфера применения:

· Поверхности глиняных, известко-
вых, известково-цементных и других
минеральных штукатурок, а также
природного камня, бетона и других
впитывающих минеральных основа-
ний внутри помещений

· Работы по уходу за памятниками
архитектуры и в экологически чис -
том строительстве

Свойства:

· Капиллярная активность

· Паропроницаемость sd < 0,01 м

· Безопасно для аллергиков

· Натуральный антисептический
эффект

·Малое внутреннее напряжение

· Высокая адгезия

· Возможность выведения «в ноль»

· Возможность колерования с помо-
щью продукта Remmers Historic Kalk-
Volltonfarbe

Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2

на один рабочий
проход при нане-
сении на гладкое
основание, на ше-
роховатой по -
верхности расход
увеличивается

Количество 24

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

weiß 6566 11,09 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2

на один рабочий
проход при нане-
сении на гладкое
основание, на ше-
роховатой по -
верхности расход
увеличивается

Количество 24

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

weiß 6569 11,12 

Спец. тона* 6570 12,94 

Спец.тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Для цветов по карте Remmers со степенью осветления 4, 5 и 6 интенсивные оттенки не производятся.

* только светлые оттенки
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Remmers Kompriband 15/5-10
Предварительно сжатая саморасши-
ряющаяся уплотнительная лента из
вспененного полиуретана, упакован-
ная в полипропиленовую пленку.

Сфера применения:

· Стыковые швы  между плитами
iQ-Therm и другими строительными
элементами (перекрытия, стены,
окна и пр.)

Свойства:

· Активизация точно по времени
путем удаления упаковочной пленки

· Воздухонепроницаемый продукт,
отвечает требованиям DIN 4107-7

Remmers Trennwandstreifen
Лента из закрытоячеистого вспенен-
ного полиуретана для термо-, гигро-
и акустической  изоляции стыков
стена-пол.

Сфера применения:

· Изоляционные швы между плита-
ми iQ-Therm и смежными строитель-
ными элементами, в частности, сты-
ки стена-пол

· Термическая, гигроскопическая 
и акустическая изоляция

· Защита влагочувствительных
строительных элементов/ мате -
риалов

· Препятствие проникновению 
влаги в участки стыка с плитами 
Q-Therm

Свойства:

· Толщина 3 мм

·Ширина 75 мм

· Длина рулона 30 м

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1 м/м Количество 300

Артикул № Рулон 30 м

12 рулонов в картонной упаковке

4258 13,79 

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1 м/м Количество 100 36 Выдача только в картонной упаковке

Артикул № 10 м 200 м

Картонная упаковка

4272 2,86 –

4268 – 2,10 
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Remmers Allzweckdübel 50
Дюбель из полиамида для крепле-
ния в системе изо ляционных мате-
риалов с примене нием шурупов для
древесины ø 8 – 10 мм.

Сфера применения:

· Дюбель с геометрическим замы-
канием для средних нагрузок в сис -
теме iQ-Therm

· Оштукатуренные и неоштукату-
ренные поверхности изоляционных
плит в системе iQ-Therm

Свойства:

· Быстрый, экономичный монтаж 
с использованием традиционных 
инструментов

·Максимально допустимая нагруз-
ка ок. 15 кг

Remmers Montagezylinder,
D=125 мм, L=540 мм
Цилиндр из твердого пенополиуре-
тана для высоких нагрузок в систе-
ме iQ-Therm, не содержит  фторо-уг-
леводородов, поддается обработке
резанием.

Сфера применения:

· Эластичный и точный монтаж, 
например, подвесной кухонной ме-
бели, лестничных поручней и пр., 
отсутствие «мостиков холода»

· Компенсаторная подложка при
монтаже тяжелых элементов

· Крепление легких элементов 
непосредственно к цилиндру

Свойства:

· Лямбда 0,04 W/(m·K)

· Высокая прочность на сжатие

· Точное исполнение при минималь-
ных временных затратах

· Возможность дополнительного
монтажа

·Максимально допустимая нагруз-
ка ок. 50 кг

Применяется в системе:

· iQ-Therm-System

Доступность к поставке C

Количество 150

Артикул № Шт.

4257 76,58 

Доступность к поставке C

Количество (выдача только в картонной упаковке)

Артикул № 50 шт.

Картонная упаковка

4284 29,31 
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Remmers Fräswerkzeug für
Montagezylinder D=125 мм
Набор инструментов для установки
монтажных цилиндров.

Сфера применения:

· Точная простая и быстрая уста-
новка монтажных цилиндров (креп-
ление элементов с большой нагруз-
кой) в системе iQ-Therm

Свойства:

· 1 захват  длинный ( для фрезе -
рования на глубину до 200 мм)

· 1 стопорное кольцо со штифто-
вым замком

· 1 направляющий стакан

· 1 фрезерный диск D = 125 мм

Применяется в системе:

· iQ-Therm-System

Remmers Coll Express PU
Бесцветный 1-компонентный поли-
уретановый клей для склеивания 
с устойчивостью к сдвигу.

Сфера применения:

· Крепление и установка монтаж-
ных цилиндров, панелей, планок

· Универсальное применение на
пластике, древесине, металлах, 
керамике и стекле

Свойства:

· Высокая прочность склеивания

· Водостойкость по DIN EN 204 D4

· Склевание без образования 
следов

· Не содержит растворителей

· Пастообразная консистенция,
подходит для нанесения слоев 
большой толщины

Применяется в системе:

· Dichtstoffpistole

· Schaumreiniger

Расход Доступность к поставке B

Ок. 5 – 15 г/м2 (полосное нанесение)
Ок. 50 г/м2 (точечное нанесение)

Количество 1515

Артикул № 15 x 310 мл

Картонная упаковка

1571 9,20 

Доступность к поставке C

Количество 500

Артикул № Набор

4255 86,85 
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Remmers Rostschutz EP 2K
2-компонентное покрытие для защи-
ты от коррозии стальной арматуры
при ремонте бетона.

Сфера применения:

· Долговременное антикоррозион-
ное покрытие для обнаженной
стальной арматуры и прочих сталь-
ных элементов при ремонте бетона

Свойства:

· Устойчивость к водному конден-
сату, хлоридам и ионам SO4

· Отличная адгезия к основанию

· Низкое содержание раствори -
телей

· При высыхании не образует пор

Remmers Rostschutz M
Полимерная дисперсия для смеши-
вания с продуктами Remmers Betofix
R или Betofix R2 для длительной за-
щиты от коррозии стальной армату-
ры при ремонте бетона.

Сфера применения:

· Долговременное антикоррозион-
ное покрытие для обнаженной
стальной арматуры и прочих сталь-
ных элементов при ремонте бетона

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность

· Устойчивость к щелочам

· Содержит активные антикорро-
зийные пигменты

· Отвечает требованиям DIN EN
1504-7 Проверка в системе Betofix
RM на соответствие директиве 
RL SIB

Применяется в системе:

· Betofix RM

· Betofix R2

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,35 кг/м2 на
один слой

Количество 20

Артикул № 12 x 0,5 кг

Банка жестяная

rotbraun 0920 12,02 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,35 кг/м2 продукта Rostschutz M 
и ок. 0,65 кг/м2 продукта Betofix RM
либо Betofix R2 на один слой

Количество 12 90

Артикул № 24 x 1 кг 5 кг

Канистра пластиковая

0919 16,38 15,22 
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Remmers Betofix KHB
1-компонентное минеральное покры-
тие для длительной защиты от кор-
розии, а также адгезионный мост.

Сфера применения:

· Защита от коррозии арматуры при
недостаточной толщине защит ного
слоя бетона (≤ 10 мм) в системе
Beto fix R4-System

· Адгезионный мост под ремонтные
работы

Свойства:

· Содержит полимерные добавки

· Содержит активные антикорро-
зионные пигменты

· Высокая адгезионная прочность

Применяется в системе:

· Betofix R4

· Betofix R4 EM

Remmers Haftbrücke EP 2K
2-компонентная эпоксидная смола,
не содержит растворителей.

Сфера применения:

· Адгезионный мост под продукт
Saniermörtel EP 2K при ремонте 
бетона

Свойства:

· Улучшает адгезию последующего
покрытия

· Не содержит растворителей

· Бесцветный продукт

· Текучая консистенция

· 2-компонентный продукт

Применяется в системе:

· Reparaturmörtel EP 2K

· Saniermörtel EP 2K

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,5 кг/м2 в зависимости от шерохо-
ватости поверхности

Количество 240 20

Артикул № 12 x 0,4 кг 10 x 1 кг

Банка жестяная

0900 15,80 24,39 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2 Количество 45 40

Артикул № 5 кг 25 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный 

1087 2,63 2,09 
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Remmers Betofix RM
Универсальный раствор для быст -
рого ремонта бетона за несколько
часов.

Сфера применения:

· Ремонт бетона на фасадах

· Ремонт и восстановление поверх-
ностей бетона, железобетона и лег-
кого бетона

·Минеральное покрытие для защи-
ты от коррозии стальной арматуры
(применение в сочетании с продук-
том Remmers Rostschutz M)

· Ремонт дефектов, выравнивание
пор, неровностей и пр.

· Заполняющий раствор для за -
делки выбоин, сколов и гравийных
гнезд

·Шпатлевка для защиты поверх -
ности классов OS 4 и OS 5a

Свойства:

· Продукт сертифицирован Немец-
ким комитетом по железобетону на
соответствие требованиям М1 –
DAfStb / R1 по EN 1504

· Быстрое гидравлическое тверде-
ние, возможность нанесения покры-
тий через 2 – 3 ч

· При нанесении не образуется ви-
димых стыков, затирается войлочной
теркой, подходит для работ над голо-
вой, может наноситься шпателем

· Возможн. машинного нанесения 

· Возможность нанесения слоем
любой толщины благодаря малому
внутреннему напряжению и отверж -
дению без образования трещин

·Морозостойкость

· Прочность на сжатие через 
28 дней: > 15 Н/мм2

Применяется в системе:

· Rostschutz M

Remmers Betofix R2
Универсальный раствор для быстро-
го ремонта бетона за несколько
часов.

Сфера применения:

· Ремонт бетона на фасадах

· Ремонт и восстановление поверх-
ностей бетона, железобетона и лег-
кого бетона

·Минеральное покрытие для защи-
ты от коррозии стальной арматуры
(применение в сочетании с продук-
том Remmers Rostschutz M)

· Ремонт дефектов, выравнивание
пор, неровностей и пр.

· Заполняющ. раствор для заделки
выбоин, сколов и гравийных гнезд

Свойства:

· Продукт сертифицирован Немец-
ким комитетом по железобетону на
соответствие  требованиям EN 1504,
класс нагрузок R2

· Быстрое гидравлическое тверде-
ние, возможность нанесения покры-
тий через 2 – 3 ч

· При нанесении не образуется ви-
димых стыков, затирается войлочной
теркой, подходит для работ над голо-
вой, может наноситься шпателем

· Высокая адгезия и прочность 
на растяжение

· Возможн. машинного нанесения 

· Прочность на сжатие через 
28 дней: ок. 20 Н/мм2

Применяется в системе:

· Rostschutz M

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 1,2 кг/м2 на
мм толщины слоя

Количество 45 30 30

Артикул № 5 кг 25 кг 30 x 25 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный 

grau 1092 4,56 3,99 –

dunkelgrau 1098 4,56 – –

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30 30

Артикул № 25 кг 30 x 25 кг

Мешок бумажный 

1093 4,27 –
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Remmers Betofix R4
Усиленный волокнами, 1-компонент-
ный, сухой РСС-раствор для ремон-
та бетонных элементов со статичес -
кими и динамическими нагрузками.

Сфера применения:

· Ремонт и восполнение утрат бе-
тонных строительных элементов 
со статическими нагрузками (опоры,
плиты в высотном строительстве,
поверхности и балки, предназначен-
ные для движения транспорта –
PCC I и PCC II)

· Ремонт бетонных элементов гид-
ротехнических сооружений, подпор-
ных стенок, фасадов и балконов

· Для внутренних и наружных работ,
во влажных зонах, в старых и новых
строительных сооружениях

Свойства:

· Защита от коррозии, адгезионный
мост, крупно- и мелкозернистый
строительный раствор в одном про-
дукте

· Нанесение вручную и методом
распыления

· Продукт сертифицирован Немец-
ким комитетом по железобетону на
соответствие  требованиям RILI-SIB,
класс нагрузок M2 и M3, и DIN EN
1504-3, класс нагрузок R4

· Класс строит. материалов A1

· Размер зерна: 0 – 2 мм

· Прочность на сжатие:
через 1 день: ок. 25 Н/мм2

через 7 дней: ок. 45 Н/мм2

через  28 дней: ок. 50 Н/мм2

· Нанесение на участках выбоин 
в один слой толщиной до 80 мм

Применяется в системе:

· Betofix KHB

Remmers Betofix R4 EM
Сухая PCC-смесь с добавлением 
наполнителя крупной фракции.

Сфера применения:

· Укладка и ремонт связанных 
стяжек

· Теплые полы, плавающие конст -
рукции и стяжки на разделительном
слое

· Поверхности с высокими нагруз-
ками в промышленности и на произ -
водстве

· Основания с высокими нагрузками
для нанесения полимерных и пли-
точных покрытий

Свойства:

· Высокая прочность

· Высокое сопротивление механи-
ческим нагрузкам

·Малая усадка

· Низкое внутреннее напряжение 
и отверждение без образования
трещин

· Возможность машинного нане -
сения

· Нанесение в один слой толщиной
до 80 мм

· Класс строительных материалов
A1

Применяется в системе:

· Betofix KHB

Расход Доступность к поставке A

Ок. 2,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный 

1086 1,46 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30 30

Артикул № 25 кг 30 x 25 кг

Мешок бумажный 

1096 1,57 –
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Remmers 
Reparaturmörtel EP 2K
2-компонентный раствор на основе
эпоксидной смолы для высоких наг -
рузок, не содержит растворителей.

Сфера применения:

· Быстрый ремонт бетонных транс-
портных поверхностей и полов, гото-
вых строительных элементов, лест-
ниц, фундаментов установок, залив-
ка анкерных креплений и стоек

· Укладка фундаментов под обору-
дование

· Раствор для укладки под опоры
оборудования

Свойства:

· Устойчивость к высоким механи-
ческим нагрузкам

· Прочность на сжатие: > 75 Н/мм2

· Прочность на растяжение при 
изгибе: 17,5 Н/мм2

· Бстрое отверждение без усадки

· Отличная адгезия к минеральным
поверхностям, грунтованным про-
дуктом Remmers Epoxy BH 100

· Высокая химстойкость

Применяется в системе:

· Rostschutz EP 2K

· Haftbrücke EP 2K

Remmers Epoxy Quick Fix
Быстрореагирующий раствор на ос-
нове реакционной смолы с широким
спектром применения.

Сфера применения:

· Горизонтальные и вертикальные
минеральные поверхности

· Заделка и ремонт дефектов 
и выбоин

· Заполнение анкерных креплений 
и стоек 

· Изготовление порогов, кантов,
примыканий, выкружек

Свойства:

· Устойчивость к легким механи -
ческим нагрузкам

· Быстрое отверждение

· Не содержит растворителей

· Вяжущее для грунтования 
и приготовления раствора

· Простота в применении

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 45

Артикул № 6 кг

Ведро пластиковое

6272 7,37 

Указание: в комплект входят одноразовые перчатки и кисть.
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Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,7 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 80 75

Артикул № 2,5 кг 5 кг

Ведро жестяное

0943 12,00 11,17 
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Remmers Saniermörtel EP 2K
Легкий раствор на основе 2-компо-
нентной смолы для ремонта бетона.

Сфера применения:

· Восстановление бетонных поверх-
ностей, не подверженных высоким
механическим и химическим нагруз-
кам

· Ремонт участков, поврежденных
вследствие коррозии

· Быстрый ремонт отдельных не-
больших повреждений (например,
сколы кромок)

· Легкое высокопрочное восстанов-
ление и копирование фигурных эле-
ментов, балюстрад, карнизов и др.
профильных элементов

· Реставрация и восстановление
природного камня

Свойства:

· Пригодн. для работ над головой

· В сочетании с адгезионным мос -
том прекрасная адгезия к основа-
нию

· Быстрое выполнение работ благо-
даря короткому времени отвержде-
ния

· Возможность выведения практи-
чески «в ноль»

· Отверждение с малым внутрен-
ним напряжением и без усадки

· Нанесение слоя любой толщины
за один рабочий проход

· Водонепроницаемость при толщи-
не слоя от 5 мм

Применяется в системе:

· Rostschutz EP 2K

· Haftbrücke EP 2K

Расход Цвет Доступность к поставке B

Не менее 0,9 кг/м2

на мм толщины
слоя соотв. ок. 
0,9 кг на л запол-
няемого объема

Количество 75

Артикул № 3 кг

Ведро жестяное

betongrau 0941 17,06 
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Remmers Betofix-Spachtel
Быстрая шпатлевка по бетону, 
толщина шпатлевочного слоя 
0,5 – 5,0 мм.

Сфера применения:

· Любые прочные и впитывающие
минеральные строительные мате-
риалы (бетон, цементный раствор,
стены, перекрытия, полы снаружи 
и внутри помещений)

· Дополнительная обработка швов,
кантов, желобков, кромок после
распалубки

· Заделка выбоин, трещин, неболь-
ших отверстий, гравийных гнезд

Свойства:

· Быстрое отверждение с возмож-
ностью последующей обработки

· Легко заглаживается и обладает
хорошей адгезией

·Малое внутреннее напряжение 
и отверждение без образования
трещин

· Водоотталкивающие свойства

·Морозостойкость

Remmers Funcosil IC
Водный крем-пропитка на основе
силана, не содержит растворителей.

Сфера применения:

· Глубокая гидрофобизация и грун-
тование бетона и железобетона в
мостостроении, дорожном и высот-
ном строительстве

Свойства:

· Высококонцентрированный про-
дукт (содержание активного компо-
нента 80%)

· Легкое, точное нанесение без 
потерь

· Превосходная проникающая 
способность (глубокая гидрофоби -
зация)

· Высокая защита от циклов замер-
зания-оттаивания

· Экологически чистый водный про-
дукт, не содержит растворителей

· Продукт проверен на соответст -
вие ZTV-ING, TL/TP, класс защиты
OS A, а также RL-SIB OS-1, внесен 
в реестр BASt

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,5 кг/м2 на мм
толщины слоя

Количество 100 25

Артикул № 5 кг 30 кг

Мешок бумажный 

weiß 1007 4,52 3,29 

betongrau 1008 4,52 3,29 

Расход Доступность к поставке B

Бетон: ок. 0,2 – 0,3 л/м2 Количество 64 16

Артикул № 5 л 30 л

Ведро пластиковое

0710 43,35 42,15 
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Remmers Funcosil C40
Крем-пропитка на основе силана
для старого карбонатизированного
бетона.

Сфера применения:

· Глубокая гидрофобизация и грун-
тование бетона и железобетона 
в высотном строительстве для бе -
тонов класса до С 30/37

· Старые карбонатизированные
бетонные поверхности, а также из-
вестковые и цементные штукатурки

Свойства:

· Легкое, точное нанесение без 
потерь

· Превосходная проникающая спо-
собность 

· Высокая защита от циклов замер-
зания-оттаивания

· Продукт проверен на соответст -
вие ZTV-ING  класс защиты OS A

Remmers Funcosil BI
Бесцветная гидрофобизирующая
пропитка для бетона.

Сфера применения:

· Гидрофобизирующая пропитка 
бетона в дорожном строительстве,
мостостроении, строительстве опор,
звукоизоляционных ограждений,
крытых парковок, стоянок и пр.

· Профилактическая защита бето-
на от проникновения антиобледе -
нительных солей и морской воды, 
а также от воздействия циклов за-
мерзания-оттаивания

· Бетон с обнаженным наполни -
телем и аналогичные бетонные 
фа сады

Свойства:

· Снижение степени проникновения
ионов хлоридов в бетон

· Повышение устойчивости к цик-
лам замерзания-оттаивания

· Прекрасная проникающая спо -
собность

· Паропроницаемость

· Устойчивость к УФ-излучению,
свето- и атмосферостойкость

· Стабильность в течение длитель-
ного времени

Расход Доступность к поставке B

Бетон:
Легкий бетон:
Фиброцемент:

ок. 0,3 – 0,5 л/м2

ок. 1,0 л/м2

ок. 0,3 л/м2

Количество 84 24 2

Артикул № 5 л 30 л 200 л

Канистра жестяная Бочка

0639 14,37 12,73 11,99

Расход Доступность к поставке B

Бетон: ок. 0,2 – 0,3 л/м2 Количество 64 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

0704 30,51 30,51
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Remmers Betonacryl
Высококачественная краска для фа -
садов на основе чистого акрилата.

Сфера применения:

· Окраска старых и новых бетон-
ных поверхностей 

· Окраска штукатурных поверхнос -
тей на цементном и известково-це-
ментном вяжущем, а также фибро-
цементных плит

· Защитная система для поверх -
ности бетона по DIN EN 1504/DIN V
18026 классов OS 2 (OS B) и OS 4
(OS C)

Свойства:

· Замедляет карбонатизацию 
sd СО2 ≤ 252 м, изолирует от СО2

· Водоотталкивающие свойства 
w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5) 

· Хорошая способность к диффузии
водяного пара sd ≤ 0,3 м 

· Превосходная атмосферостой-
кость 

· Высокая укрывистость

· Продукт включен в перечень
BASt, сертифицирован по ZTV-ING

Применяется в системе:

· Imprägniergrund

Remmers 
Elastoflex-Fassadenfarbe
Высокоэластичное покрытие 
для фасадов.

Сфера применения:

· Защитная система для поверхнос -
ти бетона по DIN EN 1504/DIN V
18026 класса OS 5A (OS DII)

· Окраска старых и прочных пок -
рытий, обладающих несущей спо-
собностью

· Нанесение эластичных промежу-
точных и финишных покрытий с ар-
мированием и без него, на растрес-
кавшиеся оштукатуренные поверх-
ности фасадов (растворы групп P II
и P III) с прочностью на сжатие 
> 7 Н/мм2

Свойства:

· Высокая водоотталкивающая
способность w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

· Паропроницаемость sd ≤ 0,9 м

· Высокая способность к перек -
рыванию трещин

· Отличная способность
задерживать СО2, sd СО2 ≤ 115 м 

· Высокая укрывистость

· Продукт включен в перечень
BASt, сертифицирован по ZTV-ING

Применяется в системе:

· Funcosil BI

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 150 – 200 мл/м2

в зависимости от
вида и состояния
основания

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 6500 11,85 10,65 

Цвет по карте Remmers 6530 12,18 11,00 

Спец. тона 6529 14,15 12,96 

Спец. тона: Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Расход Цвет Доступность к поставке A

Ок. 0,25 л/м2 на
один слой. 
Для перекрывания
трещин рекомен -
дует ся наносить
продукт в 3 слоя

Количество 24

Артикул № 15 л

Ведро пластиковое

weiß 2976 10,92 

Цвет по карте Remmers 2978 11,51
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Remmers Epoxy OS Color
Пигментированное покрытие на ос-
нове 2-комп. эпоксидной смолы для
поверхностей, подверженных транс-
портным и механичес ким нагрузкам,
не содержит растворителей.

Сфера применения:

· Покрытие и запечатка для по-
верхностей с нормальными и высо-
кими нагрузками в промышленности

· Покрытие или высоконаполнен-
ное наливное покрытие (пропорция
смешивания с наполнителем 1:0,5)
для помещ. с темпер. воздуха 20°C

· Цветная основа для покрытий 
с засыпкой

· Запечатка для покрытий 
с за сыпкой

· Компонент системы OS 8

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Устойчивость к износу

· Устойчивость к циклам замерза-
ния-отталкивания

· Возможность применения в ка -
честве наполненного покрытия

·Может наноситься стоя

· Не содержит растворителей

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

· Класс горючести: Bfl
Класс дымообразования s 1

· Проверено по AgBBПрименяется в системе:

· Epoxy ST 100     · Quarz 01/03

Remmers Injektionsharz 100
2-комп. эпоксидная смола для инъек -
тирования, жесткая (после отвержд.).

Сфера применения:

· Склеивание с прочностью к сдви-
гу и соединение элементов бетона 
и кладок методом инъектирования 

· Инъектиров. и заливка трещин и
пустот в бетоне, кладках, стяжках

· Склеивание отслоившегося бето-
на и стяжек

· Пропитка с помощью кисти участ -
ков с трещинами

· Компонент системы для  саниро-
вания бетона

Свойства:

· Низкая вязкость

· Высокая сила склеивания

· Высокая устойчивость

· Прочность на растяж. при 23°C:
через 7 дней: 51 Н/мм2

· Адгезионная прочность при 23°C:
через 7 дней: 7,4 Н/мм2

· Не содержит растворителей 

· 2-компонентный продукт

· Имеется Сертификат о проверке
на заполнение трещин по RL-SIB

Расход Цвет Доступность к поставке B

В кач-ве запечат ки:
не менее 0,60 кг/м2

В кач-ве покрытия/
основного слоя: ок.
0,8 – 1,5 кг/м2

В кач-ве наполнен -
ного наливного пок -
рытия: не менее 
2,0 кг/м2 продукта
Epoxy OS Color вкл.
макс. 1,0 кг/м2 песка
Quarz 01/03

Количество 200 30 30

Артикул № 1 кг 10 кг 15 x 10 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6951 17,45 15,50 –

silbergrau 6952 17,45 15,50 –

lichtgrau 6953 17,45 15,50 –

Спец. тона 6950 17,45 15,50 –

Указание: Cтандартные оттенки мин. партия 100 кг.

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Артикул № 10 x 1 кг 5 кг

Ведро жестяное

0944 25,82 24,24 
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Remmers Injektionsharz EP
2-компонентная эпоксидная смола
для инъектирования, жесткая
(после отверждения).

Сфера применения:

· Склеивание с прочностью к сдви-
гу и соединение методом инъектиро-
вания 

· Заливка трещин и пустот в бетоне

· Склеивание стяжных анкеров, 
отслоившегося бетона и стяжек 

Свойства:

· Высокая сила склеивания

· Высокая химстойкость

· Прочность на сжатие 110 Н/мм2

· Адгезионная прочность: 
> 3,5 Н/мм2 (разлом в бетоне)

· Прочность на растяжение: 
50 Н/мм2

· Относительное удлинение: 5%

· 2-компонентный продукт

Remmers Epoxy Riss-Fix
Быстрореагирующая прозрачная
эпоксидная смола.

Сфера применения:

· Быстрое заполнение и скрепление
на скобах трещин и ложных швов 
в цементных стяжкая и бетоне 
с обеспечением прочности на сдвиг

· Поставляется в комплекте

· Продукт сочетается с работами 
по инъектированию

Свойства:

· Устойчивость к высоким механи-
ческим нагрузкам

· Химстойкость

· Высокая сила склеивания

· Очень быстрое отверждение, 
полное отверждение уже при тем -
пературе 3°C

· Хорошая проникающая способ-
ность

· Не содержит пластификаторов

· Не содержит фенол и нонилфенол

· Возможность последующей обра-
ботки через 60 мин. 

· Возможность применения на ос-
нованиях с остаточной влажностью
до 6% (измерение методом CM)

Расход Доступность к поставке A

Комплект рассчитан макс. на 5 пог.м Количество 128

Артикул № 1,5 кг

Комплект

6089 28,31 

Указание: комплект состоит из 0,5 кг эпоксидной смолы в 2-камерном пакете, 
10 шт. скоб для стяжки, 1 кг кварцевого песка, 1 пары одноразовых перчаток.

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Артикул № 10 x 1 кг 5 кг

Ведро жестяное

0945 24,15 22,68 
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Remmers 
Injektionsharz 2K PUR
Эластичная 2-компонентная поли-
уретановая смола для инъекти -
рования.

Сфера применения:

· Гидроизоляция влажных и про -
точных трещин в бетоне и кладках 

· Гидроизоляция рабочих швов 
в высотном и подземном строи -
тельстве

· Эластичное заполнение трещин 

Свойства:

· Эластичная гидроизоляция

· Соединения со способностью 
к растяжению 

· Отличная адгезия к минеральным
основаниям

· Предельное удлинение при раз -
рыве: 60 – 80%, DIN 53475

·Модуль эластичности: 
4,2 – 4,6 Н/мм2

· Не содержит растворителей

Remmers Injektionsharz PUR
Эластичная 1-компонентная полиу -
ретановая смола для инъектиро -
вания.

Сфера применения:

· Гидроизоляция водных протечек 
в подземном строительстве

· Гидроизоляция проточных трещин
и влажных пористых участков 
в бетоне 

Свойства:

· Гидроизолирующее действие 

· Отличная проникающая способ-
ность

· Реакция при контакте с влагой

· Не содержит растворителей

· 1-компонентный продукт

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 55 86

Артикул № 6 x 1 кг 5 кг

Канистра жестяная 

0946 24,24 22,67 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 45

Артикул № 10 x 1 кг 10 кг

Ведро жестяное

0939 25,26 22,86
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Remmers MS 150
Эластичный герметик на основе 
MS-гидрополимера. Проверено 
по DIN 18540-F.

Сфера применения:

· Герметизация швов в бетонном
строительстве и монтаже готовых
элементов

· Фасадные швы, швы кладки, фа-
садной обшивки, в строительстве 
и монтаже стальных конструкций

· Герметизация зазоров между
дверными и оконными рамами 
и строительным корпусом (свиде-
тельство о проверке по DIN 18540-F)

· Универсальный эластичный поли-
мерный клей

Свойства:

· Высокая адгезия к большинству
видов оснований

· Не содержит изоцианатов

· Неопасный груз (без маркировки
при транспортировке)

· Быстрое отверждение без обра-
зования пузырей

· Совместимость с лакокрасочными
покрытиями по DIN 52452-A1

· Низкая эмиссия вредных веществ
EC 1R

· Свидетельство о проверке по DIN
18540-F

Применяется в системе:

· Primer PUR

Remmers Acryl 100
Акриловый герметик класса Pre -
mium, с быстрым набором устойчи-
вости к осадкам.

Сфера применения:

· Заделка швов дверных и оконных
рам из древесины и полимеров 

· Заделка трещин 

· Ремонтные работы на фасадах,
кладках, штукатурных и деревянных
поверхностях 

·Материалы с низкой прочностью,
например, пористый бетон, гипсо-
вые материалы

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Совместимость с лакокрасочными
покрытиями

· Общая допустимая деформация 
± 20%

· Ранний набор устойчивости 
к дождям

· Время образования пленки: 
ок. 15 мин.

· Эластично-пластичный продукт 

· Не содержит растворителей 

Применяется в системе:

· Rundschnur

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 100 мл/пог.м
при поперечном
сечении шва 1 cм2

Количество 96 картонных упаковок 50 картонных упаковок

Артикул № 12 x 290 мл 12 x 600 мл

Картуш Алюминиевая туба

betongrau 7505 8,35 11,38 
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Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок. 100 г/пог.м
при поперечном
сечении шва 1 cм2

Количество 40 40

Артикул № 12 x 310 мл 20 x 600 мл

Картуш Алюминиевая туба

grau 7360 4,21 6,54

weiß 7370 4,21 6,54
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Remmers Uniplan
Универсальная высокообогащенная
саморастекающаяся выравниваю-
щая масса для пола, может приме-
няться для различных типов основа-
ний. Толщина слоя от 2 до 50 мм.

Сфера применения:

· Саморазглаживающаяся вырав-
нивающая масса для бетона, це-
ментных и ангидридных стяжек, 
теплых полов

· Литой асфальт, деревянные полы,
природный камень и керамические
основания внутри помещений

Свойства:

· Возможность нанесения насосом

· Быстрое гидравлическое твер -
дение

Применяется в системе:

· Uniplan Grund

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,5 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный 

2824 2,53 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,15 – 0,50 кг/м2 в зависимости 
от пористости основания

Количество 60 24

Артикул № 10 кг 30 кг

Канистра пластиковая

1290 7,65 7,46 
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Remmers 
Beton- und Estrichverfestiger
Средство для упрочнения, повыше-
ния химической стойкости и сниже-
ния свойства поверхности бетона 
и цементных стяжек к пылеобра -
зованию.

Сфера применения:

· Химическое средство для уплот-
нения свежего бетона и цементных
стяжек

· Санирование и защита минераль-
ных оснований (бетон и цементные
стяжки)

· Связывание пыли и укрепление
структуры и поверхности мелкопо-
ристых минеральных строительных
материалов

· Защита от загрязнений и повреж-
дений мелкопористой структуры

· Повышение прочности на исти -
рание

Свойства:

· Бесцветный продукт

·Щелочной продукт

· Повышает изностойкость

· Повышает прочность на сжатие

· Снижает водопоглощение и погло-
щение вредных солей
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Remmers Multiplan
Саморастекающаяся выравниваю-
щая масса для пола гидравличес -
кого твердения.

Сфера применения:

· Выравнивание бетонных плит, бе-
тонных перекрытий, цементных стя-
жек в промышленных и жилых поме-
щениях

· Слой для непосредственной эксп -
луатации в складских и производст -
венных помещениях, мастерских, га-
ражах, подвалах (устойчив. к проезду
транспорта на мягких шинах, а также
к офисной мебели на роликах)

· Выравнивание эксплуатационных
поверхностей в жилых и хозяйствен-
ных помещениях

Свойства:

· Водостойкий продукт

· Высокая адгезия, прочность на
сжатие и растяжение

· Устойчивость к проезду транспор-
та на мягких шинах

· Толщина слоя от 5 до 15 мм, вы-
равнивание углублений до 30 мм

·Малое внутреннее напряжение

· Возможность нанесения насосом

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100 / Quarz 0,7-1,2

Remmers Multiplan SIC
Саморастекающаяся выравниваю-
щая масса со специальным твердым
наполнителем для высоких нагру-
зок, может наноситься насосом, 
для наружных и внутренних работ.

Сфера применения:

· Саморазглаживающийся вырав-
нивающий слой с быстрым набором
прочности

· Выравнивающая масса для це -
мент ных поверхностей с прямой экс-
плуатацией, подверженных высоким
механическим и транспортным наг -
рузкам в складских и проиводствен-
ных помещениях, мастерских, гара-
жах, подвалах и жилых помещениях,
а также для высоких промышлен-
ных нагрузок

· Выравнивание бетонных плит, 
бетонных перекрытий, цементных 
стяжек

Свойства:

· Очень высокая поверхностная
прочность благодаря твердому 
наполнителю

· Толщина слоя от 8 до 15 мм, вы-
равнивание углублений до 30 мм

· Очень низкое внутреннее напря-
жение

·Малое внутреннее напряжение

· Водо- и морозостойкость

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100 / Quarz 0,7-1,2

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,90 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 40 40

Артикул № 25 кг 20 x 25 кг

Мешок бумажный 

2804 2,55 –

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,60 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 40 40

Артикул № 25 кг 20 x 25 кг

Мешок бумажный 

2830 2,52 –
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Remmers Uniplan Grund
Грунтовка и адгезионный слой под
нанесение выравнивающей массы
Uniplan.

Сфера применения:

· Грунтование плотных и невпиты-
вающих оснований (старые керами-
ческие покрытия, литой асфальт,
ангидридные стяжки, высокоплот-
ные  гладкие цементные основания,
дощатые настилы, ОСП, стружеч-
ные плиты и многое другое)

· Обработка поверхности под нане-
сение клеевых растворов и вырав-
нивающих масс Remmers

· Грунтование поверхностей с проч-
но держащимися остатками клеевых
составов, впоследствии под нанесе-
ние продукта Remmers Uniplan

Свойства:

· Не содержит растворителей

· Продукт готов к применению

· Быстрое высыхание

· Прекрасная адгезия к невпиты-
вающим основаниям

Применяется в системе:

· Uniplan

Remmers Tiefgrund W
Водная грунтовка с укрепляющим
действием.

Сфера применения:

· Укрепление и грунтование мине-
ральных оснований на гипсовой или
цементной основе

· Грунтование поверхности под 
нанесение выравнивающих масс

· Обработка поверхностей стяжек,
склонных к осыпанию и пылеобра-
зованию

· Поверхности полов и стен

Свойства:

· Укрепление поверхности

· Стабилизация основания

· Повышение несущей способности
основания

· Выравнивание различных уровней
впитывающей способности осно -
вания

· Быстрое высыхание

Расход Доступность к поставке B

Ок. 100 – 200 мл/м2 Количество 288 90 24

Артикул № 12 x 1 л 5 л 30 л

Канистра пластиковая

2842 6,71 5,74 4,59 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 100 мл/м2 Количество 288 90 60

Артикул № 1 л 5 л 10 л

Канистра пластиковая

2820 12,84 10,59 10,26 
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Remmers Betofix R4 EM
Сухая PCC-смесь с добавлением 
наполнителя крупной фракции.

Сфера применения:

· Укладка и ремонт связанных
стяжек

· Теплые полы, плавающие кон-
струкции и стяжки на разделитель-
ном слое

· Поверхности с высокими нагруз-
ками в промышленности и на про-
изводстве

· Основания с высокими нагрузками
для нанесения полимерных и пли-
точных покрытий пола

Свойства:

· Высокая прочность

· Высокое сопротивление механи-
ческим нагрузкам

·Малая усадка

· Низкое внутреннее напряжение 
и отверждение без образов. трещин

· Возможность машинного нанесения

· Нанесение в один слой толщиной
до 80 мм

· Класс строительн. материалов A1

Применяется в системе:

· Betofix KHB

Remmers Estrix
Синтетическая добавка – специаль -
ный разжижитель. Сокращает вре-
мя набора прочности цементных
стяжек для нанесения последующе-
го покрытия (1 – 2 недели в зависи-
мости от температурного режима).

Сфера применения:

· Плавающие цементные и связан-
ные стяжки в промышленном и част-
ном строительстве

· Стяжки, предназначенные для
движения транспорта

Свойства:

· Уменьшает расход воды

· Сокращает время готовности 
к нанесению последующего 
покрытия

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,5 кг на м3 раствора для стяжки, 
в среднем 20 г/м2 на см толщины слоя.
Дозировка: 1:100 в воде

Количество 12 84 24

Артикул № 24 x 1 кг 5 кг 30 кг

Канистра пластиковая

0910 7,72 6,70 5,66 

Расход Доступность к поставке A

Ок. 2,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный 

1086 1,46 
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Remmers 
Epoxy BS 2000 transparent
Прозрачная водоэмульгируемая 
2-компонентная эпоксидная смола 
с широким спектром применения. Сфера применения:

· Грунтование минеральных поверх -
ностей при нанесении паропрони-
цаемых системных покрытий

· Прозрачная пропитка / запечатка
для минеральных оснований

Свойства:

· Превосходная адгезия к боль -
шинству видов оснований

· Паропроницаемое покрытие

· Слабовыраженный запах

· Допуск DIBt на применение внут -
 ри помещений, в т.ч. бытовых

Remmers Epoxy BS 2000
Пигментированная грунтовка на ос-
нове водоэмульгируемой 2-компо-
нентной эпоксидной смолы с широ-
ким спектром применения. Сфера применения:

· Адгезионный мост на старых эпок -
сидных покрытиях и невпитываю-
щих, минеральных и керамичес ких
основаниях

· Грунтование минеральных осно-
ваний при нанесении паропроницае-
мых системных покрытий

Свойства:

· Превосходная адгезия к боль -
шинству видов оснований

· Паропроницаемое покрытие

· Устойчивость к циклам замерза-
ния-оттаивания

· Слабовыраженный запах

Применяется в системе:

· Epoxy BS 3000 SG

· Epoxy BS 3000 M

· ADD 250

Расход Цвет Доступность к поставке B

Адгезионный мост
на невпитываю-
щих основаниях:
ок. 0,15 кг/м2

Грунтовка на ми-
неральных осно-
ваниях: ок. 
0,20 – 0,30 кг/м2

Количество 200 99 30 12

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6001 17,96 16,58 14,98 14,11 

silbergrau 6002 17,96 16,58 14,98 14,11 

lichtgrau 6005 17,96 16,58 14,98 14,11 

basaltgrau 6009 17,96 16,58 10 x 10 – 14,11 

weiß 6010 17,96 16,58 15 x 10 – 14,11 

resedagrün 6004 17,96 16,58 20 x 10 – 14,11 

Расход Доступность к поставке B

Адгезионный мост на невпитывающих
основаниях: ок. 0,15 кг/м2

Грунтовка на минеральных основаниях:
ок. 0,20 кг/м2

Количество 99 45

Артикул № 2,5 кг 10 кг

Ведро жестяное

6011 17,08 15,64 
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Remmers Epoxy BS 3000 SG
Высококачественная водоэмульги-
руемая пигментированная 2-компо-
нентная эпоксидная смола широкого
спектра применения и пониженной
склонностью к пожелтению.

Сфера применения:

· Запечатка поверхностей полов 
и стен

· Применение в качестве вяжущего
для наполненных покрытий

· Поверхности полов без гидроизо-
ляции

Свойства:

·Шелковисто-глянцевое покрытие

· Высокая устойчив. к истиранию

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Возможность придания противо-
скользящих свойств

· Возможн. высок. степени наполнения

· Паропроницаемость

· Безопасность для здоровья внут-
ри бытовых помещений

· Слабовыраженный запах

· Устойчивость к циклам замерза-
ния-оттаивания

Применяется в системе:

· Epoxy BS 2000

· Selectmix SBL

· ADD 250

Remmers Epoxy BS 3000 M
Высококачественная шелковисто-
матовая водоэмульгируемая пигмен-
тированная 2-комп. эпоксидная смо-
ла с широким спектром применения
и пониженной склонностью к пожел-
тению.

Сфера применения:

· Запечатка поверхностей полов и
стен, подверженных механическому
и химическому воздействию

· Поверхности полов без гидроизо-
ляции

Свойства:

· Высок. устойчивость к исти ранию

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Возможность придания противо-
скользящих свойств

· Паропроницаемость

· Безопасность для здоровья

· Допуск DIBT на применение внут-
ри бытовых помещений

· Слабовыраженный запах

Применяется в системе:

· Epoxy BS 2000

· ADD 250

Расход Цвет Доступность к поставке A

В кач-ве запечатки: 
ок. 0,20 – 0,30 кг/м2.
В кач-ве шпатлевания
на сдир на мм толщины
сырого слоя: ок. 1,0 кг/м2

вкл. 0,80 кг/м2 Selectmix
SBL. В кач-ве наливного
пок рытия при толщ. слоя
ок. 2 мм: ок. 2,0 кг/м2

вкл. 1,60 кг/м2 про дукта
Selectmix SBL

Количество 200 99 30 12

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6381 20,54 19,95 19,22 18,53 

silbergrau 6382 20,54 19,95 19,22 18,53 

lichtgrau 6383 20,54 19,95 10 x 10 – 18,53 

Спец. тона > 100 кг 6380 20,54 19,95 – 18,53 

Спец. тона >  20 кг < 100 кг 6399 24,81 24,21 23,49 22,76 

Расход Цвет Доступность к поставке A

В качестве запечатки:
ок. 0,20 – 0,30кг/м2

Количество 200 99 30 12

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6371

Спец. тона > 100 кг 6370

Спец. тона >  20 кг < 100 кг 6379
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Remmers Floor Fix
Покрытие для полов в комплекте 
с инструментом.

Сфера применения:

· Поверхности бетона и цементных
стяжек

· Гаражи

· Подвалы и кладовые

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Устойчивость к истиранию

· Устойчивость к транспортным 
нагрузкам

· Возможность придания противо-
скользящих свойств

· Пигментированный продукт

·Шелковисто-глянцевое покрытие

Применяется в системе:

· Floor Fix грунтовка

· Floor Fix запечатка

Remmers Add 250
Прозрачный химстойкий полимер-
ный гранулят с устойчивостью 
к износу.

Сфера применения:

· Получение прозрачных или цвет-
ных противоскользящих запечаты-
вающих покрытий путем добавления
гранулята в жидкий запечатываю-
щий материал

Свойства:

· Устойчивость к истиранию

· Твердо-вязкий материал

· Прочно связывается с вяжущим
материалом

· Простота в применении

· Экономичность
Применяется в системе:

· Epoxy BS 2000

· Epoxy BS 3000 SG

· Epoxy BS 3000 M

Расход Цвет Доступность к поставке A

Основной ком-
плект рассчитан
мин. на 12 м2 при
нанесении в 2
слоя

Дополнительный
комплект рассчи-
тан на 5 м2 при на-
несении в 2 слоя

Количество 30 96

Артикул № 5 кг 2 кг

Основной комплект Дополнителный комплект

silbergrau 6109 115,54 66,62 

lichtgrau 6110 115,54 66,62 

Основной комплект:
1 x очистит. гранулят для предварит. обработки основания
1 x грунтовка в 2-камерном смесительном пакете
1 x запечатка в 2-камерном смесительном пакете
2 x добавки для придания противоскользящих свойств
3 x пары одноразовых перчаток
2 x малярных ванночки
2 x деревянных стержня для перемешивания
2 x специальных валика
1 x держатель валика

Дополнительный комплект:
1 x грунтовка в 2-камерном смеситель-
ном пакете
1 x запечатка в 2-камерном смеситель-
ном пакете
2 x добавки для придания противо-
скользящих свойств

Расход Доступность к поставке B

2,5% в расчете на количество вяжу-
щего на один рабочий проход

Количество

Артикул № 0,25 кг

Банка пластиковая

6271 22,01
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Remmers Epoxy ST 100
Прозрачная грунтовочная 2-компо-
нентная эпоксидная смола с широ-
ким спектром применения, не содер-
жит нонилфенолов и растворителей. Сфера применения:

· Применение в качестве пропитки,
грунтовки, адгезионного моста и вы-
равнивающего слоя

· Приготовление растворов с высо-
кой прочностью на сжатие, нанесе-
ние наливных покрытий и покрытий
с засыпкой

· Грунтование в системе OS 8

Свойства:

· Устойчивость к механическому
воздействию

· Химстойкость

· Низкая вязкость

· Хорошая проникающая спо -
собность

· Не содержит пластификаторов

· Не содержит нонил- и алкилфе -
нолов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

Применяется в системе:

· Epoxy OS Color

· PUR Uni Color

· Selectmix SBL

Remmers Epoxy GL 100
Грунтовочная 2-компонентная эпок-
сидная смола с устойчивостью 
к циклам замерзания-оттаивания.

Сфера применения:

· Грунтование, шпатлевание на сдир
и выполнение выкружек для поверх-
ностей полов, подверженных ме -
ханическому и химическому воз -
действию

· Компонент системы WHG-System

· Компонент системы полиуретано-
вых покрытий Remmers с допуском
DIBt на применение в бытовых поме-
щениях

Свойства:

· Устойчивость к воздействию 
негативной влаги

· Устойчивость к старению и атмос -
ферному воздействию

· Хорошая проникающ. способность

· Устойчивостьк циклам замерза-
ния-оттаивания

· Класс горючести: B1

Применяется в системе:

· Epoxy WHG Beschichtung N

· Epoxy WHG Beschichtung

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависимости 
от основания

Количество 30 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

1427 20,30 19,36 

Расход Доступность к поставке B

В качестве грунтовки: ок. 0,30 – 
0,50 кг/м2 в зависимости от основания
В качестве шпатлевания на сдир 
в пропорции 1:1: ок. 0,85 кг/м2 на мм
толщины и 0,85 кг/м2/мм продукта
Selectmix 05.
В качестве раствора в пропорции 1:10:
ок. 0,20 кг/м2 на мм толщины вкл. 
2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 180 108 30

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

1160 20,63
10 x 1 – 

18,75 17,91 
10 x 10 – 
15 x 10 – 
20 x 10 – 
25 x 10 – 

Remmers
Baustofftechnik

GmbH
Z-59.12-302
Z-59.12-303

Remmers
Baustofftechnik GmbH

Reg.-Nr.
10/6828/OSB/384
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Remmers Epoxy BH 100
Высококачественная прозрачная 
2-компонентная эпоксидная смола
для приготовления растворов с ши-
роким спектром применения, 
не содержит растворителей.

Сфера применения:

· Применение в качестве пропитки,
грунтовки, адгезионного моста и вы-
равнивающего слоя

· Приготовление растворов с высо-
кой прочностью на сжатие, нанесе-
ние наливных покрытий и покрытий
с засыпкой

Свойства:

· Высокая устойчивость к механи-
ческим нагрузкам

· Химстойкость

· Низкая вязкость

· Хорошая проникающ. способность

· Возможность высокой степени 
наполнения

· Не содержит пластификаторов

· Не содерж. нонил- и алкилфе -
нолов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

· Отвечает требованиям AgBB

Применяется в системе:

· Selectmix 25

· Selectmix 05

Remmers Epoxy ESC 100
Высококачественная прозрачная
водоэмульгируемая 2-компонентная
эпоксидная смола для приготовле-
ния растворов с широким спектром
применения, не содержит раство -
рителей.

Сфера применения:

· Вяжущее эпоксидных стяжек для
выравнивания высот

· Вяжущее для приготовления ре-
монтных растворов

· Вяжущее для эпоксидных стяжек
на разделительном слое

· Вяжущее для эпоксидных стяжек
с прямой эксплуатацией

Свойства:

· Водоэмульгируемый продукт

· Экономичность благодаря высо-
кой степени наполнения

· Стяжка с классом пожаробезоп-
саности A2

· Высокая прочность на сжатие

· Высокая прочность на растяже-
ние при изгибе

Применяется в системе:

· Selectmix 25

Расход Доступность к поставке B

В качестве вяжущего: 1:20
Ок. 0,10 кг/м2 на мм толщины слоя
1:25
Ок. 0,08 кг/м2 на мм толщины слоя
1:30
Ок. 0,06 кг/м2 на мм толщины слоя

Количество 108 90 12

Артикул № 2 кг 5 кг 30 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

6218 22,00 20,55 18,60 

Расход Доступность к поставке B

В каче-ве грунтовки: ок. 0,30 – 0,50
кг/м2 в зависимости от основания
В кач-ве шпатлевания на сдир в про-
порции 1:1: ок. 0,85 кг/м2 на мм тол-
щины и 0,85 кг/м2/мм Selectmix 05.
В кач-ве раствора в пропорции 1:10: 
ок. 0,20 кг/м2 на мм толщины вкл. 
2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 180 108 30 12

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

0905 23,07 20,70 19,76 
10 x 10 – 
15 x 10 – 
20 x 10 – 
25 x 10 – 

19,00 
7 x 25 – 
12 x 25 – 
15 x 25 – 
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Remmers Epoxy MT 100
Прозрачная грунтовочная 2-компо-
нентная эпоксидная смола с быст-
рым отверждением, не содержит
растворителей. Сфера применения:

· Пропитка основания

· Грунтование оснований с остаточ-
ной влажностью

· Приготовление растворов с высо-
кой прочностью на сжатие, нанесе-
ние покрытий с засыпкой

Свойства:

· Высокая устойчивость к механи-
ческим нагрузкам

· Химстойкость

· Высокая адгезия к бетону/стяжкам

· Хорошая адгезия к керамической
плитке

· Не содержит пластификаторов

· Не содерж. нонил- и алкилфенолов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

· Отвечает требованиям AgBB

· Возможность применения на ос-
нованиях с остаточной влажностью
до 6% (измерение по методу CM)

Применяется в системе:

· Epoxy OS Color

· Selectmix SBL

· Selectmix 05

Remmers Epoxy FAS 100
Прозрачная грунтовочная 2-компо-
нентная эпоксидная смола, не со-
держит нонилфенолов и раство -
рителей. Сфера применения:

· Грунтование проблемных поверх-
ностей (например, керамическая
плитка и различные металлы)

· Применение в качестве вырав -
нивающего слоя

· Приготовление растворов с высо-
кой прочностью на сжатие, нанесе-
ние наливных покрытий и покрытий
с засыпкой

Свойства:

· Прекрасная адгезия к большинст -
ву видов оснований

· Устойчивость к механическим 
нагрузкам

· Химстойкость

· Не содержит пластификаторов,
нонилфенолов и фенолов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

· Отвечает требованиям AgBB

· ПаронепроницаемаПрименяется в системе:

· Epoxy OS Color

· PUR Uni Color

Расход Доступность к поставке C

В качестве грунтовки на минеральных
основаниях: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зави-
симости от основания.
В качестве грунтовки на влажных 
основаниях: не менее 2 x 0,4 кг/м2

В качестве шпатлевания на сдир 
в пропорции 1:1: ок. 0,80 кг/м2 на мм
толщины вкл. 0,80 кг/м2/мм продукта
Selectmix 05

Количество 180 108 30 12

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

0936 27,09 23,22 22,87 
10 x 10 – 

21,84 

Расход Доступность к поставке B

В качестве грунтовки на минеральных
основаниях: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зави-
симости от основания.
В качестве грунтовки на влажных 
основаниях: ок. 2 x 0,40 кг/м2

Количество 108 30 12

Артикул № 2,5 кг 10 кг 25 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

0916 24,13 23,27 22,42 
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Remmers Epoxy UV 100
Прозрачная 2-компонентная эпок-
сидная смола с широким спектром
применения, не содержит нонилфе-
нолов и растворителей. Сфера применения:

· Вяжущее для декоративных пок -
рытий с цветным песком

· Запечатка или фиксирующий слой
для покрытий с засыпкой и декора-
тивных покрытий

Свойства:

· Высокая устойчивость к УФ-
излучению (внутри помещений)

· Устойчивость к механическим 
нагрузкам

· Химстойкость

· Низкое поверхностное напря -
жение

· Не содержит пластификаторов,
нонил- и алкилфенолов

Применяется в системе:

· Ceramix 20/30

· PUR Aqua Top Versiegelungen

Remmers Epoxy CR 100
Прозрачная 2-компонентная эпок-
сидная смола с широким спектром
применения, обладает повышенной
химстойкостью, не содержит нонил-
фенолов и растворителей.

Сфера применения:

· Основной слой для химстойких
покрытий с засыпкой

· Запечатка поверхностей бетона и
цементных стяжек

· Запечатка покрытий с засыпкой

Свойства:

· Высокая химстойкость

· Высокая устойчивость к механи-
ческим нагрузкам

· Не содержит пластификаторов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

Расход Доступность к поставке B

В качестве прозрачной запечатки:
0,30 – 0,50 кг/м2 на один рабочий проход
в зависимости от основания.
В качестве шпатлевания на сдир 
в пропорции 1:1: ок. 0,80 кг/м2 на мм
толщины вкл. 0,80 кг/м2/мм продукта
Selectmix 05.
В кач-ве запечатки покрытий с засып-
кой: ок. 0,50 – 0,60 кг/м2 в завис. от раз-
мера зерна материала для засыпки

Количество 108 30

Артикул № 2,5 кг 10 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

6171 23,93 22,66 

Расход Доступность к поставке B

В качестве фиксирующего слоя 
или запечатки: ок. 0,30 – 0,80 кг/м2

В качестве вяжущего для декоратив-
ных плит: ок. 0,13 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 180 108 30 30

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

6340 23,56 20,17 19,77 
10 x 10 – 
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Remmers Epoxy Quick 100
Быстрореагирующая прозрачная
эпоксидная смола, не содержит 
растворителей.

Сфера применения:

· Грунтование с быстрым отверж -
дением

· Выравнивание основания

· Приготовление растворов с высо-
кой прочностью на сжатие под нане-
сение покрытий и укладку плитки

· Основной слой для покрытий 
с засыпкой

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Отверждение при температуре 
от 3°C

· Быстрое отверждение / набор
прочности под нанесение покрытий

· Не содержит пластификаторов,
нонилфенолов и фенолов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

· Отвечает требованиям AgBB
Применяется в системе:

· Selectmix 05

· Selectmix 08

Remmers Epoxy Riss-Fix
Быстрореагирующая прозрачная
эпоксидная смола.

Сфера применения:

· Быстрое заполнение и скрепление
на скобах трещин и ложных швов в
цементных стяжках и бетоне с обес-
печением прочности на сдвиг

· Поставляется в комплекте

· Продукт сочетается с работами 
по инъектированию

Свойства:

· Устойчив к высок. механ. нагрузкам

· Химстойкость

· Высокая сила склеивания

· Очень быстрое отверждение, 
полное отверждение уже при тем -
пературе 3°C

· Хорошая проникающ. способность

· Не содержит пластификаторов

· Не содержит фенол и нонилфенол

· Возможность последующей обра-
ботки через 60 мин.

· Возможность применения на ос-
нованиях с остаточной влажностью
до 6% (измерение методом CM)

Расход Доступность к поставке B

Комплект рассчитан макс. 5 пог.м Количество 128

Артикул № 1,5 кг

Комплект

6089 28,31 

Указание: комплект состоит из 0,5 кг эпоксидной смолы в 2-камерном пакете, 
10 шт. скоб для стяжки, 1 кг кварцевого песка, 1 пары одноразовых перчаток

Расход Доступность к поставке B

В качестве грунтовки: ок. 0,30 – 
0,50 кг/м2 в зависимости от основания
В качестве шпатлевания на сдир 
в пропорции 1:1: ок. 0,85 кг/м2 на мм
толщины и 0,85 кг/м2/мм продукта
Selectmix 05.
В качестве раствора в пропорции 1:10:
ок. 0,20 кг/м2 на мм толщины вкл. 
2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 180 108 30

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

0899 – – 21,73 

6097 24,68 23,40 –
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Remmers Epoxy Quick Fix
Быстрореагирующий раствор на ос-
нове реакционной смолы с широким
спектром применения.

Сфера применения:

· Горизонтальные и вертикальные
минеральные поверхности

· Заделка и ремонт дефектов 
и выбоин

· Заливка анкерных креплений 
и стоек 

· Изготовление порогов, кантов,
примыканий, выкружек

Свойства:

· Устойчивость к легким механичес -
ким нагрузкам

· Быстрое отверждение

· Не содержит растворителей

· Вяжущее для грунтования и при-
готовления раствора

· Простота в применении

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 45

Артикул № 6 кг

Ведро пластиковое

6272 7,37 

Указание: в комплект входят одноразовые перчатки и кисть.
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Remmers Epoxy OS Color
Пигментированное покрытие на ос-
нове 2-компонентной эпоксидной
смолы для поверхностей, подвер-
женных транспортным и механичес -
ким нагрузкам, не содержит раство-
рителей.

Сфера применения:

· Покрытие и запечатка для по-
верхностей с нормальными и высо-
кими нагрузками в промышленности

· Покрытие или высоконаполнен-
ное наливное покрытие (пропорция
смеш. с наполнителем 1:0,5) для по-
мещений с темпер. воздуха 20°C

· Цветная основа для покрытий 
с засыпкой

· Запечатка для покрыт. с засыпкой

· Компонент системы OS 8

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Устойчивость к износу

· Устойчивость к циклам замерза-
ния-отталкивания

· Возможность применения в ка -
честве наполненного покрытия

·Может наноситься стоя

· Не содержит растворителей

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

· Класс горючести: Bfl
Класс дымообразования s 1

· Проверено по AgBB

Remmers Epoxy PH Color
Эластичное пигментированное пок -
рытие на основе 2-компонентной
эпоксидной смолы для поверхнос -
тей, подверженных транспортным 
и механическим нагрузкам, не со-
держит нонилфенолов

Сфера применения:

· Наливное покрытие для поверх-
ностей со средними и высокими 
нагрузками в промышлен ности 
и на производстве

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100 · Epoxy MT 100

Расход Цвет Доступность к поставке B

В качестве запечатки: не
менее 0,60 кг/м2

В кач-ве покрытия / основ-
ного слоя: ок. 0,8 – 1,5 кг/м2

В качестве наполненного
наливного покрытия: не
менее 2,0 кг/м2 продукта
Epoxy OS Color вкл. макс.
1,60 кг/м2 песка Quarz 01/03

Количество 200 30 30

Артикул № 1 кг 10 кг 15 x 10 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6951 17,45 15,50 –

silbergrau 6952 17,45 15,50 –

lichtgrau 6953 17,45 15,50 –

Спец. тона 6950 17,45 15,50 –

Указание: спец. тона: мин. поставка 100 кг.

Расход Цвет Доступность к поставке B

В качестве запечатываю -
щего слоя: ок. 0,40 кг/м2

В качестве наполненного
наливного покрытия:
не менее 1,50 кг/м2 + до
1,50 кг/м2 Quarz 01/03

Количество 12 30 200

Артикул № 25 кг 10 кг 1 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6961 15,46 15,88 22,40

silbergrau 6962 15,46  15,88 22,40

lichtgrau 6963 15,46  15,88 22,40

Спец. тона 6960 15,46 15,88 22,40

Указание: спец. тона: мин. поставка 100 кг.

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100 · Epoxy GL 100

· Epoxy MT 100

Свойства:

· Прекрасная растекаемость

· Высокая степень наполнения

· Технологичность в применении

· Не содержит растворителей

· Износостойкость, химстойкость

· Устойчивость к механ. нагрузкам

· В прореагировавшем состоянии
безопасно для здоровья
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Remmers Epoxy HD Color TX
Тиксотропная пигментированная 
2-компонентная эпоксидная смола.

Сфера применения:

· Структурированные тонкослой-
ные покрытия для поверхностей,
подверженных транспортным 
и механическим нагрузкам

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
нагрузкам

· Износостойкость

· Противоскользящие свойства

· Химстойкость

· Возможность нанесения стоя

· Не содержит нонилфенолов

· В прореагировавшем состоянии
безопасно для здоровья

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100

Remmers Epoxy SIC Color Top
Тиксотропное пигментированное пок -
рытие на основе 2-компонентной
эпоксидной смолы с твердым напол-
нителем для поверхностей, подвер-
женных механическим и транспорт-
ным нагрузкам, не содержит раство-
рителей.

Сфера применения:

· Структурированное тонкослойное
покрытие для поверхностей, под-
верженных механическим и транс-
портным нагрузкам, не содержит
растворителей

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
нагрузкам

· Устойчивость к износу

· Противоскользящие свойства

· Химстойкость

·Может наноситься стоя

· Не содержит нонилфенолов

· В прореагировавшем состоянии
продукт безопасен для здоровья

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,70 кг/м2 в за-
висимости от же-
лаемой структуры

Количество 45

Артикул № 10 кг

Ведро жестяное

silbergrau 1182 12,84 

lichtgrau 1183 12,84 

kieselgrau 1186 12,84 

Спец. тона 1187 14,84

Спец. тона  по запросу. Мин. поставка 400 кг.

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,50 кг/м2 в за-
висимости от же-
лаемой структуры

Количество 12 45

Артикул № 25 кг 10 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6101 14,82 15,84

silbergrau 6102 14,82 15,84

lichtgrau 6103 14,82 15,84

Спец. тона 6100 14,82 15,84

Спец. тона  по запросу. Мин. поставка 100 кг.
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Remmers
Epoxy WHG Beschichtung N
Химстойкое покрытие для приемных
емкостей и резервуаров для жидко-
го топлива, не содержит углеродных
волокон, не обладает токоотводя-
щими свойствами.

Сфера применения:

· Кроющее покрытие в системе
покрытий WHG-System N

· Покрытие для приемных емкос -
тей, резервуаров для жидкого топ-
лива и бетонных поверхностей в
установках хранения (слива-налива)
опасных для водной среды веществ
согласно общему допуску стройнад-
зора Германии № 59. 12-302

Свойства:

· Перекрывание трещин до 0,2 мм

· Непроницаемость для жидкостей

· Высокая химстойкость

· Устойчивость к старению и атмос -
ферному воздействию

· Применение в кач. покрытия для
проезда транспорта (при наличии
допуска/свидетельства о проверке)

Применяется в системе:

· Epoxy GL 100

·WHG TX

Remmers PUR Uni Color
Пигментированное твердоэластич-
ное полиуретановое покрытие.

Сфера применения:

· Декоративное напольное покры-
тие для поверхностей с легкими и
средними нагрузками в обществен-
ных местах или на промышленных
объектах

· Эластичные основания (например,
литой асфальт внутри помещений)

Свойства:

· Допуск DIBt на применение внутри
помещений

·Может наноситься стоя

· Отличная деаэрация

· Снижение ударного шума (при пе-
шеходных нагрузках)

· Химстойкость

· Устойчивость к легким и средним
механическим нагрузкам

· Перекрывание статических тре-
щин до 1,0 мм

Применяется в системе:

· Epoxy GL 100          · Epoxy ST 100

· Epoxy FAS 100

Расход Цвет Доступность к поставке A

Не менее 
1,50 кг/м2

Количество 99 30 12

Артикул № 2,5 кг 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 1428 21,71 18,83 17,99 

resedagrün 1426 21,71 18,83 17,99 

Спец. тона 1429 – 18,83 17,99 

Спец. тона  по запросу. Мин. поставка 100 кг.

Расход Цвет Доступность к поставке A

В качестве покры-
тия не менее
2,0 кг/м2

Количество 45 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

silbergrau 6580 15,14 14,23 

lichtgrau 6581 15,14  14,23 

Спец. тона 6588 15,14 14,23 

Remmers
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Remmers PUR Indu Color
Саморастекающееся твердо-вязкое
пигментированное 2-компонентное
полиуретановое покрытие.

Сфера применения:

· Напольные покрытия для поверх-
ностей со средними нагрузками в
промышленности и на производстве

· Поверхности с механическими 
и транспортными нагрузками

· Наливные покрытия на минераль-
ные основания (бетон, цементная
стяжка, прочные основания из лито-
го асфальта внутри помещений, 
а также металлические основания)

Свойства:

· Химстойкость

· Устойчивость к механ. нагрузкам

· Перекрывание статичных трещин
до 1,0 мм

· В прореагировавшем состоянии
безопасно для здоровья

· Трудновоспламеняемый продукт

· Возможность нанесения стоя

· Прекрасная деаэрация

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100 · Epoxy FAS 100

Remmers PUR Deco Color
Светостойкое прочное пигментиро-
ванное 2-компонентное полиурета-
новое покрытие.

Сфера применения:

· Декоративные напольные покры-
тия для поверхностей, подвержен-
ных легким нагрузкам

Свойства:

· Изоляция ударного шума

· Химстойкость

· Устойчивость к легким и средним
механическим нагрузкам

· Перекрывание статичных трещин
до 1,0 мм

· Возможность нанесения стоя

· Прекрасная деаэрация

Применяется в системе:

· Epoxy GL 100

· Epoxy ST 100

· Epoxy FAS 100

Расход Цвет Доступность к поставке A

Не менее 2,0 кг/м2

на мм толщины
слоя

Количество 30 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6611 14,16 13,25

silbergrau 6613 14,16 13,25

lichtgrau 6614 14,16 13,25

Спец. тона 6618 14,16 13,25

Спец. тона по запросу. Минимальная поставка 100 кг.

Расход Цвет Доступность к поставке A

Не менее 2,0 кг/м2

на мм толщины
слоя

Количество 45 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

silbergrau 6605 20,32 19,42

lichtgrau 6606 20,32 19,42

Спец. тона 6608 20,32 19,42

Спец. тона  по запросу. Мин. поставка 100 кг.
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Remmers Epoxy Conductive
Токопроводящая 2-компонентная
эмульсия на основе эпоксидной 
смолы.

Сфера применения:

· Горизонтальный промежуточный
токопроводящий слой в токоотводя-
щих системах покрытий

Свойства:

· Водоэмульгируемый продукт

· Надежен в применении

· Простота нанесения

· Отвечает требованиям AgBB

· Допуск DIBt на применение внутри
помещений, в т.ч. бытовых

Применяется в системе:

· Kupferlitze

· Epoxy WHG Beschichtung

Remmers Kupferlitze
Самоклеящаяся медная лента.

Сфера применения:

· Отведение электрического заря-
да в токопроводящих и токоотводя-
щих системах покрытий

· Компонент системы WHG-System

Свойства:

· Электропроводность

Применяется в системе:

· Epoxy Conductive

· Epoxy WHG Beschichtung

· Epoxy OS Color AS

Расход Доступность к поставке C

Ок. 0,5 м/м2 Количество

Артикул № 16,5 м

Рулон

4551 61,53 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,20 кг/м2 Количество 45

Артикул № 10 кг

Ведро жестяное

6671 22,22 

Remmers
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Remmers Epoxy ESD Color 3K
Проводящее покрытие для проводя-
щих поверхнос тей, выдерживающих
движение транспорта и подвергаю-
щихся химической, механической
наг рузке, а также зон по нормам
ESD-защиты.

Сфера применения:

· Для полов, требующих покрытия 
с электропроводящими свойствами
и отвечающих требованиям по сня-
тию электростатического заряда

Свойства:

· Износостойкий

· Выдерживает движение транс-
порта

· Соответствует ESD-нормам

· Наличие свидетельства о прохож-
дении испытания

· 3-х компонентное

· Электростатические свойст ва: 
человек-обувь-пол: 
< 3,5 · 107 Ом (также при небольшой
влажности)

· Соответствует требованиям DIN
EN 61340-S-1

Применяется в системе:

· Kupferlitze

· Epoxy Conductive

Remmers Epoxy OS Color AS
Токоотводящее, пигментированное,
без содержания растворителей
эпоксидное покрытие.

Сфера применения:

· Для минеральных оснований (бе-
тона и цементных стяжек), подвер-
гающихся механической и химичес -
кой нагрузке, на которых тре буется
токоотводящее покрытие

· Электрическое сопротивление 
< 106 Ом согласно DIN 1081

Свойства:

· Износостойкий

· Выдерживает химическ. нагрузку

· Выдерживает механическую 
нагрузку

· 2-х компонентное

· Физиологически безопасен

· Без содержания нонилфенола 
и пластификаторов 

· Трудно воспламеняющееся

Применяется в системе:

· Kupferlitze

· Epoxy Conductive

Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок. 2,5 – 3 кг/м2 Количество

Артикул № 30 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6666 20,73

Спец. тона 6668 20,73

Расход Цвет Доступность к поставке C

1,5 кг/м2 Количество 30 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 6201 16,90 16,32

Спец. тона 6200 16,90 16,32
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Remmers Epoxy WHG
Beschichtung
Химстойкое токоотводящее покры-
тие для приемных емкостей и резер-
вуаров для жидкого топлива. Сфера применения:

· Кроющее покрытие в системе
WHG-System для приемных емкос -
тей и резервуаров, а также для бе-
тонных поверхностей в установках
для хранения, налива и слива опас-
ных для водной среды жидких ве-
ществ согласно Общему допуску
стройнадзора Германии № 59.12-
302/303

·Места хранения опасных для вод-
ной среды веществ с точкой воспла-
менения < 55°C

Свойства:

· Токоотводящее покрытие

· Перекрывание трещин до 0,2 мм

· Непроницаемость для жидкостей

· Высокая химстойкость

· Устойчивость к старению и атмос -
ферному воздействию

· Применение в качестве покрытия
для проезда транспорта (при нали-
чии допуска/свидетельства о про-
верке)

Применяется в системе:

· Epoxy GL 100

· Epoxy Conductive / Kupferlitze

·WHG TX

Remmers Epoxy BS 3000 AS
Высококачественное, токоотводя-
щее, пигментированное запечаты-
вающее покрытие на основе эпок-
сидных смол. Сфера применения:

· Для поверхностей, подвергаю -
щихся легкой механической и хи -
мической нагрузке, на которых тре-
буется токоотводящее покрытие

· Электрическое сопротивление 
< 106 Ом согласно DIN 1081

Свойства:

· Водоэмульгированный

· Выдерживает механическую 
нагрузку

· 2-х компонентное

· Паропроницаемое

·Шелкоглянцевое

· Тонкослойное покрытие

· Физиологически безопасен

· Трудно воспламеняющееся
Применяется в системе:

· Epoxy Conductive / Kupferlitze

· Epoxy BS 2000

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,60 кг/м2 Количество 30 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 1431 19,18 18,33 

Спец. тона 1435 19,18 18,33 

Спец. тона  по запросу. Мин. поставка 100 кг.

Расход Доступность к поставке C

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2 Количество 45 12

Артикул № 10 кг 25 кг

Ведро жестяное

6394 23,49 22,76

Remmers
Baustofftechnik

GmbH
Z-59.12-302
Z-59.12-303



Системы покрытий в соответствии с Законом о защите водных ресурсов Германии

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

151www.remmers.ru

П
о

к
р

ы
ти

я
д

л
я

 п
ол

а

Remmers Floor Fix
Покрытие для полов в комплекте 
с инструментом.

Сфера применения:

· Поверхности бетона и цементных
стяжек

· Гаражи

· Подвалы и кладовые

· Комнаты отдыха

Свойства:

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Устойчивость к истиранию

· Устойчивость к транспортным 
нагрузкам

· Возможность придания противо-
скользящих свойств

· Пигментированный продукт

·Шелковисто-глянцевое покрытие

Применяется в системе:

· Floor Fix грунтовка

· Floor Fix запечатка

Расход Цвет Доступность к поставке A

Основной набор
рассчитан мин. на
12 м2 при нанесе-
нии в 2 слоя

Дополнительный
набор рассчитан
на 5 м2 при нане-
сении в 2 слоя

Количество 30 96

Артикул № 5 кг 2 кг

Основной набор Дополнителный набор

silbergrau 6109 115,54 66,62 

lichtgrau 6110 115,54 66,62 

Основной набор:
1 x очистит. гранулят для предварит. обработки основания
1 x грунтовка в 2-камерном смесительном пакете
1 x запечатка в 2-камерном смесительном пакете
2 x добавки для придания противоскользящих свойств
3 x пары одноразовых перчаток
2 x малярных ванночки
2 x деревянных стержня для перемешивания
2 x специальных валика
1 x держатель валика

Дополнительный набор:
1 x грунтовка в 2-камерном смеситель-
ном пакете
1 x запечатка в 2-камерном смеситель-
ном пакете
2 x добавки для придания противо-
скользящих свойств
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Remmers WHG TX
Тиксотропирующая добавка 
для синтетических смол.

Сфера применения:

· Повышение вязкости не содержа-
щих растворители грунтовок и пок -
рытий для вертикальных поверх -
ностей

· Компонент системы Epoxy WHG-
System

· Приготовление шпатлевочных
масс

Свойства:

· Обеспечивает хороший тиксо -
тропный эффект для устойчивости
на вертикальных поверхностях

· Порошкообразный продукт

Применяется в системе:

· Epoxy WHG Beschichtung N

· Epoxy WHG Beschichtung

Remmers Epoxy Universal
Покрытие на основе эпоксидной
смолы с перекрыванием трещин, 
содержит растворители.

Сфера применения:

· Химстойкое покрытие с широким
спектром применения и способ-
ностью к перекрыванию трещин

· Канализационные сооружения

· Очистные сооружения

· Резервуары для биологических
отходов животноводства

· Биогазовые установки

· Погружные ванны 

Свойства:

· Перекрывание трещин до 0,2 мм

· Высокая химстойкость

· Пигментированный продукт

· Не содержит дегтярных смол

· Возможность нанесения кистью 
и методом распыления

· Тиксотропный продукт, не стекает

· Высокая износостойкость

Расход Цвет Доступность к поставке B

Сталь / бетон: 3
слоя по 0,4 кг/м2 =
ок. 1,2 кг/м2

Оцинкованная лис -
товая сталь: 2 слоя
по 0,35 кг/м2 = ок.
0,7 кг/м2

Количество 90 30

Артикул № 5 кг 10 кг

Ведро жестяное

schwarz 5590 14,02 13,09 

rot abgetönt 5591 14,02 13,09 

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1 – 3% в расчете на количество
вяжущего

Количество 40

Артикул № 1 кг

Картонная упаковка / пакет

1221 46,88
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Remmers Sedimentflocken
Смесь цветных чипсов для сплош-
ной посыпки базового слоя эпоксид-
ных покрытий.

Сфера применения:

·Материал для сплошной засыпки
покрытий с чипсами

Свойства:

· Разнообразная цветовая гамма

· Продукт в форме чешуек (чипсов)
мелкой фракции

Применяется в системе:

· PUR Aqua Top 1K

· PUR Aqua Top 2K

· Epoxy UV 100

Remmers Colorid Collection
Смесь цветных чипсов для приме -
нения в системе Coloridsystem.

Сфера применения:

·Материал для контрастной или
сплошной засыпки для покрытий 
с чипсами

· Допуск DIBt на системное приме-
нение в бытовых помещениях

Свойства:

· Возможность смешивания чипсов
различных цветов

· Продукт в форме чешуек (чипсов)
средней фракции

Применяется в системе:

· PUR Aqua Top 1K

· PUR Aqua Top 2K

· Epoxy UV 100

Расход Цвет Доступность к поставке C

Для сплошной 
засыпки ок. 
0,50 – 1,00 кг/м2

Количество 60

Артикул № 10 кг

Картонная упаковка

quarzit 6305 17,34 

achat 6306 17,34 

Спец. тона 6329 По запросу. Срок постаки 10 рабочих дней.

Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок. 0,50 – 1,00
кг/м2 в зависи -
мости от системы
покрытия

Количество 56

Артикул № 10 кг

Картонная упаковка

Colorid 305 6227 14,94 

Colorid 315 6237 14,94 

Colorid Mix AF (Articoflake) 6224 14,94 

Спец. тона 6241 По запросу. Срок постаки 10 рабочих дней.

П
о

к
р

ы
ти

я
д

л
я

 п
ол

а



Системы декоративных покрытий

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

154 www.remmers.ru

Remmers Articoflake
Смесь цветных чипсов для контраст -
ной засыпки цветных напольных 
покрытий.

Сфера применения:

· Декоративное оформление наполь -
ных покрытий методом контрастной
засыпки

Свойства:

· Цветной продукт

· Тщательно подобранные оттенки

· Простота в применении

· Продукт в форме чешуек (чипсов)

Применяется в системе:

· PUR Aqua Top 2K M

· PUR Aqua Top 2K SG

Расход Цвет Доступность к поставке B

Для контрастной
засыпки ок. 
0,03 кг/м2 в зави-
симости от желае-
мого эффекта

Количество 70

Артикул № 0,50 кг

Картонная упаковка

grau-blau 6720 14,96 

rot-orange 6721 14,96 

grau 6722 14,96 

grün 6723 14,96 

beige-braun 6724 14,96 

gelb-blau 6725 14,96 

blau-weiß 6727 14,96 

weiß (бывш. Colorchips) 1244 14,96 

schwarz (бывш. Colorchips) 1243 14,96 
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Remmers Ceramix 07
Цветной кварцевый наполнитель
специального просеивания для цвет-
ных покрытий с засыпкой.

Сфера применения:

·Материал для получения противо-
скользящих покрытий и приготовле-
ния растворов и стяжек

Свойства:

· Размер зерна ок. 0,2 – 0,8 мм

· Тщательно подобранные оттенки

· Разнообразная цветовая гамма

Применяется в системе:

· Epoxy Base Coat

· Epoxy UV 100

Remmers Ceramix 20/30
Декоративный наполнитель с зер-
ном 2,0 – 3,0 мм для цветных деко-
ративных покрытий.

Сфера применения:

· Нанесение декоративных покры-
тий в сочетании с продуктом Epoxy
UV 100

Свойства:

· Размер зерна ок. 2 – 3 мм

· Зерно покрыто синтетической
смолой

·Может быть как в цветном испол-
нении, так и в естественном цвете

Применяется в системе:

· Epoxy UV 100

· PUR Aqua Fill 1K

· PUR Aqua Top 2K SG

Расход Цвет Доступность к поставке C

Расход опреде-
ляется сферой
применения

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок полиэтиленовый

lichtgrau 6650 1,77 

silbergrau 6651 1,77 

rotbraun 6652 1,77 

terra 6656 1,77 

Расход Цвет Доступность к поставке C

При толщине слоя
9 мм: не менее 
16 кг/м2 декора-
тивного наполни-
теля и не менее
1,3 кг/м2 продукта
Remmers Epoxy
UV 100

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок полиэтиленовый

lichtgrau 1277 1,77 

silbergrau 1278 1,77 

schwarz 1279 1,77 
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Remmers PUR Aqua Top 1K
1-компонентный глянцевый бесцвет-
ный фиксирующий слой и запечатка
для наружных и внутренних работ.

Сфера применения:

· Прозрачная фиксация и запечат-
ка (например, покрытий с чипсами)

Свойства:

· Водный продукт

· Светостойкость и устойчивость 
к УФ-излучению

· Быстрое высыхание

· Отвечает требованиям AgBB

Remmers PUR Aqua Top 2K M
Шелковисто-матовый 2-компонент-
ный полиуретановый запечатываю-
щий лак на водной основе.

Сфера применения:

· Запечатка любых эпоксидных и
полиуретановых покрытий Remmers

· Фиксация и запечатка покрытий 
с чипсами Remmers

Свойства:

· Не содержит растворителей

· Химстойкость

· Слабовыраженный запах

· Прозрачный продукт

· Гладкое шелковисто-матовое 
покрытие

· Отвечает требованиям AgBB

· Светостойкость и устойчивость 
к УФ-излучению

· Допуск DIBt на применение внутри
помещений, в т.ч. бытовых

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 150 – 250 мл/м2

на один рабочий
проход в зависи-
мости от сферы
применения

Количество 128 30

Артикул № 2,5 л 10 л

Ведро жестяное

farblos 3690 15,70 14,80 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,15 – 0,20 кг/м2

на один рабочий
проход 

Количество 200 28

Артикул № 1 кг 10 кг

Ведро жестяное

farblos 3680 24,08 21,65 
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Remmers 
PUR Aqua Top 2K SG
Шелковисто-глянцевый 2-компо-
нентный полиуретановый запечаты-
вающий лак на водной основе. Сфера применения:

· Запечатка любых эпоксидных и
полиуретановых покрытий Remmers

· Фиксация и запечатка покрытий 
с чипсами Remmers

Свойства:

· Не содержит растворителей

· Химстойкость

· Слабовыраженный запах

· Прозрачный продукт

·Шелковисто-глянцевое покрытие

· Светостойкость и устойчивость 
к УФ-излучению

· Отвечает требованиям AgBB

Remmers 
PUR Aqua Color Top 2K M
Цветной шелковисто-матовый 
2-компонентный полиуретановый 
запечатывающий лак на водной 
основе.

Сфера применения:

· Запечатка любых эпоксидных и
полиуретановых покрытий Remmers

Свойства:

· Не содержит растворителей

· Слабовыраженный запах

· Гладкое шелковисто-матовое 
покрытие

· Светостойкость и устойчивость 
к УФ-излучению

· Отвечает требованиям AgBB

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,15 – 0,20 кг/м2

на один рабочий
проход

Количество 200 28

Артикул № 1 кг 10 кг

Ведро жестяное

farblos 3681 22,82 20,07 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,13 кг/м2 на
один рабочий 
проход

Количество 128 28

Артикул № 2,5 кг 10 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 3682 25,98  23,62 

silbergrau 3683 25,98 23,62 

lichtgrau 3684 25,98 23,62 

Спец. тона 3685 – 23,62 

Спец. тона от 20 кг по запросу!
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Remmers 
PUR Aqua Top 2K M Plus
Структурное шелковисто-матовое
прозрачное полиуретановое запе -
чатывающее покрытие на водной
основе с классом противоскольже-
ния R11.

Сфера применения:

· Противоскользящая запечатка
любых эпоксидных и полиуретано-
вых покрытий Remmers

· Компонент системы покрытий 
с чипсами Remmers Flockensystem

Свойства:

· Класс противоскольжения R11

· Устойчивость к химичес кому воз-
действию и УФ-излучению

· Высокая устойчивость к нагретым
автошинам

·Матовая поверхность

· Отвечает требованиям AgBB

Remmers 
PUR Aqua Top 2K SG Plus
Структурное шелковисто-глянцевое
прозрачное полиуретановое запеча-
тывающее покрытие на водной 
основе с классом противоскольже-
ния R11.

Сфера применения:

· Противоскользящая запечатка
любых эпоксидных и полиуретано-
вых покрытий Remmers

· Компонент системы покрытий 
с чипсами Remmers Flockensystem

Свойства:

· Класс противоскольжения R11

· Устойчивость к химичес кому воз-
действию и УФ-излучению

· Высокая устойчивость к нагретым
автошинам

·Шелковисто-глянцевая поверх-
ность

· Отвечает требованиям AgBB

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,13 кг/м2 на
один рабочий 
проход

Количество 128 28

Артикул № 2,5 кг 10 кг

Ведро жестяное

farblos 3631 37,80 35,05

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,13 кг/м2 на
один рабочий 
проход

Количество 128 28

Артикул № 2,5 кг 10 кг

Ведро жестяное

farblos 3632 36,70 33,88
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Remmers PUR Aqua Color
Top 2K M Plus
Структурное шелковисто-матовое
цветное полиуретановое запечаты-
вающее покрытие на водной основе
с классом противоскольжения R11.

Сфера применения:

· Противоскользящая запечатка
любых эпоксидных и полиуретано-
вых покрытий Remmers

Свойства:

· Противоскользящие свойства

· Высокая устойчивость к химичес -
кому воздействию и УФ-излучению

· Высокая устойчивость к нагретым
автошинам

· Цветная матовая поверхность

· Отвечает требованиям AgBB

Remmers PUR Aqua Fill 1K
1-компонентное полиуретановое по-
розаполняющее покрытие на водной
основе.

Сфера применения:

· Порозаполняющая запечатка де-
коративных покрытий с присыпкой
кварцевым песком

· Не обладает гидроизолирующим
действием

· Применение только внутри поме-
щений

Свойства:

· Светостойкость и устойчивость 
к УФ-излучению

· Содержание сухого остатка 
> 40%

· Тиксотропный продукт

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,13 кг/м2 на
один рабочий 
проход

Количество 128 28

Артикул № 2,5 кг 10 кг

Ведро жестяное

kieselgrau 3654 39,99 37,25

lichtgrau 3655 39,99 37,25

silbergrau 3656 39,99 37,25

Спец. тона 3657 – 37,25

Спец. тона от 20 кг по запросу!
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Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,5 – 1,1 кг 
в зависимости от
зернистости 
покрытия

Количество 22

Артикул № 20 кг

Ведро жестяное

farblos 0915 11,13
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Remmers Quarz 01/03
Смесь прокаленных кварцевых 
песков.

Сфера применения:

· Наполнитель для напольных пок -
рытий Remmers на основе эпоксид-
ной смолы

· Наполнитель для шпатлевания 
на сдир

Свойства:

· Промытый и прокаленный кварце-
вый песок

· Размер зерна ок. 0,09 – 0,25 мм

Remmers Quarz 02/07
Смесь прокаленных кварцевых 
песков.

Сфера применения:

·Материал для засыпки свежена-
несенных покрытий с целью прида-
ния противоскользящих свойств

Свойства:

· Промытый и прокаленный кварце-
вый песок

· Размер зерна ок. 0,2 – 0,7 мм

Расход Доступность к поставке C

Расход определяется сферой 
применения

Количество 42

Артикул № 25 кг

Мешок полиэтиленовый

4417 0,80

Расход Доступность к поставке C

Расход определяется сферой 
применения

Количество 42

Артикул № 25 кг

Мешок полиэтиленовый

4405 0,92
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Remmers Quarz 07/12
Смесь прокаленных кварцевых 
песков.

Сфера применения:

·Материал для засыпки свежена-
несенных покрытий с целью прида-
ния противоскользящих свойств

Свойства:

· Промытый и прокаленный кварце-
вый песок

· Размер зерна ок. 0,7 – 1,2 мм

Remmers Selectmix SBL
Смесь наполнителей специального
просеивания. Состав наполнителя
позволяет при смешивании с эпок-
сидными вяжущими получить про-
дукт с отличной растекаемостью.

Сфера применения:

· Получение высоконаполненных
наливных покрытий или выравни-
вающих слоев / шпатлевание 
на сдир

Свойства:

· Прекрасные технологические ха-
рактеристики при применении в сис -
темах эпоксидных покрытий

· Нейтральный оттенок

· Возможность высокой степени 
наполнения

Расход Доступность к поставке B

В качестве добавки до 1,5 масс. ч. на
кг вяжущего (в зависимости от сферы
применения и температуры)

Количество 40

Артикул № 15 кг

Пакет

6747 2,29
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Расход Доступность к поставке C

Расход определяется сферой 
применения

Количество 42

Артикул № 25 кг

Мешок полиэтиленовый

4408 0,92

Применяется в системе:

· Epoxy BS 3000 SG

· Epoxy ST 100
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Remmers Selectmix 05 fein
Remmers Selectmix 08 grob
Cмесь наполнителей для приготов-
ления растворов, для шпатлевания
на сдир и ремонта. Сфера применения:

· Специальный наполнитель для
применения в системах эпоксидных
покрытий

· Растворы для шпатлевания на
сдир и ремонта в сочетании с эпок-
сидными вяжущими

Свойства:

·Малая потребность вяжущего,
экономичный продукт

· Специальное просеивание

· Простота в применении для при -
готовления раствора

Применяется в системе:

· Epoxy BH 100

Remmers Selectmix 25
Смесь прокаленных кварцевых 
песков специального просеивания.

Сфера применения:

· Приготовление растворов и стя-
жек в сочетании с эпоксидными 
смолами Remmers

Свойства:

· Промытый и прокаленный кварце-
вый песок

· Размер зерна ок. 0,2 – 2,0 мм

· Простота в применении

Применяется в системе:

· Epoxy BH 100

· Epoxy ESC 100

Расход Цвет Доступность к поставке B

В кач-ве наполни-
теля для шпатле-
вания на сдир в
пропорции от 1:1
до 1:2 в завис. от
толщины слоя и
условий на строи-
тельном объекте

Количество 150 100

Артикул № 5 кг 8 кг

Пакет

05 fein 6746 1,66 –

08 grob 6745 – 1,66

Расход Доступность к поставке C

Расход определяется сферой 
применения

Количество 42

Артикул № 25 кг

Мешок полиэтиленовый

4047 0,91
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Remmers Add TX
Тиксотропирующая добавка в не со-
держащие растворителей эпоксид-
ные смолы.

Сфера применения:

· Приготовление шпатлевочных
масс для вертикальных строитель-
ных элементов (например,торцовых
кромки, кромки цокольного профиля
и ступени лестниц)

Свойства:

· Легкое смешивание с эпоксидны-
ми смолами

· Надежность в применении

· Хороший тиксотропный эффект

· Длина волокна ок. 200 μм

· Толщина волокна ок. 30 μм

Remmers Verdünnung V 101
Смесь растворителей на основе
эфиров и ароматических углеводо-
родов для разведения и очистки.

Сфера применения:

· Очистка рабочего оборудования и
инструмента после работы с эпок-
сидными и полиуретановыми про-
дуктами

· Разведение эпоксидных про -
дуктов

Свойства:

· Плотность ок. 0,87 г/см3 при 20°C

· Слабый запах

Расход Доступность к поставке B

В зависимости от сферы 
применения

Количество 60 84 50 24

Артикул № 6 x 1 л 5 л 10 л 30 л

Канистра жестяная

0978 10,16 9,06 8,46 7,86 

Расход Доступность к поставке B

В зависимости от сферы 
применения

Количество 150 40

Артикул № 1 кг 5 кг

Пакет

0942 16,91 15,27 
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Remmers Verdünnung V 103
Смесь растворителей на основе 
ароматических углеводородов 
и спиртов.

Сфера применения:

· Разведение продукта Epoxy
Universal

· Очистка рабочего оборудования 
и инструмента после работы с эпок-
сидными и полиуретановыми 
продуктами

Свойства:

· Плотность ок. 0,82 г/см3 при 20°C

Расход Доступность к поставке B

В зависимости от сферы 
применения

Количество 84

Артикул № 5 л

Канистра жестяная

5699 6,67 
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Remmers 
Pflasterfugenmörtel 1K
Готовый шовный раствор для тро -
туарной брусчатки на основе синте-
тической смолы с отверждением 
при контакте с воздухом. Обладает
дренирующей способностью.

Сфера применения:

· Заделка швов брусчатки из при-
родного камня и гладкой клинкерной
плитки на садовых дорожках, тро-
туарах и  площадях

· Заделка швов новых и ремонт
старых тротуарных поверхностей

· Поверхности в условиях малых
нагрузок

Свойства:

· Устойчивость к антиобледени-
тельным солям, маслам и топлив-
ным веществам

· Отверждение практически без
усадки

· Хорошая дренирующая способ-
ность

· Легкая очистка (подходит для
применения подметально-уборочной
техники)

· Делает цвет брусчатки более на-
сыщенным

Remmers 
Pflasterfugenmörtel M
Минеральный шовный раствор для
брусчаток из природного камня 
и бетона. Сфера применения:

· Заделка швов на брусчатках 
и плиточных покрытиях снаружи 
и внутри помещений

· Применение на сухих и влажных
поверхностях, а также на основа-
ниях под водой

Свойства:

· Отверждение без образования
трещин

· Отличная адгезия к боковым 
поверхностям шва

· Водо- и атмосферостойкость,
устойчивость к циклам замерзания
оттаивания

· Размер зерна до 2 мм

· Пластичная консистенция, легко
зашламовывается

· Легкая и быстрая очистка

· Быстрое гидравлич. твердение

· Время пригодности для нанесения
(время жизнеспос.) не менее 60 мин.

Расход Цвет Доступность к поставке B

В зависимости от
размера элемен-
тов брусчатки, ши-
рины и глубины
швов (не менее 3
см) ок. 3 – 10 кг/м2

Количество 45 22

Артикул № 10 кг 30 кг

Ведро жестяное

sandfarben 1205 3,76 3,03 

grau 1206 3,76 3,03 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,6 кг/м2 на л заполняемого 
объема шва

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок

0330 1,62 
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Remmers Epoxy PFM 2K
Готовый к применению шовный раст -
вор для брусчатки на основе эпок-
сидной смолы, обладает высокой ад -
гезией и дренирующей способнос тью,
устойчив к антиобледенительным со -
лям, маслам и топливным веществам.

Сфера применения:

· Заделка швов на брусчатках из
природного камня и гладкой клин-
керной плитки в пешеходных зонах,
садовых участках, тротуарах, внут-
ренних двориках, придорожных пар-
ковочных площадках

· Заделка швов новых и ремонт
старых тротуарных поверхностей

Свойства:

· Возможность нанесения методом
шламования

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Хорошая дренирующая способ-
ность

· Легкая очистка

· Отверждение без усадки

· Делает цвет брусчатки более 
насыщенным 

· Подходит для применения подме-
тально-уборочной техники

Remmers 
Epoxy PFM 2K Spezial
Готовый к применению шовный раст -
вор для брусчатки на основе эпок-
сидной смолы с высокой адгезией,
устойчив к антиобледенительным
солям, маслам и топливным вещест -
вам, не обладает дренирующей спо-
собностью.

Сфера применения:

· Заделка швов на брусчатках из
природного камня и гладкой клин-
керной плитки в пешеходных зонах,
садовых участках, тротуарах, внут-
ренних двориках, придорожных пар-
ковочных площадках

· Заделка швов новых и ремонт
старых тротуарных поверхностей

Свойства:

· Водоотталкивающие свойства

·Моментальный набор устойчи -
вости к осадкам

· Устойчивость к механическим 
и химическим нагрузкам

· Отверждение без усадки

· Делает цвет брусчатки более 
насыщенным 

· Подходит для применения подме-
тально-уборочной техники

Расход Цвет Доступность к поставке B

При стандартных
размерах элемен-
тов брусчатки и
ширине шва (глу -
бина шва ок. 3 см)
7 – 10 кг/м2, либо
ок. 1,7 кг на л 
заполняемого
объема

Количество 16 16

Артикул № 25 кг 16 x 25 кг

Ведро пластиковое (с  многокамерной упак.)

sand 6085 4,28 –

granit 6086 4,28 –

basalt 6087 4,28 –

Расход Цвет Доступность к поставке B

При стандартных
размерах элемен-
тов брусчатки и
ширине шва (глу -
бина шва ок. 3 см)
7 – 10 кг/м2, либо
ок. 1,7 кг на л 
заполняемого
объема

Количество

Артикул № 25 кг

Ведро пластиковое (с  многокамерной упак.)

sand 6094 5,24 

granit 6095 5,24 

basalt 6096 5,24 
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Remmers Vergussmörtel HQ3
1-компонентная сухая смесь на це-
ментном вяжущем с минеральным
наполнителем для несущих строи-
тельных элементов, не содержит
хлоридов.

Сфера применения:

· Для наружных и внутренних работ

· Заливка и заполнение участков
под опоры установок, стальных 
конструкций, рельсы башенных 
кранов, ветряки и опоры мостов

· Заполнение швов между готовы-
ми строительными элементами

· Бетонирование опор и роствер -
ковых фундаментов

Свойства:

· Быстрый набор прочности

· Отверждение без усадки

· Водо непроницаемость 

· Устойчивость к антиобледени-
тельным солям

· Препятствует коррозии

· Прочность на сжатие:
через 24 часа 50 Н/мм2

через 7 дней 80 Н/мм2

через 28 дней 90 Н/мм2

через 90 дней 100 Н/мм2

Remmers 
Vergussmörtel schnell
Заливочный и монтажный раствор 
с быстрым набором прочности 
и отверждением без усадки.

Сфера применения:

· Для наружных и внутренних работ

· Ремонт сухих, влажных, сырых 
и постоянно находящихся под водой
минеральных оснований с быстрым
набором прочности 

·Монтаж колодезных тюбингов 
и крышек 

· Быстрая заделка участков прохо-
да коммуникаций, отверстий и де-
фектов на бетоне, кладках, стяжках
и основаниях из природного камня

· Гидроизоляция и заделка влаж-
ных мест и протечек 

Свойства:

· Очень быстрый набор прочности
(возможн. нагрузок через 45 мин.)

· Отверждение без усадки 

· Водонепроницаемость 

· Устойчивость к антиобледени-
тельным солям

· Препятствует коррозии

· Прочность на сжатие
через 45 минут 10 Н/мм2

через 3 часа 13 Н/мм2

через 24 часа 33 Н/мм2

через 7 дней 45 Н/мм2

через 28 дней 50 Н/мм2

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2,0 кг на л заполняемого 
объема

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный 

1083 2,22

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2,1 кг на л заполняемого 
объема

Количество 36 36

Артикул № 25 кг 36 x 25 кг

Мешок бумажный 

0552 1,55 –
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Ремонтный раствор на основе эпоксидной смолы
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Remmers Epoxy Quick Fix
Быстрореагирующий раствор на ос-
нове реакционной смолы с широким
спектром применения.

Сфера применения:

· Горизонтальные и вертикальные
минеральные поверхности

· Заделка и ремонт дефектов 
и выбоин

· Заливка анкерных креплений 
и стоек 

· Изготовление порогов, кантов,
примыканий, выкружек

Свойства:

· Легкие механические нагрузки

· Быстрое отверждение 

· Не содержит растворителей 

· Одно вяжущее для грунтования 
и приготовления раствора 

· Простота применения

Remmers Multispachtel
Универсальная шпатлевка для за-
полнения и выравнивания.

Сфера применения:

· На минеральных основаниях:
оштукатуренные поверхности, клад-
ка, профильные строительные бло-
ки, облегченные блоки 

· Фасады под нанесение водо -
оттал кивающих покрытий 

· Поверхности стен и потолков

· Поверхности пола под верхнее 
покрытие при небольших нагрузках

· Стандартный, легкий и пористый
бетон 

· Стяжки и полы с подогревом 

· Отделочные плиты

· Даже при максимальной толщине
слоя через 3 часа можно уклады-
вать плитку, через 1 день окраши-
вать, оклеивать обоями или нано-
сить штукатурки на основе синтети-
ческой смолы

Свойства:

· Гидравлически быстро схваты-
вающийся 

· Превосходная способность 
к сцеплению

· Выводится «в ноль» 

· Простое нанесение, удобство 
использования

· Твердеет без образования тре-
щин, при любой толщине слоя

· Затирается войлочной теркой 

· Высокая прочность на растя -
жение

· Прочность на сжатие:
через 5 ч: ок. 3 Н/мм2

через 28 дней: ок. 15 Н/мм2

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,0 кг/м2 на 
1 мм толщины
слоя

Количество 45 40

Артикул № 5 кг 20 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный

weiß 2809 4,46 3,89 

grau 2808 4,05 3,47 

Спец. тона 2806 – 4,28 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины
слоя

Количество 45

Артикул № 5 кг

Ведро пластиковое

6272 7,37 

Указание: в комплект входят рабочие перчатки,  кисть и пакет для мусора 
в смесительном ведре. 
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Строительная смола

Быстротвердеющие цементы

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

170 www.remmers.ru

Remmers Epoxy Quick 100
Быстрореагирующая, не содерж. 
нонилфенолов и растворителей
проз рачная эпоксидная смола 
с широким спектром применения.

Сфера применения:

· Грунтование с быстрым отверж -
дением

· Выравнивание

· Изготовление растворов повы-
шенной прочности на сжатие под
покрытие или плитку 

· Основной слой для покрытий 
со сплошной засыпкой

Свойства:

· Устойчива к механическим и хи-
мическим нагрузкам 

· Процесс отверждения начинается
уже при + 3°С 

· Быстроотверждаемый продукт 

· Не содержит пластификаторов,
нонилфенолов и фенолов 

· В прореагировавшем состоянии
безопасен для здоровья 

· При переработке продукта не об-
разуется вредных веществ (согласно
данных Комитета по оценке безопас -
ности стройматериалов AgBB)

Применяется в системе:

· Selectmix 05

· Selectmix 08

Remmers 
Estrich Schnellzement
Быстросхватывающийся специаль -
ный цемент для устройства стяжек 
с возможностью быстрого ввода 
в эксплуатацию.

Сфера применения:

· Устройство стяжек с возможнос -
тью быстрого ввода в эксплуатацию
внутри и снаружи 

· Для устройства связанных стя-
жек, с разделительным слоем и изо-
лирующим слоем 

· Для стяжек с подогревом с воз-
можностью быстрого ввода в эксп -
луатацию 

· Для ограниченных временными
рамками ремонтных работ и работ
по санированию

Свойства:

· Доступн. для прохода через 3 часа

· Быстросхватывающийся, возмож -
ность укладки плитки уже через 
нес колько часов 

· Устойчивость к воздействию воды
и нагрузкам, вызванным поперемен-
ным замерзанием и оттаиванием

· Очень быстрое гидравл. твердение

· С высоким содержанием полимер-
ных составляющих 

· Прочность на сжатие:
через 24 часа > 10 Н/мм2

через 28 дней > 25 Н/мм2

· Прочность на изгиб:
через 24 часа > 2 Н/мм2

через 28 дней ок. 6 Н/мм2

Расход Доступность к поставке B

Ок. 3,5 – 4,0 кг/м2 цемента на
каждый см толщины слоя при соот -
ношении цемент / наполнитель 1:5 
(по весу)

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

2814 2,46 

Расход Доступность к поставке A

В кач-ве грунтовки: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2

в завис. от впитывающей способности /
пористости основания
Для шпатлевания на сдир, массовое
соотношение 1:1: 0,80 кг/м2 продукта
Epoxy Quick 100 + 0,80 кг/м2 продукта
Selectmix 05 на каждый мм толщ. слоя
В кач-ве быстрой ремонтной смеси, на-
пример, для изготовления примыканий:
ок. 0,25 кг/м с добавлением 8 весовых
частей продукта Remmers Selectmix 08

Количество 180 108 30

Артикул № 1 кг 2,5 кг 10 кг

Многокамерная упаковка Ведро жестяное

0899 – – 21,73 

6097 24,68 23,40 –
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Remmers Schnellzement
Быстросхватывающийся цемент
специальной заводской рецептуры
для универсального применения.

Сфера применения:

· Применяется для проведения сроч -
ного монтажа электропроводки, пе-
рил, отопительных батарей, умываль -
ников, розеток, выключателей, рас-
пределительных коробок и щитов

· Срочный ремонт пустот и сколов
на минеральных основаниях: бетон,
кирпичная кладка, штукатурка, стяж -
ка, искусствен. и природный камень 

· Для герметизации и запечатыва-
ния влажных участков и мест, где
просачивается вода: например, 
в подвалах, шахтах, штольнях, бе-
тонных и керамических труб 

· В качестве добавки, ускоряющей
схватывание растворов со стандарт-
ным временем твердения

Свойства:

· Обладает высокой начальной 
и конечной прочностью 

· Продукт моментального гидравли-
ческого твердения 

· Не содержит хлоридов 

· Продукт водонепроницаем и ус -
тойчив к воздействию влаги и наг -
рузкам, вызванным попеременным
замерзанием и оттаиванием 

· Возможность смешивания с цемен -
тами согласно стандарту DIN 1164

· Прочность на сжатие:
через 30 мин. > 10 Н/мм2

через 28 дней > 50 Н/мм2

Remmers Uniplan Grund
Грунтовка и адгезионная грунтовка
для выравнивающей массы Uniplan.

Сфера применения:

· Применяется для грунтования
плотных и невпитывающих основа-
ний, например: керамические пок -
рытия, покрытия из литого асфаль-
та, гладкие высокоплотные цемент-
ные основания, ангидридные стяж-
ки, деревянные полы, ориентиро-
ванно-стружечные плиты и т.д. 

· Применяется под клеящие раст -
воры Remmers и выравнивающие
массы Remmers 

· Для грунтования на прочно зат -
вердевших остатках клеящих раст -
воров, на которых впоследствии бу-
дет применяться продукт Remmers
Uniplan

Свойства:

· Не содержит растворителей 

· Готов к применению 

· Быстро высыхает 

· Обладает отличными адгезионны-
ми свойствами на невпитывающих
основаниях

Применяется в системе:

· Uniplan

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2 кг/л заполняемого
объема

Количество 288 45 33

Артикул № 12 x 1 кг 5 кг 15 кг

Ведро пластиковое

2834 3,23 2,53 2,09 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 100 мл/м2 Количество 288 90 60

Артикул № 1 л 5 л 10 л

Канистра пластиковая

2820 12,84 10,59 10,26 

С
и

ст
ем

ы
д

л
я

 у
к

л
ад

к
и

п
л

и
тк

иГрунтовки под выравнивающие массы



Выравнивающие массы

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

172 www.remmers.ru

Remmers Optiplan
Саморастекающаяся выравниваю-
щая масса для пола гидравличес -
кого твердения с возможностью 
подачи насосом. Применяется для
внутренних работ.

Сфера применения:

· В качестве выравнивающего слоя
под покрытия с возможностью быст -
рого вода в эксплуатацию 

· Применяется на цементных осно-
ваниях в складских помещениях,
фабричных цехах, мастерских, гара-
жах, подвалах и жилых помещениях

Свойства:

· Возможность покрытия красками
и искусственными смолами 

· Обладает малым внутренним
напряжением 

· Возможность нанесения слоем 
от 2 мм до 10 мм, а углубления до 
30 мм – за один рабочий проход

Применяется в системе:

· Haftfest

· Tiefgrund W

Remmers Multiplan
Гидравлического отверждения, быст -
росхватывающаяся, самонивелирую -
щаяся универсальная выравниваю-
щая масса для пола.

Сфера применения:

· Выравнивание бетонных основа-
ний, перекрытий из бетона, стяжек
в промышленных и жилых зонах 

· В качестве финишного покрытия
для складских помещений, промыш-
ленных цехов, мастерских, гаражных
и подвальных помещений (возмож-
ность проезда на мягких шинах, вы-
держивает нагрузку в виде подвиж-
ной офисной мебели на роликах)

· Выравнивание напольного пок -
рытия жилых и промышленных
строений

Свойства:

· Устойчивость к воздействию
воды 

· Обладает высокой адгезионной
прочностью, сопротивлением на
сжатие и прочностью на разрыв 

· Обладает малым внутренним
напряжением 

· Возможность проезда на мягких
шинах

· Возможность нанесения слоем 
от 5 мм до 15 мм, а углубления до 
30 мм 

·Может подаваться насосом

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100 / Quarz 0,7 – 1,2

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,60 кг/м2 на каждый мм
толщины слоя

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

2830 2,52

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,60 кг/м2/мм толщины слоя Количество 40 40

Артикул № 25 кг 20 x 25 кг

Мешок бумажный

2823 2,01 –
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Remmers Uniplan
Самонивелирующаяся, модифициро-
ванная  универсальная выравниваю-
щая масса для пола для различных
оснований. Для толщины слоя от 2
до 50 мм.

Сфера применения:

· Самовыравнивающаяся масса,
применяется  на следующих типах
оснований: бетонные основания, це-
ментные стяжки, покрытия из лито-
го асфальта, ангидридные стяжки,
деревянные полы

· Основания из природного камня и
керамических материалов, подогре-
ваемые основания внутри помещений

· Обновление покрытий для пола

Свойства:

·Может подаваться насосом

· Быстрое отверждение

· Гидравлическое отверждение

Применяется в системе:

· Uniplan Grund

Remmers Betofix R4 EM
Сухая PCC-смесь с добавлением
крупнопористого наполнителя.

Сфера применения:

· Изготовление и ремонт связанных
стяжек 

· «Теплые» полы, плавающие конст -
рукции и стяжки на разделяющем
слое 

· Поверхности с высокими механи-
ческими нагрузками в промышлен-
ности и на производстве 

· Основания с высокими нагрузка-
ми для последующего покрытия
плиткой / плитами

Свойства:

· Высокая прочность 

· Высокая сопротивляемость меха-
ническим нагрузкам 

·Малая усадка 

· Низкое внутреннее напряжение 
и отверждение без образования
трещин

· Возможность переработки машин-
ным способом 

· Нанесение слоев тощиной до 80 мм

· Класс строит. материалов А1

Применяется в системе:

· Betofix KHB

Расход Доступность к поставке A

Ок. 2,2 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

108625 1,46

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,50 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

2824 2,53
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Remmers
Entkoppelungsmatte
Системы изоляции для плиточных
покрытий.

Сфера применения:

· Устройство ровных поверхностей
для укладки плитки при санирова-
нии старых зданий 

· Универсальное применение в т.ч.
при укладке поверхностей с шовным
рисунком, отличающимся от стяжки

Свойства:

· Используется в качестве нижнего
слоя, снимающего внутреннее нап -
ряжение 

· Небольшая высота системы

· Легко и быстро укладывается

· Быстрый ввод в эксплуатацию 
при ремонте старых зданий 

· Толщина мата 4 мм

· μ ок. 4,5 

· Класс горения: В2

Применяется в системе:

· Flexkleber

Remmers
Armierungsgewebe 5/100
Армирующая сетка, покрытая поли-
мерными синтетическими компо -
нентами.

Сфера применения:

· Компенсирует подвижки осно -
вания

· Повышает прочность на изгиб для
Uniplan 0/50, нанесенного на доща-
тый пол или другие критичные осно-
вания

· Ремонт трещин

· Системы теплоизоляции

Свойства:

· Длительно сохраняет эластич-
ность 

· Устойчивость к коррозии 

· Размер ячеек 5 х 5 мм 

·Ширина рулона 1,0 м

Применяется в системе:

· Flexkleber

· Verbundmörtel

· Uniplan

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Артикул № 50 м

Рулон

3880 3,30

Расход Доступность к поставке B

По необходимости Количество 20

Артикул № 4,32 м2

Пакет

4301 69,27

Армирующая сетка
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Remmers Flüssige Folie
Эластичное гидроизоляционное 
покрытие на основе акриловой
дисперсии, для внутренних работ.

Сфера применения:

· Для гидроизоляции стен и полов
внутри помещений (ванные душе-
вые, санузлы) 

· Комплексная гидроизоляция под
плиточные покрытия

· Влагочувствительные, впитываю-
щие основания, например, на гипсо-
вом вяжущем 

·Минеральные впитывающие осно-
вания, например стяжки, цементные
штукатурки, пористый бетон, сили-
катный кирпич

Свойства:

· Возможность нанесения кистью 
и валиком

· Продукт способен перекрывать
трещины, основания приблизитель-
но до 0,5 мм, при толщине слоя 1 мм 

· Быстро высыхает 

· Водостойкий продукт

Применяется в системе:

· Flexkleber

· Tiefgrund W

Remmers Elastoschlämme 1K
Эластичный гидроизоляционный од-
нокомпонентный шлам, перекрываю -
щий трещины.

Сфера применения:

· Применяется для эластичной сис -
темной гидроизоляции  от грунтовых
вод, напорных и ненапорных вод
внутри и снаружи 

· Покрытие бетонных поверхностей
с препятствованием карбонатизации

· Системная гидроизоляция в соотв.
с ZDB (Центральный Немецкий
Союз по Строительству) О, помеще-
ний класса влажности  АО1, АО2, А1 

·Минеральные, впитывающие 
основания

· Применяется для полов и стен 

· Укладка шовной ленты Remmers
Fugenband

Свойства:

· Эластичный 

· Быстро схватывается 

· Высокая степень сцепления с ос-
нованием ок. 1,5 Н/мм2

· Устойчивость к действию воды
под давлением до 2 бар 

· Высокая сульфатостойкость

· Наносится как шлам, а также мо-
жет наноситься шпатлевкой и мето-
дом распыления 

· Отверждение с малым внутрен-
ним напряжением и без образования
трещин

Применяется в системе:

· Kiesol · Flexkleber

· Flexfuge

Расход Доступность к поставке A

Ок. 2,8 кг/м2 при устройстве гидрои зо -
ляции от грунтовых ненапорных вод;
Ок. 4,2 кг/м2 при устройстве гидроизо-
ляции от напорных вод

Количество 30

Артикул № 20 кг

Мешок бумажный

0445 4,63

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,5 кг/м2/мм толщины слоя 
при нанесении в два слоя

Количество 48 24

Артикул № 7 кг 20 кг

Ведро пластиковое

2828 6,15 5,09
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P-5258/8964

MPA-RC
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Remmers Flexschlämme 2K
Эластичный гидроизоляционный 
однокомпонентный шлам, перекры-
вающий трещины.

Сфера применения:

· Применяется для эластичной сис -
темной гидроизоляции  от грунтовых
вод, напорных и ненапорных вод
внутри и снаружи 

· Гидроизоляция элементов из бе-
тона соприкасающаяся с почвой

· Применяется для системной гид-
роизоляции помещений класса
влаж ности по данным ZDB (Цент-
ральный Немецкий Союз по Строи-
тельству) О, АО1, АО 2, А1, А2, В

·Минеральные, впитывающие ос-
нования

· Адгезионный мост на старых, би-
тумных основаниях

Свойства:

· Продукт перекрывает трещины,
устойчив к морозам и старению 

· Быстро схватывается 

· Высокая степень сцепления 
с основанием ок. 1,5 Н/мм2

· Устойчивость к действию воды
под давлением до 1,5 бар 

· Наносится кистью, шпателем 
и методом распыления

Применяется в системе:

· Kiesol

· Flexkleber

· Flexfuge

Remmers Elastopox
Гидроизоляционное эластичное тик-
сотропное покрытие на основе эпок-
сидно-полиуретановой комбинации с
малым содержанием растворителей.

Сфера применения:

· Для гидроизоляции влажных 
и сырых помещений и бассейнов 
под плитку 

· В особенности хорошо подходит
для областей с высокой химической
нагрузкой – агрессивные воды, нату-
ральные жиры, химикаты и кислоты 

· Для крупных и мелких промыш-
ленных предприятий, для термаль-
ных и морских ванн 

· Тиксотропные качества продукта
позволяют его легкое использова-
ние на вертикальных поверхностях

· Поверхности фасада

Свойства:

· Продукт отличается долговремен-
ной эластичностью 

· Перекрывает волосяные трещины

· Обладает отличными адгезионны-
ми и гидроизоляцион. свойствами

· Обладает высокой химической
стойкостью

Применяется в системе:

· Epoxy ST 100

· Epoxy MT 100

· Fliesenklebstoff EP

Расход Доступность к поставке B

Для гидроизоляции ок. 1,65 кг/м2/мм Количество 10 30

Артикул № 12 x 1 кг 10 кг

Ведро жестяное

0921 24,30 22,59

Расход Доступность к поставке A

Ок. 3,0 кг/мм2 ненапорные воды
Ок. 3,7 кг/мм2 напорные воды

Количество 12

Артикул № 20 кг

Ведро пластиковое

3013 4,97

Гидроизоляционные системы – на эпоксидной основе

Remmers Baustofftechnik GmbH
P-5200/620/07 
P-5199/619/07

MPA-BS



Ленты для герметизации швов

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

177www.remmers.ru

Remmers Fugenband
SK 10 / SK 25
Высокоэластичная самоклеящаяся
бутил-каучуковая гидроизоляцион-
ная лента на нетканой полипропиле-
новой основе для герметизации
швов.

Сфера применения:

· В системе гидроизоляции монтаж-
ных швов под покрытия в сочетании
с гидроизоляцией и плиткой

· Крепление и укладка KMB (битум-
ной гидроизоляции) и MDS (минераль -
ной гидроизоляции) систем на неми-
неральные строитель ные элементы

· Крепление и укладка KMB и MDS
систем на различные строительные
материалы (полимерные, металли-
ческие и минеральные основания) 

· Для гидроизоляции швов на бал-
конах и террасах 

· Для внутренних и наружных работ

Свойства:

· Эластичность 

· Самоклейкость / высокая клея-
щая способность 

· Специальное сплошное покрытие
для оптимальной адгезии гидроизо-
ляции

Применяется в системе:

· Elastopox (Системы для укладки
плитки)

· Elastoschlämme 1K

· Flexschlämme 2K

· Multi-Baudicht 2K

Remmers Fugenband VF 120
Remmers Fugenband VF 500
Remmers Außenecke VF
Remmers Innenecke VF
Remmers Wandmanschette VF
Специальньная шовная лента с по-
перечным растяжением из полипро-
пилена длительной эластичности,
покрытого термопластичным полиу -
ретаном. Для использования в сис -
темной гидроизоляции.

Сфера применения:

· Системная гидроизоляция дефор-
мационных и температурных швов
под покрытия в сочетании с гидрои -
золяцией и покрытиями Remmers 

· Влажные помещения и участки,
постоянно находящиеся под водой

· Балконы и террассы 

· Внутри и снаружи под покрытия

· Классы влажности  А01, А02, В0,
В А1, А2, В, С

Свойства:

· Высокоэластичный

· Зона растяжения компенсирует
до полнительные подвижки

· Хорошие характеристики по рас-
тяжению и сокращению

· Специальное сплошное покрытие
для оптимальной адгезии гидроизо-
ляции

Расход Спецификация Доступность к поставке Размеры Рулон 10 м Рулон 50 м 25 шт. в коробке C

По необходимости Артикул №

Fugenband VF 120 5071 120 мм ширины 2,37 – –

Fugenband VF 120 5072 120 мм ширины – –

Fugenband VF 500 5075 500 мм ширины 5,91 – –

Außenecke VF 5073 – – 5,91

Innenecke VF 5074 – – 8,32

Wandmanschette VF 5077 160 x 160 мм – – 3,70

Расход Доступность к поставке С

Ок. 1,0 м/м Количество

Артикул № ширина 10 см (карт. упак.) ширина 25 см (карт. упак.)

рулон 25 м рулон 10 м

5017 3,74 –

5003 – 11,68
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Remmers Flexkleber
Высоколастичный клеевой раствор
многоцелевого применения, устойчи-
вый к повышенным деформациям и
с длительным открытым временем.

Сфера применения:

· Применяется для укладки кера-
мических настенных и напольных
покрытий в сухих и влажных поме-
щениях и в длительно находящихся
под водой областях, для внутренних
и наружных работ

· Для приклеивания керамики, ке-
рамического гранита, фаянса 

· Для приклеивания фасадной об -
лицовочной керамической плитки и
фасонного кирпича 

· Для приклеивания стеклянной мо-
заики, кирпичн. черепицы, ленточно -
го кирпича, крупноформатной кера-
мич. плитки и крупноформатных плит

· Основания, подверженные повы-
шенным деформациям

Свойства:

· Обладает длительным открытым
временем согласно DIN EN 1346 

· Отличается отсутствием сполза-
ния материала с вертикальной по-
верхности и высокой адгезией сог -
ласно DIN EN 1308 и 1348 

· Обладает пластичностью, вырав-
нивает внутреннее напряжение, 
с вы сокой клеящей способностью 

· Устойчивый к воздействию моро-
зов, водостойкий 

· Устойчивый к воздействию высо-
ких температур (до +80°С)

Применяется в системе:

· Flexible Dichtungsschlämmen

· Flexible Fugenmörtel·Tiefgrund W

Remmers Extraflex
Высокоэластичный клеевой раствор
многоцелевого применения, устойчи-
вый к повышенным деформациям и
с длительным открытым временем.

Сфера применения:

· Применяется для укладки кера-
мических настенных и напольных
покрытий в сухих и влажных поме-
щениях и в длительно находящихся
под водой областях, для внутренних
и наружных работ 

· Для приклеивания керамики, плит -
ки грес, фаянса, фасадной облицо-
вочной керамической плитки и фа-
сонного кирпича 

· Для приклеивания стеклянной мо-
заики, кирпичной черепицы, ленточ-
ного кирпича

Свойства:

· Обладает длительным открытым
временем согласно DIN EN 1346 

· Отличается отсутствием сполза-
ния материала с вертикальной по-
верхности и высокой адгезией сог -
ласно DIN EN 1308 и 1348 

· Устойчивый к воздейств. морозов

· Водостойкий 

· Продукт гидравлического твер -
дения

Применяется в системе:

· Tiefgrund W

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,6 – 3,2 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 36

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

2819 1,66

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
4 мм величина зуба: Ок. 1,6 кг/м2

6 мм величина зуба: Ок. 2,4 кг/м2

8 мм величина зуба: Ок. 3,2 кг/м2

Количество 100 36

Артикул № 5 кг 25 кг

Мешок бумажный

2849 2,88 1,88
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Remmers Flexkleber schnell
Высокоэластичный клеевой раствор
многоцелевого применения, быстро -
твердеющий, устойчивый к повышен -
ным деформациям.

Сфера применения:

· Применяется для выполнения
срочных работ, ограниченных вре-
менными рамками

· Для быстрой укладки керамичес -
ких настенных и напольных покры-
тий в сухих и влажных помещениях 

· Для внутренних и наружных работ 

· Для выравнивания неровностей
основания, выравнивание до 5 мм 

· Для оснований, подверженных по-
вышенным деформациям, например,
стяжки с подогревом, балконы, тер-
расы и старые покрытия из керами-
ческой плитки

Свойства:

· Продукт гидравлическ. твердения

· Доступность для прохода и рас-
шивки швов примерно через 3 часа 

· Обладает длительным открытым
временем согласно DIN EN 1346 

· Отличается отсутствием сполза-
ния материала с вертикальной по-
верхности и высокой адгезией сог -
ласно DIN EN 1308 и 1348 

· Обладает устойчивостью к де фор -
мациям, выравнивает внутрен. нап -
ряжение, имеет высокую адгезию

Применяется в системе:

· Flexible Dichtungsschlämmen

· Flexible Fugenmörtel

· Tiefgrund W

Remmers Marmorkleber
Высокоэластичный клеевой раствор
многоцелевого применения, быстро -
твердеющий, устойчивый к повы-
шенным деформациям и с длитель-
ным открытым временем.

Сфера применения:

· Применяется для выполнения
срочных работ, ограниченных вре-
менными рамками

· Для быстрой укладки керамичес -
ких настенных и напольных покры-
тий в сухих и влажных помещениях 

· Для внутренних и наружных работ 

· Для быстрой укладки природного
камня, например, юрского мрамора,
плитки из природного камня, а так-
же мозаики 

· Для оснований, подверженных по-
вышенным деформациям, например,
стяжки с подогревом, балконы, тер-
расы и старые покрытия из керами-
ческой плитки

Свойства:

· Имеет короткое время затверде-
вания с быстрым схватыванием 

· Доступность для прохода и рас-
шивки швов примерно через 3 часа 

· Обладает длительным открытым
временем согласно DIN EN 1346 

· Отличается отсутствием сполза-
ния материала с вертикальной по-
верхности и высокой адгезией 

· Водостойкий, устойчивый к воз-
действию морозов 

· Нет проседания тяжелых покры-
тий для пола, за счет выс. стойкости

Применяется в системе:

· Flexible Dichtungsschlämmen

· Tiefgrund W

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,3 – 3,3 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

2850 2,37

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 – 3,3 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 100 40

Артикул № 5 кг 25 кг

Мешок бумажный

2845 2,82 1,97
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Remmers Fliesenklebstoff EP
Клеящий материал на основе двух-
компонентной эпоксидной смолы 
согласно DIN 18 156 часть 4, с отлич-
ной адгезией и высокой устойчи-
востью к сползанию.

Сфера применения:

· Приклеивание покрытий, подвер-
гающихся высоким механичеким
наг рузкам в промышленности 

· Для областей, подвергающихся
высоким химическим нагрузкам –
агрессивные воды, натуральные жи -
ры, химикаты и кислоты 

· Для использования в крупных 
и мелких промышленных предприя-
тиях, бассейнах с морской и термаль -
ной водой 

· Тиксотропные качества продукта
поз воляют его легкое использова-
ние даже на вертик. поверхностях 

· Для приклеивания на ДСП и на
об ладающие несущей способностью
пенопластовые основания

Свойства:

· Не содержит растворителей 

· Высокая устойчивость к механи-
ческим нагрузкам 

· Обладает отличной адгезией и вы -
сокой устойчивостью к сползанию 

· Высокая устойчивость к химичес -
ким нагрузкам 

· Водоэмульгируемый

Применяется в системе:

· Elastopox

· Colorfuge EP

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2/мм толщины слоя Количество 30

Артикул № 5 кг

Ведро жестяное

2857 14,47
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Remmers Fugenschmal
Мелкозернистая затирка для швов,
гидравлического твердения, со све-
тостойкими, щелочестойкими пиг-
ментами.

Сфера применения:

· Применяется для заделки швов
настенных и напольных облицовоч-
ных покрытий 

· Для заделки швов 1 – 5 мм 

· Для внутренних и наружных работ
в сухих и влажных помещениях 

· Для керамической плитки, фаян -
са, керамического гранита 

· Для фактурных бетонных блоков,
мозаики из обычного и глушенного
стекла, средне- и малоформатной
мозаики

Свойства:

· Продукт гидравлического твер -
дения 

· Гладкая структура поверхности, 
с закрытой картиной швов и высо-
кой яркостью цвета

· Устойчивость к воздействию
воды, атмосферным и температур-
ным изменениям, и нагрузкам, выз -
ванным попеременным замерзанием
и оттаиванием 

· Обладает высокой пластич-
ностью, легко зашламовывается 

· Обладает отличной адгезией к бо-
ковым поверхностям швов

Применяется в системе:

·MultiSil

·MutiSil NUW

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,8 – 3,3 кг/м2

(в зависимости 
от основания)

Количество 45 40

Артикул № 5 кг 25 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный

grau 2869 1,67 1,37

zementgrau 2871 1,67 1,37

weiß 2870 2,27 1,79

manhattan 2872 1,67 1,37

anthrazit 2873 1,67 1,37

silbergrau 2876 1,67 1,37

Спец. тона 2879 1,67 1,37

Особые оттенки по запросу. Минимальная партия заказа 25 кг.
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Remmers Flexfuge
Затирка для швов быстрого гидрав-
лического твердения со светостой-
кими и щелочестойкими пигментами.

Сфера применения:

· Для заполнения швов керамичес -
ких покрытий на основаниях, под-
верженных деформациям 

· Для заделки швов от 4 – 20 мм

· Применяется для настенных
облицовок и напольных покрытий 

· Применяется для внутренних 
и наружных работ в сухих, влажных
и сырых зонах 

· Для керамической плитки, фаян -
са, фасадной облицовочной керами-
ческой плитки, керамического гра -
нита

· Для фактурных бетонных блоков,
мозаики из обычного и глушенного
стекла, средне- и малоформатной
мозаики

Свойства:

· Продукт быстрого гидравлическо-
го твердения 

· Устойчивость к воздействию во -
ды и нагрузкам, вызванным попере-
менным замерзанием и оттаиванием 

· Обладает высокой пластичнос -
тью, легко зашламовывается 

· Обладает отличной адгезией к бо-
ковым поверхностям швов 

· Низко пластичный

Применяется в системе:

·MultiSil

·MultiSil NUW

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2/мм
толщины слоя

Количество 45 40

Артикул № 5 кг 25 кг

Ведро пластиковое Мешок бумажный

zementgrau 2891 – 2,02

grau 2900 – 2,02

weiß 2890 2,43 –

silbergrau 2896 2,43 –

manhattan 2892 2,43 –

anthrazit 2893 2,43 –

Спец. тона 2899 2,43 2,02

Особые оттенки по запросу. Минимальная партия заказа 25 кг.
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Remmers Fugenbreit
Мелкозернистая затирка для швов
быстрого гидравлического тверде-
ния со светостойкими и щелочестой-
кими пигментами.

Сфера применения:

· Применяется для заделки швов
настенных и напольных облицовоч-
ных покрытий 

· Для заделки швов 5 – 20 мм 

· Для внутренних и наружных работ
в сухих и влажных помещениях 

· Для керамической плитки, фаян -
са, керамического гранита, см. DIN
18330

· Стены из мозаики см. DIN4242 

Свойства:

· Продукт гидравлического твер -
дения

· Обладает высокой пластич-
ностью, легко зашламовывается 

· При необходимости можно исполь -
зовать кельму для расшивки швов 

· Быстро и рационально смывается 

· Устойчивость к воздействию
воды, атмосферным и температур-
ным изменениям и нагрузкам, выз -
ванным попеременным замерзанием
и оттаиванием 

· Обладает отличной адгезией 
к боковым поверхностям швов

Применяется в системе:

·MultiSil

·MultiSil NUW

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,8 кг/м2/мм
толщины слоя

Количество 40

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

zementgrau 2881 1,28

grau 2888 1,28

manhattan 2882 1,83

anthrazit 2883 1,28

silbergrau 2886 1,28
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Remmers Colorfuge EP
Цветной двухкомпонентный шовный
раствор на основе эпоксидной смо-
лы, с наполнителями, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Применяется для заделки швов
настенных и напольных облицовоч-
ных покрытий в новых зданиях 
и при ремонте 

· Для приклеивания мозаики из
стекла

· Подходит для применения в сани-
тарно-гигиенической зоне 

· На предприятиях пищевой промыш -
ленности с сухими и мокрыми про-
цессами производства, пригодно 
для контактов с питьевой водой

· Лаборатории, бассейны, балконы

Свойства:

·Шовный раствор специальной ре-
цептуры на основе эпоксидной смо-
лы, не содержит растворителей 

· Высокая прочность на сжатие 
и изгиб

· Высокая стойкость к химикатам 

· Прочная, не впитывающая по-
верхность

· Стойкие к выцветанию пигменты

Применяется в системе:

·MultiSil

·MultiSil NUW

Remmers Fugenharz EP
Двухкомпонентная водоэмульгиро-
ванная эпоксидная смола. Ненапол-
ненный непигментированый состав
для приготовления клеевых и шов-
ных растворов.

Сфера применения:

· Приготовление клеевых и шовных
растворов для использования в но-
вых зданиях и при ремонте 

· Для гидроизолирующей цветной
заделки швов, подвергающихся вы-
соким химическим и механическим
нагрузкам 

· Для укладки (приклеивания) на-
польных и настенных облицовочных
покрытий 

· Для применения на предприятиях
пищевой промышленности, во влаж-
ных и сухих помещениях, для приме-
нения в санитарно-гигиенич. зоне

· Лаборатории, бактериальные
стан ции, балконы

Свойства:

· Возможность использования обыч -
ных минеральных наполнителей
(цветной песок) 

· Водоэмульгируемый 

· Возможность получения шовного
или клеевого раствора 

· Высокая стойкость к химикатам 

· Высокая механическая стойкость

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 1,5 кг/л
пустот

Количество 90 64

Артикул № 10 x 1 кг 5 кг

Ведро жестяное

grau 2861 13,78 12,68

manhattan 2862 13,78 12,68

weiß 2860 13,78 12,68

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,25 – 0,60 кг на литр раствора
в зависимости от применения

Количество 20 90

Артикул № 10 x 1 кг 5 кг

Ведро жестяное

1242 31,17 30,08
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Remmers MultiSil
Эластичный герметик на основе си-
ликон-каучука с нейтральной реак-
цией отверждения.

Сфера применения:

· Универсальное применение в ос -
теклении и оконном производстве 

· Деформационные швы в высот-
ном строительстве по DIN 18540 

· Гидроизоляция кровли (сочетает-
ся с битумами)

·Металлоконструкции и конструк-
ции из жести 

·Швы на полах и стенах

· Внутренняя отделка, паркет

Свойства:

· Высокая устойчивость к истира-
нию, не образует шлира

· Не образует трещин:  поэтому ран -
ний набор прочности

· Для высочайших нагрузок и дли-
тельной эластичности

· Сочетается с красками и биту -
мами

· С пленочной консервацией от мик -
робного поражения плесенью и во-
дорослями 

· Благодаря инновационной комби-
нации адгезивов обладает хорошей
адгезией

· На многие основания может нано-
ситься без грунтовки

Применяется в системе:

· Пистолеты для герметиков

· Системы покрытий для окон 
Induline 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 100 мл/пог.м
при 1 cм2

сече ния шва

Количество 1056 1200 800

Артикул № 12 x 310 мл 20 x 400 мл 20 x 600 мл

Картуш Туба фольгированная

transparent 7380 6,34 8,03 10,88

weiß 7381 6,34 8,03 10,88

fenstergrau 7378 6,34 – 10,88

zementgrau 7379 6,34 – –

mittelbraun 7382 6,34 – 10,88

ockerbraun 7383 6,34 – –

braun 7385 6,34 – 10,88

dunkelbraun 7386 6,34 – 10,88

schwarz 7387 6,34 – 10,88

manhattan 7388 6,34 – 10,88

dunkelgrau 7390 6,34 – 10,88

lichtgrau/silbergrau 7391 6,34 – 10,88

mittelgrau 7392 6,34 – 10,88

transparent-trübe 7393 6,34 – 10,88

oregon 7395 6,34 – 10,88

buche 7396 6,34 – –

cremeweiß 7397 6,34 – –

pergamon 7398 6,34 – –

Спец. тона 7389 15,03 – –
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Remmers MultiSil NUW
Эластичный герметик на основе си-
ликон-каучука с нейтральной реак-
цией отверждения. 

Сфера применения:

· Выполнение швов с повышенной
механической, химической нагруз-
кой и нагрузкой от давления, а так-
же высокой стойкостью к воздейст -
вию бактерий

· Выполнение швов постоянно на-
ходящихся под водой, например 
в бассейнах, резервуарах с водой

· Выполнение швов в пищевой про-
мышленности, например на ското-
бойнях, холодильниках, медицинс -
ких смотровых и установках для
хранения биологических отходов

· Выполнение швов на открыто-по-
ристых поверхностях натурального
камня, как например:  мрамор, тра-
вертин, песчаник

Свойства:

· Особая высокая механическая 
и химическая стойкость

· Не приводит к изменению цвета
натурального камня

· Хорошая адгезия на всех шерохо-
ватых, отполированных и отшлифо-
ванных поверхностях

· Класс строительного материала:
В2

· Допустимое общее изменение 
по эластичности ± 20%

Применяется в системе:

· Unterwasserprimer

Расход Цвет Доступность к поставке

Ок. 100 мл/пог.м
при 1 cм2 сечения
шва

Количество 88 коробок 40 коробок

Артикул № 12 x 310 мл 20 x 600 мл

Картуш Туба фольгированная

transparent 7525 9,60 –

lichtgrau 7527 9,60 –

manhattan 7528 9,60 15,80
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Remmers Alkutex Washer
Специальное вспомогательное мою-
щее средство для улучшения очи-
щающего эффекта при заполнении
швов эпоксидными материалами и
устранении затвердевших остатков.

Сфера применения:

· Применяется при заполнении
швов эпоксидными материалами 

· Для облегчения очистки кромок
от свежих или застывших эпоксид-
ных материалов с поверхнос тей 
керамической плитки и плитки 
для пола

Свойства:

· Снижает образование эпоксидной
пленки на поверхности керамичес -
кой плитки и плитки для пола 

· Обеспечивает гладкую, запеча-
танную поверхность швов 

· Препятствует прилипанию инстру-
ментов

· Облегчает очистку инструментов

· Увеличивает время использова-
ния губок для мытья 

· Не содержит хлороуглеводородов
и разлагается биологически 

· Нечувствителен к полимерам 

· Разбавляется водой

Применяется в системе:

· Colorfuge EP

Remmers
Alkutex Multi-Cleaner
Специальный продукт для удаления
затвердевших эпоксидных материа-
лов с керамических покрытий.

Сфера применения:

· Применяется для удаления про-
реагировавших остатков эпоксид-
ных материалов с гладких, глазуро-
ванных или структурированных ке-
рамических плиток и плит 

· Применяется для предваритель-
ной подготовки основания / очистки
от затвердевших остатков эпоксид-
ной смолы

Свойства:

· Благодаря особой комбинации
действующих веществ позволяет
удалить прореагировавшие остатки
эпоксидных материалов с поверхнос -
тей керамических покрытий без пов -
реждения эпоксидных составов для
заполнения швов 

· Не содержит хлоруглеводородов,
биологически разлагаемый продукт

Применяется в системе:

· Colorfuge EP

Расход Доступность к поставке B

Ок. 50 – 100 мл/м2

на рабочий проход
Количество 50

Артикул № 6 x 1 л

Упаковка

1140 129,85

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,2 л на 8 л воды Количество 50

Артикул № 6 x 1 л

Упаковка

1141 53,30
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Remmers Fließmittel (FM)
Суперпластификатор, высокоэффек -
тивный разжижитель для бетона,
железобетона и напряженного бето-
на по стандарту EN 934-2: T3.1/3.2.
Сертификат ЕЭС: 0921-BPR-2006.

Сфера применения:

· Бетон, железобетон, предвари-
тельно напряженный бетон, быстро
твердеющие бетоны высокой проч-
ности, водонепроницаемый бетон 
с малой усадкой 

· Водонепроницаемый бетон, товар -
ный перевозимый бетон, декоратив-
ный бетон с открытым зерном за-
полнителя и бетон с высокой степе-
нью устойчивости к химической
агрессии по DIN 4030 

· Для резервуаров, отстойников 

· Для бетонных элементов с воз-
можностью ранней распалубки 

· В качестве разжижителя для
растворов

Свойства:

· В зависимости от дозировки мо-
жет применяться как разжижитель
стандартного или высокоинтенсив-
ного действия 

· В зависимости от дозировки воз-
можен ранний набор прочности бе-
тона, вплоть до 50%-ной за 24 часа 

· Заметное увеличение конечной
прочности благодаря снижению во-
доцементного соотношения 

· Улучшает водонепроницаемость
бетона

Remmers
Betonverflüssiger (BV)
Пластификатор, разжижитель для
бетона, железобетона и напряжен-
ного бетона по стандарту EN 934-2:
TL. Сертификат ЕЭС: 0921-BPR-
2006.

Сфера применения:

· Укладка бетона с низким водоце-
ментным соотношением, одновре-
менно с улучшением удобоуклады-
ваемости и получения более сплош-
ной структуры бетона 

· При изготовлении бетона для мос -
товых конструкций и декоративного
бетона, товарного бетона и литой
бетонной смеси, бетонных плит, бе-
тонных изделий и брусчатки 

· Возможность транспортировки
бе тонной смеси на дальние расстоя-
ния без расслаивания смеси

Свойства:

· Снижает поверхностное натяже-
ние водного раствора и повышает
смачиваемость свежей бетонной
смеси 

· Обладает высокой текучестью 
и улучшенной связностью компо -
нентов

· Улучшается укладываемость 
и пластичность бетона 

· Уменьшается расслаивание смеси
и выпотевание разжижителя из све-
жеприготовленной бетонной смеси 

· Предотвращает образование гра-
вийных гнезд при укладке и уплот-
нении бетона 

· Благодаря низкому водоцемент-
ному соотношению можно получить
бетон с более высокими прочност-
ными характеристиками

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,05 – 0,22% веса цемента
Ок. 0,2 – 1,0 л/м3 бетон

Количество 24

Артикул № 30 кг

Канистра пластиковая

0110 3,80

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1% от веса цемента Количество 168 24 2

Артикул № 2 кг 30 кг 210 кг

Канистра пластиковая Бочка

0251 6,08 3,90 3,70
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Remmers
Luftporenbildner (LP)
Порообразователь для бетона сог -
ласно стандарту EN 934-2: часть 5.
EG-Сертификат: 02t-BRP-2006.

Сфера применения:

· Применяется для изготовления
бетона, устойчивого к воздействию
низких температур и противоголо-
ледных реагентов 

· При изготовлении бетона для мос -
товых конструкций, дорожных пок -
рытий, железобетонных сборных 
гаражей

· При изготовлении цокольных бло-
ков, бетонных плит, литой бетонной
смеси, фундаментных блоков 

· Значительно улучшает переработ-
ку бетонов с невысоким содержа -
нием тонкодисперсных частиц

Свойства:

· Продукт отвечает требованиям к
бетонам для дорожных покрытий и
требованиям директивы «Щелочные
реакции в бетоне» Немецкой комис-
сии по железобетону 

· Образует равномерно распреде-
ленные микропоры одинак. размера 

· Значительно повышает морозо-
устойчивость бетона и его устойчи-
вость к воздействию противоголо-
ледных реагентов

· Уменьшает капиллярное водопог -
лощение и вероятность образования
высолов на поверхности бетона 

· Значительно улучшает переработ-
ку бетонов благодаря эффекту «ша-
рикоподшипника» и пластифицирую -
щему эффекту тонкодисперс. частиц

Remmers Verzögerer (VZ)
Замедлитель схватывания для бето-
на, железобетона и напряженного
бетона согласно стандарту EN 934-
2: часть 8. EG-Сертификат: 02t-BRP-
2006.

Сфера применения:

· При изготовлении бетона на строй -
площадке, товарного бетона и литой
бетонной смеси 

· Для замедления схватывания стя-
жечных и цементных растворов 

· При изготовлении монолитных
крупногабаритных конструкций (на-
пример, мостовые конструкции, фун-
даменты)

· Для изготовления крупногабарит-
ных строительных конструкций без
рабочих швов

Свойства:

· Замедляет процесс схватывания
цемента в бетоне и цементных раст -
ворах 

· Увеличение времени транспорти-
ровки и времени переработки 

· Понижает температурные напря-
жения в процессе схватывания 

· Не содержит хлоридов 

· Не препятствует нормальной
кристаллизации бетона

Расход Доступность к поставке B

Ок. 2 – 4 см3/кг цемент
в среднем ок. 0,5 – 1,0 л/м3 бетон

Количество 24 2

Артикул № 30 кг 210 кг

Канистра пластиковая Бочка

0123 2,34 2,20

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,2 – 20,0 мл/кг цемент
0,2 – 2,2% от веса цемента

Количество 24 2

Артикул № 30 кг 210 кг

Канистра пластиковая Бочка

0130 4,07 3,73
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Remmers
Dichtungsmittel (DM)
Гидрофобизирующая гидроизоли-
рующая добавка для бетона и желе-
зобетона согласно стандарту EN
934-2: часть 9. EG-Сертификат: 02t-
BRP-2006.

Сфера применения:

· Применяется для изготовления
водонепроницаемого бетона, исполь -
зуемого при строительстве резер-
вуаров для хранения воды, высот-
ных подземных и гидро- технических
сооружений 

· Для сложных и затратных бетон-
ных конструкций благодаря увеличе-
нию времени переработки и улучше-
нию гидрофобизирующих свойств 

· Товарный бетон 

· Для всех видов цемента, в том
числе с низким тепловыделением,
сульфатостойких цементов и цемен-
тов с низким содержанием щелочи

Свойства:

· Обладает гидрофобизирующими
свойствами 

· Водопоглощение контрольной сме -
си, приготовленной с использова -
нием продукта согласно нормам DIN
1164 / EN 196, снижается на 30 – 40% 

· По результатам тестирования на
устойчивость к воздействию воды
под давлением согласно DIN 1048
глубина проникновения воды умень-
шилась на 5 – 10 мм

Расход Доступность к поставке B

Ок. 1,5 – 2,0 кг/100 кг цемента Количество 25 30

Артикул № 16 x 1 кг 10 кг

Пакет

0250 6,03 4,91
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Remmers Mörteldicht MD III
Порообразующая и гидроизолирую-
щая добавка для раствора.

Сфера применения:

· Применяется для кладки, швов 
и штукатурки, для внутренних и на-
ружных работ 

· Для изготовления штукатурного
раствора с гидрофобизирующими
свойствами согласно стандарту DIN
18550 

· Для раствора при оштукатурива-
нии наружной части цоколя и кир-
пичной кладки 

· Для раствора, препятствующего
проникновению воды и влаги, при
контакте с почвой согласно стандар-
ту DIN 1053, ч. 1, приложение А 2.4

Свойства:

· Образование пор до 10% 

· Большой выход бетонной смеси 

· Улучшение диффузии водяного
пара

· Улучшение эластичности раство-
ра, отсутствие выделения воды 
и возможность легкого нанесения 

· Затвердевший раствор обладает
отличными гидрофобизирующими
свойствами

Remmers Mischöl
Порообразующая добавка для раст -
воров, способствующая пластичнос -
ти и образованию воздушных микро-
пор в смеси.

Сфера применения:

· Для приготовления строительных
растворов на месте стройки 

· Для приготовления строительных
растворов и дальнейшей его транс-
портировки 

· Раствор для кирпичной кладки 

· Раствор для штукатурки 

· Раствор для заполнения швов

Свойства:

· Улучшает пластичность и удобо-
укладываемость раствора и также
повышает объем раствора на 10% 

· Предотвращает расслаивание
растворной смеси и не требуется
ее повторное перемешивание 

· Благодаря микропористой струк-
туре предотвращается образование
высолов на кирпичной кладке 

· Благодаря порам снижается жест -
кость цементных растворов и ве -
роят ность образования трещин 

·Малое выделение, осаживание
воды в растворе

Расход Доступность к поставке B

30 – 50 г на 25 кг вяжущего
соотв. 0,5 – 0,8 кг/м3 раствора
(0,5 – 0,8 л/м3) или ок. 1 кг на 200 л
воды (= 1 бочка)

Количество 12 84 60 24 2

Артикул № 24 x 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг 210 кг

Канистра пластиковая / жестяная Бочка

0120 4,54 3,45 3,03 2,52 2,34

Расход Доступность к поставке A

В пропорции с водой ок. 1:100 =  
ок. 2,0 кг/м3 раствора
В пропорции 1:50 с водой = 
ок. 4,0 кг/м3 или ок. 50 г/м2 в зависи -
мости от толщины слоя

Количество 12 84 60

Артикул № 24 x 1 кг 5 кг 10 кг

Канистра пластиковая

0253 6,98 5,95 5,28
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Remmers Antifrost
Добавка в раствор в качестве уско-
рителя отверждения, не содержит
хлоридов.

Сфера применения:

· Применяется в качестве катали-
затора для работ с растворами при
низких наружных температурах и
при выполнении зимних строитель-
ных работ

Свойства:

· Не содержит добавок-хлоридов

· Препятствует образованию
высолов и коррозии согласно конт-
рольным директивам по добавкам
для бетонных продуктов 

· Оказывает легкое разжижающее
действие без образования воздуш-
ных пор

· Задерживает излишек воды, сни-
жая тем самым опасность разруше-
ния поверхности на морозе

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,5 – 2,0 кг на 50 кг цемента, 
в зависимости от температуры

Количество 12 90 24

Артикул № 24 x 1 кг 5 кг 30 кг

Канистра пластиковая

0152 4,95 4,08 2,88
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Remmers BTM Universal
Высокоэффективное универсальное
разделительное средство химичес -
кого и физического действия.

Сфера применения:

· Впитывающие и невпитывающие
основания опалубок, например, ше-
роховатые, строганные или обрабо-
танные иным механическим спосо-
бом опалубки из массива древесины

· Опалубки из клееной фанеры, смо -
листая опалубка, стальная опалубка
всех видов, опалубки с добавлением
полимеров или с полимерным пок -
рытием 

· Опалубки, нагреваемые до 80°С

· Защитное средство для бетонных
столов, производственных устано-
вок, строительного оборудования

Свойства:

· Позволяет получить гладкую
прочную поверхность декоративного
бетона с низкой пористостью 

·Может наноситься распылением

· Не содержит растворителей 

· Не снижает впитывающей способ-
ности бетона при нанесении лако-
красочных и других покрытий 

· Прекрасные разделяющие свойст -
ва, не повреждает опалубку и устой-
чиво к атмосферному воздействию

Remmers BTM Bio Emulsion
Разделяющая эмульсия на основе
воспроизводимого сырья с добавка-
ми. Химическое и физическое раз-
деляющее действие. Препятствует
коррозии.

Сфера применения:

· Универсально в применении 

· Для опалубок из стали, строган-
ной древесины и с полимерным пок -
рытием

· Пригодно для применения в зонах
санитарной охраны источников во-
доснабжения

Свойства:

· Продукт готов к применению 

· Применяется при температуре
опалубки до 70°С 

· Не содержит минеральных масел 

·Может применяться на вертикаль -
ных поверхностях 

· Не разрушает пенополистирол 

· Обеспечивает эффективную за-
щиту от коррозии для стальных
опалубок

· Биологически саморазлагается

Расход Доступность к поставке B

Ок. 10 – 15 мл/м2 или ок. 1 л
на 65 – 100 м2 в зависимости от вида
опалубки

Количество 60 24 2 1

Артикул № 10 л 30 л 210 л 1000 л

Канистра пластиковая Бочка Контейнер

1126 3,48 3,17 2,94 3,07

Расход Доступность к поставке B

Невпитывающая опалубка:
Ок. 1 л на ок. 80 м2

Впитывающая опалубка:
Ок. 1 л на 40 м2

Количество 50 24 24 2 1

Артикул № 10 л 30 л 24 x 30 л 200 л 1000 л

Канистра жестяная Бочка Контейнер

1117 3,37 2,98 – 2,45 2,59
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Remmers BTM Bio Universal
Высокоэффективное универсальное
разделительное средство на основе
растительных масел для впитываю-
щих и невпитывающих опалубок, под -
ходит для нанесения распылением.

Сфера применения:

· Впитывающие и невпитывающие
основания опалубок, например, ше-
роховатые, строганные или обрабо-
танные иным механическим спосо-
бом опалубки из массива древесины

· Опалубки из клееной фанеры,
смолистая опалубка, стальная опа-
лубка всех видов, опалубки с добав-
лением полимеров или с полимер-
ным покрытием 

· Пригодно для применения в зонах
санитарной охраны источников во-
доснабжения

Свойства:

· Слабовыраженный запах 

· Применяется при температуре
опалубки до 80°С 

· Прекрасные разделяющие
свойства 

· Не разрушает опалубку, устойчи-
во к дождевой влаге и атмосферно-
му воздействию 

· Способно к биологическому само -
разложению 

· Продукт готов к применению

Remmers BTM Bio Wachs
Тонкодисперсный раствор воска 
на основе возобновляемого сырья 
с добавками.

Сфера применения:

· Работы на декоративном бетоне

· Строительство мостов, бетонные
изделия, кровельная черепица, го-
товые элементы 

· Для невпитывающих оснований
(алюминий, сталь, плиты с полимер-
ным покрытием, стеклопластик) 

· Пригодно для применения в зонах
санитарной охраны источников во-
доснабжения

Свойства:

·Может наноситься распылением 

· Высокий показатель скольжения 

· Высокая устойчивость к исти -
ранию

· Термостойкость до 100°С 

· Препятствует коррозии 

· Вытесняет влагу

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1 л на  30 – 40 м2 в зависимости 
от вида и основания

Количество 60 24 2

Артикул № 10 л 30 л 210 л

Канистра пластиковая Бочка

1128 4,75 4,32 4,21

Расход Доступность к поставке B

Невпитывающая опалубка:
Прибл. 1 л на 80 м2

Впитывающая опалубка:
Прибл. 1 л на 40 м2

Количество 60 24 2 1

Артикул № 10 л 30 л 210 л 1000 л

Канистра пластиковая Бочка Контейнер

1127 3,60 3,49 3,47 3,41
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Remmers Schalpaste
Разделительный воск для опалубки
с возможностью нанесения кистью.

Сфера применения:

· Гладкие поверхности фанерной
опалубки, плит, покрытых синтети-
ческими материалами и металл
(также при нагревании до 80°С)

· Изготовление готовых элементов
и конструкций 

· Невпитывающие основания

Свойства:

· Продукт готов к применению 

· Быстро сохнет 

· Стойкость к истиранию и воз -
действию дождя 

· Защищает бетон от образования
ржавых пятен при использовании
стальной опалубки 

· Уменьшает выделение влаги из
свежеприготовленной бетонной
смеси

Remmers Betonhaut
Защита от испарения влаги для све-
жеприготовленной бетонной смеси.

Сфера применения:

· Для защиты бетонного дорожного
покрытия, краевой полосы дороги,
готовых элементов конструкции и 
в массивном строительстве от воз-
действия солнца, ветра и стирающе-
го воздействия автомобильных пок -
рышек 

· Снижает необходимость мероприя -
тий по дополнительной обработке
бетонных покрытий 

· Обеспечивает защиту при низких
температурах и легких заморозках
от стирающего воздействия автомо-
бильных покрышек на «свежем 
бетоне»

Свойства:

· Белая эмульсия готовая к приме-
нению 

· Не содержит растворителей 

· Наносится распылением 

· Образует защитную пленку
на поверхности 

· Препятствует быстрому высы -
ханию 

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,25 кг/м2 в зависимости
от основания

Количество 24

Артикул № 25 кг

Ведро жестяное

1230 5,11

Расход Доступность к поставке B

Опалубка: 1 л на 30 – 50 м2

Бетон: 1 л на 5 – 10 м2

Количество 30 14

Артикул № 10 л 30 л

Ведро жестяное

1121 6,24 5,47
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Remmers Betonlöser
Средство для удаления следов бето-
на, раствора и цемента.

Сфера применения:

· Для обработки строительных ма-
шин и строительного оборудования 

· Для автобетоносмесителей и бе-
тономешалок 

· Для применения на опалубках
и смесительных устройствах

Свойства:

· Сильно кислотный раствор 

· Очищает от наслоений бетона,
раствора (слои, налет, корка) 

· Одновременно растворяет налет
ржавчины

· Благодаря специальным ингибито-
рам препятствует растворению ме-
талла

· Разводится водой в пропорции
до 1:4

Расход Доступность к поставке B

По необходимости: ок. 0,1 кг/м2 Количество 84 24 2

Артикул № 5 кг 30 кг 200 кг

Канистра пластиковая Бочка

1211 6,21 5,05 3,95
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Remmers Silicon Primer P
Адгезионная грунтовка для шовных
силиконовых герметиков.

Сфера применения:

· В качестве адгезионной грунтов-
ки при герметизации швов под сили-
коновые герметики, прежде всего
для выполнения наружных работ

Свойства:

· Обеспечение хорошей адгезии 

· Быстрое высыхание 

· Оптимальная адгезия на многих
основаниях

Применяется в системе:

·MultiSil NUW

Remmers Unterwasserprimer
Специальная двухкомпонентная
адгезионная грунтовка для шовных
силиконовых герметиков.

Сфера применения:

· Применяется при герметизации
швов, испытывающих длительное
воздействие влаги или находящихся
длительное время под водой 

· Применяется на сильнопористых
основаниях 

· В качестве адгезионной грунтов-
ки в сочетании с шовными массами
Silicon NUW, PU AW, Verguß AW 2K

Свойства:

· Длительная водостойкость 

· Быстрое отверждение 

· Оптимальная адгезия к различ-
ным видам оснований

· Хорошая собственная адгезия

Применяется в системе:

·MultiSil NUW

Расход Доступность к поставке B

По необходимости Количество 240

Артикул № 200 г

Банка жестяная двойная

7450 14,65

Расход Доступность к поставке C

По необходимости Количество 800

Артикул № 250 мл

Флакон алюминиевый

7270 15,10
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Remmers MultiSil
Эластичный герметик на основе си-
ликон-каучука с нейтральной реак-
цией отверждения.

Сфера применения:

· Универсальное применение в ос -
теклении и оконном производстве 

· Деформационные швы в высот-
ном строительстве по DIN 18540 

· Гидроизоляция кровли (сочетает-
ся с битумами)

·Металлоконструкции и конструк-
ции из жести 

·Швы на полах и стенах

· Внутренняя отделка, паркет

Свойства:

· Высокая устойчивость к истира-
нию, не образует шлира

· Не образует трещин:  поэтому ран -
ний набор прочности

· Для высочайших нагрузок и дли-
тельной эластичности

· Сочетается с красками и биту -
мами

· С пленочной консервацией от мик -
робного поражения плесенью и во-
дорослями 

· Благодаря инновационной комби-
нации адгезивов обладает хорошей
адгезией

· На многие основания может нано-
ситься без грунтовки

Применяется в системе:

· Пистолеты для герметиков

· Системы покрытий для окон 
Induline 

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 100 мл/пог.м
при 1 cм2

сече ния шва

Количество 1056 1200 800

Артикул № 12 x 310 мл 20 x 400 мл 20 x 600 мл

Картуш Туба фольгированная

transparent 7380 6,34 8,03 10,88

weiß 7381 6,34 8,03 10,88

fenstergrau 7378 6,34 – 10,88

zementgrau 7379 6,34 – –

mittelbraun 7382 6,34 – 10,88

ockerbraun 7383 6,34 – –

braun 7385 6,34 – 10,88

dunkelbraun 7386 6,34 – 10,88

schwarz 7387 6,34 – 10,88

manhattan 7388 6,34 – 10,88

dunkelgrau 7390 6,34 – 10,88

lichtgrau/silbergrau 7391 6,34 – 10,88

mittelgrau 7392 6,34 – 10,88

transparent-trübe 7393 6,34 – 10,88

oregon 7395 6,34 – 10,88

buche 7396 6,34 – –

cremeweiß 7397 6,34 – –

pergamon 7398 6,34 – –

Спец. тона 7389 15,03 – –

DIN 4102-B1-
MPA BS
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Remmers Primer PUR
Праймер из твердой полиуретановой
смолы и органического растворителя.

Сфера применения:

· Грунтовка для герметиков на ос-
нове полиуретана и на основе орга-
нических растворителей, а также
для шовных масс

Свойства:

· Очень хорошая собственная
адгезия

· Быстрое высыхание

· Оптимальная адгезия на многих
основаниях

Расход Доступность к поставке С

Ок. 10 мл/пог.м. для обоих
кромок шва

Количество 800 200

Артикул № 250 мл 1000 мл

Флакон алюминиевый

7530 34,50 12,64 
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Remmers MultiSil NUW
Эластичный герметик на основе си-
ликон-каучука с нейтральной реак-
цией отверждения. 

Сфера применения:

· Выполнение швов с повышенной
механической, химической нагруз-
кой и нагрузкой от давления, а так-
же высокой стойкостью к воздейст -
вию бактерий

· Выполнение швов постоянно на-
ходящихся под водой, например 
в бассейнах, резервуарах с водой

· Выполнение швов в пищевой про-
мышленности, например на ското-
бойнях, холодильниках, медицинс -
ких смотровых и установках для
хранения биологических отходов

· Выполнение швов на открыто-по-
ристых поверхностях натурального
камня, как например:  мрамор, тра-
вертин, песчаник

Свойства:

· Особо высокая механическая 
и химическая стойкость

· Не приводит к изменению цвета
натурального камня

· Хорошая адгезия на всех шерохо-
ватых, отполированных и отшлифо-
ванных поверхностях

· Класс строительного материала:
В2

· Допустимое общее изменение 
по эластичности ± 20%

Применяется в системе:

· Unterwasserprimer

Расход Цвет Доступность к поставке

Ок. 100 мл/пог.м
при 1 cм2 сечения
шва

Количество 88 коробок 40 коробок

Артикул № 12 x 310 мл 20 x 600 мл

Картуш Туба фольгированная

transparent 7525 9,60 –

lichtgrau 7527 9,60 –

manhattan 7528 9,60 15,80
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Remmers MS 150
Эластичный герметик на основе MS-
гидрополимера. Проверочное свиде-
тельство DIN 18540-F.

Сфера применения:

· Герметизация швов в бетонном
строительстве и строительстве гото-
вых элементов

· Фасадные швы, швы кладки, фа-
садные обшивки в строительстве
стальных конструкций и при монтаже

· Герметизация зазоров между двер -
ными, оконными рамами и строитель -
ными конструкциями (свидетельство
о проверке по DIN 18540-F) 

· Универсальный эластичный поли-
мерный клей

Свойства:

· Высокая адгезия к большинству
оснований

· Не содержит изоцианатов

· Неопасный груз (без маркировки
при транспортировке) 

· Быстрая адгезия без образования
пузырей

· Возможность нанесения лакокра-
сочных покрытий по DIN 52452-A1

· Проверено по DIN 18540-F

·Малая эмиссия (код эмиссии Emi-
code EC 1R)

Применяется в системе:

· Primer PUR

Remmers PU AW
Эластичная масса для герметизации
швов, на основе синтетических смол
и полиуретана.

Сфера применения:

· Для герметизации зон сточных
вод и водоочистных станций 

· Для канализаций, для швов,
имеющих контакт с почвой 

· Для мест сбора навоза и силосо-
хранилищ 

· Для стен

Свойства:

· Стойкость к воздействию воды,
морской воды, сточных вод, фека-
лий, слабых кислот и щелочей 

· Стойкость к воздействию многих
растворителей, краткосрочно к бен-
зину 

· Высокая сопротивляемость газо-
вой диффузии 

· Наличие актов о проверках 

· Допустимая общая деформация: 
± 20%

Применяется в системе:

· Primer PUR

· Unterwasserprimer

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок.100 мл/м.п. при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 96 коробок 96 коробок 50 коробок

Артикул № 12 x 290 мл 12 x 290 мл 25 x 12 x 600 мл

Картуш Туба алюминиевая

betongrau 7505 8,35 11,38 –

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок.100 мл/м.п. при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 40

Артикул № 20 x 600 мл

Туба алюминиевая

schwarz 7630 13,23
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Remmers Verguss AW 2K
Саморастекающаяся масса для за-
полнения швов на основе синтети -
ческих смол и полиуретана, двух-
компонентная.

Сфера применения:

· Применяется для эластичного 
заполнения швов,например, швов 
в цементных стяжках, мостовых,
парковках, подземных гаражах, 
производственных помещениях, 
пешеходных дорожках, террасах 

· Для зоны пола

Свойства:

· Стойкость к воздействию воды,
морской воды, сточных вод, слабых
кислот, щелочей, масел и различных
растворителей 

· Устойчивость к воздействию мно-
гих органических растворителей 

· Допустимая общая деформация: 
± 15%

Remmers Verguss PUR 2K
Саморастекающаяся 2-компонент-
ная масса для заполнения швов на
полиуретановой основе.

Сфера применения:

· Применяется для герметизации
рабочих и деформационных швов
высокой степени изнашиваемости,
например, швов в стяжках в бетоне,
швов в залах складских помещений,
террасах и т.д.

Свойства:

· Обеспечивает особенно высокую
износостойкость 

· Предотвращает изнашиваемость 

· Быстрый набор прочности 

· Допустимая общая деформация: 
± 10%

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок.130 г/м.п. при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 90 45

Артикул № 5 кг 10 кг

Ведро жестяное

schwarz 7641 12,63 12,06

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 135 мл/пог. м
при поперечном
сечении шва 1 см2

Количество 99 45

Артикул № 3 кг 10 кг

Ведро жестяное

grau 7550 17,49 16,79
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Remmers Acryl 100
Эластичная масса для заполнения
швов на основе акриловой смолы.

Сфера применения:

· Для герметизации дверных кося-
ков и присоединительных швов окон -
ных рам из древесины и пластмассы 

· Для закрытия трещин 

· Для ремонта фасадов, кладки,
оштукатуренных и деревянных по-
верхностей 

· Для материалов с пониженной
прочностью, например, пенобетона
и гипсовых материалов 

· Для внутренних и наружных работ

Свойства:

· Совместимость с окрасочными 
системами

· Допустимая общая деформация: 
± 20%

· Быстро приобретает стойкость 
к дождевым осадкам 

· Эластично-пластичный продукт 

· Не содержит растворителей

Применяется в системе:

· Rundschnur

Remmers Acryl SK
Эластичная однокомпонентная
клеящая и герметизирующая масса
на основе растворителя. 

Сфера применения:

· Для применения при кровельных
работах 

· Для жестяных работ и для мон-
тажных работ 

· Для приклеивания

Свойства:

· Высокая клеящая способность 

· Совместимость с битумами 

· Подходит для влажных оснований

· Обладает универсальной адге -
зией без применения специальных
грунтовок 

· Возможность покрытия окрасоч-
ными системами после определен-
ного периода выжидания 

· Допустимая общая деформация: 
± 5%

Расход Цвет Доступность к поставке C

Ок.100 мл/м.п. при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 40 40

Артикул № 12 x 310 мл 20 x 600 мл

Картуш Туба

grau 7360 6,54 4,21

weiß 7370 6,54 4,21

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок.100 мл/м.п. при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 40

Артикул № 12 x 310 мл

Картуш

transparent 7801 8,42
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Remmers Montageschaum 1K
Однокомпонентная полиуретано -
вая монтажная пена, влагоотверж -
даемая.

Сфера применения:

· Для выполнения общих монтаж-
ных работ и работ по герметизации
внутри помещений / класс строи-
тельных материалов В2 согласно
DIN 4102 

· Для монтажа дверных косяков 
и оконных рам 

· Для заполнения и герметизации
пустот и швов

· Для приклеивания изоляционных
материалов, для кладки, древеси-
ны, жести и различных синтетичес -
ких материалов

Свойства:

· Стойкость к воздействию воды,
масел, бензина, щелочи и различных
растворителей 

· Не разлагается 

· Устойчивость к гниению 

· Обладает отличными изоляцион-
ными свойствами 

· Расширение: 40 – 100%

· Класс пожарной безопасности B2
в соотв. с DIN 4102

Применяется в системе:

· Schaumreiniger

Remmers Pistolenschaum
Однокомпонентная полиуретано-
вая монтажная пена, влагоотверж -
даемая.

Сфера применения:

· Для монтажа дверных косяков 
и оконных рам 

· Для заполнения и герметизации
пустот, швов, приклеивания изоля-
ционных материалов, кирпичной
кладки, древесины, жести и различ-
ных синтетических материалов 

· Заполнение небольших пустот
меж ду изоляционными плитами iQ-
Therm

· Имеется проверочный сертифи-
кат по звукоизоляции швов и тепло-
проводимости

Свойства:

· Стойкость к воздействию воды,
масел, бензина, щелочи и различных
растворителей 

· Не разлагается

· Устойчивость к гниению

· Обладает отличными изоляцион-
ными свойствами 

· Специально для нанесения с по-
мощью пистолета 

· Расширение: 40 – 100%

Применяется в системе:

· NBS-Pistole

· Schaumreiniger

Расход Доступность к поставке B

Баллон 750 мл содержит
ок. 45 л пены.

Количество 12

Артикул № 12 x 750 мл

Аэрозольный баллончик

1542 8,17

Расход Доступность к поставке B

Баллон 500 мл содержит 
ок. 45 л пены.

Количество 12

Артикул № 12 x 500 мл

Аэрозольный баллончик

1586 6,82
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Монтажные пены

Очистители
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Remmers Schnellschaum 2K
Двухкомпонентная полиуретановая
пена.

Сфера применения:

· Для выполнения срочных ремонт-
ных работ

· Для заполнения пустот при монта-
же дверных коробок, оконных рам,
жалюзи и кладки 

· Для герметизации труб, кабель-
ных тоннелей и пустот

Свойства:

· Быстрое схватывание в течение
нескольких минут 

· Отсутствие дальнейшего расши-
рения

· Обладает высокой клеящей
способностью 

· Не требует влаги или воздуха
для проведения реакции 

· Обладает хорошими изоляцион-
ными свойствами 

·Шумо- и теплоизолирующие
свойства

· Класс пожарной безопасности B2
в соотв. с DIN 4102

Remmers Schaumreiniger
Органическая смесь растворителей
для удаления свежих остатков поли-
уретановой пены.

Сфера применения:

· Применяется для удаления све-
жих остатков полиуретановой пены
(Montageschaum, Schnellschaum,
2K Schaum ) 

· Для очистки прибора-пистолета,
форсунок, вентилей и инструментов

Свойства:

· Удаляет остатки свежей полиуре-
тановой пены 

· Быстрое и основательное раст -
ворение 

· Применяется лишь для удаления
свежей пены, так как затвердевшая
пена полностью не растворяется

Применяется в системе:

· NBS-Pistole

Расход Доступность к поставке B

По необходимости Количество 12

Артикул № 12 x 500 мл

Аэрозольный баллончик

1099 8,74

Расход Доступность к поставке B

Одного баллончика достаточно 
для 5 – 6 дверных коробок

Количество 12

Артикул № 12 x 400 мл

Аэрозольный баллончик

1546 12,48
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Remmers Verdünnung V 100
Комбинация из сложных эфиров 
и ароматических углеводородов.

Сфера применения:

· Для очистки инструмента, испач-
канного битумом 

· Для регулирования вязкости би-
тумных систем на основе раствори-
теля, наносимых с помощью распы-
ления или кистью 

· Для обезжиривания стыков

Свойства:

· Для удаления материалов, чувст -
вительных к растворителям 

· Разбавляет аромарастворимые
субстанции 

· Растворяет битум

Remmers Silicon-Entferner
Специальный очиститель для удале-
ния остатков силикона, на основе
комбинации органических кислот.

Сфера применения:

· Применяется для удаления
затвер девших остатков силикона 

· Для предварительной обработки
основания при обновлении силико-
новых швов

Свойства:

· Удаляет остатки силикона 

· Обладает быстрым действием 

· Имеет слабый запах 

· Независимая реакция

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,3 кг/м2 при нанесении
на всю поверхность

Количество 960

Артикул № 200 г

Флакон алюминиевый

7799 14,47

Расход Доступность к поставке B

По необходимости Количество 360 50

Артикул № 1 л 10 л

Ведро жестяное

1365 10,21 8,34
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Remmers Rundschnur
Высокоэластичный шнур из вспе-
ненного полиэтилена с закрытыми
порами.

Сфера применения:

· Для использования в качестве
подкладки в деформационные 
и сты ковые швы большой глубины 
согласно DIN 18540.

Свойства:

· Выполнен из вспененного полиэ -
тиленового латекса 

· Устойчивый к деформациям 

· Не разрушается

Remmers
Unterfütterungsschnur
Шнур из вспененного полиэтилена 
с открытыми порами.

Сфера применения:

· Для использования в качестве
подкладки и получения правильного
геометрического размера при вы-
полнении деформационных и сты -
ковых швов

Свойства:

· Выполнен из вспененного полиэ -
тиленового латекса 

· Устойчивый к деформациям 

· Не разрушается 

· Не содержит вредных для озоно-
вого слоя газов

Расход Диаметр Доступность к поставке С

По необходимости Количество

Артикул № Длина

Коробка

ø 6 мм 4260 1500 м 0,53

ø 10 мм 4261 600 м 0,62

ø 15 мм 4262 250 м 0,76

ø 20 мм 4263 150 м 0,92

ø 25 мм 4264 100 м 1,37

ø 30 мм 4265 80 м 1,68

ø 40 мм 4266 120 м 2,14

Расход Диаметр Доступность к поставке С

По необходимости Количество

Артикул № Длина

Коробка

ø 15 мм 4250 1000 м 0,62

ø 20 мм 4251 500 м 0,76

ø 25 мм 4252 350 м 1,00

ø 30 мм 4253 250 м 1,15



Монтажные пены

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

209www.remmers.ru

Remmers NBS-Pistole
Дозирующий прибор для нанесения
монтажной пены Pistolenschaum.

Сфера применения:

· Для заполнения и герметизации
пустот и швов 

· Для приклеивания изоляционных
материалов, кирпичной кладки, дре-
весины, жести и различных синтети-
ческих материалов

Свойства:

· Прочное профессиональное
исполнение из цельного металла

· Незначительный вес < 400 г 

· Эргономичная рукоятка 

· Полностью покрыта антиадге-
зионным покрытием

Доступность к поставке C

Количество

Артикул №

4213 69,28
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Remmers PUR Primer
Содержащая растворители грунтов-
ка под покрытия Remmers PUR Flex
Coating на базе полиуретановых пре-
полимеров, твердеющих под воз -
дейст вием влаги.

Сфера применения:

· Применяется для грунтования при
устройстве полиуретановых плоских
крыш поверх битумных герметизи-
рующих слоев, так же наносится на
крыши из вспененного полиуретана
и бетонные крыши 

· В качестве адгезионного слоя 
и активатора сцепления для после-
дующего покрытия Remmers PUR
Flex Coating – серый и Remmers PUR
Flex Coating – серебристый

Свойства:

· Однокомпонентный 

· Быстро схватывается 

· Содержит незначительное коли-
чество растворителя 

· Точка воспламенения > 65°С

Remmers PUR Beschleuniger
Содержащий растворители катали-
затор для грунтовки PUR Primer для
применения в системе герметизации
кровли PUR Dachsystem.

Сфера применения:

· Для существенного сокращения
времени высыхания продукта
Remmers PUR Primer перед покры-
тием PUR Flex Coating 

· Для стыков и небольших поверх-
ностей

Свойства:

·Жидкий 

· Прозрачный

Расход Доступность к поставке C

До 5% по объему в зависимости 
от количества продукта Remmers
PUR Primer

Количество

Артикул № 250 мл

Банка жестяная

0935 15,20

Расход Доступность к поставке C

В зависимости от основания, 
мин. 0,10 – 0,15 л/м2

Количество 128 30

Артикул № 5 л 20 л

Ведро пластиковое

2550 18,78 17,88
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Remmers PUR Flex Coating
Покрытие на основе полиуретаново-
го преполимера, твердеющая под
воздейст вием влаги воздуха, с ма-
лым содержанием растворителя.

Сфера применения:

· Продукт применяется для герме-
тизации / санирования плоских би-
тумных кровель, кровель из вспе-
ненного полиуретана, а также осно-
ваний, устойчивых к действию рас-
творителей

Свойства:

· Эластичный 

· Стойкий к воздействию УФ-лучей

· Вязкотекучий

Remmers Armierungsvlies
Волокнистое полиэфирное полотно
(флис), обладающее свойствами
длительного сохранения эластичнос -
ти и стойкостью к разрушению.

Сфера применения:

· Армирующее волокно для пок -
рытий

· Remmers PUR Flex-Coating

Свойства:

· Вес к единице площади: 50 г/м2

· Толщина: 0,35 мм 

· Предел растягивающего усилия:
вдоль > 100 Н / 5 см
поперек > 100 Н / 5 см 

·Максимальное удлинение при рас -
тяжении:

вдоль ≥ 40%
поперек ≥ 40%

Расход Цвет Доступность к поставке C

В кач-ве защитно -
го покрытия: в
среднем 0,5 кг/м2

В кач-ве гидроизо -
ляционого покры-
тия в среднем 
2,0 кг/м2 при нане-
сении в 2 прохода

Количество 33

Артикул № 10 кг

Ведро жестяное

grau 2551 18,75

silber 2556 18,75

Расход Доступность к поставке C

Ок. 1,10 м2/м2 для арт. 431001
Ок. 1,10 м2/м2 для арт. 431002

Количество

Артикул № 50 м x 1 м 50 м x 0,25 м

Рулон

431001 3,59 –

431002 – 3,99
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Remmers Dach E
Эластичная вязкая эмульсия на 
основе битумно-полимерной комби -
нации.

Сфера применения:

· Применяется для проведения те-
кущего ремонта на всех кровельных
поверхностях на основе битумных
материалов 

· Для герметизации неплотных сты-
ков и протекающих участков кровли

Свойства:

· Бесшовный 

· Водонепроницаемый 

· Тепло- и холодоустойчивый 

· Стойкость к воздействию кислот 

· Наносится валиком, кистью или
методом распыления (безвоздуш-
ный аппарат) 

· Не содержит пластификаторов 

· Не содержит растворителей

Remmers Dach-Primer
Содержащая растворители грунтов-
ка для Dachacryl на акрилатной 
основе.

Сфера применения:

· Для применения в качестве грун-
товки на кровлях класса II (уклон 
> 3°,< 5°) 

· Для грунтования с последующим
покрытием продуктом Remmers
Dachacryl 

· Для старых и новых гидроизоля-
ционных материалов, а также бето-
на, металлических поверхностей 
и цементоволокнистых кровельных
материалов

Свойства:

· Укрепляет основание 

· Улучшает адгезию 

· Имеет изолирующие свойства

Применяется в системе:

· Dachacryl

Расход Доступность к поставке B

Ок. 0,2 л/м2 Количество 108 50

Артикул № 5 л 10 л

Канистра жестяная

2500 10,46 9,69

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,5 кг/м2 за один раб. проход.
Выполнить не менее 2 нанесений.

Количество 60 22

Артикул № 5 кг 25 кг

Ведро жестяное

1940 10,03 8,67
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Remmers Dachacryl
Покрытие на акриловой основе.

Сфера применения:

· Для обработки плоских кровель
из бетона, облегченного бетона, це-
ментно-волокнистых, стальных,
алюминиевых, медных, оцинкован-
ных и битумных оснований, не под-
верженных пешеходным нагрузкам 

· Для обработки кровель с незначи-
тельным уклоном, на кровлях клас-
са II (уклон > 3°, < 5°)

Свойства:

· Обладает эластичностью 

· Светостойкость 

· Стойкость к выветриванию 
и старению

Применяется в системе:

· Dach-Primer

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,6 л/м2 за
один раб. проход.
Выполнить не ме -
нее 2 рабочих про-
ходов.

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

anthrazit 2502 11,52 10,44

rot 2503 11,52 10,44

grau 2504 11,52 10,44
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Remmers Dachfarbe E
Краска для крыш на основе водной
дисперсии искусственных смол.

Сфера применения:

· Применяется в качестве защитно-
го покрытия на битумных основа-
ниях для наклонных крыш из бетон-
ной черепицы, впитывающей глиня-
ной черепицы и фиброцементных
плит, не содержащих асбеста 

· Возможность поставки шелковис -
то-глянцевого покрытия для чере -
пицы

· Dachfarbe silber – защитное покры-
тие для битумных оснований

Свойства:

· Обеспечивает диффузию 

· Отсутствует склонность к омы -
лению 

· Обладает малым внутренним 
напряжением

· Не содержит растворителей

· Атмосферостойкость

Применяется в системе:

· Tiefengrund

Расход Цвет Спецификация Доступность к поставке A

Ок. 0,40 л/м2, 
мин. 2 слоя

Количество 24 60 14

Артикул № 15 л 5 кг 25 кг

Ведро пластиковое Ведро жестяное

schwarz seidenmatt 2540 10,86 – –

schiefergrau seidenmatt 2541 10,86 – –

ziegelrot seidenmatt 2543 10,86 – –

Спец. тона seidenmatt 2547 11,18 – –

schwarz seidenglänzend 2560 10,76 – –

schiefergrau seidenglänzend 2561 10,76 – –

ziegelrot seidenglänzend 2563 10,76 – –

rotbraun seidenglänzend 2564 10,76 – –

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2

за один рабочий
проход

silber 2544 – 12,53 11,41
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Remmers Innenmatt LF
Без растворителей и вредных плас -
тификаторов, устойчивая к мытью
краска для внутренних работ.

Сфера применения:

· Применяется в качестве кроюще-
го слоя для внутренних работ

· Преимущественно применяется
на известковой и гипсовой штука-
турке, кладке из силикатного кирпи-
ча, бетоне, древесноволокнистых 
и древесно-стружечных плитах, 
на гипсокартоне, структурных обоях

Свойства:

· Не содержит растворителей
и пластификаторов 

· Класс влажного истирания 3
согласно DIN EN 13300 

· Устойчивость к мытью согласно
DIN 53778

· Величина зерна < 100 μм

Применяется в системе:

· Tiefgrund W

Remmers Superdeck 2 WS
Краска для внутренних работ, без
растворителей, с отличной кроющей
способностью.

Сфера применения:

· Применяется в качестве кроюще-
го слоя для внутренних работ 

· Применяется на штукатурке раст -
ворной группы Р II и P III, на извест -
ковой и гипсовой штукатурке, клад-
ке из силикатного кирпича, бетоне,
древесноволокнистых и древесно-
стружечных плитах, на гипсокарто-
не, структурных обоях

Свойства:

· Не содержит растворителей 

· Обладает износоустойчивостью 

· Обладает хорошей кроющей
способностью 

· Класс влажного истирания 2
согласно DIN EN 13300 

· Величина зерна < 100 μм

Применяется в системе:

· Hydro-Tiefengrund

Расход Цвет Доступность к поставке B

В зависимости от
основания: ок.
0,13 – 0,17 л/м2.
Второй слой:
ок. 0,13 л/м2

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

weiß 2962 7,53 6,03

Спец. тона 2966 8,57 7,13

Расход Цвет Доступность к поставке B

В зависимости 
от основания:
100 – 150 мл/м2

Количество 48 24

Артикул № 5 л 15 л

Ведро пластиковое

superweiß 2963 10,54 9,43
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Remmers PCB Sperrputz
Эластичная, тонкослойная штука-
турка для ремонта и консервации
ПХБ (полихлорированного бифе -
нила).

Сфера применения:

· Восстановление строительных
материалов с вторичными нагрузка-
ми для уменьшения диффузии поли-
хлорированного бифенила 

· Для нанесения на краски, для внут -
ренних работ и штукатурки на осно-
ве искусственной смолы после пред-
варительной обработки Remmers
Quarzgrund 

· Для минеральных, пригодных для
оштукатуривания оснований

Свойства:

· Обладает гидравлическим твер-
дением 

· Возможность нанесения вручную
или любыми штукатурными уста -
новками

· Имеется сертификат проверки

Remmers 
PCB Sperrschicht EP 2K
Водоэмульгированная эпоксидная
смола. Запечатывающее покрытие
для консервации ПХБ (полихлориро-
ванного бифенила).

Сфера применения:

· Для запечатки содержащих наи-
большую концентрацию ПХБ строи-
тельных элементов 

· Для участков конструкции пер-
вичной опасности

Свойства:

· Чрезвычайная эффектив-
ность защиты 

· Облад. тиксотропностью 

· Хорошая укрывистость (белый) 

· Время высыхания: ок. 24 часов 

· Имеется сертификат проверки

Расход Цвет Доступность к поставке B

Ок. 0,60 кг/м2

при нанесении 
в  3 слоя

Количество 30

Артикул № 10 кг

Ведро жестяное

weiß 1461 15,48

Спец. тона 1469 16,79

Расход Доступность к поставке A

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины слоя, 
ок. 8 кг/м2 при толщ. слоя 6 мм

Количество 30

Артикул № 25 кг

Мешок бумажный

0544 3,83
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Remmers PCB Sperrschicht W
Высокоэффективное экологичное
дисперсионное покрытие на основе
искусственных смол для консерва-
ции ПХБ.

Сфера применения:

· Для отделки содержащих незна -
чительное количество ПХБ основа-
ний, для внутренних работ 

· Для защиты от выделения ПХБ 
и одновременное обеспечение деко-
ративным эффектом санированных
поверхностей 

· Для применения на бетоне, клад-
ке из силикатного кирпича, гипсо-
картоне, древесноволокнистых 
и древесно-стружечных плитах

Свойства:

· Не содержит летучих органичес -
ких соединений и тяжелых ме таллов 

· Экологичность

· Паропроницаем 

·Можно колеровать любыми цвет-
ными пастами пастельных тонов 

· Имеется сертификат проверки

Расход Цвет Доступность к поставке B

В зависимости от
основания: ок.
0,15 – 0,15 л/м2

Второй слой:
ок. 0,13 л/м2

Количество 30

Артикул № 10 л

Ведро пластиковое

altweiß 2998 9,38 
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Расход Цвет Емкость C

Ок. 150 – 200
мл/м2 в зави си -
мости от сферы
применения

Количество 96 30 22 2 1

Упаковка 4 x 5 л 10 л 20 л 210 л 1000 л

Артикул Канистра пластиковая Бочка Контейнер

farblos 2041 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

hellbraun 2054 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

dunkelbraun 2055 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

Расход Цвет Емкость A

Ок. 150 – 180 мл гото -
вого раствора на м2

обрабатываемой по-
верхности древесины
(мин. 2 – 4% -ный 
раствор) или соотв. 
6 – 7,2 мл концентрата
на м2 поверхности.

Количество 24 41

Упаковка 30 л 1000 л

Артикул Ведро пластиковое Контейнер

farblos 2123 10,07 8,83

Грунтовки с биоцидами

Remmers 
Imprägniergrund GN*
Средство для защиты древесины
на основе растворителя 
по DIN 68 800-3.
Отметки о проверке: Iv, P
Для классов опасности: 1, 2.

Сфера применения:

· Защита древесины, подверженной
статическим нагрузкам

· Стропила, фахверки и пр.

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1582

· Быстрое высыхание

· Профилактическая защита от
гниения, синевы и поражений на -
секомыми

· Не разъедает металлы и стекло

· После пропитки на древесину
можно наносить любые лакокра-
сочные покрытия 

· Цветные варианты имеют 
светостойкую пигментацию

Применяется в системе:

· Все лакокрасочные покрытия для
древесины из данного ката лога 

Adolit BS1*
Средство на основе четвертичных
аммониевых соединений для про-
филактической временной защи -
ты свежесрубленной древесины 
от поражения синевой. Концент-
рат. Разводится водой.

Сфера применения:

· Для сохранения качества древе-
сины 

· Для защиты свежесрубленной
древесины от плесени и первичной
синевы

Свойства:

· Значительное сокращение необ -
ходимого количества действующих
веществ 

· Оптимальная комбинация анти-
септических веществ (Quat/IPBC)

· Низкая концентрация раствора
для применения

· Защита от синевы более 6 ме -
сяцев
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Расход Цвет Емкость A

Согл. Стандартам
качества и испы-
таний RAL 
200 – 250  мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

pinie/lärche 2250 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

teak 2251 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

ebenholz 2252 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

kastanie 2253 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

tannengrün 2254 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

mahagoni 2255 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

palisander 2256 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

silbergrau 2257 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

nussbaum 2260 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

farblos 2261 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

kiefer 2262 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

eiche rustikal 2263 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

eiche hell 2264 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

hemlock 2266 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

weiß 2268 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

salzgrün 2292 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

Спец. тона * 2267 15,43 16,16 14,27 13,44 12,50

Лессирующие лазури на основе растворителя

Remmers HK-Lasur
Декоративная защитная лазурь
класса Premium  для древесины
снаружи помещений.

Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений,
не подверженная статическим наг -
рузкам, без контакта с грунтом 

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся строительные
элементы

· Фахверки и фасады, нижние по-
верхности свесов крыш, садовая
древесина, беседки, навесы и др.

Свойства:

· Профилактическая защита от
влаги, УФ-излучения, гниения, си-
невы, плесени и водорослей, по -
ражений осами 

· Не требует дополнительного
грунтования

· Элегантные, шелковисто-мато-
вые тона

· Паропроницаемое покрытие

· Не капает, большая глубина 
проникновения

· Последующая обработка без
шлифования

Применяется в системе:

· Langzeit-Lasur UV



ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

223www.remmers.ru

За
щ

ит
а

и 
от

д
ел

ка
 

д
ре

ве
си

ны

Расход Цвет Емкость A

2 x 80 мл/м2 Количество 432 80 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 4 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

silbergrau 2234 14,84 16,86 14,38 13,46

weiß 2235 14,84 16,86 14,38 13,46

eiche rustikal 2238 14,84 16,86 14,38 13,46

eiche hell 2239 14,84 16,86 14,38 13,46

farblos UV+ 2240 14,84 16,86 14,38 13,46

nussbaum 2242 14,84 16,86 14,38 13,46

ebenholz 2243 14,84 16,86 14,38 –

teak 2244 14,84 16,86 14,38 13,46

tannengrün 2245 14,84 16,86 14,38 –

kiefer 2246 14,84 16,86 14,38 13,46

pinie/lärche 2247 14,84 16,86 14,38 13,46

palisander 2248 14,84 16,86 14,38 13,46

Спец. тона* 2237 16,41 17,22 16,49 15,47

Лессирующие лазури на основе растворителя

Remmers Langzeit-Lasur UV
Декоративная лазурь на основе
растворителя со средним содер-
жанием сухого остатка и повышен-
ной защитой от УФ-излучения,
универсальное применение на
древесине снаружи помещений.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся и недеформи-
рующиеся строительные элементы
снаружи помещений

· Высококачественные элементы
из древесины: ограды, фасады, де-
ревянные окна, оконные ставни,
входные двери и садовая мебель 

· Farblos UV+ в качестве жертвен-
ного слоя под цветные варианты пок -
рытий: для долговременного сохра-
нения светлой древесины

Свойства:

·Шелковисто-глянцевое
пок рытие

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства 
и легкость в уходе

· Высокая защита от УФ-излуче-
ния даже для светлых тонов и бес-
цветных farblos UV+

· Не склеивается в блок

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

Применяется в системе:

· Holzschutz-Creme farblos
(как грунт для farblos UV+)

· Holzschutz-Grund

· HK-Lasur
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Расход Цвет Емкость A

2 x 80 мл/м2 Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

teak 2350 15,76 15,65 14,38 12,50

nussbaum 2351 15,76 15,65 14,38 12,50

palisander 2354 15,76 15,65 14,38 –

kastanie 2355 15,76 15,65 14,38 –

farblos 2359 15,76 15,65 14,38 12,50

weiß 2360 15,76 15,65 14,38 12,50

eiche hell 2361 15,76 15,65 14,38 12,50

kiefer 2363 15,76 15,65 14,38 12,50

Спец. тона* 2362 16,82 17,33 16,19 14,49

Лессирующие лазури на водной основе

Remmers Allzweck-Lasur
Цветная лазурь для древесины на
водной основе.

Сфера применения:

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений 

· Первичные и обновляющие пок -
рытия

· Древесина хвойных и лиственных
пород, например, деревянные дома,
внешняя обшивка, нижние поверх-
ности свесов крыш, внутренняя от-
делка

Свойства:

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Регулирует содержание влаги

·Шелковисто-глянцевое покры-
тие

· Безопасно для пчел

· Простота в применении

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

224 www.remmers.ru
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Расход Цвет Емкость A

Древесные
оттенки:
2 x 100 мл/м2

farblos:
3 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos UV+ 1553 15,08 16,79 14,70 12,62

eiche hell 1555 15,08 16,79 14,70 –

pinie/lärche 1556 15,08 16,79 14,70 –

teak 1557 15,08 16,79 14,70 –

mahagoni 1558 15,08 16,79 – –

nussbaum 1559 15,08 16,79 14,70 –

weiß 1561 15,08 16,79 14,70 –

kiefer 1562 15,08 16,79 14,70 –

walnuss 1563 15,08 16,79 – –

silbergrau 1564 15,08 16,79 – –

Спец. тона* 1565 16,79 17,80 16,13 14,73

Лессирующие лазури на водной основе

Remmers Wetterschutz-
Lasur UV
Декоративная лазурь-гель на вод-
ной основе со средним содержа -
нием сухого остатка, с повы шен -
ной защитой от УФ-излучения,
уни версально для древесины сна-
ружи и внутри помещений.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся и недеформи-
рующиеся строительные элементы
снаружи и внутри помещений

· Высококачественные элементы
из древесины: ограды, фасады, де-
ревянные окна, оконные ставни,
входные двери и садовая мебель 

· Farblos UV+ а также в качестве
жертвенного слоя под цветные ва-
рианты покрытий: для долговремен-
ного сохранения светлой древесины

Свойства:

· Не капает

·Шелковисто-глянцевое покры-
тие 

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства 
и легкость в уходе

· Высокая защита от УФ-излуче-
ния даже для светлых тонов и бес-
цветных farblos UV+ 

· Не склеивается в блок 

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

Применяется в системе:

· Holzschutz-Creme farblos
(как грунт для farblos UV+)
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Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
100 – 150 мл/м2

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

Спец. тона 3988 14,16 12,37

Расход Цвет Емкость B

2 x 80 – 120 мл/м2 Количество 22 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая Контейнер 

farblos 3384 11,18 10,38 9,69 9,13

Спец. тона*
lasierend

3845 11,38 10,59 10,36 10,12

Лессирующие лазури на водной основе

Induline GW-310*
Тонкослойная лазурь на водной 
основе с защитой от синевы, 
для нанесения методом окунания
и струйного облива. Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений
без контакта с грунтом

· Обшивка, облицовка, ограды, 
ворота, беседки, садовые домики,
нижние поверхности свесов крыш 

Свойства:

· Тонкослойное покрытие

· Не отслаивается

· Не растрескивается

· Возможность колеровки в раз -
личные тона, например, по карте
HK-Lasur 

· Блокирует УФ-излучение

· Защита от синевы
Применяется в системе:

· Induline LW-710

4 ч.

80-120 мл/м2

Induline LW-710
Тонкослойная лазурь на водной 
основе для нанесения методом
распыления и кистью.

Сфера применения:

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

· Ограды, обшивка, балконы, 
беседки, садовые домики 

· Промежуточные и финишные 
покрытия

Свойства:

· Тонкослойное покрытие

· Высокая длительная эластич-
ность: покрытие не растрескивает-
ся и не отслаивается

· Глянцевая, обеспечивает высо-
кокачественное покрытие поверх-
ности

· Блокирует УФ-излучение

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-310 (WF)

4 ч.

100-150 мл/м2
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Расход Цвет Емкость A

2 x 100 мл/м2.

С предваритель-
ной изо лирующей
обработкой 
(на светлых от -
тенках):
1 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 3600 13,40 15,11 13,44 13,24 13,03

hellgrau 3601 13,40 15,11 13,44 13,24 –

dunkelgrau 3602 13,40 15,11 13,44 13,24 –

königsblau 3603 13,40 15,11 – 13,24 –

friesenblau 3604 13,40 15,11 – – –

moosgrün 3605 13,40 15,11 13,44 13,24 –

flaschengrün 3606 13,40 15,11 13,44 13,24 –

nussbraun 3607 13,40 15,11 13,44 13,24 –

tabakbraun 3608 13,40 15,11 13,44 13,24 –

rotbraun 3610 13,40 15,11 13,44 13,24 –

schwedischrot 3611 13,40 15,11 13,44 13,24 –

maisgelb 3612 13,40 15,11 – – –

goldgelb 3614 13,40 15,11 – 13,24 –

schwarz 3615 13,40 15,11 13,44 13,24 –

hellelfenbein 3616 13,40 15,11 – 13,24 –

Спец. тона* 3619 16,34 17,46 16,13 15,54 15,22

Кроющие краски на водной основе

Remmers Deckfarbe
Высокоукрывистая краска 
на водной основе для защиты 
от атмосферного воздействия.

Сфера применения:

· Древесина и др. виды оснований 

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений, например, деревянные
дома, внешняя обшивка, нижние 
поверхности свесов крыш, внутрен-
няя отделка

· Оцинкованная листовая сталь
(например, системы водослива) 
и минеральные основания

Свойства:

· Высокая укрывистость

· Высокая эластичность

· Устойчивость к щелочным осно-
ваниям и ливневым дождям

· Паропроницаемость 

· Слабовыраженный запах

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Isoliergrund
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Расход Цвет Емкость A

50 – 100 мл/м2 Количество 432 120 30

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 2400 17,53 17,97 16,60

weiß 2401 17,53 17,97 16,60

antikgrau 2302 17,53 17,97 16,60

birke 2303 17,53 17,97 16,60

eiche 2305 17,53 17,97 16,60

mocca 2306 17,53 17,97 16,60

kirsche 2307 17,53 17,97 16,60

toskanagrau 2308 17,53 17,97 16,60

Масла и воски

Remmers Wohnraum-Lasur
(Ранее именовался Decor-Wachs-
Lasur)
Восковая эмульсия на основе пче-
линого воска, натуральной смолы
и льняного масла.

Сфера применения:

· Древесина в жилых помещениях 

·Мебель 

· Стеновая и потолочная обшивка

· Двери

· Детские игрушки 

· Древесина во влажных помеще-
ниях (кухни и ванные комнаты)

· Полы (в качестве цветной
грунтовки под продукты Hartwachs-
Öl и Treppen&Parkettlack)

Свойства:

· Продукт на водной основе 

· Натур. воспроизводимая сырье -
вая база (льняное масло, нату раль -
ная древесн. смола, пчелиный воск)

· Слабовыраженный запах

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

·Матовое покрытие

· Экономичность: отличные ре-
зультаты уже после однократного
нанесения втиранием или кистью 

· Высокая водостойкость 
(жемчужный эффект)

· Химстойкость по DIN 68861,
Часть 1, 1C

Применяется в системе:

· Hartwachs-Öl

· Treppen- & Parkettlack
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Расход Цвет Емкость A

10 – 50 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо-
собности за рабо-
чий проход

Количество 432 120 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 0695 20,13 23,18 19,44

Спец. тона 0668 21,72 25,16 21,69

Расход Цвет Емкость A

Твердая 
древесина:
1-й слой:
60 – 80 мл/м2

2-й слой:
40 – 60 мл/м2

Хвойная 
древесина:
1-й слой:
80 – 100 мл/м2

2-й слой:
60 – 80 мл/м2

Количество 432 120 80

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л

Артикул Ведро жестяное

Bangkirai-Öl 2632 15,59 15,45 14,61

Douglasien-Öl 2633 15,59 15,45 14,61

Lärchen-Öl 2634 15,59 15,45 14,61

Teak-Öl 2635 15,59 15,45 14,61

Universal-Öl: 2636 15,59 15,45 14,61

Спец. тона* 2637 16,78 16,92 15,81

Масла и воски

Remmers Gartenholz-Öle
Уникальная декоративная долго-
временная защита садовой древе-
сины на водной основе.

Сфера применения:

· Долговременная защита садовой
древесины

· Садовая мебель и деревянные
террасы

· Цветовая адаптация под древеси-
ну тика, бангкирая, лиственницы,
дуглазии и многих других 

Свойства:

· Особо долговременная  защита
от атмосферного воздействия 
и посерения 

· Высокая защита от УФ-излу -
чения 

· Образует защитную пленку 
от появления зеленого налета 

· Продукт на водной основе – 
отсутствует запах 

· Быстрое высыхание: 
2 слоя за один день

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

Защищает в 3 раза дольше,

чем традиционные маслаЗащищает в 3 раза дольше,

чем традиционные масла

Remmers Hartwachs-Öl
Декоративно-защитное жидкое
средство на основе воска и нату-
ральных масел. При высыхании
образует твердую поверхность,
компоненты без
свинца.

Сфера применения:

· Высококачественная мебель 
из массива 

· Панели, листы 

· Паркет, штапик, пробка, лестницы

Свойства:

·Шелковисто-матовая поверх-
ность 

· Открыто-пористый, паропрони-
цаемый, практически без запаха

· Долговечность и износостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства

· Отсутствие видимых границ при
обновлении поверхности

· Химстойкий в соотв. с DIN
68861, часть 1, 1С

Применяется в системе:

·Wohnraum-Lasur

· Hartwachs-Polish
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Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 130
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Aqua TL-412/50
шелковисто-глянцевый

2372 15,17 14,33

Aqua TL-412/30
шелковисто-матовый

2373 15,17 14,33

Aqua TL-412/20
матовый

2370 15,17 14,33

Aqua TL-412/30
спец. тона

3819 15,71 14,71

Расход Цвет Емкость A

10 – 50 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо-
собности за рабо-
чий проход

Количество

Упаковка 10 л 28 л

Артикул Ведро жестяное

00322445 13,18 11,82

Масла и воски

Remmers-3H B-312
Декоративно-защитное жидкое
средство на основе воска и нату-
ральных масел. При высыхании
образует твердую поверхность,
компоненты без свинца.

Сфера применения:

· Паркетные настилы, в т.ч. выпол-
няемые промышленным способом

· Панели, листы 

· Паркет, штапик, пробка, лестницы

Свойства:

· Отличная водостойкость

· Сильновыраженная шелковис -
тая поверхность

· Открыто-пористый, паропрони-
цаемый, практически без запаха

· Долговечность и износостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства

· Отсутствие видимых границ при
обновлении поверхности

· Химстойкий в соотв. с DIN
68861, часть 1, 1С

Применяется в системе:

·Wohnraum-Lasur

· Hartwachs-Polish

Водные лаки

Remmers Aqua TL-412-
Treppenlack
Бесцветный, высококачественный
запечатывающий лак на водной
основе. Сфера применения:

· Для лестниц
Свойства:

· Высокая устойчивость к кре мам
для рук и средствам бытовой 
химии 

· Чрезвычайно высокая стойкость
к истиранию

· Экономичность благодаря высо-
кому содержанию сухого остатка 

· Быстрое высыхание обеспечи -
вает быстрый набор прочности 
для шлифования 

· Высокая степень гладкости 
и прозрачности покрытия

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter (при необходи-
мости в соотношении 10:1)

· SM-820-Strukturmittel

2 ч.

100-130 мл/м2

4 ч.
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Расход Емкость A

Пропорции смеши-
вания зависят от
типа лака

Количество

Упаковка 0,5 л 2 л

Артикул Канистра жестяная

3806 15,10 24,92

Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 120
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 90 60

Упаковка 5 л 10 л

Артикул Канистра пластиковая

Aqua PL-413/50
шелковисто-глянцевый

2374 15,72 14,55

Aqua PL-413/30
шелковисто-матовый

2375 15,72 14,55

Aqua PL-413/20
матовый

2376 15,72 14,55

Водные лаки

Remmers Aqua PL-413-
Parkettlack
Высококачественный элитный,
паркетный лак на водной основе
для нанесения валиком. Сфера применения:

· Для паркета 

· Для деревянного пола 

· Для деревянного настила

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter (соотн. 10:1)

Свойства:

· Безопасен для здоровья, соот-
ветствует принципам оценки
строительных материалов, приме-
няемых в помещении

· Нейтральный запах

· Чрезвычайно высокая износо-
стойкость и стойкость к царапинам 

·Механическая и химическая
стойкость улучшается при добав-
лении отвердителя Remmers Aqua
H-480-Härter

4 ч.

100-120 мл/м2

3 ч.

Remmers Aqua H-480-Härter
Отвердитель для всех водных
лаков (Aqua) Remmers.

Сфера применения:
В качестве добавки к лакам и
грунтовкам:

· Aqua FG-401-Füllgrund*

· Aqua SL-410-Schichtlack*

· Aqua SL-415-Schichtlack*

· Aqua TL-412-Treppenlack*

· Aqua PL-413-Parkettlack*

· Aqua CL-440/30-Colorlack*

· Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel*

· Aqua 2HL-411/90-2К-
Hochglanzlack*

*Опциональная добавка отвердителя 
для улучшения прочности

Свойства:

· Очень хорошо диспергируется

· Рекомендуется использовать
при замешивании мешалку
Remmers Patentdisperser

· Сокращает время до начала экс-
плуатации поверхности, ускоряет
высыхание (очень ранняя химичес -
кая и механическая устойчивость)

Применяется в системе:

· Patentdisperser (должен обяза-
тельно применяться для замеши-
вания)
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Расход Цвет Емкость B

Зависит от впи -
тывающей спо -
собности
обрабаты вае мой
поверх ности 

Количество 432 192

Упаковка 750 мл 2,5 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 2379 34,07 36,09

Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо -
соб ности осно -
вания

Количество 300 120 22

Упаковка 12 x 0,5 л 2,5 л 20 л

Артикул Канистра пластиковая Ведро жестяное 

3777 15,08 28,82 25,98

Защита торцев

Induline SW-910-
Hirnholzschutz
Пленкообразующая защита для
торцов (пропитка) на водной 
основе.

Сфера применения:

· Торцы и срезы

· Окна и входные двери, обшивка,
деревянный профиль, ограды, мо-
дильоны, клееная древесина и пр.

· Древесина снаружи помещений 

· Вставки для входных дверей 
из МДФ

Свойства:

· Образует бесцветную эластич-
ную и водоотталкивающую пленку 

· Препятствует влагопоглощению
на торцах и V-образных швах 

· Эффективно препятствует уве-
личению объема обработанной
древесины вследствие воздейст -
вия влаги 

2 ч.

100 мл/м2

Remmers 
PU-Holzverfestigung
Средство для укрепления древе-
сины на основе полиуретана.

Сфера применения:

· Укрепление и стабилизация де -
ревянных поверхностей, поражен-
ных вредоносными грибами и насе-
комыми 

· Для наружных и внутренних работ

· Защита от влаги для МДФ, твер-
до-волокнистых плит и пр.

Свойства:

· Паропроницаемый продукт

· Высокая проникающая способ-
ность, большая глубина проникно-
вения, укрепление даже сильно
изъеденной насекомыми древе -
сины

· В пропитанной зоне предотвра-
щается дальнейший рост грибов

· Предотвращение повторного 
поражения насекомыми

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren

· PU-Holzersatzmasse

· Deckfarbe / Wetterschutz-Lasur UV
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Расход Цвет Емкость B

350 г/м2 Количество 16

Упаковка 25 кг

Артикул Ведро жестяное

farblos 2157 17,07

Расход Цвет Емкость C

Ок. 100 г/пог.м при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 40 40

Упаковка 12 x 310 мл 20 x 600 мл

Артикул Картуш Алюминиевая туба

grau 7360 4,21 6,54

weiß 7370 4,21 6,54

Вспомогательные материалы

Remmers Acryl 100
Акриловый герметик класса
Premium, с быстрым набором
устойчивости к дождям.

Сфера применения:

· Заделка швов дверных и оконных
рам из древесины и полимеров 

· Заделка трещин 

· Ремонтные работы на фасадах,
кладках, штукатурных и деревянных
поверхностях 

·Материалы с низкой прочностью,
например, пористый бетон, гипсо-
вые материалы 

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Совместимость с лакокрасочны-
ми покрытиями

· Общая допустимая деформация
± 20 %

· Ранний набор устойчивости 
к дождям

· Время образования пленки: 
ок. 15 мин.

· Эластично-пластичный продукт 

· Не содержит растворителей

Применяется в системе:

· Rundschnur

Remmers Brandschutz
Водная дисперсия, образующая
изоляционный слой с защитой 
от возгорания, не содержит раст -
ворителей.

Сфера применения:

· Продукт делает древесину и из-
делия из дерева во внутренних по-
мещениях трудно воспламеняемыми
в соответствии со стандартом DIN
4102 (класс воспламеняемости B1)

· Для покрытия стропильных конст -
рукций, элементов

· облицовки стен и потолков из
цельной древесины, фанерных щи-
тов и ДСП толщиной от 12 мм

· Для использования в школах, сто-
ловых, больницах, жилых и офисных
зданиях и т.д.

Свойства:

· При возникновении пожара об-
разуется теплонепроницаемый
изо лирующий слой, затрудняющий
возгорание органических мате -
риалов

Применяется в системе:

· Brandschutz-Schutzlack
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Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зави симости от
метода на не  се  ния,
породы древесины 
и вида деревянной
поверхности

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

wenge 3207 10,25 9,44 –

farblos 3201 10,25 9,44 9,05

hemlock 3275 10,25 9,44 –

kiefer 3203 10,25 9,44 –

eiche 3276 10,25 9,44 –

afrormosia 3206 10,25 9,44 –

teak 3204 10,25 9,44 9,05

nussbaum 3277 10,25 9,44 –

palisander 3278 10,25 9,44 –

afzelia 3279 10,25 9,44 –

Спец. тона 3202 12,08 10,82 10,57

Расход Цвет Емкость A

80 – 90 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 3776 11,62 10,49 9,90

Покрытия для окон, лессирующая система Induline

Induline SW-900*
Бесцветная защитная пропитка
для древесины на водной основе.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

Свойства:

· Укрепляет поверхность 

· Оптимальные шлифовальные
свойства

· Защита от гниения и синевы

· Защита от влаги, особенно 
для торцевых поверхностей 

· Поднимает и отверждает 
во локна

Применяется в системе:

· Induline GW-360 / GW-201

· Induline ZW-400

· Induline LW-700

· Induline DW-601

4 ч.

80-90 мл/м2

Induline GW-360
Лессирующая водоэмульгируемая
грунтовка с образованием защит-
ной пленки.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий лазурями и крою-
щими лаками

Свойства:

· Короткое время высыхания

· Отличная (влажная) адгезия

· Прекрасное заполнение пор, да -
же для древесины меранти с глу-
бокими порами

· Вязкость при поставке = рабо-
чая вязкость для нанесения окуна-
нием и струйным обливом

· Отличная растекаемость

· Образует защитную пленку про -
тив микробиологических по ражений

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline LW-700

2,5 ч.

80-120 мл/м2
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Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 80 – 100 мл/м2

Толщина сухой
пленки:
ок. 20 – 30 μм

Количество 22 4

Упаковка 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 1635 13,02 12,33

Расход Цвет Емкость A

Ок. 160 – 200 мл/м2

в зависимости 
от метода нанесе-
ния, породы дре-
весины и вида
деревянной по-
верхности

Количество 120 22

Упаковка 4 x 2,5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

farblos 2610 10,85 8,36

kiefer 2612 10,85 8,36

eiche hell 2613 10,85 8,36

afrormosia 2614 10,85 8,36

teak 2615 10,85 8,36

nussbaum 2616 10,85 8,36

Спец. тона* 2620 12,66 10,15

Покрытия для окон, лессирующая система Induline

Induline GL-350*
Лазурь на основе растворителя
для нанесения методом окунания,
с защитой от синевы.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы

· Древесина дуба: при невозмож -
ности применения ускоренной сушки 
с грунтовками на водной основе 

· Окна, двери, деревянная обшив-
ка и пр. 

Свойства:

· Защита от синевы

· Лессирующее покрытие

· Атмосферостойкость

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

Применяется в системе:

· Induline LL-750

· Induline LW-700

12 ч.

160-200 мл/м2

Induline ZW-502
Бесцветное промежуточное 
пок рытие на водной основе для
на несения методом окунания 
и струй ного облива. Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы

· Древесина, предназначенная для
дальнейшей обработки лессирующи-
ми или кроющими покрытиями 

Свойства:

· Регулирует содержание влаги 
и улучшает адгезию

· Отличная растекаемость, быст-
рый набор прочности для шлифо-
вания

· Заполнение пор древесины 
лиственных пород

· Дополнительная защита от вла-
гопоглощения, например, на участ-
ках V-образных швов

· Экономичность благодаря отсут-
ствию необходимости нанесения
распылением

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

· Induline LW-700

2-3 ч.

80-100 мл/м2
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Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
150 – 300 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
150 – 300 μм
Толщина сухой
пленки:
50 – 100 μм

**Толщина сухой
пленки
hemlock:
не менее. 130 μм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

LW-700/40
seidenglänzend

farblos 3400 14,39 12,74 12,45

hemlock** 3401 14,39 12,74 –

kiefer 3402 14,39 12,74 12,45

eiche hell 3403 14,39 12,74 12,45

afrormosia 3404 14,39 12,74 12,45

teak 3406 14,39 12,74 12,45

mahagoni 3407 14,39 12,74 –

nussbaum 3408 14,39 12,74 –

palisander 3409 14,39 12,74 12,45

afzelia 3412 14,39 12,74 –

hemlock UV 3415 14,39 12,74 12,45

maron 3433 14,39 12,74 –

erle 3434 14,39 12,74 –

limba 3435 14,39 12,74 –

kirschbaum 3436 14,39 12,74 –

mahagoni-dunkel 3437 14,39 12,74 –

Спец. тона 3419 16,27 14,16 13,92

LW-700/20
matt, farblos 1680 14,39 12,74 12,45

Спец. тона 1689 16,27 14,16 13,92

Покрытия для окон, лессирующая система Induline

Induline LW-700
Толстослойная лазурь на водной
основе.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся строитель-
ные элементы из хвойной и листвен-
ной древесины, например, окна,
входные двери

· Промежуточные и финишные 
покрытия

Свойства:

· Высочайшее качество и элегант-
ность поверхности благодаря опти-
мизации микропены

· Отсутствие пятен после высыха-
ния, препятствует набуханию

· Не склеивается в блок даже при
температуре до 70°С

· Повышенная УФ-стойкость

· Стабильность цвета

· Погодостойкость и устойчивость
к граду

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

· Induline ZW-5xx

4 ч.

150-300 мл/м2
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Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 150 μм
Толщина сухой
пленки: ок. 70 μм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

weiß 3900 14,57 14,02 13,70

Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зависимости от ме-
тода нанесения, по-
роды древевсины 
и вида деревянной
поверхности

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

weiß 2491 13,38 12,17 11,88

Покрытия для окон, кроющая система Induline

Induline GW-201
Концентрат грунтовки на водной
основе, белый, с изолирующим
действием, с образованием защит-
ной пленки. Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

· Высокоукрывистая белая грун-
товка

· Изолирует водорастворимые
компоненты древесины, особенно
меранти

· Отличная растекаемость

· Концентрат: разбавляется водой
для нанесения методом окунания
или струйного облива 

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline ZW-400

· Induline DW-601

4 ч.

80-120 мл/м2

Induline ZW-400
Белое промежуточное покрытие 
с изолирующим действием для на-
несения методом распыления.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные

· Хвойная и лиственная древесина,
предназначенная для дальнейшей
обработки кроющими покрытиями

· Заполнение пор древесины ме-
ранти и других лиственных пород

· Адгезионная грунтовка для осно-
ваний из ПВХ и алюминия

Свойства:

· Блокирует водорастворимые
компоненты древесины 

· Улучшает адгезию к основанию 

· Отличная заполняющая способ-
ность при наличии неровностей 
и грубых пор на основании

· Регулирует содержание влаги 

· Высокое содержание сухого
остатка = низкий расход

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-201

· Induline DW-601

4 ч.

150 мл/м2
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Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 150 – 300 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 150 – 300 μм
Толщина сухой
пленки:
ок. 60 – 120 μм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

DW-601/50
seidenglänzend, farblos 1727 14,89 13,09 12,92

Спец. тона 3929 17,03 15,38 15,07

DW-601/35
seidenglänzend, farblos 1728 14,89 13,09 12,92

DW-601/20
matt, weiß 1725 14,89 13,09 12,92

Спец. тона 1739 17,03 15,38 15,07

Покрытия для окон, кроющая система Induline

Induline DW-601
Водный кроющий лак на основе
акрилат/полиуретана.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы, нап -
ример, окна, двери и др., снаружи 
и внутри помещений 

· Промежуточные и финишные пок -
рытия методом одно- или многослой-
ного нанесения

Свойства:

· Эффективная защита от влаги
благодаря применению иннова-
ционного многофазного полимера 

· Быстрый набор влагостойкости
и устойчивости к склеиванию в
блок благодаря высокой степени
отверждения покрытия 

· Отличная паропроницаемость 
и атмосферостойкость 

·Минимизация риска поврежде-
ния покрытия при монтаже окон 
в зимний период 

· Долгий срок службы, низкая
склонность к загрязнению покры-
тия 

· Повышенная стойкость к исти-
ранию (тест кольцом)

· Элегантная гладкость, приятный
внешний вид и фактура поверхнос -
ти благодаря отличной растекае-
мости 

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-201

· Induline ZW-400

4 ч.

150-300 мл/м2



ПИКТОГРАММЫ ДЛЯ АССОРТИМЕНТА: 

УКАЗАНИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Более подробная инфор -
мация содержится 

в Техническом описании

Продукт на основе
растворителя

Продукт на водной
основе

Для внутренних
работ

Для наружных
работ

Для наружных и
внутренних работ

Устойчиво к УФ-
излучению

Безопасно для
продуктов питания

Хранить в защищен-
ном от замерзания

месте

Хранить в прохлад -
ном месте

Защищать 
от влаги

Плотно закрывать
емкость

Срок хранения



Способность 
к перекрыванию

трещин

Отсутствует пыле-
образование при

истирании

Время смеши -
вания

Пропорция смеши-
вания 2 компо -

нентов

Время жизне -
способности

Время высыхания. 
Возможность на-
несения лакокра-
сочных покрытий

через 4 часа

4 h

Сухая смесь /
Жидкость для 

затворения

Устойчивость 
к термическим

нагрузкам

Сухая смесь /
Вода

Нанесение
кистью

Нанесение
валиком

Укладка раст вора /
стяжки кельмой 

Наливное
покрытие

Возможность
нанесения стоя

Использовать
на сад ку

Patentdisperser

Перед примене-
нием тщательно

перемешать

Устойчиво к высо-
ким механическим

нагрузкам

Устойчиво к лег-
ким нагрузкам

Изоляция
ударного шума

Химстойкость Устойчиво к офис-
ной мебели

Противоскользя-
щие свойства

Токоотводящие
свойства

Безопасно
для здоровья

ПРИМЕНЕНИЕ / НАНЕСЕНИЕ



Основные условия продаж и поставок Remmers (из Германии)

Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen wer den Inhalt des Kaufvertrages. Entgegenstehende oder
ab weichen de Einkaufsbedingungen oder sonstige Einschrän-
kungen des Käufers werden nicht anerkannt; es sei denn, wir
haben ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zuge-
stimmt.
Diese AGB gelten auch für schwebende und alsbaldige künftige
Ge schäf te, auch wenn darauf nicht ausdrücklich Bezug  ge nom -
men wird, so fern nur unsere AGB bei einem vorangegangenen
Vertrag ein be zo gen waren. Auf Nichtkaufleute findet dieser Ab-
satz keine Anwendung.
Mündliche Abreden und Zusagen von Außendienstmitarbeitern
sind nur gültig, wenn diese von uns schriftlich bestätigt worden
sind.

2. Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und
Lie fer mög lich keit frei bleibend. Grundsätzlich werden nur volle
Verpack ungseinheiten abgegeben. Es werden nur Aufträge des
Käufers mit einem Mindestbestellwert von 100,- ange nom -
men. Ansonsten gilt die Kleinliefermengenregelung wie in Nr. 3
ausgeführt. Aufträge des Käufers werden für uns erst durch
schriftliche oder aus ge druck te Bestätigung (auch Rechnung oder
Lieferschein) verbindlich.

Die Zahlung ist 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei   Zah -
lungen inner halb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2
% Skonto auf den Rechnungs end betrag gewährt. Proben unse-
rer Erzeugnisse gelten, wenn nichts anderes schriftlich ver einbart
ist, als ungefährer Anhalt für die  Eigen schaft der Ware. Bera tun -
gen und Aus künf te geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne
Gewähr. Eig nungs prü fun gen der gelieferten Ware und die
Beach tung von Verarbeitungsvorschriften werden hierdurch nicht
ent behr lich.
Abweichungen von Produktangaben sind gestattet, sofern sie
un er heb lich oder trotz aller Sorgfalt unvermeidlich sind.

3. Wir sind jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Feste
Liefer fristen be stehen nicht. Soweit abweichend hiervon ein fe-
ster Liefer termin vereinbart ist, hat der Käufer im Falle des Ver-
zugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in der
Regel vier Wo chen zu setzen. Rich ti ge und rechtzeitige Selbst -
belieferung von uns bleibt vorbehalten. 
Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk
oder ein Lager ver läßt und, wenn dieser Tag nicht  feststellbar ist,
der Tag, an dem sie dem Käufer zur Verfügung gestellt wird. 
Entladung ist Sache des Käufers. Er folgt die Lieferung in Leih-
containern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der
Lieferung leer und frachtfrei zurückzusenden. Der Besteller haf tet
für von ihm zu vertretende Schäden an den Leih con tainern.
Einwegverpackungen werden nicht zurückgenommen.
Nichtgetauschte Europaletten werden mit 8,- berechnet.

Der Versand erfolgt ab Werk bzw. Auslieferungslager, sofern nicht
eine andere Vereinbarung getroffen wurde (EXW). Ver sand art
und Versandweg wird von uns gewählt, ohne Verant wortlichkeit
für die billigste Verfrachtung.
Ab einem Warenwert von 100,- erfolgt die Lieferung inner halb
Deutschlands bei Standardlieferung frachtfrei an das Lager des
Käufers oder an die von ihm benannte Baustelle.  Wird eine
garan tierte Zustellung am nächsten Tag innerhalb von 24 h ge -
fordert, so wird ein Frachtaufschlag von 5,90,- bei Sendun gen
kleiner 
31,5 kg und für Sendungen größer oder gleich 31,5 kg von 9,90,-
erhoben. Wird eine garantierte Zu stellung bis 12 Uhr am nä -
chsten Tag gefordert, so wird ein Frachtaufschlag von 9,90,- bei
Sendungen kleiner 31,5 kg und für Sendungen größer oder
gleich 31,5 kg von 19,90,- erhoben. Bei einem Auftragswert
kleiner als 100,- berechnen wir eine Kleinstmengenpauschale
von 4,90,- pro Auf trag. Für Lieferungen auf Inseln wird ein zu -
sätzlicher Inselzuschlag fällig. Die o.g. Preise haben Gültigkeit bis
auf Widerruf und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die
Haf tung für Fol geschäden aufgrund von Lieferterminüberschrei-
tungen ist auf das dreifache der Frachtkosten begrenzt. Waren-
auslieferung erfolgt nur gegen quittierte Empfangsbestätigung.

Sonderfarben werden auf Anfrage kalkuliert. Farbtonre kla  ma -
tionen von Sonderfarbtönen erkennen wir nur an, wenn vor Ob-
jektausführung ein Probeanstrich ausgeführt und dieser bei uns
zur Mängelbehebung eingereicht wurde. Nach der Ver ar beitung
eingereichte Farbmängelbeanstandungen kön nen von uns leider
nicht anerkannt werden. Mitgelieferte Leih-Container und Palet-
ten, die nicht bei Lieferung getauscht werden, müssen zum Wie-
derbeschaffungspreis berechnet werden.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4. Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs-
oder Ver sand störungen, Feuerschäden, Überschwemmungen,
un vor her seh barer Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfs-
stoffmangel, Streiks, Aus sperrungen, behördliche Verfü gungen
oder andere von der leistungs pflichti gen Partei nicht zu vertre-
tende Hindernisse, welche die Her stel lung, den Versand, die
Abnahme oder den Ver brauch verrin gern, verzögern, ver hindern
oder unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer und Um-
fang der Störung von der Ver pflichtung zur Liefer ung und Ab-
nahme. Wird infolge der Störung die Lieferung und/oder
Ab nahme um mehr als acht Wochen über schritten, so sind bei -
de Teile zum Rücktritt berechtigt. Bei teil weisem oder vollstän -
digem Wegfall der Bezugsquellen von uns sind wir nicht
ver pflichtet, uns bei fremden Vor lie feranten einzu decken. In die-
sem Fall sind wir berechtigt, die ver füg baren Waren mengen
unter Berücksichtigung des Eigenbedarfes zu ver tei len.

5. Wir behalten uns die Wahl des Versandweges und der Ver sand -
art vor. Durch be sondere Versandwünsche des Käufers ver ur -
sachte Mehr kosten gehen zu dessen Lasten. Das gleiche gilt für
nach Ver trags ab schluß eintretende Er hö hun gen der Fracht -
sätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., so -
fern nicht fracht freie Lieferung ver einbart ist.
Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware
geht mit deren Ab sen dung oder im Falle der Abholung durch
den Käufer mit deren Bereit stellung auf diesen über.

6. Werden uns nach der Auftragserteilung oder Lieferung Tat sa -
chen be kannt, die die Vermögenslage des Käufers ungünstig er-
scheinen lassen, so sind wir berech tigt, vom Vertrage
zu rück zutreten oder so for tige Zahlung oder ent sprechen de Si-
cherheitsleistungen zu verlangen. Bei Zahlungsverzug können
wir bankübliche Zinsen als Ver zugs schaden ab Fälligkeitstag
der Rechnung berech nen, ohne eine aus drückliche Inverzugset-
zung zu veranlassen.

7. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor,
solange uns noch For der ungen aus der gegenwärtigen Ge -
schäftsverbindung mit dem Käufer zu stehen. Wir behalten uns
auch das Eigentum an den gelieferten  Waren vor, so lange uns
noch Forderungen aus der künftigen Geschäftsverbindung mit
dem Käufer zu stehen.
Der Käufer ist berechtigt, über die in unserem Eigentum
 stehenden Waren im ordent lichen Geschäftsgang zu verfügen,
solange er seinen Ver pflichtungen aus der Geschäftsverbindung
mit uns rechtzeitig nach kommt.
Bei der Verarbeitung unserer Waren durch den Käufer gelten wir
als Her steller und erwerben Eigentum an den neu  entstehenden
Waren. Er folgt die Ver ar bei tung zusammen mit anderen Mate -
ria lien, erwerben wir Miteigentum im Ver hält nis des Rechnungs-
wesens unserer Waren zu dem der anderen  Materialien. 
Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung unserer Ware mit
einer Sache des Käufers diese als Hauptsache anzusehen,
geht das Mit eigen tum an der Sache in dem Verhältnis des
Rech nungswertes unserer Ware zum Rechnungs- oder -   man -
gels eines solchen - zum Ver kehrs wert der Hauptsache auf uns
über. Der Käufer gilt in diesen Fällen als Verwahrer.
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, auch ohne
Aus übung des Rück tritts und ohne Nachfristsetzung auf   Kosten
des Käufers die einstweilige Heraus gabe der in unserem Eigen -
tum stehen den Waren zu verlangen.
Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns
Eigen tums rechte zu stehen, tritt der Käufer schon jetzt im  Um -
fang unseres Eigen tumsanteils an den verkauften Waren zur Si-
cherung an uns ab.
Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Aus -
künfte über den Bestand der in unserem Eigentum  stehenden
Waren und über die an uns ab ge tre tenen Forderungen zu ge -
ben sowie seine Ab nehmer von der Abtretung in Kennt nis zu
setzen.
Über steigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um
mehr als 25 Pro zent, so werden wir auf Verlangen des  Käufers
insoweit Sicher heiten nach un serer Wahl freigeben.
Im Falle von Forderungsstreitigkeiten und etwaiger Einschaltung
von An wälten durch uns gehen bei Forderungseinziehung die
Hebe ge büh ren zu Lasten des Schuld ners.

8. Wir liefern die Ware entsprechend unseren Produktbeschrei-
bungen. Diese sind nur insoweit als zugesicherte Eigenschaften
anzusehen, als sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
Mängelrügen werden nur berücksichtigt, wenn sie un ver züglich
schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von vierzehn Tagen nach
Ein treffen der Ware unter Ein sendung von Belegen,  Mustern,
Packzetteln sowie An gabe der Rech nungs nummer, des Rech -
nungsdatums und der auf den Packun gen befindlichen Sig -
nierungen erhoben werden. Bei verborgenen Män geln muß die

schriftliche Rüge unverzüglich nach Feststellung des Man gels,
spätestens aber binnen fünf Monaten nach Eintreffen der Ware
erfolgen. Die Beweislast dafür, daß es sich um einen verbor -
genen Mangel han delt, trifft den Käufer.
Be anstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen  Ein -
ver ständ nis zurück ge sandt werden.
Die Haftung aus Gewährleistung für mittelbare Schäden, die auf
ver trags un ty pi schen Umständen beruhen und deshalb für uns
nicht vor her sehbar sind, ist aus ge schlossen.
Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften wird durch vor -
stehende Be stimmungen nicht eingeschränkt.
Schadens ersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung ver-
traglicher Neben pflichten durch uns sind ausgeschlossen.
Strittige Gegenansprüche, die der Käufer gegen uns geltend
macht, kann er nur durch besondere Klage, nicht aber durch
Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltens-
rechtes verfolgen.
Die Behebung oder Untersuchung von vorgetragenen Bean-
standungen er folgt grund sätzlich nur dann, wenn der Anspruch-
steller seinen Zah lungs ver pflichtungen pünktlich
nach gekommen ist.
Ist der Besteller Nichtkaufmann im Sinne des AGB-Gesetzes,
gilt fol gen des:
a) Bei Rüge wegen versteckter Mängel muß die schriftliche

Rüge unverzüglich nach Feststellung des Mangels, späte-
stens aber binnen 5 Monaten nach Eintreffen der Ware er-
folgen.

b) Bei begründeter Mängelrüge noch nicht verarbeiteter oder
verar bei te ter Ware kann der Besteller nur Ersatzlieferung
verlangen. Bei Fehl schlagen der Ersatzlieferung ist der
 Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Rückgängigma-
chung des Vertrages oder Herabsetzung der Ver gütung zu
verlangen.

9. An wen dungs technische Beratung geben wir nach bestem Wis-
sen auf grund unserer Forschungsarbeiten und Erfahrungen.
 Alle Angaben und Aus künfte über Eig nung und Anwendung un-
serer Waren sind jedoch un ver bindlich und befreien den Käufer
nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Für die Beachtung
gesetz licher und behördlicher Vor schriften bei der Verwendung
unserer Waren ist der Käufer ver ant wort lich.
Weicht die anwendungstechnische Beratung unserer Außen -
dienst mit ar bei ter wie auch Werksangehöriger vom Inhalt
 unserer gedruckten Hin weise (Ver ar beitungsrichtlinien und tech-
nische Merkblätter) ab, so ist diese nur dann für uns  verbindlich,
wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurde.

10. Vom Käufer mengenmäßig zuviel eingekaufte oder abgenom-
mene Waren und Materia lien werden grundsätzlich nicht zu-
rückgenommen. In ganz speziellen Ausnahme fällen kann bei
Vorliegen unseres aus drücklichen schriftlichen Ein ver -
ständnisses Ware zurückgegeben werden. Bei Rückgabe inner-
halb von 3 Monaten nach Lieferung erfolgt ein Abschlag von 15
% auf den bisherigen Netto preis.
Bei Rückgabe zwischen 3 - 6 Monaten nach Lieferung erfolgt
ein Ab schlag von 25 % auf den bisherigen Nettopreis.
Waren über 6 Monate werden nicht zurückgenommen.
Als Lieferdatum gilt Nr. 3 dieser Bedingungen.

11. Im Zu sammenhang mit der Abwicklung des Auftrages werden
von uns per so nen bezogene Daten im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes ge speichert und aus schließlich im geschäftli-
chen Interesse ange wen det.

12. Neben abreden, Zusicherungen, Änderungen oder Ergänzun-
gen des Ver trages bedür fen der schriftlichen Bestätigung des
Lieferers. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder son-
stige vertragliche Ver ein ba run gen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, bleiben die übri gen Bestimmungen wirk sam. Die
Vertragsparteien werden anstelle der un wirk samen Bestimmun-
gen eine andere wirksame Regelung verein ba ren, die jenen
wirtschaftlich so nah wie mög lich kommt.

Er füllungsort für Lieferung und Zahlung  sowie Gerichtsstand ist
der Sitz der Gesellschaft.
Wir können jedoch den Käufer auch an seinem Gerichtsstand
verklagen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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