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BESCHEINIGUNG

Fiir das Holzschutzmittel Adolit Bor fliissig A, Z-58.1-1592, ist nach DIN EN 302 Teil 2:
1992-08 die Verklebbarkeit von schutzmittelbehandeltem Holz gepriift worden. Aufgrund
der Ergebnisse unseres diesbeziiglichen Priifberichtes 14-903267000 vom 25.08.2003 ist
die Vertriglichkeit von
Adolit Bor fliissig A
mit dem Klebstoff
Kauramin Leim 681 mit 20 Gewichtsteilen Kauramin Hérter 686

bei einer Holzschutzmittel-Auftragsmenge von 30 g Salzkonzentrat/m? gegeben. Die Art
des Schutzmittelauftrages richtet sich nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Zwischen der Schutzmittelbehandlung und der Verklebung miissen die Hoélzer mindestens
24 Stunden allseitig von Luft umspiilt bei rd. 20°C Raumtemperatur gelagert werden.

Diese Bescheinigung gilt nur flir das Holzschutzmittel mit der Rezeptur zum Zeitpunkt der
Priifung und hat die gleiche Giiltigkeit wie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-
58.1-1592.

Mit freundlichen Griilen
Referat 14 - Holz

Dipl.-Ing. Radovic
Technischer Direktor



