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Anwendungsgebiete

Für dieVerbundabdichtung von Be-
wegungs- und Dehnungsfugen unter
Dünnbettverfliesungen i.V.m. Flüssi-
ge Folie und Elastoschlämme 1K /
2K unter keramischen Belägen in
den Bereichen:

• Feucht- und Naßräume

• Balkone und Terrassen.

• Für Innen und Außen geeignet

Feuchteklassen A01, A02, B0, B,
A1, A2,BC.

Produkteigenschaften

Fugenband SP 120/70 überbrückt
und dichtet Bewegungs- und Trenn-
fugen ab. Bewegungen bis 10 mm
werden sicher aufgenommen. Die
Fuge bleibt, auch bei vor genannten
Bewegungen, dauerhaft abgedichtet.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 5004-5010

Fugenband SP 120/70
Dichtband gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundab-
dichtung“

Hochwertiges Premium Dichtungsfugenband aus querela-
stischem, längsstarrem Spezial-Vlies beschichtet mit daue-
relastischem, alterungsbeständigem, thermoplastischem
Elastomer.

Produktkenndaten

Dicke: ca. 0,6 mm
Breite gesamt: 120 mm

Beschichtung: 70 mm
Farbe: dunkelblau
Materialgewicht: ca. 25g/m
Berstdruck: ca.4 bar max
Bruchdehnunng längs: ca.  25%
Bruchdehnunng quer: ca. 125%
Oberfläche: Strukturprägung
Wasserdruckbeständigkeit : beständig

(1,5 bar, 15 m Wassersäule)

Ozonbeständigkeit: beständig
(DIN 53509 Teil 1=ISO1431-1)
Ozonkonzentration (200 +/- 20pphm)

UV-Beständigkeit: beständig
(200h, 254-300nm)
(Bewertung nach DIN 54001=ISO 105)

Temperaturbeständigkeit: -30°C / +90°C
Chemische Beständigkeiten: Berstdruck nach 7 Tagen Lagerung in

folgenden Chemikalien bei Raumptempe-
ratur:
Salzsäure 3% 2,00 bar *(1)
Schwefelsäure 35% 2,00 bar
Citronensäure 100g/l 2,00 bar
Milchsäure 5% 2,00 bar *(1)
Kalilauge 20% 1,90 bar
Natrium-
hypochchlorid 0,3 g/l 2,00 bar *(2)
Meerwassser
(20 g/l Meersalz) 2,00 bar

*(1) leichte Vergilbung
*(2) Farbtonveränderung

Haftvermittler: Vollflächig
Vliesausrüstung: Kapillarwirkung unterbindend
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Untergrund

Der Untergrund muss sauber und
fest sowie frei von Öl, Fett und Ent-
schalungsmitteln sein.
Es ist ein vollfugiger, ebenflächiger
Untergrund erforderlich. Vorsprin-
gende Grate und Mörtelreste sind zu
entfernen. Ecken und Kanten sind zu
brechen bzw. abzuschrägen, Kies-
nester entfernen. Auffällige Uneben-
heiten müssen angeglichen bzw.
aufgefüllt werden (Bodenbereich z.B.
mit Multiplan 2/30, Wandbereich z.B.
mit Multispachtel).
Zu beachten sind die gültigen Tech-
nischen Merkblätter der verwende-
ten Abdichtungsmaterialien.

Verarbeitung

Fugenband SP 120/70 wird mit den
flexiblen Dichtungsschlämmen bzw.
–massen auf alle bauüblichen mine-
ralischen Untergründe geklebt.
Die Einarbeitung erfolgt in die erste
Schlämmschicht. Dabei führt man
einen Voranstrich oder –spachtelung
durch. Das Fugenband wird dort mit
der Vliesseite eingelegt und an-
schließend mit dem ersten Anstrich
der Abdichtung überarbeitet.
In Eckbereichen werden die
Innenecke und die Außenecke
überlappend mit dem Band eingear-
beitet.

Je nach Abdichtungsprodukt erfolgt
die 2. und 3. Abdichtungslage über
die gesamte Fläche.

Hinweise

Die zulässigen Verarbeitungstempe-
raturen richten sich nach den Pro-
dukteigenschaften der verwendeten
Abdichtungsprodukten, sollten aber
in keinem Fall +5°C unterschreiten.

Bei der Einarbeitung des Fugen-
bandes mit einem Spachtel nur
quer zum Band arbeiten. Nicht mit
scharfkantigen Gegenständen
einschneiden.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Für den Zuschnitt:
Schere oder Messer
Für die Abdichtung:
Je nach Produkt Rolle, Quast oder
Spachtel.
Die Arbeitsgeräte sind im frischen
Zustand mit Wasser zu reinigen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Fugenband SP 120/70
5007 – Rolle á 10 m im Karton
5008 – Rolle á 50 m im Karton

Zubehör:
Art.-
Nr.:

Innenecke SP 5009 25 St. /
Karton

Außenecke SP 5004 25 St. /
Karton

Bodenman-
schette SP

5006 10 St. /
Karton

Wandman-
schette SP

5010 25 St. /
Karton

Verbrauch:
Fugenband SP 1 m/m
Lagerung:
Im Originalkarton bei kühler und
trockener Lagerung praktisch un-
begrenzt.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen bei Trans-
port, Lagerung und Umgang sowie
zur Entsorgung und Ökologie kön-
nen dem aktuellen Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


