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Anwendungsgebiete 

Induline GW-310 dient dem Schutz 
von Hölzern ohne Erdkontakt im 
Außenbereich vor Bläue. Zur Be-
schichtung von nicht maßhaltigen 
Holzbauteilen im Außenbereich 
wie z.B. Verkleidungen, Verscha-
lungen, Zäune, Tore, Pergolen, 
Gartenhäuser, Dachuntersichten, 
etc. 
 

 

Produkteigenschaften 

• Wasseremulgierter Dünn-
schichtlack 

• Schützt das Holz vor UV-
Strahlung 

• Flüssiges Holzschutzmittel 
mit Bläueschutz gemäß 
EN 152-1 

• RAL-Verleihungsurkunde 
Nr. 1011 

• Blättert nicht ab 
• Reißt nicht 

Verarbeitung 

Streichen, Tauchen, Fluten, 
Vakumatverfahren; Spritzen nur in 
geschlossenen Anlagen. Der Un-
tergrund muss fett-, wachs-, 
schmutz- und staubfrei sein. Indu-
line GW-310 ist gebrauchsfertig 
und sollte unverdünnt verarbeitet 
werden. Zum Tauchen oder Fluten 
ggf. Viskosität auf 13 s im 4 mm 
Auslaufbecher einstellen. Vor Ge-
brauch gut aufrühren und in min-

Produktkenndaten 

Dichte:   1,02 – 1,23 g/cm³ bei 20°C 
Lieferform:  Weißblechgebinde 20 l 

Kunststofffass 120 l 
Container 1000 l 

Farbtöne:  3397 RAL 9016 Verkehrsweiß 
3398 Sonderfarbtöne 

 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 3397 

Induline GW-310  
deckend 
Wasserbasierter Dünnschichtlack mit Bläueschutz 
für Holz im Außenbereich 
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destens 2 Arbeitsgängen aufbrin-
gen. Den zweiten Arbeitsgang 
nach 2-3 Stunden vornehmen. Bei 
besonders exponierten Flächen ist 
ein dritter Arbeitsgang empfeh-
lenswert. Bei Trocknung über 
Nacht ist ein Zwischenschliff erfor-
derlich. Verarbeitungstemperatur 
15-30°C (Luft- und Oberflächen-
temperatur des Holzuntergrundes). 
Angebrochene Gebinde gut ver-
schließen und möglichst bald auf-
brauchen. 
 
Hinweise 

Zulässige Holzfeuchte max. 15 % 
bei Nadelhölzern und max. 12 % 
bei Laubhölzern. Bei Eichenholz 
können durch Holzinhaltsstoffe mit 
wasserverdünnbaren Anstrichsys-
temen dunkle Verfärbungen auftre-
ten. Vorversuche sind auch auf 
anderen Holzarten zu empfehlen. 
 
Holzschutzmittel enthalten biozide 
Wirkstoffe zum Schutz des Holzes 
vor Schädlingen. Sie sind nur nach 
Gebrauchsanweisung und nur in 
den zugelassenen Anwendungs-
bereichen zu verwenden. Miss-
brauch kann zu Gesundheits- und 
Umweltschäden führen. Holz, das 
bestimmungsgemäß mit Lebens- 
oder Futtermitteln in Kontakt 
kommt, nicht mit Holzschutzmitteln 
behandeln. Das Mittel und Pro-
duktreste nicht in Gewässer, den 
Boden oder die Kanalisation ge-
langen lassen. 
 
Farbtonreklamationen von Sonder-
farbtönen erkennen wir nur an, 
wenn vor Objektausführung ein 
Probeanstrich ausgeführt und die-
ser bei uns zur Mängelbehebung 
eingereicht wurde. Nach der Ver-
arbeitung eingereichte Farbmän-
gelbeanstandungen können von 
uns leider nicht anerkannt werden. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Pinsel, Tauchbecken, Flutanlagen, 
Vakumat, Spritzanlagen. Arbeits-
geräte sofort nach Gebrauch mit 
Wasser und Spülmittel reinigen. 
Hartnäckige Verschmutzungen mit 

Aqua RK-898 Reinigungskonzent-
rat (Art.-Nr. 3868) entfernen. Rei-
nigungsreste ordnungsgemäß 
entsorgen. 
 
Einbringmenge 

80-120 ml/m² je Arbeitsgang. 
Wirksamkeit gegen Bläue bei 200-
250 ml/m². 
 
Trocknung 

Ca. 4 Std. Praxiswert bei 20°C und 
65 % relative Luftfeuchtigkeit. 
Bei tiefen Temperaturen und hoher 
Luftfeuchtigkeit kann sich die 
Trocknung wesentlich verzögern. 
 
Verdünnung 

Bei Bedarf mit Wasser. 
 
Wirkstoffe 

0,63 % 3-Jod-2-propinylbutyl-
carbamat  
100 g Mittel enthalten 0,63 g  
3-Jod-2-propinylbutylcarbamat. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 1 Jahr. 
 
VOC-Gehalt 

EU-Grenzwert für das Produkt 
(Kat.A/d): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal  
55 g/l VOC. 
 
Sicherheitskenndaten 

Produkt enthält 3-Jod-2-
propinylbutylcarbamat. Kann aller-
gische Reaktionen verursachen. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
für berufsmäßige Verwender er-
hältlich. Bei der Verarbeitung und 
Lagerung sind die üblichen 
Schutzmaßnahmen einzuhalten.  
 
Produkt-Code: HSM-LV 10 
 
 
 
 
 

Erste-Hilfe-Maßnahmen: 
nach Einatmen: 
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls 
Atemspende, Wärme. Bei anhal-
tenden Beschwerden Arzt konsul-
tieren. Bei Bewusstlosigkeit Lage-
rung und Transport in stabiler Sei-
tenlage. 
 
nach Hautkontakt: 
Sofort mit Wasser und Seife ab-
waschen und gut nachspülen. Bei 
andauernder Hautreizung Arzt 
aufsuchen. 
 
nach Augenkontakt: 
Augen bei geöffnetem Lidspalt 
mehrere Minuten unter fließendem 
Wasser abspülen und Arzt konsul-
tieren. 
 
nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich 
Wasser nachtrinken. Kein Erbre-
chen herbeiführen, sofort Arzthilfe 
zuziehen. 
 
Entsorgung 

Größere Produktreste sind gemäß 
den geltenden Vorschriften in der 
Originalverpackung zu entsorgen. 
Völlig restentleerte Verpackungen 
sind den Recyclingsystemen zuzu-
führen. Darf nicht zusammen mit 
Hausmüll entsorgt werden. Nicht in 
die Kanalisation gelangen lassen. 
 
Abfallschlüssel-Nr.: 03 02 05 ande-
re Holzschutzmittel, die gefährliche 
Stoffe enthalten 
 
baua 

Reg.-Nr. N-41555 
 
Kennzeichnung 

WGK:  2 
ADR: -/- 
 
 
 
Biozide sicher verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformation lesen. 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


