
Seite 1 von 2

2039-TM-11-06.doc

        Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de

Anwendungsgebiete

Das Holzschutzmittel dient dem
Schutz statisch nicht beanspruch-
ter Hölzer ohne Erdkontakt im
Außenbereich vor Fäulnis und
Bläue nach DIN 68 800, Teil 3. Zur
Imprägnierung und Grundierung
von Nadel- und Laubhölzern, be-
sonders auch für maßhaltige Bau-
teile wie Fenster, Außentüren,
Rolläden sowie als Grundierung
bei Erneuerungsanstrichen.

Produkteigenschaften

Induline IL-150 ist ein Grundier-
mittel auf Lösemittelbasis mit vor-
beugendem Schutz gegen holz-
verfärbende und holzzerstörende
Pilze. Induline IL-150 ist quellbe-
ständig und feuchtigkeitsregulie-
rend. Haftgrund für die nachfol-
gende Behandlung mit Lasuren
und Deckfarben.

Gütezeichen

Ausgezeichnet mit dem Gütezei-
chen "RAL-Holzschutzmittel" nach
amtlicher Bewertung der Wirksam-
keit gegen Holzschädlinge und
amtlicher Bewertung der gesund-
heitlichen sowie umweltbezogenen
Unbedenklichkeit bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung.
RAL-Verleihungs-urkunde Nr. 925.

Verarbeitung

Streichen, Tauchen, Fluten; Sprit-
zen nur in geschlossenen Anlagen.
Der Untergrund muss fett-, wachs-,
schmutz- und staubfrei sein.
Schichtbildende Anstriche z.B.
Dickschichtlasuren, Decklacke und
Farben entfernen. Bituminöse
Materialien und Kunststoffe ab-
decken. Pflanzen zurückbinden.
Die Holzfeuchte darf max. 15 %
betragen. Material in 2 Arbeitsgän-
gen mit einem Pinsel aufbringen.
Induline IL-150 ist gebrauchsfertig
und muss unverdünnt verarbeitet
werden. Angebrochene Gebinde
gut verschließen und möglichst
bald aufbrauchen. Nach Ab-
trocknung (mind. 24 Std.) kann der
Nachanstrich mit Lasuren, Deck-
lacken oder Farben vorgenommen
werden. Der Nachanstrich ist in-
nerhalb von 4 Wochen vorzuneh-
men.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2039

Induline IL-150
Fungizide, farblose, flüssige
Holzschutzgrundierung

Produktkenndaten

Dichte: ca. 0,80 g/cm³ bei 20°C
Geruch: schwach, nach Abtrocknung

geruchlos
Flammpunkt: ca. 63°C
Lieferform: Weißblechgebinde 30 l
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Hinweise

Holzschutzmittel enthalten biozide
Wirkstoffe zum Schutz des Holzes
vor Schädlingen. Sie sind nur nach
Gebrauchsanweisung und nur in
den zugelassenen Anwendungs-
bereichen zu verwenden. Miss-
brauch kann zu Gesundheits- und
Umweltschäden führen. Holz, das
bestimmungsgemäß mit Lebens-
oder Futtermitteln in Kontakt
kommt, nicht mit Holzschutzmitteln
behandeln. Das Mittel und Pro-
duktreste nicht in Gewässer, den
Boden oder die Kanalisation ge-
langen lassen. Offenes Feuer oder
Licht vermeiden. Nach der Verar-
beitung liegt eine erhöhte Brenn-
barkeit des Holzes vor, bis die
Lösemittel verdunstet sind. Holz
für Bienenkästen und im Innern
von Gewächshäusern nicht mit
Induline IL-150 behandeln. Das
"Merkblatt für den Umgang mit
Holzschutzmitteln" des Industrie-
verbandes Deutsche Bauchemie
e.V. gibt zusammenfassende Hin-
weise.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel, Tauchbecken, Flutanlagen,
Sprühtunnel. Arbeitsgeräte sofort
nach Gebrauch mit Verdünnung V
101 reinigen.

Verbrauch / Einbringmenge

160 – 200 ml/m²

Trocknung

Ca. 24 Std. bei 20°C und 65 %
relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige
Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeiten verzögern die
Trocknung.

Wirkstoffe

1,09 % Jodpropinyl-Butylcarbamat
0,35 % Propiconazol
100 g Mittel enthalten 1,09 g
Jodpropinyl-Butylcarbamat und
0,35 g Propiconazol.

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebin-
den trocken und frostfrei lagern.
Gebinde nach Gebrauch gut ver-
schließen. Tauchwannen dicht
abdecken. Das Produkt ist vor dem
Zugriff Unbefugter, vor allem Kin-
der und auch Tiere, sicherzustel-
len. Bei der Lagerung wasserge-
fährdender Flüssigkeiten die ge-
setzlichen Bestimmungen beach-
ten.

Güteüberwachung

Die Qualität unserer Holzschutz-
mittel wird gemäß den RAL Güte-
und Prüfbestimmungen RAL GZ
830 überwacht.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Schädlich für Wasserorganismen,
kann in Gewässern längerfristig
schädliche Wirkungen haben.
Gesundheitsschädlich: kann beim
Verschlucken Lungenschäden
verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu
spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:
Darf nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken
und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken
oder rauchen.
Berührung mit der Haut vermei-
den.

Bei Verschlucken kein Erbrechen
herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat
einholen und Verpackung oder
dieses Etikett vorzeigen.

Enthält Propiconazol, Antigel und
Oxiran. Kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

Produkt-Code: HSM-LV 30

Entsorgung

Größere Produktreste sind gemäß
den geltenden Vorschriften in der
Originalverpackung zu entsorgen.
Völlig restentleerte Verpackungen
sind den Recyclingsystemen zu-
zuführen.
Abfallschlüssel-Nr.: 03 02 02
chlororganische Holzschutzmittel

Ökologie

Nicht in Gewässer, den Boden
oder die Kanalisation gelangen
lassen. WGK 2

Kennzeichnung

GefStoffV: Xn Gesundheits-
schädlich

GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


