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Anwendungsgebiete 

Induline OW-815 findet überall dort 
Verwendung, wo eine spezielle 
wasserabweisende Wirkung zur 
Bewahrung der Schönheit des 
Holzes notwendig ist. Das Mittel ist 
insbesondere geeignet für die Be-
handlung von Holzdecks aus Teak, 
Bangkirai, Lärche, Douglasie usw. 
 
Das Produkt ist auch für andere 
Holzbauteile wie Gartenmöbel und 
Fassadenhölzer geeignet. 
 
Induline OW-815 ist nicht für die 
Holzarten Ipé und Massaranduba 
geeignet. Für diese Holzarten 
empfehlen wir Pflege-Öl. Bei hier 
nicht aufgeführten, exotischen 
Hölzern bitten wir vorher um Rück-
sprache mit Remmers. 
 

Produkteigenschaften 

Durch die Verwendung spezieller 
Rohstoffe wird das Holz mit einer 
wasserabweisenden, diffusionsfä-
higen Oberfläche versehen, durch 
die ein Eindringen von Wasser 
reduziert wird. Dadurch wird das 
Quellen und Schwinden des Hol-
zes verringert. Induline OW-815 ist 
sehr ergiebig im Verbrauch und 
bewahrt die Oberfläche vor einem 
tieferen Eindringen von Schmutz. 

Induline OW-815 reißt nicht und 
blättert nicht ab. 
 
Induline OW-815 ist konserviert 
gegen mikrobielle Schädigung 
(Schimmel, Algen, etc.) des  
Filmes. 
 
Verarbeitung 

Streichen, Rollen, Auftragsma-
schine, Vakumat. 
 

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 1,03 g/cm³ bei 20°C 
Konservierungsmittel: 0,1% 3-Jod-2-

propinylbutylcarbamat 
Lieferform: Weißblechgebinde 5 l und 20 l  
Farbton: 3451 farblos 
 3452 Sonderfarbtöne 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 3451-52 

Induline OW-815 
Wasserbasierter Oberflächenschutz für  
Terrassendielen mit speziellen UV-Absorbern und  
Ligninstabilisatoren 
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Das Holz muss trocken, staub-, 
schmutz-, fett-, wachsfrei sein. 
Harzhaltiges bzw. fettiges Holz wie 
z.B. Lärche oder Teak mit Verdün-
nung V 101 abwaschen. 
Lose und verwitterte Altanstriche 
abschleifen. Nadelholz sowie alle 
pilzanfällige Hölzer im Außenbe-
reich mit einem Holzschutzmittel 
grundieren (z.B. Induline SW-
900*). Induline OW-815 in zwei 
Arbeitsgängen in Maserrichtung 
unverdünnt auftragen. 
 
Bei Nadelhölzern, die einem farb-
losen Anstrich mit erhalten sollen, 
empfehlen wir drei Arbeitsgänge. 
 
Induline OW-815 gut aufrühren, 
auch während der Verarbeitung 
oder nach Arbeitspausen. 
 
Verarbeitungstemperatur 10-25°C. 
Niedrige Temperaturen wirken sich 
u.U. negativ auf die Aushärtung / 
Verankerung im Untergrund aus. 
 
Durch Probeanstrich sind Farbton 
und Verträglichkeit mit dem Unter-
grund zu prüfen. 
 

*Biozide sicher verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformation lesen. 
 
Hinweise 

Bei Induline OW-815 farblos ist 
gegenüber den pigmentieren Vari-
anten mit kürzeren Renovierungs-
intervallen zu rechnen. 
 
Um Trocknungsverzögerungen bei 
inhaltsstoffreichen Hölzern zu 
vermeiden sollten die Hölzer vor 
der Erstbehandlung einige Wo-
chen bewittert oder mit handelsüb-
lichen Holzreiniger vorbehandelt 
werden. 
 
Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie 
z.B. Eiche, Robinie, Kapur, 
Bangkirai, Merbau, Iroko, Belinga, 
Eukaluptus, Douglasie, Lärche 
usw. kann es durch Niederschläge 

zur Auswaschung wasserlöslicher 
Holzinhaltsstoffe kommen. Dies 
kann zu Verfärbungen auf angren-
zenden Bauteilen wie z. B. hellen 
Mauerwerk oder Putz führen. 
 
Um Feuchtenester und damit ei-
nen Befall durch holzzerstörende 
Pilze zu verhindern empfehlen wir 
die Terrassendielen regelmäßig 
abzukehren. 
 
Induline OW-815 nur bestim-
mungsgemäß und nach Ge-
brauchsanweisung anwenden. 
Nicht in die Hände von Kindern 
gelangen lassen. Kontakt mit den 
Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken 
und rauchen. Nicht zusammen mit 
Nahrungs- oder Futtermitteln la-
gern. Bei der Verarbeitung in In-
nenräumen für gute Durchlüftung 
sorgen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Arbeitsgeräte sofort nach Ge-
brauch mit Wasser und Spülmittel 
reinigen. Hartnäckige Verschmut-
zungen mit Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat (Art.-Nr. 
3868) entfernen. Reinigungsreste 
ordnungsgemäß entsorgen. 
 
Verbrauch 

Harthölzer: 
1 x 80-100 ml/m² 
 
Nadelhölzer: 
2 x 80-100 ml/m² 
 
Bitte die angegebenen Aufbring-
mengen nicht überschreiten. Bei 
Nadelhölzern, die einem farblosen 
Anstrich mit erhalten sollen, emp-
fehlen wir drei Arbeitsgänge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trocknung 

Staubtrocken: 
nach ca. 2 Stunden 
Überstreichbar: 
nach ca. 4 Stunden 
Belastbar: 
nach ca. 24 Stunden 
 
Praxiswerte bei 20°C/65 % relative 
Luftfeuchtigkeit. Niedrige Tempe-
raturen und hohe Luftfeuchtigkeit 
verzögern die Trocknung. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 2 Jahre. 
 
VOC-Gehalt 

EU-Grenzwert für das Produkt 
(Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses 
Produkt enthält maximal 50 g/l 
VOC. 
 
Sicherheitskenndaten 

Persönliche Schutzausrüstung bei 
Spritzverfahren erforderlich. 
Atemschutz Partikelfilter P2 (Be-
zugsnachweis z. B. Fa. Dräger). 
Geeignete Schutzhandschuhe 
siehe Sicherheitsdatenblatt. 
Geschlossene Arbeitskleidung 
tragen. 
 
Produkt enthält 3-Jod-2-
propinylbuthylcarbamat. Kann 
allergische Reaktionen verursa-
chen. 
 
Produkt-Code: M-KH01 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
Kennzeichnung 

WGK:   2 
ADR:  -/- 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


