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Anwendungsgebiete 

Induline SW-900 dient dem Schutz 
statisch nicht beanspruchter Höl-
zer ohne Erdkontakt im Außenbe-
reich entsprechend GK 2 und 3 
gemäß DIN EN 335-1 bzw. DIN 
68800-3 vor Fäulnis und Bläue 
nach DIN 68 800-3. Für die Be-
handlung von maßhaltigen und 
nicht maßhaltigen Holzbauteilen 
wie z.B. Fenster, Außentüren, 
Verschalungen usw. 
 
Produkteigenschaften 

Farblose; biozidhaltige Imprägnie-
rung auf wässriger Basis mit vor-
beugender Wirksamkeit gegen 
Fäulnis (Pilze) und Bläue. Durch 
die holzverfestigende Wirkung wird 
zusätzlich eine Verbesserung des 
Holzrohschliffs mit gleichzeitigem 

Feuchtigkeitsschutz insbesondere 
der Hirnholzbereiche erzielt. Indu-
line SW-900 zeichnet sich durch 
gute Penetration in den Unter-
grund aus. 
 
Verarbeitung 

Streichen, Tauchen, Fluten; Sprit-
zen in geschlossenen Anlagen. 

Verarbeitung nur durch professio-
nelle Anwender. Der Untergrund 
muss fett-, wachs-, schmutz- und 
staubfrei sein. Induline SW-900 ist 
gebrauchsfertig und auf Verarbei-
tungsviskosität eingestellt. Vor 
Gebrauch gut aufrühren. Verarbei-
tungstemperatur 15°C bis 30°C 
(Luft- sowie Oberflächentempera-
tur des Holzuntergrundes).  

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 1,006 g/cm³ bei 20°C 
Viskosität: ca. 11 s im 4 mm Auslaufbecher 

bei 20°C 
ca. 54 s im 2 mm Auslaufbecher 
bei 20°C 

Lieferform: Weißblechgebinde 5 l, 20 l,  
Kunststofffass 120 l,  
Container 1000 l 

Farbton: farblos 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 3776 

Induline SW-900 
Farblose, wässrige Imprägnierung auf Leinölbasis 
zum Schutz vor Fäulnis und Bläue 
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Nach Trocknung muss auf der 
Witterung ausgesetzten Hölzern 
eine weitere Beschichtung mit 
Lasuren oder Decklacken (konform 
zu den Anforderungen der EN 927-
2) vorgenommen werden. Der 
Deckanstrich auf den eingebauten 
Hölzern ist laufend in Stand zu 
halten. Produkt unter freiem Him-
mel nicht in unmittelbarer Nähe zu 
Oberflächengewässern verarbeiten 
bzw. mit dem Produkt behandelte 
Hölzer nicht in unmittelbarer Nähe 
zu Oberflächengewässern einbau-
en.  
Die oben kursiv gesetzten Anwei-
sungen müssen als gesonderte 
Information in die Lieferpapiere 
entsprechend behandelter Hölzer 
aufgenommen werden. 
 
Bei der Anwendung des Holz-
schutzmittels im Freien ist zum 
Beispiel durch eine geeignete Ab-
deckung (Folie, Planen) dafür Sor-
ge zu tragen, dass keine direkten 
Einträge des Mittels (z.B. Abtropf-
verluste) in den Boden erfolgen. 
Industrielle Verarbeitung nur auf 
undurchlässigem Untergrund vor-
nehmen; behandelte Hölzer sind 
bis zur vollständigen Trocknung 
auf undurchlässigem, harten Un-
tergrund zu lagern um Eintrag in 
das Erdreich, das Grundwasser 
oder Gewässer zu vermeiden bzw. 
ablaufendes Produkt wiederver-
werten oder einer ordnungsgemä-
ßen Entsorgung zuführen zu kön-
nen. Umwelt (Erdreich, Gewässer, 
Pflanzen etc.) vor Produktspritzern 
schützen. 
 
Schleifstäube behandelter Hölzer 
nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten 
an behandeltem Holz Atem-
schutzmaske (Filterstufe P2) tra-
gen. 
 
Holzartenspezifische Beschich-
tungsempfehlungen für die Be-
handlung von Fenstern und Au-
ßentüren können dem Systemfin-
der auf unserer Homepage 
www.remmers.de entnommen 
werden. 
 
 
 
 
 
 

Hinweise 

Die Holzfeuchte darf für die nach-
folgende Beschichtung max. 15 % 
für Nadelhölzer und max. 12 % für 
Laubhölzer betragen.  
 
Holzschutzmittel enthalten biozide 
Wirkstoffe zum Schutz des Holzes 
vor Schädlingen. Sie sind nur nach 
Gebrauchsanweisung und nur in 
den zugelassenen Anwendungs-
bereichen zu verwenden. Miss-
brauch kann zu Gesundheits- und 
Umweltschäden führen. Jeden 
unnötigen Kontakt mit dem Mittel 
vermeiden. Vor Pausen und nach 
der Arbeit die Hände waschen. 
Nicht anzuwenden bei Holz, das 
bestimmungsgemäß in direkten 
Kontakt mit Lebens- oder Futter-
mitteln kommt. Produkt grundsätz-
lich nicht für die Behandlung von 
Holzoberflächen in Aufenthalts-
räumen verwenden; ausgenom-
men hiervon sind die Innenseiten 
von Fenstern und Außentüren. 
Anwendung nur durch Fachbetrie-
be. Das Mittel und Produktreste 
nicht in Gewässer, den Boden 
oder die Kanalisation gelangen 
lassen. Das "Merkblatt für den 
Umgang mit Holzschutzmitteln" 
des Industrieverbandes Deutsche 
Bauchemie e.V. gibt zusammen-
fassende Hinweise. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Pinsel, Tauchbecken, Flutanlagen, 
Vakumat, Spritzanlagen. Arbeits-
geräte sofort nach Gebrauch mit 
Wasser und  reinigen.  Hartnäcki-
ge Verschmutzungen mit Aqua 
RK-898 Reinigungskonzentrat 
(Art.-Nr. 3868) entfernen. Reini-
gungsreste ordnungsgemäß ent-
sorgen. 
 
Einbringmenge 

80-90 ml/m²  
 
Trocknung 

Ca. 4 Std. Praxiswert bei 20°C und 
65% relative Luftfeuchtigkeit.  
 
Forcierte Trocknung bei ca. 30°C: 
ca. 3 Std. 
 
Bei tiefen Temperaturen und hoher 
Luftfeuchtigkeit kann sich die 
Trocknung wesentlich verzögern. 

Wirkstoffe 

0,80 % Propiconazol 
0,80 % Jodpropinyl-Butylcarbamat 
 
100 g Mittel enthalten 0,8 g 
Propiconazol und 0,8 g 
Jodpropinyl-Butylcarbamat 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und bei mind. 8°C 
gelagert 2 Jahre. Gebinde nach 
Gebrauch gut verschließen. Nicht 
unter 8°C lagern. Bei der Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten 
die gesetzlichen Bestimmungen 
beachten. 
 
VOC-Gehalt 

EU-Grenzwert für das Produkt 
(Kat.A/h): 30 g/l (2010). 
Dieses Produkt enthält maximal  
30 g/l VOC. 
 
Sicherheitskenndaten 

Gefahrenhinweise: 
Schädlich für Wasserorganismen / 
Kann in Gewässern längerfristig 
schädliche Wirkung haben. 
 
Sicherheitsratschläge: 
Darf nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken 
und Futtermitteln fernhalten. 
Berührung mit der Haut vermei-
den. 
Nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen. 
 
Produkt enthält 3-Jod-2-
propinylbutylcarbamat und 
Propiconazol. Kann allergische 
Reaktionen verursachen. 
 
Produkt-Code: HSM-LV 10 
 
Erste-Hilfe-Maßnahmen: 
Allgemeine Angaben: 
Bei Bewusstlosigkeit in stabile 
Seitenlage bringen und ärztlichen 
Rat einholen. 
In allen Zweifelsfällen oder wenn 
Symptome vorhanden sind, ärztli-
chen Rat einholen. 
 
Nach Einatmen: 
Bei Atembeschwerden oder Atem-
stillstand künstliche Beatmung 
einleiten. 

http://www.remmers.de/
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Betroffenen an die frische Luft 
bringen und warm und ruhig hal-
ten. 
 
Nach Hautkontakt: 
Bei Berührung mit der Haut sofort 
abwaschen mit viel Wasser und 
Seife. 
Bei Hautreaktionen Arzt aufsu-
chen. 
 
Nach Augenkontakt: 
Bei Berührung mit den Augen so-
fort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 
15 Minuten mit fließendem Wasser 
spülen und Augenarzt aufsuchen. 
 
Nach Verschlucken: 
Mund gründlich mit Wasser aus-
spülen. 
Kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort Arzt hinzuziehen. 
 
Entsorgung 

Größere Produktreste sind gemäß 
den geltenden Vorschriften in der 
Originalverpackung zu entsorgen. 
Völlig restentleerte Verpackungen 
sind den Recyclingsystemen zuzu-
führen. 
Abfallschlüssel-Nr.: 03 02 02 
chlororganische Holzschutzmittel 
 
Zulassungsnummer 

DE-2012-MA-08-00003 
 
Kennzeichnung 

WGK: 2  
ADR: -/- 
 
 
 
Biozide sicher verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformation lesen. 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


