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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 11.05.2011 Uberarbeitet am: 25.06.2009

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Induline ZW-504

- Artikelnummer: 3466
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Holzbehandlungsmittel

- Hersteller/Lieferant:
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Loningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138
E-Mail: fruewe@remmers.de
- Notfallauskunft:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline 0551 - 19240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: entfallt

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: wassrige Kunststoffdispersion

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 111-90-0 Ethyldiglycol 1-2,5%
EINECS: 203-919-7
- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.
- nach Einatmen: Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei getdffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliekendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Hinweise fiir den Arzt:
- Folgende Symptome koénnen auftreten:
UbermaRiger Haut-, Augen-, Atemwegskontakt kann Reizung verursachen.
- Behandlung symptomatische Behandlung

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Feuerléschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- Besondere Gefdhrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
weitere gesundheitsgefdhrdende Brandgase und Dampfe
Formaldehyd
(Spuren)
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Chemieschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den drtlichen Gesetzen die jeweils zustédndigen Behdrden in Kenntnis
setzen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Grolere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspullen, Abwasser
vorschriftsmafig beseitigen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
Aerosolbildung vermeiden.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Massnahmen erforderlich

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Behalter dicht geschlossenhalten, nicht unter 0°C lagern.

- Zusammenlagerungshinweise: keine
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Frost schiutzen.
Behalter an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

111-90-0 Ethyldiglycol

AGW |35 mg/m3, 6 ml/m3
2(1);AGS

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmen:
Die ublichen Vorsichtsmallinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz:
Atemschutz bei Gefahr von Spritzern/Nebeln.
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter A/P2.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Hautschutzcreme
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
z.B. Tricotril der Fa. KCL, Trikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).
Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen
- Augenschutz:
Schutzbrille
bei Gefahr von Spritzern
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20°C: 1,03 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unbegrenzt mischbar
- pH-Wert bei 20°C: 8,5
- Viskositat:
dynamisch bei 20°C: 1400 mPas
kinematisch bei 20°C: 11-12 s (DIN 53211/4)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 25%
- Festkorpergehalt: ca. 30 %

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.
Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken
- Gefdhrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Keine bei vorschriftsmaRiger Lagerung.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

- am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
gemal Anhang 4 VwVwS

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Ausgehartetes Material kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
Die angegebenen Abfallschlissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemaflen Verwendung
dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender
kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Europédischer Abfallkatalog

08 00 00 |ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 | Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 20 |wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter
08 01 19 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

 Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSE Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien blichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
 Produkt-Code: M-KH 01
- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 2,5-5

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefahrdend.
gemal Anhang 4 VwVwS
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die Ublichen Schutzmallinahmen einzuhalten.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
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