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Anwendungsgebiete 

Zur Zwischenbeschichtung von 
maßhaltigen und begrenzt maßhal-
tigen Holzbauteilen im Spritzver-
fahren. Für Nadel- und Laubhölzer 
im Innen- und Außenbereich, die 
für eine Weiterbehandlung vorge-
sehen sind, wie z.B. Fenster, Tü-
ren usw. 
 
Produkteigenschaften 

Induline ZW-504 ist feuchtigkeits-
regulierend, haftvermittelnd und 
porenfüllend. Durch die Behand-
lung von porigen Hölzern mit Indu-
line ZW-504 wird bei der nachfol-
genden Zwischen- und Endbe-
schichtung eine geschlossene und 
gleichmäßige Oberfläche erzielt. 
 
 

Verarbeitung 

Spritzen auf weiß oder farbig vor-
grundierten Hölzern. Nadelhölzer, 
insbesondere Kiefer, sowie alle 
pilzanfälligen Holzarten im Außen-
bereich mit einem Holzschutzmittel 
imprägnieren. Das Holz muss sau-
ber, fett-, wachs- und silikonfrei 
sein. Zulässige Holzfeuchtigkeit 

max. 15 % bei Nadelhölzern und 
max. 12 % bei Laubhölzern. 
 
Airless-Lackiergerät: 
- Düsengröße 0,28 – 0,33 mm 
- Materialdruck 70 – 90 bar 
 
 
 
 

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 1,03 g/cm³ bei 20°C 
Viskosität: 1900 mPa s bei 20°C 
pH-Wert: ca. 8,5 
Feststoffgehalt: ca. 28 %  
Geruch: mild, nach Trocknung geruchlos 
Lieferform: Weißblechgebinde 20 l und  

Kunststofffass 120 l 
Farbton: milchig, nach Trocknung farblos 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 3466 

Induline ZW-504 
Wasserverdünnbarer farbloser Füller für das Spritz-
verfahren 
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Airmix-Lackiergerät: 
- Düsengröße 0,28 – 0,33 mm 
- Materialdruck 60 - 80 bar 
- Luftdruck  1,0 – 2,0 bar 
 
Die angegebenen Werte beziehen 
sich auf unverdünntes Material. 
Bestes Spritzbild wird erreicht bei 
einer Materialtemperatur von 15 
bis 20°C. 
Durch Probebeschichtungen ist die 
Verträglichkeit mit dem Untergrund 
zu prüfen. 
 
Hinweise 

Für die weitere Beschichtung ist 
ein Zwischenschliff (150-180er 
Schleifpapier) erforderlich. Vor 
allem bei der Serienfertigung ist 
auf gute Be- und Entlüftung zu 
achten. Dichtstoffe müssen an-
strichverträglich sein und dürfen 
erst angebracht werden, wenn der 
Anstrich gut durchgetrocknet ist. 
Weichmacherhaltige Dichtungspro-
file neigen in Verbindung mit Dis-
persionslackfarben zum Verkle-
ben. Zu verwenden sind weichma-
cherfreie Dichtungsprofile. 
Das BFS-Merkblatt Nr. 18 "Be-
schichtungen auf Holz und Holz-
werkstoffen im Außenbereich" 
herausgegeben vom Bundesaus-
schuß Farbe und Sachwertschutz 
e.V., Frankfurt/Main in der jeweils 
gültigen Fassung beachten. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Arbeitsgeräte sofort nach Ge-
brauch mit Wasser und Spülmittel 
reinigen. Hartnäckige Verschmut-
zungen mit Aqua RK-898 Reini-
gungskonzentrat (Art.-Nr. 3868) 
entfernen. Reinigungsreste ord-
nungsgemäß entsorgen. 
 
Verbrauch 

Auftragsmenge:  ca. 100-150 ml/m² 
Nassfilmdicke: ca. 100-150 µm 

Trockenfilmdicke: ca. 25- 35 µm 
 
Werte beziehen sich auf unver-
dünntes Material! 
 
Trocknung 

Staubtrocken: ca. 1 Std. 
Schleifbar: ca. 4 Std. 
Überarbeitbar: ca. 4 Std. 
 
Praxiswerte bei 20°C / 65 % relati-
ve Luftfeuchtigkeit. 
Niedrige Temperaturen und hohe 
Luftfeuchtigkeit verzögern die 
Trocknung. 
 
Forcierte Trocknung bei 30°C:  
ca. 45 Min. 
 
Verdünnung 

Falls notwendig mit Wasser (max. 
5 %). 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 1 Jahr. 
 
VOC-Gehalt 

EU Grenzwert für das Produkt 
(Kat.A/e): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal  
40 g/l VOC. 
 
Sicherheitskenndaten 

Bei der Verarbeitung und Lage-
rung sind die üblichen Schutz-
maßnahmen einzuhalten. 
 
Produkt-Code: M-KH 01 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 

Kennzeichnung 

WGK: 1 
ADR: -/- 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


