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Anwendungsgebiete

Zum Verkleben von Holz, Metall,
Kunststoff, Keramik, Glas. Zum
Befestigen und Montieren von
Zierleisten, Paneelen, Verkleidun-
gen, Dekormaterial.
Zum Einbau von Türfuttern aus
hochwertigen Hölzern ohne Be-
schädigung durch Nägel und
Schrauben. Zum Zusammenbauen
und Reparieren von Möbeln.

Produkteigenschaften

Pastös, nicht ablaufend und auch
für dickere Auftragsschichten ge-
eignet, mit hoher Klebfestigkeit.
Keine Fleckenbildung, ermöglicht
unsichtbare Verklebungen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber,
tragfähig sein. Tapeten, Anstrich
oder Farbschichten sind keine
geeigneten Klebuntergründe und
daher zu entfernen.

Die Verarbeitung selbst erfolgt wie
bei Fugenmassen mit Hilfe einer
Pistole. Remmers Coll Express PU
einseitig aufbringen, so dass so-
fortige Haftung eintritt.

Der Auftrag kann punkt- oder
streifenförmig erfolgen. Das zu
verklebende Material binnen kur-
zer Zeit leicht schiebend oder dre-
hend unter kräftigem Andruck an-
setzen.

Hinweise

Remmers Coll Express PU enthält
keine Lösemittel und kann daher
auch auf Kunststoffuntergründen –
z. B. Styropor – eingesetzt werden.
Die Zeitangaben gelten für Norm-
klima 23/60.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Hand- und Druckluftpistole. Im
Frischzustand mit V 101.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Kartusche 310 ml,
15 Stück im Karton

Verbrauch:
nach Bedarf

Lagerung:
Im Originalgebinde verschlossen
bei kühler und frostfreier Lagerung
mind. 12 Monate.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 1571

Coll Express PU
1 K PUR-Kleber

Produktkenndaten

Produktkenndaten im Anlieferungszustand :
Dichte: ca. 1,1 g/ml
Farbe: transparent
Offene Zeit: 20 Minuten
Presszeit: 40 Minuten
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis 40 °C
Funktionsbereich: - 30 bis + 80 °C
Haftscherfestigkeit (Holz/Holz) > 10 N/mm²
Festigkeit: D4 (DIN EN 204)
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


