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Priifzeugnis Nr. 220003812

Auftraggeber Auftragsdatum

Remmers Bauchemie GmbH 22.01.1999

Postfach 1255 Eingang der Proben

26.02.1999
49624 Loningen

Datum der Prifung
05.03. bis 17.05.1999

Auftrag

Ermittlung von

-- Wasserdampfdurchlassigkeit/\WWasserdampf-Diffusionsstromdichte

-- Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

-- wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke

-- Wurzelfestigkeit

-- Rissliberbrickung

(Neuausstellung und Verlangerung des Priifzeugnisses 22 0519 5 99 vom 27.05.1999).

Probenart

Einige Abschnitte Folie hergestellt aus "Solutan® Dach E"

Beschreibung - Dickflussige, losungsmittelfreie Beschichtung, Emulsion auf Bitumen-a
Kunststoffbasis, umweltfreundlich mit Gewebeeinlage

Gewebeeinlage . "Solutan Armierungsgewebe"

Flachengewicht der

Gewebeeinlage . ca. 160 g/m?

Ausriistung der

Gewebeeinlage - Alkaliresistent, schwerentflammbar

(Angaben des Auftraggebers)

Farbe - schwarz

Flachengewicht : 3280 g/m? (gemessener Mittelwert)

Dicke 12,66 mm (gemessener Mittelwert)

Einige Probekorper zur Bestimmung der RiRuberbriickung. Die Beschichtung erfolgte auf
Betonproben mit "Solutan® Dach E" mit Gewebeeinlage. Dicke der Beschichtung ca. 2,5 mm.

Die Gultigkeit dieses Prufzeugnisses endet am 30.05.2009

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieBlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/
Prifgegenstand.

Prifzeugnisse durfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert veréffentlicht oder
vervielfaltigt werden. Die gekirzte Wiedergabe eines Prufzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW
zulassig.

Dieses Prifzeugnis umfasst 3 Seiten.
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Beschreibung der Priifungen

-- Wasserdampfdiffusionsstromdichte, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl und
wasserdampfdiffusionsdquivalente Luftschichtdicke

Entsprechend DIN EN ISO 12 572: 2001-09 " Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von

Baustoffen und Bauprodukten Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit"

Anzahl der Probekérper : 5

Blindproben 1

Prufbedingung . 23-0/85

-- Wurzelfestigkeit
Entsprechend DIN 16 726: 1986-12 "Kunststoff-Dachbahnen; Kunststoff-Dichtungsbahnen:
Prifungen”, Abschnitte 5.16. (ohne T-StoR)

Anzahl der Versuche . 3 Blumentdpfe mit "Solutan® Dach E"
. 1 Blumentopf mit Bitumen 85/40
Prifdauer . ca. 8 Wochen

Umgebungsbedingungen : Normalklima DIN EN ISO 291 - 23/50 Klasse 2

-- Rissliberbriickung

Entsprechend EOTA-Leitlinie/Teil 6 bzw. Technical Report TR-008 "Bestimmung der
Bestandigkeit gegenliber Ermidungsbewegung"

Abmessungen der Probekdrper : (300 x 100 x 30) mm, Spaltbreite Tmm

Anzahl der Probekdorper . 3 Probekérper beschichtet auf Beton

Priftemperatur S (-10£1)°C

Prufgeschwindigkeit : 16 mm/h

Anzahl der Zyklen - 500

Prufeinrichtung . Universalprifmaschine - Klasse 1 nach DIN EN ISO 7500-1

Beiblatt 1 - 50 kN -

Nach den 500 Zyklen Vorbeanspruchung erfolgte die Priifung der Wasserdichtheit tiber dem
Spalt mit 100 mm Wassersaule @ 50 mm Uber 24 Stunden.
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Ergebnisse der Priifungen

MPA 24080 6/2003

Eigenschaften Extremwerte Mittelwert | Variationskoeffizient
%

Wasserdampfdiffusions- kg/(m*s) | 1.6010° | 167-10° | 1,64-10°

1,63
stromdichte g/(m?*d) 1,38 1,44 1,42
Wasserdampfdiffusionswiderstandszah! y 10820 10860 10840 017
Wasserdampfdiffusionsaquivalente 28 4 29 5 28 8 164
Luftschichtdicke sq m
Wurzelfestigkeit

Bei den Probekérpern aus "Solutan® Dach E" mit Gewebeeinlage wurde kein Durchwachsen
bzw. Einwachsen von Wurzeln der Lupinen festgestellt. Die Bitumenschicht des Blumentopfes
mit Bitumen 85/40 war dagegen von Wurzeln durchwachsen.

Das gepriifte Material "Solutan® Dach E" mit Gewebeeinlage gilt somit im Sinne der zugrunde
liegenden Vorschrift als "wurzelfest".

Rissiliberbrickung
Das Material zeigte im Bereich des Spaltes nach 500 Zyklen Beanspruchung keine Risse. Bei
der anschlieRenden Wasserdichtheitspriifung war kein Wasserdurchtritt feststellbar.

Dortmund, den 27.07.2004
Im Auftrag
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N MW
Dipl.-l@g. Jessen
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