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Anwendungsgebiete

Instandsetzung von undichten
Flachdächern mit bituminösen
Dachbahnen. Abdichtungen von
undichten Anschlüssen, Einfas-
sungen und Durchdringungen.
Remmers Dach L verträgt sich
nicht mit Polystyrol-Hartschaum.

Produkteigenschaften

Remmers Dach L Beschichtung ist
eine thixotrop eingestellte Poly-
mer-Bitumen-Kombination. Das
Material ist sofort aus dem Gebin-
de heraus mit Gummischieber,
Rolle oder Dachdecker-Besen zu
verarbeiten. Remmers Dach L ist
lösemittelhaltig und kann deshalb
auch bei Temperaturen unter +5
°C bis 30 °C verarbeitet werden.

Auf trockenem Untergrund nimmt
die Haftung von Remmers Dach L
mit dem Verdunsten des Lösemit-
tels stetig zu und bildet eine voll-
flächige Verbindung mit dem Un-
tergrund. Die Trocknungsdauer ist
im wesentlichen von Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Wind abhän-
gig. Remmers Dach L trocknet zu
einer wasserdichten, elastischen

und nahtlosen Haut auf, die feuch-
tigkeits- und wasserbeständig so-
wie wärmestandfest und kälte-
unempfindlich ist. Wasserun-
durchlässigkeit, Haftung und
Dehnfähigkeit bleiben bei allen im
Dachbereich auftretenden Jahres-
zeiten bedingten Temperatur-
wechseln erhalten.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2509

Dach L
Dickflüssige Beschichtung auf Polymer-Bitumen-
Basis
Lösemittelhaltig, asbestfrei.

Produktkenndaten

Farbton: schwarz
Basis: Polymerbitumen
Lösemittel: Aromaten
Dichte bei 20 °C: ca. 1,0 g/cm³
Staubtrockenheit nach AIB: entspricht (5 Std.)
Wärmebeständigkeit 95 °C: Schichtdicke 1 mm kein Ver lau-

fen
Kältebeständigkeit bei –10°C Schichtdicke 1 mm kein Bruch,

keine Risse
Flammpunkt (DIN 53213 Teil I): über 21 °C
Festkörper: ca. 57 Gew.-%
Schichtdicke: 1 kg/m² Nassauftrag

= 0,5 mm Trockenschichtdicke
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Untergrund

Der Untergrund muss sauber, fest,
frei von losen Teilen, Staub und Öl
und trocken sein. Fehlstellen sind
vor der Beschichtung mit Rem-
mers Dachspachtel L und Rem-
mers Armierungsgewebe 2,5/100
auszubessern. Blasen und Verfal-
tungen sind abzustoßen und fach-
gerecht zu verschließen.

Verarbeitung

Entsprechend den Regeln der
Abdichtungstechnik sind mind. 2
Arbeitsgänge erforderlich. Dabei
sollen die Bürstenstriche parallel
verlaufen. Remmers Dach L wird
verarbeitungsfertig im Gebinde
geliefert und ist zügig zu verbrau-
chen. In die frische erste Schicht
muss das Remmers Armierungs-
gewebe 2,5/100 eingearbeitet
werden. Das Gewebe muss völlig
blasenfrei und faltenfrei verlegt
werden. Nachfolgende Beschich-
tungen sind erst nach Durch-
trocknung bis zur Begehbarkeit der
vorhergehenden Schicht möglich.
Mindesttemperatur bei der Anwen-
dung +5 °C. Bei der Verarbeitung
von Remmers Dach L offenes
Feuer vermeiden. Um die Witte-
rungsbeständigkeit sowie die Be-
ständigkeit gegen UV-Strahlen zu
erhöhen, muss ein Schutzanstrich
mit Remmers-Dachfarbe silber
aufgebracht werden. Alternativ ist
auch eine Abstreuung möglich.
Mehrverbrauch: 1 kg/m² Remmers
Dach L.
Ein lösemittelhaltiger Voranstrich
ist nicht erforderlich. Auf porösen
Dachbahnen wird Remmers Dach
L dünn aufgestrichen und wirkt so
als Voranstrich.

Hinweise

Vor der Instandsetzung der Dach-
flächen ist zu prüfen, ob die Flach-
dach-Richtlinien eingehalten wer-

den. Die bauphysikalischen Erfor-
dernisse müssen erfüllt werden.
Die Art der verwendeten Abdich-
tungsmaterialien und die Nutzung
der Gebäude sollten möglichst
durch eine Checkliste festgestellt
werden. Bei Anwendung unter +10
°C sollte Remmers Dach L auf ca.
+20 °C vortemperiert werden (bes-
sere Verarbeitbarkeit).

Arbeitsgeräte, Reinigung

Dachdecker-Besen, Rolle, Gum-
mischieber, Verdünnung V 101.
Verdünnung nicht in Remmers
Dach L einrühren.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Weißblechgebinde 10 und 30 kg
Verbrauch:
Mindestens zweifacher Auftrag mit
je 1,5 kg/m² Remmers Dach L und
Remmers Armierungsgewebe
2,5/100 1,1 m²/m². Eine Mineral-
abstreuung erfordert eine weitere
Beschichtung mit Remmers Dach
L (1 kg/m²).
Lagerung:
Remmers Dach L ist im Original-
gebinde mindestens 12 Monate
lagerfähig. Das Material ist nicht
frostempfindlich.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zu Entsorgung und
Ökologie können dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


