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Anwendungsgebiete 

1. Schutz erdberührter Baukörper 
entsprechend den Forderun-
gen der DIN 18195, Teil 10 
und der Dickbeschichtungs-
richtlinie. 

2. Als Dränelement (Sicker-
schicht und Filterschicht) einer 
Dränanlage gemäß DIN 4095, 
Tabelle 11, Verbundelemente. 

3. Entwässerungselement unter 
druckausgleichenden Fahr-
bahntafeln in Parkhäusern und 
Tiefgaragen. 

 
Produkteigenschaften 

Remmers DS-Systemschutz ist 
eine Polyethylen-Noppenbahn mit 
Gleitfolie und aufkaschiertem 
Polypropylen-Filtervlies, mit dem 
ein optimaler Schutz von Remmers 
Bauwerksabdichtungen erreichbar 
ist.  
Selbst bei nicht normgerechter 
Verfüllung der Baugrube mit Lehm- 
oder Kleiboden ist der Schutz der 
bituminösen Abdichtung sicherge-
stellt.  
 
 

Der in der DIN 18195, Teil 10 und 
der Dickbeschichtungsrichtlinie 
geforderte Anfüllschutz wird durch 
Remmers DS- Systemschutz er-
füllt.  
Außerdem wird eine senkrechte 
Dränung zum Schutz baulicher 
Anlagen entsprechend den Forde-
rungen der DIN 4095 erreicht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produktkenndaten 

Material der Noppenbahn: Polyethylen hoher Dichte 
Farbe: blau 
Material des Filtervlieses: Polypropylen 
Noppenhöhe: ca. 9 mm 
Noppenform/-anordnung: quadratisch/ 
 horizontal + vertikal 
Druckfestigkeit: ca. 350 kN/m² 
Drän-Kapazität: ca. 2,4 l/s m 
Luftvolumen zwischen den Noppen: ca. 7,9 l/m²  
Wasserdurchlässigkeits- 
beiwert des Vlieses: ca. 10 x 10

-4
m/s 

Permittivität des Vlieses: ca. 2,0 s 
Wirksame Porenweite des Vlieses: 095 = 180 my 
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C 
Chemische Eigenschaften: chemikalienbeständig 

wurzelfest, verrottungsfest, trinkwasserunbedenklich,  Ausreißfestigkeit 
an Mauerverbindern/Nägeln: ca. 420 N/Befestigung 
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DS-Systemschutz 
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Verarbeitung/Untergrund 

Nach Durchtrocknung der Abdich-
tung wird der Remmers DS-
Systemschutz mit der Gleitfolie 
zum Wandbereich eingebaut. Das 
Vlies weist immer zum Erdreich. 
Remmers DS-Clip wird im Abstand 
von ca. 25 cm mit allen handelsüb-
lichen Befestigungsmittel in An-
passungen an die spätere Gelän-
dehöhe fixiert. Zur Befestigung von 
Remmers DS-Systemschutz wird 
das Vlies ca. 10 cm von der Bahn 
gelöst und die Bahn hinter den 
Remmers DS-Clip gezogen. 
Die Zähne des DS-Clips greifen in 
die Bahn und das Vlies wird wieder 
über den Clip geführt. Als Ab-
schluss wird die Remmers DS 
Abschlussleiste eingelegt. 
Zur Überlappung wird immer die 
Anschlussbahn unter den angeho-
benen Vliesrand geschoben. Nach 
dem Abziehen des Schutzstreifens 
werden die Bahnen miteinander 
verklebt. Die abschließende letzte 
Bahn wird am Ende mindestens 30 
cm breit mit der Anfangsbahn  
überlappt. 
Bei Außenecken die Bahn in der 
Kantenlinie vor der Montage kom-
plett vorknicken. Unten endet die 
Bahn dicht am Dränrohr. Die Drän-
leitung wird rundum mind. 15 cm 
mit filterstabilem Material umgeben 
(z.B. Kies der Sieblinie B 32) und 
mind. 30 cm übergreifend auch auf 
die Dränbahn.  
Bei der Verfüllung den Boden la-
genweise verdichten.  
Das Größtkorn im verwendeten 
Füllboden darf 100 mm Durch-
messer nicht überschreiten. Der 
Füllboden darf außerdem keine 
scharfkantigen, schneidenden 
Bestandteile enthalten. 
 
 
 
 

Details 

Kunststoff-Lichtschächte 

a) Werden die Kunststoff-
Lichtschächte nachträglich 
eingebaut, so wird DS-
Systemschutz zunächst auch 
über die komplette Fensteröff-
nung hinweg angebracht. Der 
Lichtschacht wird dann auf den 
DS-Systemschutz gemäß Her-
stellerangabe montiert. Die 
Fensteröffnung wird im Nach-
hinein ausgeschnitten. 

b) Wenn Lichtschächte bereits 
montiert sind, genau an deren 
Unterkante waagerecht ein-
schneiden und einmal senk-
recht in der Mitte.  
Die zwei entstehenden La-
schen der Dränagebahn seit-
lich am Lichtschacht anbrin-
gen. Auch an der Kante unter 
dem Lichtschacht die Bahn fi-
xieren.  
 

Kabel- und Rohrdurchführungen 

Bei Kabel- oder Rohrdurchführung 
V-förmig einschneiden und ein ca. 
30 x 30 cm Reststück einschieben. 
 
Hinweise 

Remmers DS-Systemschutz ist 
nicht gesundheitsschädlich. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform: 
Rollen von 2 m Breite und 20 m 
Länge. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
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Geocomposit zur Anwendung  
in Dränanlagen 

Zugfestigkeit 6 KN/m  
1)
 

Durchschlagverhalten 
(Kegelfallversuch) 

40 mm  
1)
 

Charakteristische  
Öffnungsweite 

150 µm  
1)
 

Wasserdurchlässigkeit 8·10 
-2 m/s

  
1)
 

Wasserdurchlässigkeit 
innerhalb der Ebene 

ca. 2,4·10 
-3 

m²/s  
2)
 

Beständigkeit 25 Jahre  
3)
 

1)
 Eigenschaften des Geotextilstoffs 

2)
 Eigenschaften des Verbundstoffs 

3)
 In natürlichen Böden mit einem  

pH-Wert zwischen 4 und 9 und  
einer Bodentemperatur < 25°C 

 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


