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Anwendungsgebiete 

Remmers Elastoflex-Fassaden-
farbe ist aufgrund seiner Produkt-
eigenschaften insbesondere in 
Kombination mit Funcosil BI für 
wasserabweisende, CO2-
undurchlässige Schutzbeschich-
tungen in der Betonsanierung, 
sowohl auf kunstharzgebundenen 
als auch auf zementgebundenen 
Putzsystemen einsetzbar.  
Die Überstreichbarkeit tragfähiger, 
festhaftender Altbeschichtungen 
auf mineralischer oder kunstharz-
gebundener Basis ist möglich. 
Dadurch kann in vielen Fällen auf 
die kostenintensive Entfernung von 
Altbeschichtungen verzichtet wer-
den.  
 
Elastoflex-Fassadenfarbe eignet 
sich als elastische Zwischen- und 
Endbeschichtung mit und ohne 
Armierung, auf gerissenen Fassa-
denflächen (Rissgruppe I und II 
der einschlägigen BFS Merkblät-
ter) aus zementgebundenen, mine-
ralischen Putzen (DIN V 18550)    
P II und P III mit einer Druckfestig-
keit > 7 N/mm². 
 
 

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
 
Bindemittelbasis: UV- vernetzendes Acrylat- 

copolymer 
Pigmente: lichtechte, alkalibeständige  

Oxidpigmente 
Extender: mineralische Füllstoffe 
Dichte: ca. 1,35 g/cm³ 
pH-Wert: > 8,5 
Verdünnungsmedium: Wasser 
Farbtöne: Art.-Nr.: 2976 weiß  

Art.-Nr.: 2978 Farben laut  
Remmers Farbtonkollektion 

 
Produktkenndaten der Beschichtung 
 
Wasserdampfdurchlässigkeit  
nach DIN EN ISO 7783-2:  sd ≤ 0,9 m 
CO2-Durchlässigkeit  
nach DIN EN 1062-6  sd ≥ 115 m 
Die Werte gelten für eine Trockenschichtdicke von ca. 500 µ 
 
Wasseraufnahmekoeffizient  
nach DIN EN 1062-3:  w ≤ 0,10 kg/m² ∙ h

0,5
 

Witterungsbeständigkeit:  sehr gut 
Oberflächenstruktur:  glatt 
Glanzgrad:  seidenmatt 
Alkalibeständigkeit:  bis pH 14 gegeben 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 2976 

Elastoflex-Fassadenfarbe 
Hochelastische Fassadenbeschichtung Siliconharzverstärkt 
Beschichtung mit Filmschutz für algen- und pilzgefährdete 
Flächen 
Prüfzeugnis:  
 Kiwa Polymer Institut GmbH  

BASt gelistetes Oberflächenschutzsystem für Brücken- u. Ingenieurbauten 
 Geprüft nach DIN EN 1504-2 OS 5A (OS DII) gemäß DIN V 18026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wasserbasiert  Für außen  Verarbeitungs-

temperatur 
 Streichen/Rollen 

Airless-/Airmix-
Spritzen 

 Gesamt Einbring-
/ Aufbringmenge 

 Frostfrei u. kühl 
lagern, vor 

Feuchtigkeit 
schützen/ 
Gebinde  

verschließen 

 Lagerdauer   
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Produkteigenschaften 

 

Elastoflex-Fassadenfarbe ist eine 
sehr vielseitig anwendbare, hoch-
elastische Beschichtung. Neben 
der guten Wasserdampfdiffusions-
fähigkeit besitzt sie eine hohe 
Dichtigkeit gegenüber Kohlendio-
xid und gegen flüssiges Wasser 
(Schlagregen und Spritzwasser). 
Das Material ist vergilbungsfrei, 
hervorragend witterungsbeständig, 
schmutzunanfällig und versei-
fungsstabil.  
Elastoflex-Fassadenfarbe lässt 
sich gut verarbeiten und zeichnet 
sich durch eine hohe Rissüberbrü-
ckung aus. 
 
Untergrund  

Der Untergrund muss sauber, tro-
cken und tragfähig sein.  
Nicht funktionsfähige Altanstriche, 
sowie Algen und Moose entfernen. 
Risse > 0,5 mm sind keilförmig 
aufzuweiten und mit Remmers 
Grundierung SV vorzubehandeln. 
Nach ausreichender Trocknung mit 
Elastoflex-Feinspachtel evtl. in 
mehreren Arbeitsfolgen schließen. 
Der Untergrund ist nach den Richt-
linien für scheuer- und wetterbe-
ständige Dispersionsfarbenanstri-
che vorzubereiten.  
Besonders zu beachten sind die 
BFS-Merkblätter der einschlägigen 
Arbeitsbereiche. 
 
Verarbeitung 

1. Minderrissüberbrückende 
Beschichtung für Beton 

Grundierung unbehandelter neuer, 
alter oder sanierter Sichtbeton-
oberflächen mit Funcosil BI. 
Materialverbrauch:  
ca. 0,2 l/m², je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes. 
 
 
 
 
 

Deckanstrich: Für eine ausrei-
chende Beschichtung mit Riss-
überbrückung sind mind. 3 Anstri-
che erforderlich. Der Verbrauch 
liegt je nach Beschaffenheit des 
Untergrundes bei ca. 0,25 l/m² je 
Arbeitsgang. 
 
2. Beschichtung gerissener 

Fassaden aus zement-
gebundenen mineralischen 
Putzen (P II und P III) 

Mindestdruckfestigkeit 7 N/mm² 
sowie abgewitterte Silikatanstriche 
mit den Rissgruppen I und II. 
Grundieren der Flächen mit Grun-
dierung SV. 
Materialverbrauch: ca. 0,3 l/m² je 
nach Saugfähigkeit des Unter-
grundes. 
 
a) ohne Armierung - Rissgruppe I 

Deckanstrich:  
Mit Elastoflex-Fassadenfarbe  
3 Arbeitsgänge ausführen. Ma-
terialverbrauch:  
ca. 0,25 l/m² je Arbeitsgang. 

b) Teil- bzw. Vollarmierung Riss-
gruppe II  
Eine Teil- bzw. Vollarmierung 
ist mit dem Elastoflex-System 
durchzuführen (Elastoflex-
Feinspachtel, Elastoflex-
Füllfarbe und Glasgittergewe-
be z. B. von Kobau Typ Glas-
gittergewebe 5/5).  
Bitte die entsprechenden 
Merkblätter beachten. 

 
Nach ausreichender Trocknung 
(mind. 24 Std.) der Grundbe-
schichtung sollte eine Zwischen-
beschichtung mit Elastoflex-
Fassadenfarbe erfolgen. Ver-
brauch: ca. 0,25 l/m².  
 
Deckanstrich: Mit Elastoflex-
Fassadenfarbe ausführen.  
Materialverbrauch: ca. 0,30 l/m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis 

Zwischen den einzelnen Arbeits-
gängen Elastoflex-Fassadenfarbe 
muss eine Trockenzeit von mind. 
12 Stunden eingehalten werden.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung 
und Regen schützen. Nicht unter 
+ 5 °C verarbeiten. Der genaue 
Materialverbrauch ist durch eine 
genügend große Probefläche am 
Objekt zu ermitteln und ist abhän-
gig vom Sanierungssystem, von 
der Rissgruppe und der Unter-
grundbeschaffenheit. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Rolle, Bürste, Pinsel und Airless-
Spritzgeräte. 
Arbeitsgeräte und Farbspritzer 
lassen sich im frischen Zustand mit 
Wasser reinigen. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kunststoffgebinde 15 l  
 
Verbrauch:  
ca. 0,75 l/m² ergeben eine Ge-
samttrockenschichtdicke von  
ca. 500 µ. 
 
Lagerung:  
Mindestens 12 Monate im unge-
öffneten Originalgebinde bei frost-
freier Lagerung. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
Produkt-Code 

M-DF 02 
 
 

Remmers 
Baustofftechnik 

GmbH 
 

DIN V 18026 
OS 5a 
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1119 – CPD - 0818 

Remmers 
Baustofftechnik GmbH 

49624 Löningen 
Werk Löningen 

09 1) 

EN 1504-2 

Oberflächenschutzprodukte 
Beschichtung 

Gitterschnittprüfung ≤ GT2 

CO2-Durchlässigkeit sd-Wert > 50 m 

Wasserdampfdurch-
lässigkeit Klasse I, < 5 m 

Kapillare Wasser-
aufnahme und 
Wasserdurchlässig-
keit w < 0,1 kg/(m²  h

0,5
) 

Abreißversuch, 
ohne Verkehrslast ≥ 0,8 N/mm² 

Temperaturwechsel-
verträglichkeit ≥ 0,8 N/mm² 

Rissüberbrückungs-
fähigkeit B2 (- 20 °C) 

Brandverhalten B1 

Künstliche Bewitte-
rung 

keine sichtbaren 
Fehler 

 
1)
 die letzten Ziffern des Jahres, in dem die 
CE-Zertifizierung angebracht wurde. 

 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


